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PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
tédz, 26 pazdziernika 2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (na podstawie
art.20, ust.4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane Dz.U. z 2017 poz. 1332)
oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy budynku osrodka zdrowia,
zlokalizowanego Cigzeniu przy ul. Wiosny Ludéw na dziatce o numerze ewidencyjnym 185
w obrebie Cigzen wschod, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami,

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant
Mgr inz. Filip Rosiak
LOD/1617/PWOK/11

Sprawdzajgcy
Mgr inz. Andrzej Rog
LOD/1281/PWOK/10
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PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY

2 UPRAWNIENIA

Eodz, dnia 10 czerwea 2000 r,

Wi AT BRI 1700
Lidzlka Okregowa Izba Indynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
OKEA202/ 103111
syem akl KEAWI 3216170

DECYZIA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z doia 13 gradnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych arehitekow,
mEyniendw budowmictwa oraz urbanistdw (De. U £ 2000 v, Nr 5 por 42 cpédn. om jiart [2ust. 1 pkt 1, 2,3, 4105,
art [3ust D pkt 112 test 304, art I ust | pkt 2 iast 3 pkt 155 Ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Pravwo budowlane
{lekei jedn. Dz b ¢ 2000 o, Ny 243, poz. 1623 1 picn om poomz § 11 ust. | pkt 1| Rorporzadzenia Minisira
Transpormu | Budownictwa z dnia 24 kwistnia 2006 r. w sprawie samodrielaych funkeji echnicanyeh w bdownictwie
(Dz (L z 2006 v, Nr 83, poz. §78), oraz arl. 104 Ustawy z daia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pustepuwania
administracyjnegn (tekst fedr. Dy UL 2 20000 r, Nr 98, pog 107! z podn. o),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Eadekiej Okregowej Leby Iniynierow Budownictwa
nadaje

Panu Filipowl Bernardowi Rosiakowl

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

uradzonemu dnia 23 grudnia 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny LOIVI6L7/EWOK1

do projektowania i kierowania robotami hudowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscl konstrukeyjno-budowlanej

smezeEdioany zaktes uprawnien jest okredlony na odwrocie nimejsee decyzii
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodziag Okregowej Izby Inzyoierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw sinzonyeh w dniu 26 styeznia 2001 1. stwicrdzita, #¢ spebnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie prafokaldw 7 postepowania kwalifikacvinego oraz z przeprowadzonego
2gzaminu stwierdzite, ze Pun Filip Rosiuk posiada wymagane prawem wykssialcenie i prakiyke zawodowa konisczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww, specjalnosci i uzyskal porytywny wynik cgeming na uprawnicnia
budowlane,

Majac powyzsze na uwwadze, Okrggown Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie) Okregowej Irby Inzynicniw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentancii.

Pouczenie
©d niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pobkie] Teby Indynisrow
Budownictwa w Warszawie, za pobrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni ed daty dor¢czenia decyzji.

skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie] Okregowey [zby Ingyniendw Budownictwa:

Przewndniczacy Skladu Orzekajacepo OKK LONB &, 70 7
mer inz. Zbigniew Cichoefski /‘gm@
Celonek Sklade Orrekajacepn QKK LOIB -
myr inz Jan Gulgeka

i

Czlonek Skiade Orzekajacepo OKK £ONDB
mgr inz. Tamasz Kloska

1z

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak 4



PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY

Fan Filip Kostak jest upowazniony do;

1) projektowania. sprawdzania  projektiw  architektoniczno-hidowknpeh | sprawowanis nadzoru autorskizgo
w adniesienin do konstrukell obiekiu, cgodnie 2 at 14 st 3 phkt | Prawa bedowlanego i 8 17 ust. | pkr |
Ruzporzgdzenia MTIB;

2} kierowania budeows lab innymi robotami budowlanymi w odniesienin do kenstrukeji obiekiv., zgodnie 2 art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

31 kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odnicsieniu do architektury ohiekiu, zgodniz 2 § 17
ust. | pkt 2 Rozporzgdrenia MTiB:

4] sporzadzania projektu zagospodarowania dzizfli lub ferenn, veodme v § 15 Rozporzgdzenia MTiB;

31 kierowania wylwarzaniem komsirukeyinyeh elememcw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznzj
wybwarzania tych elemenwiw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budnwianego;

A1 sprawowaniz konireli techniczne) utrzymania obiekeew budowlanych, zgodnic z art. 13 ust, 4 Prawa budonwlanepn.

Skiad Orzckajacy Qkrggowe] Komisji Kwalitikacyjnej
Eidzkie) Okrepowe) by Ingymierdw Budownictwa:

Przewodnivzacy Skladu Orzekajacepe ORK LOMI‘&"&M{ e

mer inz. Abigniew Clehonski

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB  ~ — o
mgr inz. Jan Gatgzka /"l//ﬂ" .~ "3

Crlumek Skladu Orzekajacego OKK EOITB,

mgr inz Tomasz Kluska

Onrzymuia:

1. Filip Rosiak
ul. Serdeczna 3 m. 3
03-323 Bads;

2. Rada Ladzkiej Okrggowej Izby Inzynierdiw Budawnictwa;
3. Glawny Inspekior Madeorn Budowlanegn;
4, afa.
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| 2 B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
0 nEEmEerze wergtEa T

tOD-IYR-B94-FUS *

Pan Filip ROSIAK o numerze ewidencyjnym £0OD/BO/9339,/11

adres zamieszkania ul. Serdeczna 3 m. 3, 93-323 Lodz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-07-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okragowe] izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgosnie art. 3 ust 2 ustawy = dnis 18 wroeSnie 2004 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430} dans w postad

Elzktronicare] of ] ym podpi alsktronicony m e Tikowsnym proy pomocy warnags besifikowsnego certyfitatu oy
rownowaine pod wiglecem shutidw prawnych dokumentom opstrzonym podaisami wissnorecznymi |

* wiergtikacjs poprawnosci damypch w rinisjsym mafwisdozenis modna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyinego Taswisdczenia me
stroni= Folskisj lzby Indynisrow Budownictes wars paEb.org.al lub kontaktujgc sie z bivrem wiascwe] Oirggowsj zby Infynieraw
Budownictwa..

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Lddrka Okregawn
Iz Iﬁtynm:bw Eudnwnlcrwu

Ll -.'.":'. sl Pady

¥ Tas I 1
Ml Ak, RECON

Lidzkn Okrggown Lrha Indynieréw Budownictwa
krpgown Komisjs Kwalifihscyjon

CHEESS308A T4 0
sy L KICTUTEA-2/ 1 3100

E.didE, dinka 31 maja 20107,

DECY £ ] A

Ma podstawie an. 24 ust | pkt 2 Usinwy = dnks 15 prodoia 2000 ¢ o samorzigdach zawndeowyeh archisskstow,
indynlerdw budowsiciws oz urbaniside (D UL ¢ 2000 ¢ Ne S, por 42 7 g, o) Lot 12 usn |ophd 1,2, 3.4 15,
ard. 13 st |opkt 142§t 304, art. ld mst | pke 24 ust. 3 pkt | § 3 Ustmwy 2 doda 7 lipea 1954 - Prawo bodowlane
fdeksr dean, D= 00z 2006 r, Nr [56, poez TiV8 z pddn, o), orax § 11 uwst, | pkt | Rorporendzenia Minisin
Transpontu § Budownictea 2 doin 28 kwietnin 20006 . w sprawie samodeiingch funkeji sechnicerych w budownsctwie
(e 0L g 20 r. NP B pes 57RL oraz oart 104 Ustawy 2 dnla 14 crerwes 1960 r. Kodeks postepovnnin
l.druiujﬂru:ﬂn.ugn [tekaf pedar, £z L g 20807 r, Nr 98, poz. TOFT o padZr g,

Olrggowa Komisja Kwalifiliacy jna
Eddukie) Okregowe] Tzhy Inkynierdw Budownictwa
mnadaje

Panu Andresjowi Tadewszowi Rogowi

mAZiRrowi inynicromwi
kierunek budownictwos
urdzonemo dnda 11 maga 1930 r. w Boded
LUPRAWNIENIA BUDMMWILANE
numer ewidencyjny LODVIZELTWORDD
do projekiowania i kierowania rebolami budowlanymi bez opraniczen
w specjalnoéci kmnlrn’tﬂj’jnﬂ-—htllﬂwianqj
secacgiibony eakers upraumich jeat kel na
DEASADNIENIE

Okrggown Komisje Kwalifikacyjinn Lddekie) Odorgpowej lzby Imynierdw Budownicown w Lodzi po ustalenin
ni podsmwie dokameniia zhogomych w dnia 17 slerpnia 2009 ¢, swbsendzila, de spelnione zostaly waninki w znkoresis
preyeoiowanss 2awodowego araz na podsawie protokobiw @ postgpowansia kwalilfikacyjnepo oz @ przeprowadzonggo
epzamini stwicrdzila, de Pan Amcrzej Tadeuss Rip posiads wymagane prawem wiyksziaboenie | prokiyky zavwodoss
konieczng do uzyskanin uprowmies budpwlanych w ww, specialnodci | weysknl poeytywny wynik egraminu ns
uprawmienia bodowlsne,

Maojpe powyisze na uwsdze, Okregowa Komiss EKwalifikacyjms Eddzkis) Okrggowe) Tzby Inzynierndw
Budownictwa w Lodzl orzekta jak w seniencil.

JarE] ey

Pomczenle
Oyl nimiejszes decyzji stuzy odwodnnis. do Erajows] Eomisfi Kwalifikacyinsj Polskizj Izby Indynierdaw
Budownictwa w Warsziwes, e pofSredmictwems Bddikdey Okrgpowej 1zby Indymierdw Budownicrws w Eodzi,
w lerminie 14 dal od daly dorgezenia decyejl

Sklad Orrekajgey Okrggowe] Komisii Kwalifiksoyjnej
Eddzkiey Ofkrgpoowej Fehy Inrymierdow Risdoowmictwa:

Frzewndniczacy Sktadu Orzekajgoepn OKE LOUE Py
mgr imt Fhigniew Cichiheki fﬂﬁﬁfd

Calonek Skindy Orecknjacepn OEE LOIH {’
migr knd Jan Clatgeka ‘:|

£ by T
Crlomek Skladu Creckojgceps OKE LOIIE "'ll e ""T
mgr ins, Tomasz Klusks ~~ ~ ﬁﬁﬁf&\ -
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PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY

Fran Ardrze) Tadeose Rég jest npownimiony doc

Iy propekiowanin, sprawdzanio  projekidw  archilekionicenis-budowlonych | spravwownnin  nadeoru suorskiegn
w oiniesienin do kenstrubkeli oblektu, sgodnie 2 ar, 14 us, 3 pli | Proswa budowlanego | § 17 ust, | pki |
Keegoezadrenia MTiH;

Iy klerowanss budowa lub innymi voboiami budowlanyml w odniesienis do keastrukeji obiektu, 2podaie = e 14
ust 3 pkt ¥ Prown bucowlnnepo i g 07 wst | pht 2 Roeporegdzenio MTiB;

3y erowania budows lub lanyinl rbotaid budvwlanymi w adniesienin do archiiekiary obbekio, zgodaie 2 § 17
ust. | pkt & Rozpoczgdeenia MTH;

4 spaergdiaiiks projekio sapospodarowanin deinlki fub terenu, zpoednie £ § 15 Roeporeadeenia MTIB;

5) kerowania wytwasmanicm konsirukcyjoych elememidw budowdenych oraz nadworownnis § kool sechniczeg
wiylwarzania ych elemensdw orez do wykonywanin nsdrory inwestorskiego, zgodale 2 am. 13 usi. 3 Prawa
bardowlanega;

G} sprawownia kostrodl technicene) airrymanin obiekidw badowlanych, zpodoie 2 ant, |3 ust, 4 Prava badowlznego,

Skiad Orrelminey Okrggowe| Komisi Kwalifikacyjne|
Eddzkie) Ohrgpows) Teby Indyniertw Budownictaa:

Preewodnicegsy Skladu Oresknjacepn OKK EOIR /ﬁ_r} o ﬁ’_

mgr ind Zhigniew Cichorski

Crhonek Skdnda Orrckalaeepo OKK EOIT =
mgr (rk, Tan Galgzka .;,E T

Crlonek Skisdue Orrekajncega ORE LONER
mgrine Tomasz Kluske  —— ‘f:;:

'i==|r=3rrm:J=a|r

93 333 EasdE:

Rwila Lidzkies] Okrgpowe) 12y Indynieniw Badownicrwn:
Cridhweny Inspekior Modeors Radowlanegn;

i

Fmn
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@ P OLSKA
I Z B A

W77

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

LOD-REW-LWI1-KNS *

Pan Andrzej ROG o numerze ewidencyjnym EOD/BO/9104/10

adres zamieszkania ul. Astronautdw 13 m. 28, 93-533 todz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-285.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy RBady todzkie] Okregowse] Izby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczapm [Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym wengfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrmonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnodd danych w ninigjszym zadwiadczeniu modnz sprawdzic 23 pomocy mumery weryfikacyjnego 2sdwiadczenia na
stronie Polckia] Izby Iniéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub konzaktujzc sie = bivrem wiadciwej Dkregowej lzby InZynierow
Budowrnictwa.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak 9
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3 DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy
budynku o$rodka zdrowia, zlokalizowanego Cigzeniu przy ul. Wiosny Ludéw na dziatce o
numerze ewidencyjnym 185 w obrebie Cigzen wschad.

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie i remoncie budynku wraz z
instalacjami wewnetrznymi, zmianie sposobu uzytkowania czesci parteru z funkciji
mieszkalnej na pomieszczenia przychodni lekarskiej i kottowni ze skladem opatu,
termomodernizacja w zakresie ocieplenia scian zewnetrznych oraz zmiana sposobu
ogrzewania, dostosowanie do potrzeb osob niepetnosprawnych, remont dachu, budowa
parkingu, dojazdu i podjazdu, remont ogrodzenia i rewitalizacja zieleni, wraz z instalacjami

i urzgdzeniami technicznymi.

4 CELI|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie konstrukcji przebudowywanego budynku
w zakresie projektu budowlanego, tj. z podaniem schematow konstrukcyjnych
projektowanych elementéw oraz opracowaniem dokumentacji obliczeniowej w formie
umozliwiajgcej wykorzystanie przy opracowywaniu szczegotowych  rozwigzan

konstrukcyjnych.

5 ZASTOSOWANE NORMY

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 | Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie - Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 | Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czesc¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne - Obcigzenie Sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 | Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 | Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-5:2008 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-5:

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak 10
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Blachownice

PN-EN 1993-1-8:2006 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogodlne i reguty dla budynkéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

6 ZALOZENIA PROJEKTOWE
* Obcigzenie sniegiem — |l strefa
* Obcigzenie wiatrem — | strefa

* Glebokosc¢ przemarzania — h,=1,00m

7 PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
» Stal zbrojeniowa A-1lIN (B5S00SP),
+ Beton C8/10, C20/25,
* Bloczki z betonu komérkowego gr. 24cm
* Bloczki betonowe gr. 24cm kl.10MPa,
» Stal ksztattowa klasy S235

8 OPINIA GEOTECHNICZNA

Na potrzeby projektu przyjeto w poziomie posadowienia fundamentow
wystepowanie gruntéw nosnych w postaci glin piaszczystych o stopniu plastycznosci
IL"=0,20. Zatozono, Zze poziom lustra wody znajduje sie ponizej poziomu projektowanych
fundamentow.

Rzeczywiste warunki _gruntowe nalezy zweryfikowaé w obecnosci

uprawnionego geologa przed przystapieniem do robét wykonawczych. W przypadku

zaistnienia gorszych parametréow gruntowych niz zostaly przyjete w obliczeniach

statycznych fundamenty nalezy bezwzglednie ponownie przeprojektowag.

W przypadku wysokiego poziomu wdéd gruntowych nalezy wykonac¢ tymczasowe
odwodnienie, Zzeby nastgpito prawidtowe odprowadzanie wod —powierzchniowych
i gruntowych bez pogarszania stanu gruntu przyjetego w obliczeniach statycznych

fundamentow. Jako odwodnienie powierzchniowe zaleca sie stosowanie rowdéw
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opaskowych lub ciggéw drenarskich. Przy pompowaniu wody z wykopow nalezy
sprawdzic, czy cisnienie sptywowe nie naruszy statecznosci skarpy i dna wykopu.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntdw nienosnych bagdz
uplastycznionych nalezy je bezwzglednie usungc¢ i zastgpi¢ chudym betonem. Ubytkoéw nie
nalezy uzupetnia¢ piaskiem gdyz mogg nasigka¢ wodg i powodowaé nastepnie
uplastycznianie gruntow (w przypadku ich wystgpienia).

Jezeli w przypadku wystgpienia gruntow nienosnych istnieje mozliwos¢ wykonania
zasypki zaleca sie by wskaznik zageszczenia nasypu byt 1s>0.95. Materiat zasypowy
nalezy zastosowa¢ z gruntdw mineralnych, rodzimych niespoistych o dobrych
wiasciwosciach drenujgcych, nieagresywnych.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze suchej
w ustabilizowanych warunkach pogodowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, by nie nastgpito rozluznienie lub pogorszenie
stanu gruntu =zalegajgcego na dnie wykopy fundamentowego. Prace sprzetu
mechanicznego nalezy zorganizowa¢ w taki sposéb, aby jego praca nie powodowata
pogorszenia stanu wystepowania gruntéw podtoza fundamentowego.

Bezposrednig ochrone przed rozmakaniem gruntéw na dnie wykopow nalezy wykonac
poprzez jak najszybsze pokrycie dna wykopu warstwg chudego betonu grubosci klasy
C8/10 o grubosci min.10cm. Chudy beton nalezy uktadaé na catej powierzchni wykopu, nie
pozostawiajgc miejsc wolnych, ktérymi woda mogtaby wnika¢ w grunty podtoza

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia budynku okresla sie jako proste,

a budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
9 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

9.1 FUNDAMENTY

Pod projektowany komin projektuje sie stope fundamentowg Poz.1.1 o przekroju
50x130x30cm. Prety poprzeczne stopy nalezy wklei¢ w istniejgcg tawe ceglang na
gtebokos¢ min. 20cm.

Pod zewnetrznym murkiem pochylni dla niepetnosprawnych projektuje sie tawe

fundamentowg Poz.1.2 o przekroju 50x30cm
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Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach no$nych. W przypadku stwierdzenia
wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy dokonac ich wymiany
zgodnie z pkt.8.

Fundamenty zostaly zaprojektowane z betonu klasy C20/25, ze zbrojeniem ze stali
Alll-N (RB500W). Zbrojenie taw i stép fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie

z dokumentacjg rysunkowa.

9.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe pod komin projektuje sie jako murowane z bloczka
betonowego o grubosci 24cm klasy min. 10MPa.
Jako rozwigzanie alternatywne dla scian murowych mozna réwniez przyja¢ Sciany

fundamentowe betonowe z betonu klasy C20/25 wylewane w szalunku.

9.3 SCIANY
Sciany zamykajgce pochylnie zaprojektowano jako zelbetowe o grubosci 20cm.

Sciany zaprojektowano z betonu klasy C20/25, ze zbrojeniem ze stali Alll-N

(RB500W). Zbrojenie $cian nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

9.4NADPROZA | BELKI
W celu wykonani otworow komunikacyjnych i okiennych w istniejgcych Scianach
konstrukcyjnych zaprojektowano nadproza stalowe odpowiednio:
* nadproze N-1 zaprojektowane z dwéch dwuteownikéw szerokostopowych HEA160,
spietych srubami M16 w rozstawie co 30cm
* nadproze N-2 zaprojektowane z dwéch dwuteownikéw szerokostopowych HEA120,
spietych srubami M16 w rozstawie co 30cm
* nadproze N-3 zaprojektowane z dwéch dwuteownikéw szerokostopowych HEA160,
spietych srubami M16 w rozstawie co 30cm
Celem podwieszenia centrali wentylacyjnej projektuje sie bezposrednio pod
stropem dwie belki stalowe B-1 z dwuteownika IPE100 (centrala o masie nie

przekraczajgcej 120kg)
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10 UWAGI | ZALECENIA WYKONAWCZE

«  WSZYSTKIE PODANE W CZESCI RYSUNKOWEJ WYMIARY NALEZY WERYFIKOWAC
W NATURZE.

* Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ konstrukcji nosnej
istniejgcego budynku. Wszystkie roboty rozbidérkowe i adaptacyjne nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscia. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawéw wplywu
prowadzonych robét na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia, zarysowania) nalezy je
wstrzymac, obiekt zabezpieczy¢ i bezzwiocznie wezwacé projektanta konstrukciji.

» Ze wzgledu na prace ziemne zalecana jest szczegolna ostroznos¢ podczas wykonywania
wykopow oraz ich zabezpieczanie.

* Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

* Gféwna konstrukcja nosna stalowa budynku (cate ramy stalowe blachownicowe wraz ze
stupami wahaczowymi) powinny by¢ zabezpieczone zestawem farb ogniochronnych do kl.
R30, elementy ptatwi na odcinku p.poz zabezpieczone do kl. R30 (jest to odcinek 3,20m od
$ciany wschodniej).

* Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, przestrzegajac
przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych”, przepisébw BHP oraz odpowiednich norm i zalecen producenta
Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia
potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzadzenie MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728).

* Projekt konstrukcji rozpatrywacC fgcznie z projektem architektonicznym i projektami
branzowymi, watpliwosci konsultowaC z projektantem. Rysunki dotyczgce konstrukcji
rozpatrywac tgcznie.

» Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych, zgodnie z przepisami

prawa, normami branzowymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

11 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

« K-01 SCHEMAT FUNDAMENTOW, SCHEMAT KONDYGNACJI PIWNICY -
SKALA 1:50

+ K-02 SCHEMAT PARTERU — SKALA 1:50

« K-03 DETALE ZELBETOWE — SKALA 1:25

* K-04 DETALE STALOWE — SKALA 1:20
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12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Zakres roboét dla cateqgo zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji

poszczegodlnych obiektow.

Inwestycja polega na przebudowy budynku osrodka zdrowia.
Zakres prac budowlanych na terenie dziatki sprowadza sie do:

1) Roboty przygotowawcze.

2) Roboty wyburzeniowe.

3) Wykonanie wykopow pod projektowane fundamenty.
4) Wykonanie robét zelbetowych fundamentow.

5) Roboty murarskie.

6) Roboty zelbetowe.

7) Montaz konstrukcji stalowe;.

8) Roboty wykonczeniowe, instalacyjne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzacd

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce zlokalizowane beda:
e plac magazynowania stali zbrojeniowej przygotowanej do zamontowania na
stanowisku zbrojarskim na placu budowy,
e plac magazynowania elementow drobnowymiarowych,
e drogi dla samochodéw ciezarowych zawieraC sie¢ bedg w komunikacji na

dziatce.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Roboty budowlane wykonywane podczas wznoszenia budynku nie stwarzajg
szczegolnie duzych zagrozenh dla bezpieczenstwa. Roboty fundamentowe w wykopach
gtebszych niz 1m muszg by¢ oznakowane. Roboty zbrojarskie wykonywane bedg zgodnie
z warunkami BHP. Do realizacji prac na wysokosci nalezy uzywacC systemowych

rusztowan stalowych zgodnie z instrukcjami uzytkowymi producenta.
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Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot montazowych: upadek
pracownika z wysokos$ci (brak zabezpieczenia krawedzi swobodnych, brak ochrony
indywidualnej u pracownika), przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym
wielkowymiarowym.

Wydzielone beda:

= Caly plac budowy

» Plac magazynowy

» Miejsca, gdzie wykonywane bedg prace na wysokosciach. Miejsca te stwarzajg
zagrozenie dla pracownikow, dlatego kazdy pracownik musi by¢ okresowo
przeszkolony z zasad BHP oraz dodatkowo odbywajg sie przeszkolenia na
okreslonych stanowiskach roboczych. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow
srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Kazdy pracownik wyposazony jest w niezbedny sprzet zabezpieczajgcy przed

skutkami zagrozen (kaski, okulary, odpowiednie obuwie itp.)

Wskazanie  srodkdéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w  strefach

szczeqdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Na wypadek pozaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Strazy
Pozarnej oraz wszyscy pracownicy zostang pouczeni, gdzie muszg sie ewakuowacé oraz
gdzie znajduje sie podreczny sprzet gasniczy.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy w czasie wykonywania prac bedzie znajdowata sie na

terenie budowy w pomieszczeniu Kierownika.

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak 20



PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY

Przepisy zwiazane

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr
62 poz.287)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U. nr 62 poz.288)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 po0z.332 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr62 poz.285)

Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z pozniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263)

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147
p0z.1229 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie MSWIA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz.1139)
Rozporzgdzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)

Projektant
Mgr inz. Filip Rosiak
LOD/1617/PWOK/11

Sprawdzajgcy
Mgr inz. Andrzej Rog
LOD/1281/PWOK/10
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13 ZALACZNIK OBLICZENIOWY

Obcigzenia- zmienne. Strop nad parterem
Obszar zbierania obcigzen 97,5cm

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,46 1,50 0,35 2,19

mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych,
hotelach, schroniskach, szpitalach, wiezieniach,
pomieszczenie sanitarne, itp.) szer. 0,975 m
[(1,5kN/m2)-0,975m]

> 1,46 1,50 -- 2,19
Warstwy projektowane - kotlownia. Strop nad parterem
Obszar zbierania obcigzen 97,5cm
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Winyleum o grubosci 2,8 mm (na butaprenie, polocecie) 0,05 1,35 - 0,07
szer.97,5 cm [0,050kN/m2-0,975m]
2. Promaxton typ A 2x10mm szer.97,5 cm 0,17 1,35 -- 0,23
[0,170kN/m2-0,975m]
3. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, Swierk, topola grub. 2,5 0,13 1,35 - 0,18
cmiszer.97,5 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,975m]
4.  Wetna mineralna pomiedzy belkami grub. 20 cm i 0,06 1,35 -- 0,08
szer.80 cm [0,400kN/m3-0,20m-0,80m]
5. Promaxton typ A 2x25mm szer97,5 cm 0,42 1,35 - 0,57
[0,170kN/m2:0,975m] szer.97,5 cm
[0,430kN/m2:0,975m]
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,5 cm i szer.97,5 0,09 1,35 - 0,12
cm [19,0kN/m3-0,005m-0,975m]
> 0,92 1,35 -- 1,24

Warstwy projektowane przychodnia. Strop nad parterem
Obszar zbierania obcigzen 97,5cm

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Winyleum o grubosci 2,8 mm (na butaprenie, polocecie) 0,05 1,35 -- 0,07
szer.97,5 cm [0,050kN/m2-0,975m]
2. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 0,13 1,35 -- 0,18
cm i szer.97,5 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,975m]
3.  Wetna mineralna pomiedzy belkami grub. 20 cm i 0,06 1,35 - 0,08
szer.80 cm [0,400kN/m3-0,20m-0,80m]
4. Promaxton typ A 15mm szer.97,5 cm 0,13 1,35 - 0,18
[0,128kN/m2:0,975m] szer.97,5 cm
[0,130kN/m2-0,975m]
5.  Obciazenie od instalacji 0,20 1,35 - 0,27
6. Plyta GK na ruszcie grub. 2,5 cm i szer.97,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[12,000kN/m3-0,025m-0,975m]
7.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,5 cm i szer.97,5 0,09 1,35 -- 0,12
cm [19,0kN/m3-0,005m-0,975m]
D% 0,95 1,35 - 1,28
Obcigzenia zmienne. Strop nad | pietrem
Obszar zbierania obcigzen 90cm
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie  zmienne  (stropy poddaszy oraz 0,45 1,50 0,80 0,68

stropodachéw  wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu z
dostepem poprzez wytaz rewizyjny) szer.0,90 m
[0,5kN/m2-0,90m]

z 0,45 1,50 -- 0,68
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Obciazenia projektowane. Strop nad | pietrem
Obszar zbierania obcigzen 90cm

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Plyty wiérowe ptasko prasowane grub. 2,5 cm i 0,15 1,35 - 0,20
szer.0,90 m [6,5kN/m3-0,025m-0,90m]
2. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub. 16 0,09 1,35 -- 0,12
cmiszer.0,10 m [5,5kN/m3-0,16m-0,10m]
3.  Wetna minetalna ROckwol Superrock grub. 19 cm i 0,06 1,35 -- 0,08
szer.74 cm [0,400kN/m3-0,19m-0,74m]
4. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 0,10 1,35 -- 0,14
cmiszer.74 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,74m]
5. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 4 0,02 1,35 -- 0,03
cmiszer.8 cm [5,5kN/m3-0,04m-0,08m]
6. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 0,12 1,35 -- 0,16
cmiszer.90 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,90m]
7.  Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2,5 cm i szer.90 cm 0,34 1,35 -- 0,46
[15,0kN/m3-0,025m-0,90m]
> 0,88 1,35 -- 1,19
Scinana.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/ 0,29 1,35 -- 0,39
m3-0,015m] [0,290kN/m2]
2. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,35 - 0,12
[0,090kN/m2]
3. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 50 cm 9,00 1,35 -- 12,15
[18,0kN/m3-0,50m]
4., Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/ 0,29 1,35 -- 0,39
m3-0,015m] [0,290kN/m2]
> 9,67 1,35 - 13,05
Nadproze N-1
SCHEMAT BELKI
A B

| 1,70 b

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y: = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,41)
Schgmat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

a 145,00

~ 45

A gk=0,30 kN/mb B

k 170 )

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

23,04

5421 P
==
54,21 -

w
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Przekroj: HE 160 A
A, =9,12 cm?, m = 30,4 kg/m

Jy=1670 cm®, J, =616 cm®, J,=31410 cm®, J: =12,3 cm*, W, =220 cm?

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,059) Mg = 50,09 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 113,73 kN

Nos$nosé na zginanie
Przekréj z=0,85m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,990
Moment maksymalny Mmax = 23,04 kNm
(52) Mmax / (p."Mg) = 0,465 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vs = 54,21 kN
(53) Vmax / VR = 0,477 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 54,21 kKN < V,=0,6-Vr = 68,24 kKN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=0,85m
Ugiecie maksymalne fxmax = 1,44 mm
Ugiecie graniczne fg, =1,/350 = 1700 /350 = 4,86 mm
fumax = 1,44 mm < f;, =4,86 mm  (29,6%)
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