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UWAGI: LEGENDA:
1. Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur tox22s $rednica instalacji grzejnikowej
wielowarstwowych w zwoju o potaczeniach zaprasowywanych moc o ]
utozonych w posadzce i w $cianach. instalacja grzejnikowa - powrét
2. Grzejniki z zasilaniem dolnym wyposazy¢ w: ——— instalacja grzejnikowa - zasilanie
- wkiadke do grzejnikéw zintegrowanych, Sbommmmmm  Opis grzejnika: STORKE SP.Z 0.0.
- zespét podigczeniowy katowy, vz % nastawa np. 3,00 98-200 Sieradz, ul. Zotkiewskiego 6
- korek odpowietrzajacy. typ np. CV22 nrtel. 604 636 716
3. Podejécia pod grzejniki z zasilaniem dolnym w wykonaniu wysoko$¢ np. 600 Branza: —|_ R |< E
krytym do $ciany. dtugos¢ np. 700 mm SANITARNA
4. Przejécia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegréd w Tre$¢ opracowania:
technologii wtasciwej dla rodzaju i $rednicy rur. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU WRAZ ZE
5. Domiar rurociggéw i elelmentdbw wykona¢ na budowie. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
sprawdzi¢ w naturze i w razie potrzeby skonsultowaé z Nazwa rysunku:
projektantem. Instalacja centralnego ogrzewania - rzut pietra
6. Instalacje prowadzi¢ w suficie podwieszanym na parterze.
WYJATEK: ) ) Adres inwestycji: Nrrys.:
- instalacja wychodzgca z pionu do rozdzielacza oraz z X . e
dzielacza do pomieszczen 1.02, 1.03 prowadzona w bruzdach ul. Wiosny Ludow 1.3 ‘.62.404 C'.qzen‘ -3
réc():Tennych e dz. nr 185, obreb Cigzen Wschod
7. Mocowanie elementéw podwieszenia (zawiesi) do sufitu z piyt Projgkt-ant: ) ) Podpis: Data:
G-K wykona¢ w miejscach belek nosnych stropu i w miejscach mgr inz. Marcin Bocian 11.2020.
przebicia plyt ogniocochronnych np. Promaxon A za pomoca upr. bud. LODM706/PWOS/11
pretow gwintowanych uszczelnianych masg ogniochronng na Projektant: Podpis:
bazie zywicy akrylowej np. Promaseal-A. mgr inz. Adrian Buchner
upr. bud. LOD/2419/PWQOS/14
Asystent projektanta: Podpis: Skala:
inz. Paulina Nowak 1:100




