JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOW
KONSTRUKCJI

Mgr inz. Filip Rosiak

93-323 Lodz, ul. Serdeczna 3m3
e-mail: biuro@bmfconstruction.pl

tel: 793603340

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU OSRODKA

ZDROWIA
ul. Wiosny Ludéw 13,
62-404 Cigzen
dz.nr 185, obreb Cigzen wschod

INWESTOR
Gmina Ladek
ul. Rynek 26
62-406 Ladek
PROJEKT BUDOWLANY
EKSPERTYZA TECHNICZNA
AUTOR OPRACOWANIA Podpis

Mgr inz. Filip Rosiak
Uprawnienia: LOD/1617/PWOK/11

SPRAWDZAJACY Podpis
Mgr inz. Andrzej Rég
Uprawnienia: LOD/1281/PWOK/10

Pazdziernik 2020




PROJEKT BUDOWLANY EKSPERTYZA TECHNICZNA

Spis tresci

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ..ottt ettt s aesen e 3
2 UPRAWNIENIA . et e e e e e e e e e e e 4
3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA. ... ..o e 10
4 PODSTAWA OPRACOWANIA . L.ttt 10
5 METODYKA PROWADZENIAPRAC. ... ..o 10
6 OPIS OGOLNY BUDYNKU.......cooiiiiiieiiiiiiicietie ettt ettt ene s 11
7 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM ICH
STANU TECHNICZNEGO...... ..ot 11
B WINITOSKIL.....ceeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaa 13
9 ZALACZNIK OBLICZENIOWY ... 15
9.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN. ......coiiiiieiiiiieieeteieee ettt 15
9.2 STROP NAD KONDYGNACJA PARTERU.....ooiiiiiiee e 17
9.2.1 BELKAISTNIEJACA . ..o 17
9.2.2 BELKA PROJEKTOWANA — KOTEOWNIA. ... 19
9.2.3 BELKA PROJEKTOWANA — POMIESZCZENIA PRZYCHODNI.........oooviiiiiiiiinns 20
9.3 STROP NAD KONDYGNACJA I PIETRA. ... 22
9.3.1 BELKA ISTNIEJACA et e e e e e e e e nenanes 22
9.3.2 BELKAPROJEKTOWANA . ... .ot 23
9.4 WIEZBA DACHOWA........coimiiiietieeet ettt ettt en e ens 25
10 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. ...t 28

BMF Biuro Projektow Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak



PROJEKT BUDOWLANY EKSPERTYZA TECHNICZNA

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
tédz, 26 pazdziernika 2020
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (na podstawie art.
20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 {;.
z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze ekspertyza techniczna dotyczgca przebudowy
budynku o$rodka zdrowia, zlokalizowanego Cigzeniu przy ul. Wiosny Luddéw na dziatce o
numerze ewidencyjnym 185 w obrebie Cigzen wschod, zostata sporzadzona zgodnie z

obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant
Mgr inz. Filip Rosiak
LOD/1617/PWOK/11

Sprawdzajgcy
Mgr inz. Andrzej Rog
LOD/1281/PWOK/10

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak



PROJEKT BUDOWLANY EKSPERTYZA TECHNICZNA

2 UPRAWNIENIA

Eadi, dnia 10 czerwea 20010 .

Lidzka Okrepowa Izha Indynierdw Budoewnictwa
Ohrggowa Komisja Kwalifikacy jna

COREG20Z 103001
syzm skl KEA 313161701

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 wst. | pkt 2 Ustawy  doia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw,
mnzymendw budawnictwa oraz urbanistdw (D U 2 2000 v, Ne 5 poz 42 cpédn. omadiart, 12 ust. L pki 1, 2, 3,405,
art. [3ust Dpkt 112 fest 304 art I4ust | pkt 2 iust 3 pkt 155 Ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
{ekai jedn. Dz Li g 2000 v, Ny 243, poe 1623 7 pdén. om ). oraz § 11 ust. | pkt | Rorporzadzenia Ministra
Transporu | Budownicrwa 2 dnia 28 kwiztnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budoswn iciwie
(Dz. (L z 2006 v, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z daia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pustgpuwania
administracyjnege (ekst fedr. Dy UL 2 2000 v, Nr 98 pog 107] z podn. g ),

Okrggowa Komisja Ewalifikacyjna
Lodekiej Okregowej Leby Iniynierdw Budowniciwa
nadaje

Panu Filipowi Bernardowi Rosiakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 23 grudnia 1980 1. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny LOIV1617/PWOK1

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

szezegilray zakres uprawnien jest okreflony nis odwrocie nindejsref deeyzii
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodziag) Okregowej Izby Inzymerow Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw sodonych w dniu 26 stycznia 2001 r. stwicrdzita, #c spelnione zostaly warunki w zakresia
preygotowania rawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z precprowadzonego
egzaminu stwierdzite, ze Pun Filip Rosiuk posinda wymagane prawem wykssialcenie | prakiyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanyeh w ww. specjalnosei i uzyskal poeytywny wynik egsming na uprawnicnia
budowlane,

Mujge powyzsze na uwadze, Okrggown Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowe] Izby InZynicniw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w seatencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Ewalifikacyjnej Polkie] Teby Tniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pobrednictwem Eddzkiej Okregowej Izhy Ingynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Oboregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
badzkie) Okregowej [zby Ingynierdw Budownictwa:

Przewndniczacy Skladu Orzekajquego OKK LOITR 4 Lg "
mer inz. £bigniew Cichonski /Q{;{ﬁ%f;@g{

Celonsk Sklade Omekajacepn QKK L0118 "

myr inz Jan Galigzka

Czlonek Skiadu Orzekajacepo OKK £OID
mgr in2. Tamasz Kloska

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak



PROJEKT BUDOWLANY EKSPERTYZA TECHNICZNA

Fan Filip Hostak jest upowazniony do:

1} projektowania. sprawdzania projektiw  archirektoniczno-ndowlanych | sprawowunin nadzoru  sutorskizgo
w edniesienin do konstrukegl obiekle, cpodnre 2 ot 14 ust. 3 pkt 1 Prawa bedowlanego i 8 17 ust. | pkr L
Ruzporesadeenia MTiB;

23 kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odnlesienin do konstrukeji obiekiu, zgodnie 2 art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawn budowlanego i § 17 ust. L pkt 2 Rozporzogzenia MTiB;

31 kierowania budowsa lub snnymi robotami budowlanymi w odniczieniu do archiekwry ohiskme, zgadnie 2 § 17
ust. 1 pht 2 Rozporzadrendia MTiB;

41 sporeadzania projektu zagospodarowania dzistid luk feven, veednie ¢ § 15 Rozporzadzenia MTiB;

51 kierowania wyiwarzanism konstrukeyjnyeh elementiw budowlanych oraz nadzorowania i koneroli technicznzi
wylwarzania tych elemendw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ant. 13 ust. 3 Prawa
budewlanego:

81 sprawowanid kontrell techniczne) ulrzymania obiekedw budowlanych, zgodnie z art. 13 vst. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzckajacy Okregowe] Komisji Kwalitikacyimei
Eddzkie) Okregows) Izby Inzymierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Crzekajacers OKK LOM/Q‘.‘&M" :

mer inz Zblgnicw Cichonski

Crionek Skladu Orzekajpeego OKK LOIE 5 —
mar inz. Jan Gatgzka /;)/‘d Cr— "

Crlomek Sktadu Orzekajacego OKK OB,

2 ¥
mgr inz. Tomasz Kiuskn %t& :

Otrzymuja:

1. Filip Rosiak
ul. Serdeczna 3 m. 3
03-323 EadE;

2. FRada Eddzkiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
3. Glawny Inspekior Madeoro Budkowlanegu:
4. afa

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 nEmErze wergtkacnyTC

tOD-IYR-B94-FUS *

Pan Filip ROSIAK o numerze ewidencyjnym +0D/B0O/9339,/11

adres zamieszkania ul. Serdeczna 3 m. 3, 93-323 Lodi

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-07-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgosnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzeSpie 2004 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1430} dans w postad
Elektronicane] opatrzans bezpiscznym podpisem alsktroniconym warptikowsnym proy pomory wainegs beadfikowsnegs certyficate sy
réwnaowaine pod wiglgcem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym pocaisami wissnarecznymi |

* wWergfikacjs poprewnosc damych w minisjsym afwisdoreniu MoZng Sprawdzic Ta pOMoCy Numery wenyfiEacyineEs Taswisdczenia me
stronie Folskizj lzby Indynizrow Budownictes wwa.pab.org.al lub kontaktujgc sig z bivrem wizsowej Oirggowsj by Indynieraw
Budownictwa.

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak



PROJEKT BUDOWLANY EKSPERTYZA TECHNICZNA

L&darko COkregows
4 la] Iﬁt',rnmnﬁw Budownbctwao
B1-AFE Ladi; wl, Palpene TS
shlle, T e Ei, dnia 31 maja 201071,
I..q.‘rdr.kn{m“uwn Ixba Dndynierdw Budowndctea
_Dkrggown Komisja Kwalilthscyjnn

CHECEL 508 T4 0
sy, WL KRAUTY R3-2/1 28100

DECY ZJ] A

Mo podstawie ant, 24 ust | pkt 2 Usinwy = dnis 15 prsdnia 2000 ¢, o snmorzpdach zawndowych archisskidw,

indynlendw budowislciwn araz uibanistdw (B 0 2 2000 ¢ Ne S, pos 42 ¢ ks, s ) Lael 12 ust | oplt 1,2, 3.4 15,
art, 13 wst. I pkt 142 it 394, art. ld mst D pke 2 4 ust. 3 pht 1§ 3 Ulstwwy = cnda 7 lipea 19%) e Prawo bodowlane
ficksr joabn, Dz Bz MW r, Nr IS4, pez TI1E 1 pdén, pn)d, oeae § 11 wst, | pkt | Rorporengdeenia Minisie
Tronspontu § Budownictaa @ dnin 28 Ewietnin 2006 . w sprawie samodzssinych funkeji technicemych w budowniciwie
(e BLog 2004 r. Ne BE pes 578 orar st 104 Ustawy 2 dnla 14 ceerwea 1950 r, Kodeks postepownnin
achmimidracyjnego (fekat fedin Oz LDz 2060 v, Nr98; poz 1071 2 pdfe zme ),

(Merggowa Komisja Kwalifikacyjna

Eddekie] Okregowe]j Tzhy Tidynierdw Bodownictwa
nadaje

Panu Andrzejowi Todeoszowi Rogowi

magisirowi ineynicrowi
kierunck budownictwo

urodzenemn doia 11 maga 1980 r, w Bodzd

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODFIZ81LPWORS LD

do projekiowania i kierowania roebolami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrokeyjno-bodowlanej

¥ wakera uy iwh jral okl na miRare] dosyae
UEZASADNIENIE

Oikrggowa Komisjin Kwalifikacyjnn Ladekis) Ofrggowej Izby Ikynierdw Budowrictwn w Lodzi po ustalenin
i podstasie dokumenrds shodonych wodnia 17 slerpnia 2009 f, awbordeils, s spelnione zostaly waninki w zakresis
ey pelwails Eawodowegn araE an podaawie progokobiw @ postepowiin Kwalifikacyjnego orae & jrzeprowadindego
epraming stwierdeita, ke Pan Ancrzej Tadeus: Rip posiada wymagane prawem wyksziaboenie | grakiykyg zavwodowsy
koniecenn do uzyskanin uprownied budowlanych w ww, specjalnodci i uzysknl poestywny woynik egzaming ns
uprravwrienis badowisne.

Majge powyksze ma uwedze, Okrggowa Komisis Ewaliflkacyjma Eddekis] Oknggowes) Ieby  Indynierdw
Budownicown w Ladal orrekla jak w sentencii.

Pownceenle
Ol nimiegszed decyzji stuey odwolinis do Ergjows] Eomisfi Kwalifikacying] Polskiej Izby  Indynierdoy
Bodownictws w Warszawes, T8 pofredsictwemn Bodekied Okegpowe] 1zby Indymicrdw Budownictws w Eodzi,
wlerimilnie 14 dial od daly dorgezenia decyejl

Sklad Chrrekajaey Okregowe] Bomisji Kwalifikacyjnej
Eddzkief (dorgpoowej Fzhy Imkynierdow Bsdnwmictwa;

Frzewodniczaey Skladu Orzekajpeepo OFE LONR
mgr it higniew Cichodeki fﬁﬁﬁfd

Crlonck Skindu Crrecknpacege OFRE £OIH ;
migr kna Jon Clabgzis =

3
. .." el LA
E:Im‘lekﬁih.d.uﬂrukuwﬂﬂK EDIBR ¢ ,ﬁ&f;’fg,_ T

mgr im2, Tomass Kiuskna

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Fan Ardree) Tadeose by jest npownzniony doc

Iy prajekiowanin, sprawdzonio  projekidw  archilektonicens-budowlanych | sprawownmia  nadzons  aumorskiegs
w odniesienin do kenstrukc)i oblekiu, 2podnie 2 art, 14 ust, 2 pla | Prowa budowlasegs | § 17 ust, | pke |
Koeaposzadrenia MTiE;

I kerowanss budows lubk innymi robotami budowdanymi w odniesieniu do konstrulcii obiskiu, Zpodnie = art. 14
ukt 3 pkt 3 Prown budowlanepo 1§ 17 st | pht 2 Roeparzgdzenio MTiB;

3y iervwania bucows lub lanyml robotsnd budewlanymi w odniesieniu do orchiteltury obseku, rpodnie & § 17
ust. | pkt 2 Rozporzgdeenia MTiB;

4y spoceadianis projekiu sxpespadarowanin deinlki lub teven, zgodnie € § 15 Rogporeadeenia MTIE;

3 kierowania wytwarmaniem kenstrukcyjnych clememiw budowlsnych orae nadeormwanin § kontroll sechniczng
wylwarzania iych elemensdw orsz do wykonywanin nsdrory inwestorskiego, zgodale z art. 13 ust. 3 Prawa
bardowlanego:

G} sprawownmia kantrodi techniczns] airzymanin obiekidw bsdowlanych, zpodaie = an, 173 ust, £ Prowa budowlanego,

Skind Chrrekajney Okregows] Komisy Kwalifikaeypne
Efddzlie] Dhrgpows] Izby Indynicriw Budownictan:

Preswodiicancy Skladu Orasknj OKE EOIR - 5
¥ Skla njRcepn /é:;"’ i ’if;f

mgr ing Zhigniew Cichorkaki

Crlomek Skimda Chzekajacepo OKK EOHTHR ==
e lrk, Tan Clalyzka e e T

Crlonek Skisdu Crrekajpeego OKK LOITR :
mgr int Tomasz Kluska .-———_,.-f?drgéﬂ

'iiﬁrt:u-'mrthjar

93 53 Eidi;
2, BEmida Eddzkis] Okrggowe) Liby Inkynierdw Badownictwa:
3, CHdwny Inspekios Madeors Badowlanegn;
4, ah

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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B POLSKA
I Z B A

ke

INZY NIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeze weryfikacyjnym:

LOD-REW-LWI-KNS *

Pan Andrzej ROG o numerze ewidencyjnym £OD/BO/9104/10

adres zamieszkania ul. Astronautow 13 m. 28, 93-533 todz

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekitronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodni= art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym wengfikowznym przy pomocy wainego bwadifikowanegzo certyfikatu 53
rivamowaine pod w2gledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoid danych w niniejsoym zaswisdczeniu modna sprawdzic 13 pomocy mumera weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa whaw_piib.org pl lub kontaktujgc sie = bivrem wiasciwej Dkregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak



PROJEKT BUDOWLANY EKSPERTYZA TECHNICZNA

3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej

przebudowy budynku o$rodka zdrowia, zlokalizowanego Cigzeniu przy ul. Wiosny Ludoéw

na dzialce o numerze ewidencyjnym 185 w obrebie Cigzeh wschod, w kontekscie

planowanej przebudowy.

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie i remoncie budynku wraz z

instalacjami wewnetrznymi, zmianie sposobu uzytkowania czesci parteru z funkcji

mieszkalnej na pomieszczenia przychodni lekarskiej i kottowni ze skladem opatu,

termomodernizacja w zakresie ocieplenia scian zewnetrznych oraz zmiana sposobu

ogrzewania, dostosowanie do potrzeb osob niepetnosprawnych, remont dachu, budowa

parkingu, dojazdu i podjazdu, remont ogrodzenia i rewitalizacja zieleni, wraz z instalacjami

i urzgdzeniami technicznymi.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja budynku

Ogledziny budynku

Odkrywki elementéw konstrukcyjnych

Obliczenia sprawdzajgce

5 METODYKA PROWADZENIA PRAC

Celem okreslenia i udokumentowania stanu technicznego budynku w okresie

trwania zlecenia wykonane zostaty nastepujgce czynnosci:

Ogledziny elementéw konstrukcyjnych budynku.

Opracowanie dokumentacji fotograficznej (pethna dokumentacja pozostaje
w archiwum autora opracowania).

Wykonanie pomiaréw kontrolnych elementéw konstrukcji budynku.

Wykonanie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych wybranych elementow

konstrukcji budynku

BMF Biuro Projektow Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak

10



PROJEKT BUDOWLANY EKSPERTYZA TECHNICZNA

6 OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiot opracowania to dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony budynek

uzytecznos$ci publicznej. W budynku tym, na poziomie parteru znajduje sie przychodnia

zdrowia oraz mieszkanie komunalne. Pietro budynku zajmujg rowniez lokale mieszkalne.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Nad kondygnacja piwnicy strop

odcinkowy na belkach stalowych. Stropy nad kondygnacjg parteru drewniane belkowe

oraz na fragmencie monolityczne Zzelbetowe. Nad kondygnacjg pierwszego pietra strop

drewniany belkowy. Budynek przekryty dachem wielospadowym o konstrukcji wiezby

krokwiowo — pfatwiowej. Posadowienie budynku stanowig ceglane fawy fundamentowe.

7 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU Z
UWZGLEDNIENIEM ICH STANU TECHNICZNEGO

Fundamenty — na potrzeby niniejszego opracowania nie dokonywano odkrywek

fundamentow. Na podstawie ogledzin stan techniczny fundamentéw uznano za

dobry. Nie zaobserwowano spekan anie zarysowan swiadczgcych o nieprawidtowej

pracy fundamentow.

Stropy miedzykondygnacyjne

o

Strop nad piwnicg — strop odcinkowy belce nosnej w postaci dwuteownika 1240
(szerokosc¢ potki dolnej dwuteownika 106mm) w rozsstawie osiowym 115cm
Strzatka ugiecia stropu 13cm. Na podstawie ogledzin stan techniczny stropu
uznano za dobry. Nie zaobserwowano oznak nieprawidtowej pracy elementéw
konstrukcji stropu. Widoczne nieznaczne oznaki korozji dolnej potki

dwuteownika.

Strop nad kondygnacjg parteru — w naroznikach wschodnim i zachodnim
strop w postaci monolitycznej jednoprzestowej ptyty zelbetowej. Na podstawie
ogledzin stan techniczny stropu uznano za dobry. Ugiecia elementow nie
przekraczajg wartosci normowych. Zaobserwowano nieznaczne spekania w

naroznikach stropu spowodowane podnoszeniem naroznikdw. W pozostatej

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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PROJEKT BUDOWLANY EKSPERTYZA TECHNICZNA

czesci strop nad kondygnacji parteru drewniany belkowy ze Slepym putapem i
warstwg docigzajgco - wygtuszajgcg w postaci polepy glinianej o grubosci
warstwy 65mm. Belki konstrukcyjne o przekrdéj 175x230mm w rozstawie co
97,5cm. Na podstawie ogledzin, pomiaréw kontrolnych i obliczen
sprawdzajgcych stan techniczny stropu uznano za dobry. Nie zaobserwowano
oznak swiadczgcych o nieprawidiowej pracy elementdw konstrukcji stropu.
Ugiecia w granicach normowych (nie przekraczajgc 1cm)

o Strop nad kondygnacja pierwszego pietra — drewniany belkowy ze Slepym
putapem i warstwg docigzajgco - wygtuszajgcg w postaci 65mm polepy glinianej
0 grubosci warstwy 65mm. Belki konstrukcyjne o przekréj 160x190mm
w rozstawie co 90cm. Na podstawie ogledzin, pomiaréw kontrolnych i obliczen
sprawdzajgcych stan techniczny stropu uznano za dobry. Nie zaobserwowano
oznak swiadczgcych o nieprawidiowej pracy elementéw konstrukcji stropu.

Ugiecia w granicach normowych (nie przekraczajgc 1cm)

« Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — $ciany murowane z cegty
ceramicznej petnej, obustronnie tynkowane, nieocieplone. Sciany zewnetrzne
grubosci 45cm, w narozach budynku poszerzone do 50cm. Sciany wewnetrzne
konstrukcyjne o zmiennych grubosciach od 25cm do 50cm. Na podstawie ogledzin
stan techniczny Scian uznano za dostateczny. Zaobserwowano nieznaczne
spekania i zarysowania powierzchni tynkow wewnetrznych. Spekania $cian
widoczne w obszarze Scian klatki schodowej i pomieszczanie uzytkowego na
pierwszym pietrze. Stan tynkdw zewnetrznych dostateczny, miejscami zty.
Widoczne liczne spekania, oraz odspojenia. Uszkodzenia widoczne gtoéwnie w
obszarze otwordw okiennych oraz obrébek blacharskich. Sciany piwnicy
zawilgocone. Nie zaobserwowano wystepowania izolacji poziomej i pionowej Scian
o obrebie scian piwnicy i $cian fundamentowych. Powyzej kondygnacji piwnicy
Sciany suche.

BMF Biuro Projektow Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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8

Wiezba dachowa — wielospadowa o konstrukcji krokwiowo -ptatwiowej. Krokwie o
przekroju 9,5x14cm wykonane w rozstawie co 90cm oparte na ptatwiach
posrednich i skrajnych o przekroju 12x15cm. Ptatwie oparte na stupach
drewnianych o przekroju 12x12cm. Poszycie dachu stanowi papa na deskowaniu
petnym. Widoczne stare zawilgocenia powstate na skutek nieszczelnosci poszycia
dachowego. Na podstawie ogledzin oraz obliczen sprawdzajgcych stan techniczny
wiezby dachowej uznano za dobry. Nie zaobserwowano oznak nieprawidtowe;j
pracy elementéw konstrukcji dachu. Od strony poddasza nie zaobserwowano oznak

nieszczelnosci poszycia dachowego.

WNIOSKI

Planowane zamierzenie budowlane nie ingeruje znacznie w gtéwny ukfad

konstrukcyjny budynku, obejmuje swoim oddziatywaniem jedynie wykonanie otworow

komunikacyjnych w scianach konstrukcyjnych i dostosowaniem stropu nad kondygnacja

parteru do odpornosci ogniowej REI 60 oraz REI 120.

Na podstawie ogledzin, pomiarow kontrolnych oraz przeprowadzonych obliczen

statyczno - wytrzymatosciowych ogolny stan techniczny budynku mozna uznac za dobry.

Przeprowadzone obliczenia sprawdzajgce wykazaty nieznaczne przekroczenie

warunkéw warunkédw nosnosci i uzytkowania dla belek stropu nad kondygnacjg parteru

oraz stanéw granicznych uzytkowania dla belek stropowych nad kondygnacjg pierwszego

pietra. W zwigzku z powyzszym oraz koniecznoscig dostosowana stropow do wymagan

PPOZ przewidziano:

dla stropu nad parterem w czesci przewidzianej na kottownie — usuniecie warstwy
polepy glinianej, deskowania slepego pufapu, tynku na trzcinie oraz spodniego
deskowania, oraz zastosowanie systemu PPOZ o odpornosci ogniowej REI120 i
wetny mineralnej jako izolacji. System wykonany od gory i dotu stropu

w pozostatej czesci budynku w obszarze wystepowania stropu drewnianego —
usuniecie warstwy polepy glinianej, deskowania Slepego putapu, deskowania
spodniego i tynku na trzcinie, oraz zastosowanie systemu PPOZ o odpornosci

ogniowej REI6G0 i wetny mineralnej jako izolacji. System wykonany jedynie od spodu

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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stropu.

« dla stropu zelbetowego w naroznikach wschodnim i zachodnim budynku -
zastosowanie systemu PPOZ o odporno$ci ogniowej REI60. System wykonany od
spodu stropu po usunieciu warstwy tynku na trzcinie.

* dla stropu nad pierwszym pietrem — usuniecie warstwy polepy glinianej, z
wykonaniem nowego ocieplenia z wetny mineralnej na deskowaniu slepego putapu
oraz wykonaniu warstwy podtogi z ptyty OSB grubosci 2,5cm.

Wykonane obliczenia statyczno wytrzymatosciowe wykazaty iz istniejgcy strop jest
w stanie przenies¢ nowe obcigzenia wynikajgce z koniecznosci przystosowania stropu nad
parterem do warunkéw PPOZ, oraz docieplenie stropu nad pierwszym pietrem.

Pomieszczenie piwnicy w miejscu lokalizacji powyzej kottowni przewidziano do
zasypania. Przed zasypaniem nalezy dokonac oczyszczenia dolnych pétek ksztattownikdw
stalowych a nastepnie zabezpieczyc¢ je antykorozyjnie.

Konstrukcja wiezby dachowej jest w stanie dobrym. Niniejsze zamierzenie
budowlane nie ingeruje w konstrukcje wiezby dachowe;.

Na postawie ogledzin stan tynkdw zewnetrznych uznano za dostateczny, miejscami
zty. Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy sku¢ czesci spekane,
odparzone i uszkodzone oraz wykona¢ nowe. W miejscu wystepowania spekan tynkow
wewnetrznych dokonang ich skucia i w przypadku wiekszych spekan dokonac¢ napraw
muru za pomocg pretow wklejanych oraz wykonac¢ nowy tynk.

W zwigzku z duzym zawilgoceniem Scian piwnicy oraz widocznymi skraplaniem sie
wody na spodzie stropu piwnicy nalezy rozwazy¢ wykonanie izolacji poziomej scian, oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ kondygnacje piwnicy przed dziataniem wilgoci.

Stan izolacji pionowej fundamentow nalezy sprawdzi¢ podczas prowadzenia robot
wykonawczych.

W _ przypadku zastosowania powyzszych zalecen (uwzglednieniu ich

w pracach projektowych) przebudowa budynku jest mozliwa do realizaciji.

BMF Biuro Projektow Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

9 ZALACZNIK OBLICZENIOWY

9.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenia istniejgce. Strop nad parterem
Obszar zbierania obcigzen 97,5cm

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Winyleum o grubosci 2,8 mm (na butaprenie, polocecie) 0,05 1,35 - 0,07
szer.97,5 cm [0,050kN/m2-0,975m]
2. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 0,13 1,35 - 0,18
cm i szer.97,5 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,975m]
3. Glina z sieczkg (lub trocinami) przy stosunku 0,68 1,35 -- 0,92
objetosciowym gliny do sieczki lub trocin - 1:1 grub. 6,5
cm i szer.80 cm [13,0kN/m3-0,065m-0,80m]
4. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 0,11 1,35 -- 0,15
cm i szer.80 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,80m]
5. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 4 0,02 1,35 -- 0,03
cm i szer.8 cm [5,5kN/m3-0,04m-0,08m]
6. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 0,13 1,35 - 0,18
cmiszer.97,5 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,975m]
7. Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2,5 cm i szer.97,5 0,37 1,35 - 0,50
cm [15,0kN/m3-0,025m-0,975m]
> 1,49 1,35 -- 2,01
Obcigzenia istniejgce - zmienne. Strop nad parterem
Obszar zbierania obciazen 97,5cm
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,46 1,50 0,35 2,19
mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych,
hotelach, schroniskach, szpitalach, wiezieniach,
pomieszczenie sanitarne, itp.) szer. 0,975 m
[(1,5kN/m2)-0,975m]
> 1,46 1,50 - 2,19
Warstwy projektowane - kotlownia. Strop nad parterem
Obszar zbierania obcigzen 97,5cm
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Winyleum o grubosci 2,8 mm (na butaprenie, polocecie) 0,05 1,35 -- 0,07
szer.97,5 cm [0,050kN/m2-0,975m]
2. Promaxton typ A 2x10mm szer97,5 cm 0,17 1,35 - 0,23
[0,170kN/m2-0,975m]
3. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub. 2,5 0,13 1,35 -- 0,18
cmiszer.97,5 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,975m]
4. Weilna mineralna pomiedzy belkami grub. 20 cm i 0,06 1,35 - 0,08
szer.80 cm [0,400kN/m3-0,20m-0,80m]
5. Promaxton typ A 2x25mm szer.97,5 cm 0,42 1,35 - 0,57
[0,170kN/m2:0,975m] szer.97,5 cm
[0,430kN/m2-0,975m]
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,5 cm i szer.97,5 0,09 1,35 - 0,12
cm [19,0kN/m3-0,005m-0,975m]
> 0,92 1,35 -- 1,24
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Warstwy projektowane przychodnia. Strop nad parterem
Obszar zbierania obcigzen 97,5cm

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Winyleum o grubosci 2,8 mm (na butaprenie, polocecie) 0,05 1,35 - 0,07
szer.97,5 cm [0,050kN/m2-0,975m]
2. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 0,13 1,35 - 0,18
cmiszer.97,5 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,975m]
3. Wetna mineralna pomiedzy belkami grub. 20 cm i 0,06 1,35 -- 0,08
szer.80 cm [0,400kN/m3-0,20m-0,80m]
4, Promaxton typ A 15mm szer.97,5 cm 0,13 1,35 -- 0,18
[0,128kN/m2:0,975m] szer.97,5 cm
[0,130kN/m2-0,975m]
5.  Obciazenie od instalacji 0,20 1,35 -- 0,27
6. Plyta GK na ruszcie grub. 2,5 cm i szer97,5 cm 0,29 1,35 - 0,39
[12,000kN/m3-0,025m-0,975m]
7.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,5 cm i szer.97,5 0,09 1,35 - 0,12
cm [19,0kN/m3-0,005m-0,975m]
% 0,95 1,35 -- 1,28
Obciagzenia istniejace. Strop nad | pietrem
Obszar zbierania obcigzen 90cm
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Glina z sieczkg (lub trocinami) przy stosunku 0,63 1,35 -- 0,85
objetosciowym gliny do sieczki lub trocin - 1:1 grub. 6,5
cmiszer.74 cm [13,0kN/m3-0,065m-0,74m]
2. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 0,10 1,35 -- 0,14
cmiszer.74 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,74m]
3. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 4 0,02 1,35 - 0,03
cmiszer.8 cm [5,5kN/m3-0,04m-0,08m]
4. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 0,12 1,35 -- 0,16
cmiszer.90 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,90m]
5.  Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2,5 cm i szer.90 cm 0,34 1,35 -- 0,46
[15,0kN/m3-0,025m-0,90m]
> 1,21 1,35 -- 1,63
Obcigzenia zmienne. Strop nad | pietrem
Obszar zbierania obcigzen 90cm
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie  zmienne  (stropy poddaszy oraz 0,45 1,50 0,80 0,68
stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu z
dostepem poprzez wytaz rewizyjny) szer.0,90 m
[0,5kN/m2-0,90m]
P 0,45 1,50 -- 0,68
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Obciazenia projektowane. Strop nad | pietrem
Obszar zbierania obcigzen 90cm

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m kN/m

1. Ptyty wiérowe ptasko prasowane grub. 2,5 cm i 0,15 1,35 -- 0,20
szer.0,90 m [6,5kN/m3-0,025m-0,90m]

2. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, Swierk, topola grub. 16 0,09 1,35 - 0,12
cmiszer.0,10 m [5,5kN/m3-0,16m-0,10m]

3.  Wetna minetalna ROckwol Superrock grub. 19 cm i 0,06 1,35 -- 0,08
szer.74 cm [0,400kN/m3-0,19m-0,74m]

4. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 0,10 1,35 -- 0,14
cmiszer.74 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,74m]

5. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 4 0,02 1,35 - 0,03
cm i szer.8 cm [5,5kN/m3-0,04m-0,08m]

6. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 0,12 1,35 - 0,16
cm i szer.90 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,90m]

7.  Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2,5 cm i szer.90 cm 0,34 1,35 - 0,46

[15,0kN/m3-0,025m-0,90m]

PN 0,88 1,35 - 1,19

9.2 STROP NAD KONDYGNACJA PARTERU

9.2.1 BELKAISTNIEJACA

SCHEMAT BELKI

A B
,,L 4,85 ,,L
Parametry belki:
- wspoiczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki v = 1,35
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: State (y; = 1,35, klasa trwania - state)
Schgmat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

& N 8
,,L 4,85 ,,L
Przypadek P2: zmienne (y; = 1,5, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
; ]
A AB

| 485 L
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji sktadniki kombinaciji
K1: State+zmienne 1,0-P1+1,0-P2
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: State

Momenty zginajgce [KNm]:

A B
°]I " mﬁ
8 g

g 3
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Przypadek P2: zmienne
Momenty zginajgce [KNm]:

A

B
,_]I 6,44 _]I
«f
e

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2
Momenty zginajgce [KNm]:

) ‘
8ﬁ 12,86
ol

Ok;wiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

A ﬂ\ +

10,60 CmD

2llo 12,86
=1

10,60
529 ":GP

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek I4/I =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne przesta Unetsin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIABOWANIE WG PN-B-03150:2000

I
i
i
i
R oo .
i
i
i

Przekrdéj prostokatny 17,5/ 23 cm
W, = 1543 cm?®, J, = 17744 cm®, m = 12,9 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C18
— fox =18 MPa, fiox = 11 MPa, foox = 18 MPa, f,x = 2 MPa, Eomean = 9 GPa, px = 320 kg/m®

Zginanie
Przekréj x = 2,42 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 12,86 kNm
Omyd = 8,33 MPa, fn,«= 8,31 MPa
Warunek nos$nosci:

Omyd / fnya = 1,00 > 1 (1
Warunek statecznosci:
kcrit = 1,000
Gnys =8,33MPa > Keifny=8,31 MPa  (100,3% ) (1)

Scinanie
Przekréj x = 0,00 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 10,60 kN
19=0,40 MPa < f,4=0,92 MPa (42,8%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 10,60 kN (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
a,=13,0cm, kg = 1,00
Gc90,yd = 0,47 MPa < kc.QO'fc.QO.d = 1,02 MPa (45,90/0)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 2,42 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne us, = 24,98 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = 1,51,/ 300 = 1,5-4850 / 300 = 24,25 mm
Uin = 24,98 mm > Upetsin= 24,25 mm  (103,0% ) (1

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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9.2.2 BELKA PROJEKTOWANA - KOTLOWNIA

SCHEMAT BELKI

A B
k 485 k
Parametry belki:
- wspoiczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki v = 1,35
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: State (y: = 1,35, klasa trwania - state)
Schgmat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

; ]
AE _\—gk=0,12 kN/mb AB
,,L 4,85 ,,L
Przypadek P2: zmienne (y: = 1,5, klasa trwania - state)
Schgmat statyczny: .
b ]
A g
,,L 4,85 ,,L
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: State+zmienne 1,0-P1+1,0-P2

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: State
Momenty zginajgce [kNm]:

A B
‘-ﬁ 4,14 _]I
< <

o &

Przypadek P2: zmienne
Momenty zginajgce [KNm]:

A B
fﬁ 6,44 fﬂ
| |

| |

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2
Momenty zginajgce [kNm]:

" ‘

N]I 10,58 NTI
& 5|
5 <

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

. |
N]Iﬁ 10,58
R[5

alles

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek s/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne przesta Unetsin = lo / 300

8,72 5
341
o
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WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIABOWANIE WG PN-B-03150:2000

[
i
i
1

R P .
i
i
i

Przekrdéj prostokatny 17,5/ 23 cm
W, = 1543 cm?®, J, = 17744 cm*, m = 12,5 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C16
e d fm,k =16 MPa, ft.O.k =10 MPa, fc.O.k =17 MPa, fv,k = 1,8 MPa, EO.mean =8 GPa, Pk = 310 kg/m3

Zginanie
Przekréj x = 2,42 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny M. = 10,58 kNm
Omyd = 6,86 MPa, fn,q4=7,38 MPa
Warunek nos$nosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,93 < 1
Warunek statecznosci:
kcm = 1,000
Omyd = 6,86 MPa < Keifnye = 7,38 MPa  (92,8%)
Scinanie
Przekréj x = 4,85 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -8,72 kN
74=0,33MPa < f,4,=0,83MPa (39,1%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg =8,72 kN (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
a,=13,0cm, kg9 = 1,00
Gc90,yd = 0,38 MPa < kclgo'fclgo,d = 1,02 MPa (37,80/0)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 2,42 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne us = 22,86 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = 1,51,/ 300 = 1,5-4850 / 300 = 24,25 mm
Usn = 22,86 MM < Upetsin = 24,25 mm  (94,3%)

9.2.3 BELKA PROJEKTOWANA - POMIESZCZENIA PRZYCHODNI

SCHEMAT BELKI

AA B

,,L 4,85 ,,L
Parametry belki:
- wspéiqzynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y¢ = 1,35
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: State (y; = 1,35, klasa trwania - state)
Schgmat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

b ]
AN
A 9k=0,13 kN/mb B
,,L 4,85 ,,L
Przypadek P2: zmienne (y; = 1,5, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
b ]
A AB

,,L 4,85 ,,L
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Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji sktadniki kombinacji

K1: State+zmienne 1,0-P1+1,0-P2

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: State
Momenty zginajgce [kNm]:

A B
"’]I W mﬁ
2 g

E E

Przypadek P2: zmienne
Momenty zginajgce [kNm]:

A B
‘-ﬁ 6,44 _]I
o o

&

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2
Momenty zginajgce [KNm]:

A ‘ B
gﬁ 1,11 eﬁ
ol ol

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

| PN

: |
oﬁm 1,11
<[

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek I4/I =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne przesta Unetsin = | / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAIEOWANIE WG PN-B-03150:2000

9,16
385 Dm

i
i
i
[
R e .
i
i
i
}

Przekrdj prostokatny 17,5 /23 cm
W, = 1543 cm?®, J, = 17744 cm®, m =12,9 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C18
— fux = 18 MPa, fiox = 11 MPa, f.ox = 18 MPa, f,x = 2 MPa, Egmean = 9 GPa, px = 320 kg/m?®
Zginanie
Przekréj x = 2,42 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 11,11 KNm
Omyd = 7,20 MPa, fn,q4=8,31 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =0,87 < 1
Warunek statecznosci:
kcm = 1,000
Omyd = 7,20 MPa < kcrit'fm,y,d = 8,31 MPa (86,70/0)
Przekréj x = 0,00 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 9,16 kN
19=0,34 MPa < f,4=0,92 MPa (37,0%)
Docisk na podporze
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Reakcja podporowa Rg =9,16 kN (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
a,=13,0cm, kg = 1,00
Gc90,yd = 0,40 MPa < kc.QO'fc.QO.d = 1,02 MPa

Stan graniczny uzytkowalnosci

Przekréj x = 2,42 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)

Ugiecie maksymalne usm =21,41 mm

Ugiecie graniczne Upetsin = 1,51,/ 300 = 1,5-4850 / 300 = 24,25 mm
Uin = 21,41 mm < Upetsin = 24,25 mm  (88,3%)

(39,7%)

9.3 STROP NAD KONDYGNACJA I PIETRA

9.3.1 BELKAISTNIEJACA

SCHEMAT BELKI

A

L 485
+

Parametry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,35
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: State (y: = 1,35, klasa trwania - state)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

!

A _\—gk=0,10 KkN/mb

L 4,85

Przypadek P2: zmienne (y: = 1,5, klasa trwania - state)
Schgmat statyczny:

=)

!

A

L 4,85

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinaciji

sktadniki kombinacji

K1: Stale+zmienne

1,0-P1+1,0-P2

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: State
Momenty zginajgce [kNm]:

A

~| 518

I

Pr;ypadek P2: zmienne
Momenty zginajgce [kNm]:

4,27 CmD

A

< 198
3

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2
Momenty zginajgce [KNm]:

" ‘
‘—ﬁ 717
5)

|

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:

A
‘-1[« TAT
5[
ale
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek 4/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne przesta Unetsin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIABOWANIE WG PN-B-03150:2000

I
i
i
i

I oo
i
i
i

Przekréj‘prostokatny 16 /19 cm
W, =963 cm?, J,=9145cm*, m =9,73 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C18

— fux = 18 MPa, fiox = 11 MPa, feox = 18 MPa, fix = 2 MPa, Eomean = 9 GPa, px = 320 kg/m®

Zginanie
Przekréj x = 2,42 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 7,17 KNm
Omyd = 7,44 MPa, fn,.=8,31 MPa
Warunek nos$nosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,90 < 1
Warunek statecznosci:
kcm = 1,000
Gmyd = 7,44 MPa < Kkgifmysa =8,31 MPa  (89,6%)
Scinanie
Przekréj x = 4,85 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -5,91 kN
19=0,29 MPa < f,4=0,92 MPa (31,6%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rs =5,91 kN (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
a,=13,0cm, kg = 1,00
Gc90,yd = 0,28 MPa < kc,go'fcwgo,d = 1,02 MPa (28,00/0)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 2,42 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne us, = 27,66 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = 1,51,/ 300 = 1,5-4850 / 300 = 24,25 mm
Uin = 27,66 MM > Unersin= 24,25 mm  (114,1% ) (1

9.3.2 BELKA PROJEKTOWANA

SCHEMAT BELKI

AA

L 4,85

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki v = 1,35
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
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Przypadek P1: State (y: = 1,35, klasa trwania - state)
Schgmat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

S

!

Vay
A _\—gk=0,10 KkN/mb

L 4,85
#*

Przypadek P2: zmienne (y: = 1,5, klasa trwania - state)
Schgmat statyczny:

S

4— wDA_ 0,88

!

A

L 4,85

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji

K1: Stale+zmienne

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: State
Momenty zginajgce [kNm]:

4— wDA_ 0,45

sktadniki kombinacji
1,0-P1+1,0-P2

A

o 3,87

Pr;ypadek P2: zmienne
Momenty zginajgce [KNm]:

A

< 1,98
3|

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2
Momenty zginajgce [kNm]:

A
mﬁ 586
b
<

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

w

: |
mﬁw 5,86
||&

<U<

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek Is/I =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne przesta unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

4,83
8

1,64
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Przekroj prostokatny 16 / 19 cm
W, =963 cm®, J,=9145cm*, m =9,73 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C18
e d fm,k =18 MPa, ft,O,k =11 MPa, fc,O,k =18 MPa, fv,k =2 MPa, EO,mean =9 GPa, Pk = 320 kg/m3

Zginanie
Przekréj x = 2,42 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 5,86 kNm
Gmyd = 6,08 MPa, fn,q4=8,31 MPa
Warunek nosnosci:
Om,y.d / fm,y,d = 0,73 < 1
Warunek statecznosci:
keit = 1,000
Omyd = 6108 MPa < kcrit'fm,y,d = 8,31 MPa (73,20/0)
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 4,83 kN
4 =0,24 MPa < f,4=0,92 MPa (25,8%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra =4,83 kN (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
a,=13,0cm, kg = 1,00
Gc,90,y,d = 0,23 MPa < kc,90' c90,d = 1,02 MPa (22,90/0)
Stan graniczny uzytkowalno$ci
Przekréj x = 2,42 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne us, = 22,46 mm
Ugiecie graniczne Unein = 1,51,/ 300 = 1,5-4850 / 300 = 24,25 mm
Usin = 22,46 MM < Unetin = 24,25 mm  (92,6%)

9.4 WIEZBA DACHOWA

Krokiew istniejagca

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b=9,5cm

Wysokos$é h=14,0cm

Zacios na podporach t=3,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

e d fm.k =24 MPa, ft.O.k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO.mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukgiji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=5,0°
Rozstaw krokwi a =0,90 m
Dtugosé rzutu poziomego wspornika lwx = 0,30 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lox = 3,60 m
Dtugosé rzutu poziomego odcinka gérnego lgx = 2,20 m
Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):

gk = 0,300 kN/m? potaci dachowej, y:= 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 5,0 st.):

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Sk = 0,720 kN/m? rzutu potfaci dachowej, y: = 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z21-3: pofa¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A,
z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie pofaci 5,0 st.,

beta=1,80):
px = -0,486 kN/m? potaci dachowej, v; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gw = 0,000 kN/m? potaci dachowe;

WYNIKI:

——— M [kNm]
——RIkN]

4030 3,60 ¢ 2,20
* =+ +

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+$nieg)
Moment obliczeniowy:
Moodp = -1,61 KNm
Warunek nos$nosci - podpora:
Omyd = 8,39 MPa, fnye= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d = 0,568 <1
Ugiecie (wspornik):
Uin = () 1,99 mm < Upetsin = 2,0:1/200 = 3,01 mm  (66,0%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 6,81 mm < Upesin =1/200 = 18,07 mm  (37,7%)

Ptatew istniejaca

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢é b=12,0cm

Wysokos$¢ h=15,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24

e d fm,k =24 MPa, ft.O.k =14 MPa, fc.O.k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO.mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukgiji: klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta tylko stupami

Rozstaw stupéw [ =3,50 m

element w remontowanym obiekcie starym

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,300-(0,5-3,60+0,5-2,20)/cos 5,0°]
Gk =0,873 kN/m; y:=1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [0,720-(0,5-3,60+0,5-2,20)]
Sk =2,088 kN/m; y;= 1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,486-(0,5-3,60+0,5-2,20)/cos 5,0°)-cos 5,0°]
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Wi, = -1,409 kN/m; y: = 1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,486-(0,5-3,60+0,5-2,20)/cos 5,0°)-sin 5,0°]

W, = -0,123 kN/m; v, = 1,50

WYNIKI:

2; {m% } dla jednego odcinka (przesta)

g 32 | 032 |

ooo] [J ooof] []

~

Zginanie:
decyduje kombinacja C (obc.state max.+s$nieg)
Momenty obliczeniowe
Mymax = 6,37 KNm; M, max = 0,00 kNm
Warunek nosnosci:
Gmyd = 14,16 MPa, fn,q4 = 14,77 MPa
Omza = 0,00 MPa, fn.qs= 14,77 MPa
km =0,7
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,Z,d/fm,Z,d = 0,671 <1
Omyd/fmyd + Km'Omzd/fmza = 0,959 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Usnz = 22,59 mm;  Usny = 0,00 mm
Un = (Usnz? + Uny?)® =22,59 MM < Upetsn = 26,25 mm

3,50

7.28

T Sl
7.28 [
2,23 [

(86,1%)
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10 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

@O REDMINOTE 9 PRO
CO Al QUAD CAMERA

Widoczna korozja
potki dolnej ksztattownika stropu odcinkowego oraz zawilgocenie na styku czesci
ocieplonej i nieocieplonej

Odkrywka stropu nad

parte re'm
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kania naroznika.

parterem. Widoczne spe

@O REDMINOTE S PRO
CO AIQUADCAMERA

pietrem

Zelbetowy strop nad

~Strop nad pierwszym
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@O REDMINOTE 2 PRO
CO Al QUAD CAMERA

Widoczne stare zawilgocenia deskowania oraz ptatwi.

Wiezba  dachowa.
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PO REDMINOTE ? PRO
' Al QUAD CAMERA

klatki
schodowej. Widoczne spekania
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Filf,
©O Al QUAD CAMERA H :l UM IHW IM{' < klatki

‘

schodowej. Widoczne spekania
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F ™ - WS oy = s il

przy otworze okiénnym. Widoczne spekania tyn

TynKki zewnetrzne
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