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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wewnetrznej instalacji
wod-kan, C.0. oraz wentylacji mechanicznej w budynku osrodka zdrowia w miejscowosci Cigzen.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.

Przedmiotem robét bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty wewnatrz budynku osrodka
zdrowia w zakresie instalacji wod-kan, C.O. oraz wentylacji mechanicznej w zakresie ustalonym przez
Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujgcymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem
technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobdw i robdot stosowanych w instalacjach wod-kan, C.O. oraz
wentylacyjnych (roboty montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

1.4 Okredlenia Podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST. Rysunki —
czes¢  dokumentacji  projektowej, ktéra  wskazuje lokalizacje  przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen.

1.5 0gdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é, metody wykonania robdt i powinien przestrzegacd i
spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeistwa Placu Budowy
oraz robét poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych. Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika
Robdt, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow
kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystac bteddéw
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Majac
na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wzigé to szczegélnie pod uwage,
a zwtaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania dotyczgce warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajgcych tam dzieci.



Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany
zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania

¢ odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

* oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

e warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

¢ zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych
urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem

lub zniszczeniem;

¢ urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczenstwa poruszania sie
po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych;

¢ sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

¢ dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika Robdt,
jako osoby odpowiedzialnej za te prace Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg
za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego. Ogélne dane zawiera
,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robdt zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego. Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzony przez Wykonawce Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Instalacje wod-kan, C.O. oraz wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z takich materiatow
i wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
w szczegolnosci w wyniku:

e wydzielania sie gazow toksycznych,
e obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu



Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatébw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza sie do montazu
materiatéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja WOD-KAN.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wod-kan, oraz armatura powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne,
armatura i urzadzenia muszg posiadaé odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat
na znak  bezpieczedstwa oraz certyfikat  zgodnosci lub  deklaracje  zgodnosci
z Polskg Normga lub z aprobatg techniczng. Przewody instalacji wodociggowej wykona¢ nalezy z rur
zaprasowywanych ocynkowanych. Instalacje wodociggowg zaizolowac¢ otuling z wetny mineralnej,
zgodnie z aktualnymi przepisami. Instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac z rur PVC.

2.2 Instalacja C.O.
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji C.0., takie jak rury instalacyjne, muszg posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne. Przewody wykonaé nalezy z rur stalowych jednostronnie. Grzejniki
wyposazy¢ w armature zgodnie ze stanem istniejgcym. Instalacje zaizolowac otuling z wetny
mineralnej, zgodnie z aktualnymi przepisami, spetniajgc wszelkie wymagania przeciwpozarowe.

2.3 Instalacja WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Materialy z ktdrych wykonywane s3 wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez
zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelno$¢ potaczen i
elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow. Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementéw
wentylacyjne powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

3. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzern i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. llo$¢ uzywanych srodkéw transportu
musi zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwac na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowac
zgodnie z:



¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano Montazowych tom |l
¢ Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac sie
zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

4.1. Instalacja WOD-KAN

Instalacja wodociggowa

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury PP uktada¢ pod posadzkg zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i
stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w
tulejach ochronnych. Dtugos$¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci sciany lub stropu.

Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw instalacja musi by¢
poddana prdbie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakornczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac kontroli:

¢ materiatéw uzytych do wykonania instalacji;
¢ jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami;
¢ sprawdzenie szczelno$ci wykonania wszystkich potaczen.

Instalacja kanalizacyjna

Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujgc odpowiednig podsypke o
gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure.

Rury PVC taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego korica w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy
zwrocicé szczegdlng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha
- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia



Przed przystgpieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z zatozong uszczelkg, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejéw lub smardéw jest
niedopuszczalne.

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje (czyszczaki).

4.2.Instalacja C.O.
Instalacje C.O. wykonuje sie poprzez montaz instalacji wraz z grzejnikami. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Grzejniki montowac nalezy w pfaszczyznie réownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki na
wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zachowaé¢ minimalne odstepy
grzejnikdw od $cian, potdg i parapetéow zgodny z pkt. 11.4 ust. 2 tab. 11-2 ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II”. Wsporniki pod grzejniki muszg byc¢
osadzone w Scianach w sposdb trwaty, tak aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich grzejnikach;
w przypadku Scian gr. do 7,0 cm dopuszcza sie mocowanie wspornikdw szubami przelotowymi lub
montaz grzejnikdw na stojakach. Zaleca sie, aby grzejniki montowaé w opakowaniach fabrycznych;
opakowanie zdjgé po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Niedopuszczalne jest
podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampg lutowniczg oraz inne dziatania moggace spowodowad
deformacje grzejnika lub uszkodzenie powtoki lakierniczej. Grzejniki faczyé z gatgzkami w sposdb
umozliwiajgcy ich montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i Scian

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac kontroli:

¢ materiatéw uzytych do wykonania instalacji;
¢ jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami;
¢ sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich pofaczen.

4.3.Instalacja WENTYLACJI MECHANICZNE)J
Wykonanie przewododw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréod budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow wentylacyjnych lub przewodéw
wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosé ogniowa tych przegréd.

Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych powinna mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.



Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddéw
wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelno$¢, wihasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukgji.

Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:

przewoddéw wentylacyjnych
materiatu izolacyjnego;

elementdow instalacji wentylacji zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw
wentylacyjnych

elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspodtczynnik bezpieczerstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszenn i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

Potagczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw wentylacyjnych
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 <
L €250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢é wyposazone w przepustnice
umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu centrali.

Filtr powinien byé wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznos¢
wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneracji.

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta.



Sposdb zamocowania central powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez montaz na ramach nosnych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia
ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza
trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkdw.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw z siecig przewoddéw za pomoca przewoddw
elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewoddw i stosowac dtuzszych niz 4 m.

Sposéb zamocowania nawiewnikéow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byé zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;j.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w
elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm
napedu przepustnic nie powinien mieé¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu
W czasie pracy instalacji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topatek w petnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie pofozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Ttumiki powinny by¢ pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
kierunku przeptywu.

Sie¢ przewodow nalezy faczyé z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg potozenia grzejnikow i umywalki,
— sprawdzenie zgodnosci parametréw urzgdzen zamontowanych z projektowanymi;



— zabezpieczenie otwordw przejs¢ instalacyjnych przed przenikaniem dymu.

6. OBMIAR ROBOR

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiardw wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiadaé waine Swiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed
czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetych projektem sa:
m, m? — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robdt. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonaweca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

e odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania czesci robot

e odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badann i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg
Projektowgq i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

e odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.



Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

e Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

e Protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

o Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen

e Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

e (Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjy i
ustalonymi warunkami oraz przepisami

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Wedtug szczegétowych ustaled okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie:

¢ robocizna wraz z jej kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

e koszty posrednie i zysk.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom II.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu Oraz inne obowigzujace

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy



Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

10. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji wod-kan, C.0. oraz wentylacji mechanicznej. W celu sporzadzenia oferty potencjalny
Wykonawca musi zapoznad sie z projektem instalacji oraz z przedmiarem robét.



