
301x301 90 m³/h

301x301 115 m³/h

301x301 115 m³/h

301x301 125 m³/h

245x245 70 m³/h

301x301 100 m³/h

301x301 90 m³/h

301x301 115 m³/h

301x301 115 m³/h

301x301 125 m³/h

245x245 60 m³/h

245x245 75 m³/h

245x245 75 m³/h

Ø100 20 m³/h

Ø100 30 m³/h

Ø100 30 m³/h

Ø125 50 m³/h

Ø125 50 m³/h

Ø400 775m³/h

Ø400 615m³/h

Ścienna czerpnia powietrza Ø400

Hmin. spodu 2m nad poziomem terenu

Ścienna wyrzutnia powietrza Ø400

H spodu ~3,1m nad poziomem terenu

Pion wentylacyjny do wentylatora dachowego:

Vw=100m3/h; Δp=200Pa; praca ciągła

-montaż wentylatora na cokole,

 zgodnie z obowiązującymi przepisami

Pion wentylacyjny do wentylatora dachowego:

Vw=60m3/h; Δp=90Pa; praca ciągła

-montaż wentylatora na cokole,

 zgodnie z obowiązującymi przepisami

Skropliny włączyć do umywalki

-zasyfonować

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem

przeciwprądowym, nagrzewnicą elektryczną 3,3kW;

Vn=775 m3/h; ΔP(nawiew)=190Pa

Vw=615m3/h; ΔP(wywiew)=280Pa

H centrali = ~0,32m

Branża:

Treść opracowania:

Nazwa rysunku:

Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru

Adres inwestycji:

ul. Wiosny Ludów 13, 62-404 Ciążeń,

dz. nr 185, obręb Ciążeń Wschód

Data:

11.2020 r.

Projektant:

mgr inż. Marcin Bocian

upr. bud. LOD/1706/PWOS/11

Asystent projektanta:

inż. Jakub Linowiecki

Skala:

1:100

Podpis:

Podpis:

SANITARNA

STORKE SP. Z O.O.

98-200 Sieradz, ul. Żółkiewskiego 6

nr tel. 604 636 716

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU WRAZ ZE

ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Nr rys.:

S-7

PVC DN40; Imin=2%

301x301 115 m³/h

Ø125 50 m³/h

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna

Kurtyna powietrzna elektryczna  L=2m

Nagrzewnica kanałowa elektryczna wstępna 3kW

współpracująca z centralą wentylacyjną

- zapobiegająca zamarzaniu wymiennika

Projektant:

mgr inż. Adrian Buchner

upr. bud. LOD/2419/PWOS/14

Podpis:
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