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Pizejcie p.poz 1 ad y 1 Pwym: § jnr pom. nazwa posadzka pow. uzytkowa obwdd (m) | wys. sufitu {cm)| typ
nyi § 001 | Wiatrotop wyklodzina homogen. | 17,0 m* 221m 307m i e
I | # d2i6 bod X2 0.17 ol & 002_| Korytarz wklodzina homogen. | 114 m* 156m 305m -
Kratka nawiewna 20x20cm Fevaide e B 2 [N 0.03_| Gabhnet zblegony wklodzna homogen. | _ 198 m' 175m m mechankczna
0,5 m nad posadzkg ,QW £ é 0.04 | Praedsionek wyklodzina homogen. | 5.1 m* 9im 300m mechaniczna
=150 , =2 |e=mn | 005 | Poks] socfony whklodzng homogen. | 102 m" 137m 300m mechaniczna
I - Instalacjg_pr 2l o N
| | o podstropem 0 1.1 . . 0.06 | Mog. odpodéw med. wykladzina homogen. 27m* 7,0m 300m mechaniczna
g 2020 | 1p @ S5 Z?Jmi @ “ 0.07_| Wagazyn brudny wyklodzina homogen. | 2,6 m* 6,9m 300m mechaniczna
- | |z o e Freciicig o.pof = 0.08 | tazienka personelu piytd 43 mt 83m 300m growit /wspom.
© — i { i o) | 009 | Kottomia ol coramiczme | 103 m® 137 Win__ | guwiocyha
ST : sjspie-istalacii do e T e | MIE offs 010_| Sdd opatu piyti 67 m 120m 27m growitacypa
- oommiy - dal nstalaie ll .[;/ = - o s 2 elexls | % 01 | cabinet pediatrycany wyklodzina homogen. 150 m* 15,0m 305m mechaniczna
Rigaozs BE T =% B3 V = 042_| Korptarz wykiodzing homogen. | 11,1 m* 152m 303m mechankzna
A%k sz [0.02 r FTLE 013 | Gobinet zobiegowy vikdodzing homogen. | 20,0 m* 17,4m 305m mechaniczng
L 0.02 Korytarz +20 °C ierfkalpagieniqw |+ 4 C] 014 _| Gabnet Iekrsk wikladzng homogen. | 213 ' 185m 36m | mechanicana
Frésgw I 16x2,2 | wym:|481 W, Tadlenk tow 7 10.0m 300m ;
o \'\ Jl/ — 17 0.15 enka pacjent phytkd 6,2 m 0, growit./wspom.
16]‘02553 I T 016 _| Poczekaia wdodzing homogen. | 16,5 m* 16,9m 302m mechaniczna
I I 0.17 | Rejestrack wyklodzina homogen. | 120 m* 149m 306m mechankzna
18 _| Schowek dodzina h 13m 4Tm 306m mechaniczna
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Mposzerzenie stopnic
. nadlanie schodéw betonem
UWAGI: LEGENDA:
1. Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur 1ox228 srednica instalacji grzejnikowej
wielowarstwowych w zwoju o polgczeniach zaprasowywanych moc » .
utozonych w posadzce i w $cianach. !nstalac!a grzej'n!kowa - P°"""°t_
2. Grzejniki z zasilaniem dolnym wyposazyé w: ——— instalacja grzejnikowa - zasilanie
- wkiadke do grzejnikéw zintegrowanych, WE..H opis grzejnika:
- zespot podigczeniowy katowy, cvezeo0 momml ngstawa np. 3,00 STORKE SP. Z 0.0.
- korek odpowietrzajacy. typ np. CV22 98-200 Sieradz, ul. Zdtkiewskiego 6
3. Podej$cia pod grzejniki z zasilaniem dolnym w wykonaniu wysoko$¢ np. 600 nr tel. 604 636 716
krytym do $ciany. dtugos¢ np. 700 mm Branza:
4. Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego SANITARNA
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod w Troacd —
technologii wiasciwej dla rodzaju i $rednicy rur. resc opracowania:
5. Domiar rurociggéw i elelmentow wykona¢ na budowie PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU WRAZ ZE
sprawdzic w naturze i w razie potrzeby skonsultowaé z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
projektantem. Nazwa rysunku:
6. Instalacje prowadzi¢ w posadzce. Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru
WYJATKI:
- pomieszczenie kottowni i sktadu opatu (prowadzenie pod Adres inwestycji: Nrrys.:
stropem), ul. Wiosny Ludéw 13, 62-404 Cigzen, S-1
- klatka schodowa (prowadzenie pod schodami w pomieszczeniu dz. nr 185, obreb Cigzen Wschod
piwnicy). ) i ) ) o Projektant: Podpis: Data:
1. Mocowanlle elern_e_ntow podW|eszer’na (zawiesi) d_o suﬁt_ulz ptyt mgr inz. Marcin Bocian 11.2020 1.
G-K v'\/)fkonac w m!ejscach belek nosnych stropu i w miejscach upr. bud. LOD/1706/PWOS/11
przebicia plyt ognioochronnych np. Promaxon A za pomocg BroieKiant Bodne:
pretéw gwintowanych uszczelnianych masg ogniochronng na roje 'ale;j o Buch odpis:
ia Zywi ; 3 mgr inz. Adrian Buchner
bazie zywicy akrylowej np. Promaseal-A. upr. bud. LOD/2419/PWOS/14
Asystent projektanta: Podpis: Skala:
inz. Paulina Nowak 1:100




