Opis przedmiotu zamowienia

| Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen i Lgdek w zakresie poprawienia efektywnosci
energetycznej"

Budynek komunalny ul. Koniriska 13, Ladek

1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i remont budynku komunalnego w m. Ladek, ul.
Koninska 13, na dz. nr 456.

2) Stan istniejacy

Inwestycja obejmuje wykonanie termomodernizacji i remontu w istniejgcym budynku. Przedmiotowy
obiekt to budynek wolnostojacy, parterowy, z poddaszem nieuzytkowym (strychem).

3) Zakres planowanej inwestycji

Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji i remontu budynku komunalnego obejmujgcego
wymiane dachu, instalacji elektrycznej oraz ocieplenie elewacji.

Podstawowy zakres robot obejmuje:

- roboty rozbidrkowe pokrycia papowego, deskowania, obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych, komindw murowanych, polepy glinianej, Slepego putapu z desek oraz instalacji
odgromowej,

- wymiana elementdow konstrukcji dachu: murtat, podwalin, krokwi, ptatwi i stupow,

- wykonanie nowych scian attykowych i szczytowych oraz wykonanie wierica obwodowego,
- naprawa pekniec scian zewnetrznych,

- ocieplenie stropu od stronny poddasza i wykonanie putapu z ptyty OSB-3,

- wykonanie deskowania pofaci dachowej z ptyty OSB-3, wstepnego pokrycia z papy
termozgrzewalnej, kontrtat i tat na dachu,

- wykonanie pokrycia dachowego z blachy panelowej na rgbek stojacy (kolor grafit),

- wykonanie nowych kominéw murowanych od powierzchni stropu,

- montaz obrébek blacharskich muréw, rynien i rur spustowych,

- odkopanie fundamentdw wokdt budynku, oczyszczenie i wzmochienie ,,dolewka” betonowg
cokotu wystajgcego,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentéw,

- wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych w systemie ETICS,

- wymiana przewodow instalacji elektrycznej i oswietlenia na LED-owe,

- roboty uzupetniajace konieczne do wykonania zakresu podstawowego w obiekcie,
Szczegdtowy zakres robét zawiera przedmiar robot.
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
100 DACH m2 189,95
189,95 m2 189,95
1.1JKNR 4-01 0519-  |Rozbidrki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa m2 189,95
0400
2*16,11*5,10+6,30*2,60+1,46*3,60+1,40*2,85 m2 (189,95
1.2KNR 4-01 0519-  |Rozbiorki pokrycia z papy na dachach drewnianych, nastepna warstwa m2 189,95
0500
189,95 m2 (189,95
1.3KNR 4-01 0430-  [Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m2 189,95
0200
189,95 m2 (189,95
1.4Kal. ind. Zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem oraz podwieszenie i zabezpieczenie | kpl. 1,04
przewodow elektrycznych
1,00 kpl. (1,00
1.59KNR 4-01 0429- Rozebranie elementéw stropéw drewnianych: polep m2 147,42
0100
9,00*16,38 m2 (147,42
1.KNR 4-01 0429-  |Rozebranie elementow stropdw drewnianych: slepych putapow m2 147,42
0300
9,00*16,38 m2 (147,42
1.71KNR 4-01 0350-  [Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3 2,714
0100
(0,72*0,43+0,76*0,43+1,00*0,43)*2,60 m3 [2,77
1.8KNR 4-01 0349-  |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo- | m3 13,88
0200 apiennej - rozebranie $cian attykowych, gzymsoéw i fragmentéw $cian
szczytowych
2*9,20*1,00*0,25+2*0,50*9,20*1,64*0,25+2*16,58*1,00*0,12+0,50*6,10*2,00*0,2 | m3 |13,88
5
1.9KNR 4-01 0535-  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 37,02
0400
2*16,58+3,86 m [37,02
1.10 KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 20,90
0600
4*4,60+2,50 m 20,90
1.11 KNR 4-04 1103-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 5,00
0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
5,00 m3 [5,00
1.12 KNNR 2 0602- Izolacje poziome z ptyt z wetny mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowe - | m2 147,42
0500 ocieplenie stropu miedzy belkami gr. 15 cm
9,00*16,38 m2 (147,42
1.13 KNNR 2 0602- Izolacje poziome z ptyt z wetny mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowe - | m2 147,42
0500 ocieplenie stropu nad belkami gr. 5 cm
147,42 m2 [147,42
1.14 KNR 2-02 1110-  [Slepa putap z ptyty OSB-3 o grubosci 18 mm na stelazu utozonym krzyzowo. m2 147,42
0400
ANALOGIA
147,42 m2 (147,42
1.15 KNR 4-01 0412-  |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu. Murtaty i podwaliny m 69,70
0400
4*16,11+3,86+1,40 m 169,70
1.16 KNR 4-01 0412-  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Stupy m 30,00
0600
2*6*2,50 m 30,00
1.17 KNR 4-01 0412-  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Ptatwie m 36,62
0500
2*16,11+2,80+1,60 m [36,62
1.18 KNR 4-01 0412-  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykte i kleszcze m 217,95
0200
2*17*5,10+4*6,30+3*3,60+3*2,85 m 217,95
1.19 KNR 4-01 0412-  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Miecze lub zastrzaty m 14,40
0700
12*1,20 m [14,40
1.20 KNR 2-02 0109-  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, o | m2 70,77
0500 wysokosci do 4,5 m i grubosci 25 cm - murowanie $cian szczytowych i
kolankowych
2*9,20*1,00+2*0,50*9,20*1,64+2*16,58*1,00+0,50*6,10*2,00-2*1,10*0,90 m2 (70,77
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; llosci <z .
Lp Kod Opis Jm sktadowe llo$¢ robét|
1 2 3 4 5 6
1.21 KNNR 2 0308- Kominy wolnostojace z cegiet wieloprzewodowe, w budynkach m3 2,714
0100
(0,72*0,43+0,76*0,43+1,00*0,43)*2,60 m3 [2,77
1.22 KNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych - wiencéw m2 32,19
0500 lobwodowych
(2*16,11+4*5,10+6,30+4,06+1,40)*0,25*2 m2 32,19
1.23 KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjng pretami stalowymi t 0,271
0100 okragtymi, gtadkimi o $rednicy do 14 mm
(2*16,11+4*5,10+6,30+4,06+1,40)*4*0,888*1,20/1000 t 10,27
1.24 KNNR 2 0107- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: belek podciggéw | m3 4,0
0600 i wiencow
(2*16,11+4*5,10+6,30+4,06+1,40)*0,25*0,25 m3 4,02
1.25 KNR 2-02 0410- |Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB-3 gr. 22 mm m2 189,95
0100
ANALOGIA
2*5,10*16,11+6,30*2,60+1,46*3,60+1,40*2,85 m2 (189,95
1.26 KNNR 2 0507- [Jednowarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng m2 189,95
0100
189,95 m2 (189,95
1.27 KNR-K 05 0104- |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, przy rozstawie krokwi 100 1,9d
0300 <=100cm. Montaz kontrtat za pomoca wkretéw dystansowych m2
1,90 100 [1,90
m2
1.28 KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm m2 189,95
0400
189,95 m2 (189,95
1.29 KNR-I 0-15 0522- |Pokrycie dachéw panelami stalowymi ptaskimi z tgczeniem na rabek stojacy, m2 189,95
0100 powlekanymi (kolor grafit), przy rozstawie tat 16 cm
ANALOGIA
189,95 m2 (189,95
1.30 KNNR 2 0508- Montaz blachy okapowej z blachy powlekanej m 35,08
0300
16,11+13,51+4,06+1,40 m [35,08
1.31 KNNR 2 0504- Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo grubosci 0,55 mm, | m2 33,61
0201 przy szerokos$ci w rozwinieciu powyzej 25 cm - obrébka muréw ogniowych,
pasoéw przysciennych i kominow
(4*5,10+6,30+0,30)*0,60+(2*2,85+3,60+4*5,10)*0,30 m2 25,11
2*(0,72+0,43)*1,44+2*(0,76+0,43)*0,98+2*(1,00+0,43)*1,00 m2 8,50
1.32 KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rynny m 35,08
0500 dachowe pdétokragte z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor grafit)
16,11+13,51+4,06+1,40 m [35,08
1.33 KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rury m 24,80
0700 spustowe okragte z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor grafit)
4*4,70+2,50+3,50 m [24,80
1.34 KNR-K 05 0301- |Montaz lei spustowych szt. 6,00
0601
6,00 szt. 16,00
1.35 KNR-K 05 0302-  |Montaz akcesoridow rur spustowych - kolanko szt. 12,00
0300
12,00 szt. |12,00
1.36 KNR 2-02 0410- |Ofacenie podbitki dachowej tatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm m2 14,03
0200
ANALOGIA
(16,11+13,51+4,06+1,40)*0,40 m2 |14,03
1.37 KNR 2-02 0410-  |Podbitki dachowe - deski strugane i szlifowane m2 14,03
0100
ANALOGIA
14,03 m2 (14,03
1.38 KNR 2-02 1509- |Dwukrotne malowanie srodkiem impregnacyjno-dekoracyjnym podbitek m2 14,03
0101 dachowych
ANALOGIA
14,03 m2 |14,03
200 ROBOTY ZEWNETRZNE kpl. 5,0(
5,00 kpl. 5,0(
2.1KNR 2-02 0126-  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN m 3,60
0500
3*1,20 m [3,60
2.2ZKNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,0d
0700
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; llosci <z .
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢ robét]
2 3 4 5 6
1,00 szt. [1,00
2.3KNR 2-02 1203- Drzwi stalowe petne, ocieplone do kottowni, o powierzchni ponad 2 m2. m2 1,84
0200
0,90*2,05 m2 (1,85
2.4KNR-1 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV rozwierane i uchylno- | m2 1,98
0900 rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2, obsadzone na kotwach
stalowych
2*1,10*0,90 m2 (1,98
2.9KNR 4-01 0307-  [Przymurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z m 6,00
0200 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, peknigcie gtebokosci 1 cegty
6,00 m 16,00
2.dKNR 4-01 0337-  [Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegty w $cianach m 6,00
0300 na zaprawie cementowej
6,00 m 16,00
2.1KNR 4-01 0324-  [Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 cegly "na petno".| m 6,0d
0400 Zaprawa z wapna suchogaszonego
6,00 m 16,00
2.8KNR 4-01 0322-  [Obsadzenie kotew stalowych w $cianach murowanych szt. 6,00
0100
ANALOGIA
6,00 szt. 6,00
2.9KNNR 5 0102- Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 19 mm uktadane p.t. w m 7,00
0100 gotowych bruzdach w betonie
7,00 m 7,00
2.10 KNNR 5 0203- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur m 7,00
0100
7,00 m [7,00
2.11 KNNR 5 0307- I aczniki instalacyjne bryzgoszczelne $wiecznikowe szt. 2,00
0200
2,00 szt. |2,00
2.12 KNNR 5 0502- Oprawy os$wietleniowe przykrecane LED, zewnetrzne kpl. 3,0d
0101
ANALOGIA
3,00 kpl. 3,00
2.13 KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z m3 21,25
0200 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km.
Grunt kat. Il
(16,58+9,20+9,50+1,40+3,86+6,10+14,07)*0,50*0,70 m3 [21,25
2.14 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych. Gtebokos$¢ wykopu do 1,5 m, m3 8,5(
0100 grunt kategorii I-111
(16,58+9,20+9,50+1,40+3,86+6,10+14,07)*0,20*0,70 m3 [8,50
2.15 KNR 4-01 0211-  [Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2 54,64
0300 podfogach - skucie cokotu wystajacego
(16,58+9,20+9,50+1,40+3,86+6,10+14,07)*0,90 m2 54,64
2.16 Kal. ind. Oczyszczenie i umycie odkrytych fundamentéw budynku m2 54,64
54,64 m2 54,64
2.17 KNNR 2 0102- Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub m2 54,64
0300 zelbetowych, $cian prostych przy uzyciu zurawia samochodowego
54,64 m2 [54,64
2.18 KNNR 2 0108- Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu systemowym m3 3,82
0200 drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku przy uzyciu zurawia
samochodowego - "dolanie" warstwy betonowej do istniejacych fundamentéw gr.
5-8cm.
54,64*0,07 m3 [3,82
2.19 KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza | m2 54,64
0100 arstwa.
54,64 m2 [54,64
2.20 KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Kazda m2 54,64
0200 nastepna warstwa.
54,64 m2 [54,64
2.21 KNR 2-02 0607- [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowa fundamentu z foli m2 54,64
0200 polietylenowej szerokiej.
54,64 m2 [54,64
2.22 KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe, z ptyt styropianowych XPS Hydro | m2 30,36
0800 na lepiku bez siatki metalowej. Roztwér asfaltowy do gruntowania.
(16,58+9,20+9,50+1,40+3,86+6,10+14,07)*0,50 m2 (30,36
2.23 KNR 2-02 0607- |lzolacje pionowa fundamentu z foli kubetkowe;j. m2 30,34
0200
ANALOGIA
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Lp Kod Opis Jm sktadowe llo$¢ robét|
1 2 3 4 5 6
30,36 m2 30,34
2.24 KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg, grubo$¢ m2 36,43
0100 warstwy po zageszczeniu 10 cm
(16,58+9,20+9,50+1,40+3,86+6,10+14,07)*0,60 m2 [36,43
2.25 KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny m 44,13
0100 wypetniane zaprawg cementowg
9,20+9,50+1,40+3,86+6,10+14,07 m (44,13
2.26 KNR 2-31 0511-  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej m2 11,61
0201 na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - odtworzenie
nawierzchni, kostka brukowa z rozbiorki
16,58*0,70 m2 11,61
2.27 KNR-I 0-11 0321- |Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 60 mm bezfazowej, na podsypce m2 24,82
0100 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
36,43-11,61 m2 [24,82
4300 ELEWACJA m2 280,29
280,29 m2 |280,29
3.1KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru okapnikéw stalowych m 10,60
1100
6*1,20+0,65+2*0,90+0,95 m (10,60
3.2KNNR 2 0302- Sciany murowane. Osadzenie okapnikéw okiennych stalowych, malowanych m 12,50
0700 proszkowo o szerokosci 30 cm
10,60+2*0,95 m 12,50
3.3KNNR 3 0601- Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na | m2 176,78
0100 ilos¢, na Scianach, filarach i pilastrach
(16,58+2*9,20+14,07+6,10+1,40)*3,30+3,86*2,46- m2 [176,78
(6*1,16*1,87+0,60*1,00+0,85*1,12+0,90*0,50+0,85*0,53+0,95*2,12+0,90*2,05)
3.4KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg poprzez m2 176,78
0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
176,78 m2 176,78
3.9KNR-I 0-17 2608- |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg poprzez m2 176,78
0300 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym, dwukrotnie
176,78 m2 [176,78
3.gKNNR 2 1902- Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm - metoda lekka, m2 252,39
0400 przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o grub. 2,0 mm (tynk
silikonowy barwiony)
(1. elewacja potudniowa} 16,58*4,46-(4*1,16*1,87+0,95*2,12) m2 63,26
(2. elewacja potnocna} 14,07*4,46+6,10%0,50%(4,46+2,46)+3,86*2,46- m2 84,72
(2*1,16*1,87+0,60*1,00+0,85*1,12+0,85*0,53+0,90*2,05+0,90*0,50)
(3. elewacja wschodnia} 9,20*4,46+0,80*9,20*1,64-0,90%1,10 m2 52,11
{4. elewacja zachodnia} 9,50%4,46+0,50*9,20%1,46+1,40*3,00-0,90%1,10 m2 52,30
3.71KNNR 2 1902- \Wykonanie pilastréw ptytami styropianowymi gr. 5 cm - metoda lekka, przy m2 18,83
0400 fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o grub. 2,0 mm (tynk
silikonowy barwiony)
(2*0,80+2,83)*4,25 m2 [18,83
3.8KNNR 2 1902- Docieplenie $cian budynkéw - cokotu - ptytami styropianowymi XPS gr. 5 cm - m2 21,27
0400 metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o
grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
16,58*0,45+9,20*0,40+9,50*0,45+1,40*0,40+14,07*0,27+9,96*0,15 m2 21,27
3.9KNNR 2 1902- Docieplenie osciezy budynkéw ptytami styropianowymi twardymi min 2 cm - m2 6,63
0600 metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o
grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
(6*4,90+2*3,10+5,19+2,60+3,09+1,90+1,91+5,00)*0,12 m2 16,63
3.10 KNNR 2 1902- Docieplenie budynkéw ptytami styropian.- metoda lekka. Doptata za zastosow. m 17,04
1100 lwzmocnien miejsc szczegolnie narazonych listwami alumin. naroznikowymi
3%4,86+2,46 m |17,04
3.11 KNNR 2 1902- Docieplenie budynkéw ptytami styropian. - metoda lekka. Doptata za zastosow. m2 21,27
1300 lwzmocnien miejsc szczegodlnie narazonych - dodat. 2 warstwy siatki z widkna
szklanego na cokole
21,27 m2 [21,27
3.12 KNR 4-01 1212-  |Dwukrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowg powierzchni petnych m2 11,93
0200 szpachlowanych jednokrotnie
(2*1,38+2,01)*2,50 m2 11,93
4400 INSTALACJE ELEKTRYCZNE m 284,00
284,00 m |284,00
4.1KNNR 5 1207-01 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 15,00
]1 15,00 m [15,00
4.JKNNR 5 1208-02  [zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 15,04
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Lp Kod Opis Jm sktadowe llo$¢ robét|
2 3 4 6
15,00 m [15,00
4.3KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 260,00
gotowych bruzdach w poditozu innym niz betonowe
260,00 m 260,00
4 4KNNR 5 0205- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w m 24,00
0300 gotowych bruzdach w poditozu innym niz beton
24,00 m 24,00
4.9KNNR 5 0201- Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur. Przewdd o przekroju 6 mm2 m 12,00
0300
12,00 m [12,00
4.8KNNR 5 0201- Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur. Przewdd o przekroju 16 mm2 | m 15,00
0500
15,00 m [15,00
4.7KNNR 5 0302-01 [Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. do 60 mm szt. 40,00
40,00 szt. J40,00
4.8KNNR 5 0308-05 |[Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt. 4,04
biegunowe przykrecane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
4,00 szt. |4,00
4.9KNNR 5 0308-01 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe | szt. 18,00
koncowe o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
18,00 szt. [18,00
4.10 KNNR 5 0306-02 [tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Szt. 12,00
12,00 szt. [12,00
4.11 KNNR 5 0306-04 [gczniki schodowe, krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. 2,04
2,00 szt. |2,00
4.12 KNNR 5 0503- Oprawy os$wietleniowe ledowe prostokatne i okragte kpl. 18,00
0101
18,00 kpl. |18,00
4.13 KNR 5-08 0404-  |Montaz rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg szt. 1,0d
0100 mocowang
1,00 szt. |1,00
4.14 KNNR 5 0408- Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych. Listwa przytgczowa szt. 1,0d
0200 (zaciskowa)
1,00 szt. |1,00
4.15 KNNR 5 0408- Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych. Szyna tgczeniowa 3- szt. 1,0d
0300 biegunowa
1,00 szt. |1,00
4.16 KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy szt. 2,0d
0200
2,00 szt. |2,00
4.17 KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy szt. 15,00
0100
15,00 szt. |15,00
4.18 KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)- szt. 7,00
0301 biegunowy
7,00 szt. |7,00
4.19 KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- szt. 2,04
0401 biegunowy
2,00 szt. [2,00
4.20 Kal. ind. Montaz osprzetu instalacyjnego na szynie TH35 - ochronnik przepie¢ T1+T2 szt. 2,00
2,00 szt. [2,00
4.21 KNNR 5 0407- Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Roztgcznik izolacyjny 3 (4)-biegunowy szt. 2,0d
0400
2,00 szt. |2,00
4.22 Kal. ind. Montaz osprzetu instalacyjnego na szynie TH35 - kontrolki faz szt. 2,00
2,00 szt. |2,00
4.23 Kal. ind. Montaz szyn wyréwnawczych i uziemiajgcych szt. 1,04
1,00 szt. |1,00
4.24 KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomi 15,00
pierwszy) ar
15,00 pomi|15,00
ar
4.25 KNNR 5 1303-02 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy pomi 15,00
nastepny pomiar) ar
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llosci

3,00

szt.

3,00

Lp Kod Opis Jm skitadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
15,00 pomi |15,00
ar
4.26 KNNR 5 1305-01 [Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) - 6,00
6,00 - 16,00
4.27 KNNR 5 1305-02 [Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) - 6,00
6,00 - |6,00
4.28 KNNR 5 1304- Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt. 3,04
0500
3,00 szt. (3,00
4.29 KNNR 5 1304- Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy nastepny pomiar szt. 3,00
0600




Il "Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen i Lagdek w zakresie poprawienia
efektywnosci energetycznej"

Budynek komunalny ul. Polna 8a, Lagdek

1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku komunalnego ZGK obejmujaca remont dachu i elewacji w m.
Ladek, ul. Polna 8A, na dz. nr 304/4.

2) Stan istniejacy
Inwestycja obejmuje wykonanie termomodernizacji w istniejgcym budynku. Przedmiotowy obiekt to budynek
wolnostojacy, parterowy, ze stropodachem wentylowanym.

3) Zakres planowanej inwestycji

Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku komunalnego ZGK obejmujgcej remont dachu i elewacji.
Podstawowy zakres robdt obejmuje:

niezbedne rozbidrki obrébek blacharskich oraz instalacji odgromowej,

pokrycie dachu z jednoczesnym ociepleniem (styropapa + papa termozgrzewalna),

wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

ocieplenie budynku w systemie ETICS przy uzyciu styropianu gr. 15 cm,

wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej betonowej,

czesciowa wymiana stolarki okiennej,

wykonanie nowej instalacji odgromowej,

roboty uzupetniajgce konieczne do wykonania zakresu podstawowego w obiekcie, Szczegétowy zakres robét
zawiera przedmiar robét.

Przedmiar Roboét

. llosci oz .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot|
1 2 3 4 5 6
1100 DACH - POKRYCIE m2 317,79
317,78 m2 317,78
1.1 KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymsoéw| m2 3,34
0800 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(6,25+4,90)*0,30 m2 3,35
1.2KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 57,00
0400
2*28,50 m 57,00
1.3KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 15,2¢
0600
4*3,80 m 15,20
1.4KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 2,00
0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2,00 m3 2,00
1.9KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku.| m3 2,04
0500 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1
km
2,00 m3 2,00
1.dKNR 4-01 0311- |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych o grubosci 1 cegty, na zaprawie m3 1,14
0100 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
2*(6,25+4,90)*0,25*0,20 m3 1,12
1.71KNR 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Il (wap. suchogaszone) $cian, | m2 8,92
0101 loggii, balkonéw, podtoze z cegty, pustakdw cer. gazo- i pianobet. w jednym
miejscu do 1 m2
4%(6,25+4,90)*0,20 m2 8,92
1.§KNR 4-01 0519- |Drobne naprawy pokrycia polegajace na wstawianiu tat do 1,0 m2 szt. 10,00
0300
10,00 Szt. 10,00




1.9KNR-I 0-15 0527- |Analogia - Pokrycie dachéw warstwg papy termozgrzewalnej z rdzeniem m2 317,78
0100 styropianowym (styropapg) o gr. 15 cm z zagruntowaniem podfoza i wykonanie
klina dorynnowego
317,78 m2 317,78
1.10 KNNR 2 0507- Jednowarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng m2 317,78
0100
317,78 m2 317,78
1.1 KNR-I 0-22 0529- |Obrébki kalenicy z papy termozgrzewalnej dkd m 28,50
0100
28,50 m 28,50
1.1 KNR-I 0-22 0529- |Obroébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej dkd o szerokosci 30 m 22,30
0400 cm
2*(6,25+4,90) m 22,30
1.13 KNR-I 0-22 0529- |Obrébki kominéw wentylacyjnych z papy termozgrzewalnej dkd - 11 szt. m 12,24
0600
3*1,28+2,90+2,94+2,56 m 12,24
1.14KNR 2-17 0152- | Wymiana wywietrzakéw dachowych cylindrycznych o $rednicy do 200 mm - szt. 5,0d
0200 dostosowane do montazu na papie, ocieplane
5,00 szt. 5,00
1.19 KNNR 2 0508- Montaz blachy okapowej i pasa podrynnowego z blachy powlekanej m 114,00
0300
4*28,50 m 114,00
1.1 KNNR 2 0504- Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo grubosci 0,55 mm,| m2 14,09
0201 przy szerokosci w rozwinieciu powyzej 25 cm - obrébka muréw ogniowych
2*11,74*0,60 m2 14,09
1.17KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rynny m 57,00
0500 dachowe pétokragte z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor cegta)
2*28,50 m 57,00
1.18 KNNR 2 0505- Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rury m 15,20
0700 spustowe okragte z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (kolor cegta)
4*3,80 m 15,20
1.19KNR-K 05 0301- |Montaz lei spustowych szt. 4,04
0601
4,00 Szt. 4,00
1.200KNR 2-15 0217- |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110 mm, fgczone szt. 4,0d
0200 metodg wciskowg
4,00 szt. 4,00
4200 DOCIEPLENIE m2 302,34
302,36 m2 302,36




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robét|
1 2 3 4 5 6
2.1 KNR 4-01 0354- [Wykucie z muru okapnikéw stalowych m 26,40
1100
22%1,20 m 26,40
2.2KNR-I1 0-17 2608- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg poprzez m2 302,349
0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
{1. elewacja potudniowa} (29,09+2*0,25)*(0,35+3,00+0,45)- m2 93,51
(2*1,70*1,14+3*1,10*1,70+3*1,14*0,80+1,22*2,10+1,05*2,10+0,95*2,05)
{2. elewacja potnocna} (29,09+2*0,25+2*1,55)*(0,38+3,00+0,45)- m2 98,16
(11*1,14*1,70+2,12*2,70)
{3. elewacja wschodnia} 11,42%(0,40+3,98+0,20)-(2*1,20*0,80+1,50%2,13) m2 47,19
{4. elewacja zachodnia} 11,42*(0,37+3,98+0,20)-1,14*1,70 m2 50,02
{5. oscieza} (14*4,54+3*4,50+3*2,74+2*2,80+5,42+5,25+5,05+5,76)*0,12 m2 13,48
2.3 KNR-1 0-17 2608- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg poprzez m2 302,349
0300 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym, dwukrotnie
302,36 m2 302,36
2.4 KNNR 2 1902- Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm - metoda lekka, m2 259,84
0400 przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o grub. 2,0 mm (tynk
silikonowy barwiony)
{1. elewacja potudniowa} (29,09+2*0,25)*(3,00+0,45)- m2 84,28
(2*1,70*1,14+3*1,10*1,70+3*1,14*0,80+1,22*1,75+1,05*1,75+0,95*1,70)
{2. elewacja poétnocna} (29,09+2*0,25+2*1,55)*(3,00+0,45)- m2 86,54
(11*1,14*1,70+2,12*2,32)
{3. elewacja wschodnia} 11,42%(3,98+0,20)-(2*1,20*0,80+1,50*1,73) m2 43,22
{4. elewacja zachodnia} 11,42%(3,98+0,20)-1,14*1,70 m2 45,80
2.94KNNR 2 1902- Docieplenie $cian budynkéw - cokotu - ptytami styropianowymi XPS gr. 5 cm - m2 28,77
0400 metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o
grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
(29,09-1,22-1,05-0,95)*0,35+(11,42-1,50)*0,40+(29,09+2*1,55- m2 28,72
2,00)*0,38+11,42*0,37
2.4 KNNR 2 1902- Docieplenie o$ciezy budynkéw ptytami styropianowymi twardymi min 2 cm - m2 13,48
0600 metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie o
grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
(14*4,54+3*4,50+3*2,74+2*2,80+5,42+5,25+5,05+5,76)*0,12 m2 13,48
2.1KNNR 2 1902- Docieplenie budynkéw ptytami styropian.- metoda lekka. Doptata za zastosow. m 37,80
1100 wzmocnien miejsc szczegdlnie narazonych listwami alumin. naroznikowymi
8*4,05+2*2,70 m 37,80
2.4KNNR 2 1902- Docieplenie budynkéw ptytami styropian. - metoda lekka. Doptata za zastosow. m2 28,72
1300 wzmocnien miejsc szczegdlnie narazonych - dodat. 2 warstwy siatki z widkna
szklanego na cokole
28,72 m2 28,72
34300 ROBOTY ZEWNETRZNE kpl. 6,0(
6,00 kpl. 6,04
3.1 KNNR 2 0302- Sciany murowane. Osadzenie okapnikéw okiennych stalowych, malowanych m 26,44
0700 proszkowo o szerokos$ci 35 cm
22%1,20 m 26,40
3.2KNNR 2 0504- Obroébki z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm, przy szerokosci w m2 3,14
0201 rozwinigciu powyzej 25 cm
(2,02+1,70+2,00)*0,55 m2 3,15
3.3 KNNR 2 1405- Dwukrotne malowanie tynkdw zewnetrznych gtadkich farbg silikonows - m2 11,52
0200 malowanie zadaszenia
3,15+2*1,55*2,70 m2 11,52
3.4 KNR-I1 0-19 0930- |[Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV rozwierane i uchylno-| m2 17,44
0900 rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2, obsadzone na kotwach
stalowych
9*1,14*1,70 m2 17,44
3.94KNR-I 0-19 0931- |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne, | m2 2,21
0610 obsadzone na kotwach stalowych oszklone na budowie szybami zespolonymi
dwukomorowymi 3-szybowymi
1,05*2,10 m2 2,21
3. KNR-1 0-19 0931- [Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne, m2 3,20
0810 obsadzone na kotwach stalowych oszklone na budowie szybami zespolonymi
dwukomorowymi 3-szybowymi
2,13*1,50 m2 3,20
3.7 Kal. ind. Montaz kratek wentylacyjnych na elewac;ji szt. 32,00
32,00 szt. 32,00
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KNNR 5 0102-
0100

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mm uktadane p.t. w
gotowych bruzdach w betonie

g



llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét|
1 2 3 4 5 6
7,00 m 7,00
3.9KNNR 5 0203- Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur m 7,04
0100
7,00 m 7,00
3.10/KNNR 5 0307- taczniki instalacyjne bryzgoszczelne $wiecznikowe szt. 2,04
0200
2,00 szt. 2,00
3.1 KNNR 5 0502- Oprawy os$wietleniowe przykrecane LED, zewnetrzne kpl. 3,04
0101
ANALOGIA
3,00 kpl. 3,00
3.12KNNR 6 0801- Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubosci 15 cm m2 57,03
0600
(2*11,42+2*29,09-2,65+2*1,55)*0,70 m2 57,03
3.13 KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg, grubosé m2 57,03
0100 warstwy po zageszczeniu 10 cm
57,03 m2 57,03
3.14 KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny m 84,27
0100 wypetniane zaprawg cementowg
2*11,42+2*29,09-2,65+2*1,55+4*0,70 m 84,27
3.159 KNR-I 0-11 0321- [Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 60 mm bezfazowej, na podsypce m2 57,03
0100 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
57,03 m2 57,03
4400 INSTALACJA ODGROMOWA m 78,80
78,80 m 78,8(
4.1 KNR 4-03 0702- |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachach ptaskich pokrytych papg| szt. 55,00
0400
55,00 szt. 55,00
4.2KNR 4-03 0703- | Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naciggowe z jedng ztgczkg szt. 12,00
0100 przelotowa naprezajgcg obsadzonych na $cianach z cegtly
12,00 szt. 12,00
4.3 KNR 4-03 0704- [Wymiana przewodow instalacji uzupetniajgcej i odgromowej na scianach na m 20,00
0800 uprzednio zamocowanych wspornikach. Pret o przekroju do 120 mm2, cigg
pionowy
4*5,00 m 20,00
4.4KNR 4-03 0706- |Wymiana przewodow instalacji odgromowej na dachach ptaskich na uprzednio m 58,80
0200 zamocowanych wspornikach. Linka o przekroju do 50 mm2
28,50+2*4,90+2*6,25+8,00 m 58,80
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11l "Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen i Lgdek w zakresie poprawienia
efektywnosci energetycznej"

Budynek Biblioteki Publicznej, GOPS i Osrodek Zdrowia ul. Pyzderska Ladek
1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest remont budynku komunalnego w m. Ladek, ul. Pyzderska 20, na dz. ew. nr
169.

2) Stan przed inwestycj3

Inwestycja obejmuje wykonanie remontu budynku komunalnego, w ktérym miesci sie Gminny Osrodek Pomocy
Spotecznej, Biblioteka Publiczna, Osrodek Zdrowia i Punt Poczty Polskie;j.

Dziatka nr 169 jest zabudowana ww. budynkiem, a teren jest zagospodarowany. Istniejgcy budynek w zabudowie
wolnostojacej, 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Budynek znajduje sie w
Srednim stanie technicznym i wymaga remontu, w szczegdlnosci w zakresie termomodernizacji.

3) Zakres wykonanych robét
Inwestycja zaktada wykonanie remontu budynku obejmujacego elewacje, wejscia do budynku, stolarke drzwiows,
podtogi, instalacje co., wod-kan., elektryczng i wentylacje. Podstawowy zakres robét obejmuje:

- niezbedne rozbidrki elementéw budynku objete remontem,

- odnowienie i naprawe elewacji,

- roboty zewnetrzne — wejscia do budynku, podjazd dla niepetnosprawnych, oswietlenie
energooszczedne,

- czesciowg wymiane podtdg na gruncie i stropie z ociepleniem,

- wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,

- wymiane i uzupetnienie tynkdw wewnetrznych i oktadzin,

- remont instalacji elektrycznej, w tym wymiane oswietlenia na energooszczedne LED,
- czesciowy remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wymiane grzejnikdéw zeliwnych na ptytowe stalowe z glowicami termoregulacyjnymi,
- wykonanie czesciowej wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- roboty uzupetniajace konieczne do wykonania zakresu podstawowego w obiekcie.

Szczegbtowy zakres robét zawiera przedmiar robét.

Przedmiar robét

llosci
Lp Kod Opis Jm | skiadowe | llos¢ robéf]
1 2 3 4 5 6
110 ROBOTY ZEWNETRZNE kpl. 3,00
3,00 kpl. 3,00
1.1j101 ELEWACJA m2 460,43
460,43 m2 460,43
1.1.1 KNNR 3 0601-|Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na | m2 | 7,00|
0100 ilos¢, na Scianach, filarach i pilastrach
7,00 m2 7,00
1.1.2 KNNR 3 0604—|Uzupe’mienie tynkéw zwyklych zewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo- | m2 | | 7,00|
0101 apiennej z wapnem suchogaszonym, o powierzchni do 5 m2
7,00 m2 7,00
KNR-1 0-17
1.1.3 |2608- Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokrg poprzez m2 460,43
0100 loczyszczenie mechaniczne i zmycie
{1. elewacja wschodnia} m2 89,78
14,93*(4,15+0,35+0,07+0,50)+6,25*2,40+2*0,50*2,40*2,40-
(2*1,25*1,67+1,25*2,00)
{2. elewacja zachodnia} m2 87,39
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14,93*(4,15+0,35+0,07+0,50)+6,25*2,40+2*0,50*2,40*2,40-
(2*1,25*1,67+1,25*2,15+1,10*2,00)
{3. elewacja poétnocna} m2 135,44
26,46*(4,15+0,30*0,07+0,50)+2,40*(2,65+3,26+2,65)+6*0,50*2,40*2,40-
(2*1,00*2,00+0,98*2,78+1,00*2,02+2*1,25*2,16+1,25*2,00+2*1,27*1,60+2*1,68*
{4. elewacja potudniowa} m2 147,82
(4,15+2*1,00+0,35+0,07)*5,16+(4,15+0,35+0,07)*5,89+2,15%(2*2,14+3%4,47+2*0,
45)+(4,15+0,35+0,07)*5,89+(4,15+2*1,00+0,35+0,07)*5,20+2*2,75*2,40+4*0,50*
2,40*2,40+4,75*2,20+0,50*4,47*2,40+2*0,50*1,10*1,10-
(2*1,60*2,00+4*1,25*2,16+4*1,18*2,29+2*1,04*2,13+1,22*2,78+2*1,20*3,09+4*1,

KNR-I 0-17

1.1.4 [2608- Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg poprzez m2 460,43
0300 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym, dwukrotnie

460,43 m2 460,43
1.1.5 KNNR 2 1004-|Akry|owe tynki dekoracyjne strukturalne, naktadane recznie na $cianach gtadkich, | m2 | 460,43
0101 gzymsach, pilastrach i boniach. Faktura nakrapiana z gotowej konsystenciji
lodpornej na czynniki atmosferyczne gr.2mm. Uzupetnienie ubytkéw zaprawg
szpachlowg
460,43 m2 460,43

1.1.6 KNNR 2 1405-|Ma|owanie tynkoéw zewnetrznych cokotu i komina farbg silikonowg zawierajgca | m2 | | 31,26|

0201 kwarc
2*14,93*(0,35+0,07)+25,46*(0,30+0,07)+22,14*(0,35+0,07) m2 31,26

1.1.7 KNNR 2 1405-|Ma|owanie tynkéw zewnetrznych Scian farbg silikonowg, 2 kolory | m2 | 429,17|

0200
460,43-31,26 m2 429,17

1.1.8 [KNNR 2 1405-|Ma|owanie tynkoéw zewnetrznych osciezy farba silikonowg | m2 | | 31,54|

0200
(14,43+19,83+56,77+106,12)*0,16 m2 31,54
KNR 4-01
1.1.9 [1214- Reczne zeskrobanie farby z elementéw metalowych Szt. 82,00
0100
45,00+2*11,00+15,00 szt. 82,00
KNR 4-01
1.1.10 |1212- Miniowanie farbg olejng do gruntowania krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 13,95
0900
4,47*1,30+3*1,25*2,17 m2 13,95
KNR 4-01
1.1.11 |1212- Dwukrotne malowanie farbg ftalowg nawierzchniowg krat i balustrad z pretow m2 13,95
0801 ozdobnych
13,95 m2 13,95
1.1.12 KNNR 2 0506-|Przetozenie (odsuniecie od muru) rur spustowych o $rednicy 63-110 mm | m | 68,00
0300
IANALOGIA
8*4,50+16*2,00 m 68,00
1.2]102 INSTALACJA ELEKTRYCZNA kpl. 5,00
5,00 kpl. 5,00
KNNR 5 1207-

1.2.101 \Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m 18,00
| 18,00 m_| 18,00 |
KNNR 5 1208-

1.2.2 |02 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m 18,00,
| 118,00 m | 18,00 |

1.2.3 KNNR 5 0101-|Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w | m | 36,00|
0100 betonie

36,00 m 36,00
1.2.4 Kal. ind. |Likwidacja przewoddéw utozonych na elewacji (wtozenie do rur) | kpl. | l,OO|
1,00 [ kpl. | 1,00
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llosci
Lp Kod Opis Jm | skiadowe | llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.5 KNNR 5 0203- Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur m 20,00
0100
20,00 m 20,00
1.2.6 [KNNR 5 0307- k aczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt. 3,00
0200
3,00 szt. 3,00
1.2.7 KNNR 5 0502- Oprawy oswietleniowe przykrecane LED, zewnetrzne, ze sterownikiem kpl. 5,00
0101 Czasowym
ANALOGIA
b,00 kpl. 5,00
1.2.8 [KNNR 5 0602- Wymiana przewodow uziemiajgcych i wyréwnawczych w budynkach. Przewdd m 10,80
0200 Imocowany na wspornikach $ciennych na podtozu pozostatym
6*1,80 m 10,80
1.3 103 WEJSCIE, SCHODY | PODJAZD m2 48,75
8,75 m2 48,75
1.3.1 KNR 4-01 0807- [erwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2 27,47
0400
1,82*4,57+1,20*0,45+4,47*2,14+8,21*0,15+8,87*0,33+10,19*(0,33+0,15) m2 27,47
1.3.2 KNR 4-01 0811- [Rozebranie posadzki i oktadzin z ptytek na zaprawie klejowej m2 12,79
0700
b,12*1,45+8,03*0,15+8,68*(0,33+0,15) m2 12,79
1.3.3 KNNR 2 1204- Posadzki z ptyt lastrykowych gresowych jednowarstwowe grubosci 20 mm m2 21,52
0100
3,97*1,52+1,20*0,45+2,14*4,47+4,80*1,12 m2 21,52
1.3.4 KNNR 2 1202- \Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro m2 40,26
0100 grubosci 20 mm
P7,47+12,79 m2 40,26
1.3.5 KNNR 2 1202- \Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubosci o | m2 24,47
0300 10 mm
D4,47 m2 24,47
1.3.6 KNNR 2 1204- Okfadziny schodéw z ptyt lastrykowych gresowych. Oktadziny szlifowane stopni m2 18,74
0300 bez profilu grubosci 20 mm
40,26-21,52 m2 18,74
1.3.7 Kal. ind. Dostarczenie i montaz wycieraczki stalowej, systemowej o wym. 100x50 cm kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
1.3.8 KNR 2-31 0101- [Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 8,49
0100 Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
b,66*1,50 m2 8,49
1.3.9 KNR 2-31 0101- [Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek | m2 8,49
0200 za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V. Docelowo 40 cm - krotnos¢ 4
8,49 m2 8,49
1.3.10 [KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospétki. Warstwa dolna. Grubo$é warstwy | m2 8,49
0100 po zaggszczeniu 20 cm
3,49 m2 8,49
1.3.11 KNNR 1 0408- 7ageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 1,70
0300
8,49*0,20 m3 1,70
1.3.12 KNR 2-31 0109- |Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 8,49
0300
8,49 m2 8,49
1.3.13 KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 8,49
0100
8,49 m2 8,49
1.3.14 KNNR 2 0107- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ptyta pod m3 1,27
0300 kraweznik i podjazd. Beton C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym 30 kg/m3
IANALOGIA
b,66*1,50*0,15 m3 1,27
1.3.15 [Kal. ind. [Natozenie izolacji z folii w ptynie m2 8,49
8,49 m2 8,49
1.3.16 [KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej m2 8,49
0201 ha podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
8,49 m2 8,49
1.3.17 KNR 2-31 0401-  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria m 4,16
0400 gruntu HI-1V
4,16 m 4,16
1.3.18 KNR 2-31 0407- [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 4,16
0500 Wwypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,16 m 4,16
16 SeKo Smart 15.1.1.11
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llosci
Lp Kod Opis Jm | skiadowe | llo$¢ robot
1 2 3 4 5
1.3.19 [Kal. ind. Kotwy chemiczne z trzpieniami stalowymi ze stali nierdzewnej fi 12 mm do kpl. 10,00
kotwienia stupkow i balustrady
10,00 kpl. 10,00
1.3.20 [KNR 2-02 1209-  |Analogia - Balustrady obustronne, kompletne (stupki, porecze, rury wypetniajgce) | m 9,92
0100 podwdjne montowane wraz z porecza goérng od strony zewnetrznej na podjezdzie
dla oséb niepetnosprawnych, wykonane z rur stalowych ze stali nierdzewnej
P*4,16+1,60 m 9,92
1.3.21 KNR 4-04 1103-  |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 5,00
0400 ytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
5,00 m3 5,00
2 0 HALL | KOMUNIKACJA m2 59,30
59,30 m2 59,30
2.1 po1 ROBOTY ROZBIORKOWE m2 59,30
59,30 m2 59,30
2.1.1 KNR 4-01 0354-  \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 3,39
0500
1,22*2,78 m2 3,39
2.1.2 KNR 4-01 0354-  \Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt. 2,68
0700
0,80*2,00+0,60*1,80 szt. 2,68
2.1.3 KNR 4-01 0354-  \Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2 9,53
0800
1,41*2,26+1,03*2,02+1,05*2,09+0,90*2,30 m2 9,53
2.1.4 KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm | m3 5,09
0100 - skucie podbudowy betonowej wraz z posadzkg z ptytek terakotowych
5,46*2,17-4,22*1,08+2,37*2,04+3,85*5,00+1,82*1,40)*0,15 m3 5,09
2.1.5 KNR 4-01 0428- |Rozebranie podidg $lepych - korytarz na poddaszu m2 8,02
0100
4,91*1,45+0,45*2,00 m2 8,02
2.1.6 Kal. ind. Skucie oktadzin z ptytek ceramicznych mocowanych na klej m2 27,38
3*(1,40+1,82)*3,00-0,80*2,00 m2 27,38
2.1.7 KNR 4-01 1202-  [Zeskrobanie i zmycie starej farby (wszystkie warstwy) w pomieszczeniach o m2 199,19
0900 powierzchni podtogi ponad 5 m2
(1. hall - parter} 2*(5,00+3,85)*3,20+3,85*5,00- m2 54,69
2*1,04*2,13+1,41*2,26+1,05*2,09+1,22*2,78+2,00*3,20+0,80*2,00)
(2. schody - parter} 2*(2,37+5,46+2,17)*2,40+7,83*2,17- m2 53,05
2,00*2,40+1,03*2,02+0,50*4,22*2,40)
(3. schody - pétpietro} (2*1,13+2,15)*4,44+1,13*2,15-2*1,27%1,60 m2 17,95
(4. schody - poddasze} (2*1,53+2*2,74)*3,03+3*0,50*2,74*1,44+4,27*2,15 m2 40,98
(5. korytarz - poddasze} 2*(4,91+1,45)*2,90+4,91*1,45-(3*0,90*2,30+2,64*2,00) m2 32,52
2.1.8 KNR 4-02 0520- |Pemontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 | kpl. 2,00
0100
2,00 kpl. 2,00
2.1.9 KNR 4-02 0235-  |[Demontaz umywalki kpl. 1,00
0600
1,00 kpl. 1,00
2.1.10 KNR 4-02 0235- [Demontaz ustepu kpl. 1,00
0800
1,00 kpl. 1,00
2.1.11 KNR 4-04 1103-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 5,00
0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
5,00 m3 5,00
2.1.12 KNR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. | m3 5,00
0500 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1
km. Docelowo 10 km - krotnos¢ 9
5,00 m3 5,00
2.2 p02 PODLOGI | POSADZKI m2 59,30
59,30 m2 59,30
2.2.1 KNNR 2 1201- Podktady betonowe z betonu zwykitego z kruszywa naturalnego m3 3,39
0100
5,46*2,17-4,22*1,08+2,37*2,04+3,85*5,00+1,82*1,40)*0,10 m3 3,39
2.2.2 KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 33,92
0100
33,92 m2 33,92
2.2.3 KNNR 2 0602- |zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm uktadnych m2 33,92
0300 ha wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
33,92 m2 33,92
17 SeKo Smart 15.1.1.11




16

llosci
Lp Kod Opis Jm | skiadowe | llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.2.4 KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 33,92
0100
33,92 m2 33,92
2.2.5 KNNR 2 1202- \Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro m2 33,92
0100 grubosci 20 mm
33,92 m2 33,92
2.2.6 KNNR 2 1202- \Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana gruboscio | m2 33,92
0300 10 mm. Grubos¢ docelowa 50 mm - krotno$¢ 3
33,92 m2 33,92
2.2.7 KNR 2-02 1110-  [Slepa podtoga o grubosci 22 mm z ptyty OSB 3 m2 8,02
0400
lAnalogia
4,91*1,45+0,45*2,00 m2 8,02
2.2.8 KNR 2-02 1110-  |Utozenie ptyty jastrychowej Fermacell gr. 20 mm m2 8,02
0400
lAnalogia
3,02 m2 8,02
2.2.9 KNNR 2 0602- Izolacje poziome z ptyt z wetny mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowe m2 8,02
0500 gr. 10 cm
8,02 m2 8,02
2.2.10 KNNR 2 1203- Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m2 41,94
0200 uktadane metodg regularng
33,92+8,02 m2 41,94
2.2.11 KNR 4-01 0817-  [Listwy przyscienne z PVC wysokie (min 7,5 cm), montowane na wkrety m 41,02
0500
ANALOGIA
5,00+2*3,85+3,00+2*2,37+2*5,46+2,17+4,91+2*1,45+4,70-(1,22+3*1,00+0,80) m 41,02
2.2.12 [Kal. ind. Renowacja ptyt latryko schodéw i podestéw poprzez szlifowanie na mokro, m2 17,36
Czyszczenie i polerowanie
2+1,08*0,49+1,13*2,15+1,53*2,15 m2 17,36
2.3 p03 ISTOLARKA m2 12,99
12,99 m2 12,99 |
2.3.1 KNR 4-01 0304-  Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3 0,40
0100 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
0,50*2,00*0,40 m3 0,40
2.3.2 KNR 2-02 0126-  [Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN m 4,50
0500
3*1,50 m 4,50
2.3.3 KNNR 2 1104- OScieznica z MDF, regulowana, przylgowa, wykonczona m2 1,60
0200
0,80*2,00 m2 1,60
2.3.4 KNNR 2 1103- Skrzydta drzwiowe plytowe z MDF wewnetrzne z samozamykaczem i otworami m2 1,60
0200 hawiewnymi
0,80*2,00 m2 1,60
2.3.5 KNR-I 0-19 1024- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne obsadzone na kotwach m2 6,15
0700 stalowych, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi
3*1,00*2,05 m2 6,15
2.3.6 KNR-I 0-19 1024- [Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne, obsadzone na kotwach m2 1,85
0700 jstalowych, petne
0,90*2,05 m2 1,85
2.3.7 KNNR 2 1104- Drzwi drewniane lite, zewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem i o$cieznicg m2 3,39
0200 drewniang regulowana, stylizowane wg stanu istniejagcego
ANALOGIA
[1,22*2,78 m2 3,39
2.4 po4 TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIE m2 202,43
202,43 m2 202,43
2.4.1 KNR 4-01 0719- Wyréwnanie gotowg zaprawg wyrownujgcg tynkéw po skuciu ptytek m2 17,72
0301 ceramicznych
ANALOGIA
2*(1,40+1,82)*3,00-0,80*2,00 m2 17,72
2.4.2 KNNR 2 0803- icowanie powierzchni wewnetrznych $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi | m2 17,72
0200 na klej
17,72 m2 17,72
2.4.3 KNR 2-02 0815-  |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2 57,52
0600
3,85*5,00+7,83*2,17+1,13*2,15+4,27*2,15+4,91*1,45+1,40*1,82 m2 57,52
2.4.4 KNR 2-02 0815-  |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m2 144,91
0400
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llosci
Lp Kod Opis Jm | skladowe | llos¢ robét|
1 2 3 4 5 6
(1. hall - parter} 2*(5,00+3,85)*3,20- m2 36,14
2*1,04*2,13+1,10*2,26+1,05*2,09+1,22*2,78+2,00*3,20+0,80*2,00)
(2. schody - parter} 2*%(2,37+5,46+2,17)*2,40- m2 36,06
2,00*2,40+1,03*2,02+0,50*4,22*2,40)
(3. schody - potpietro} (2*1,13+2,15)*4,44-2*1,27*1,60 m2 15,52
(4. schody - poddasze} (2*1,53+2*2,74)*3,03+3*0,50*2,74*1,44 m2 31,79
(5. korytarz - poddasze} 2*(4,91+1,45)*2,90-(3*0,90*2,30+2,64*2,00) m2 25,40
2.4.5 KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa, zmywalng | m2 144,91
0500
144,91 m2 144,91
2.4.6 KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m2 57,52
0300
57,52 m2 57,52
2.4.7 KNR4-01 1214- Reczne zeskrobanie farby z elementéw metalowych szt. 80,00
0100
80,00 szt. 80,00
2.4.8 KNR4-01 1212- [Miniowanie farbg olejng do gruntowania krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 9,96
0900
4,85+3,10+1,10)*1,10 m2 9,96
2.4.9 KNR4-01 1212- Dwukrotne malowanie farbg ftalowa nawierzchniowg krat i balustrad z pretéow m2 9,96
0801 ozdobnych
0,96 m2 9,96
2.4.10 KNR 4-01 1210- Dwukrotne lakierowanie emalig olejno-zywiczng porgczy drewnianej szt. 3,00
1400
3,00 szt. 3,00
2.5 p05 NSTALACJA SANITARNE kpl. 9,00
0,00 kpl. 9,00
2.5.1 KNR 215-01-28- Rurocigg wielowarstwowy tgczony mechanicznie na scianie murowanej w m 4,00
01-00 budynkach niemieszkalnych fi 17x2,75
IANALOGIA
4,00 m 4,00
2.5.2 KNR 2-15 0205- Rurociag z rur PVC kanalizacyjnych, potaczenie metodg wciskowa, $rednica rur m 2,00
0400 110 mm
2,00 m 2,00
2.5.3 KNR 2-15 0205- Rurociag z rur PVC kanalizacyjnych, potaczenie metodg wciskowa, $rednica rur m 2,00
0200 50 mm
2,00 m 2,00
2.5.4 KNR 2-15 0208- Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm szt. 1,00
0500
1,00 Szt. 1,00
2.5.5 KNR 2-15 0208- [Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 50 mm szt. 1,00
0300
1,00 Szt. 1,00
2.5.6 KNR 2-15 0107- [Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworéw wyptywowych, szt. 3,00
0100 baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o Srednicy nominalnej 15 mm
3,00 szt. 3,00
2.5.7 KNR 2-15 0221- lUmywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe | szt. 1,00
0201 7 tworzywa sztucznego)
1,00 szt. 1,00
2.5.8 KNR 2-15 0224- Ustep z ptuczka z tworzywa sztucznego "dolnopluk” kpl. 1,00
0200
1,00 kpl. 1,00
2.5.9 KNR 2-15 0115- Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 1,00
0200
1,00 szt. 1,00
2.5.10 KNRW2-15 0132- [awor kulowy gwintowany, instalacji wodociggowej fi 15 szt 1,00
01
1,00 szt 1,00
2.5.11 KNR 4-02 0505- \Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o srednicy 15-20 mm szt. 4,00
0100
4,00 Szt. 4,00
2.5.12 KNR 2-15 0402- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach gwintowanych, na m 8,00
0201 Scianach budynku, rury o $rednicy nominalnej 20 mm
3,00 m 8,00
2.5.13 KNR 2-15 0402- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach gwintowanych, na m 6,00
0200 Scianach budynku, rury o $rednicy nominalnej 15 mm
,00 m 6,00
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llosci
Lp Kod Opis Jm | skiadowe | llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.5.14KNR 2-15 0422-  Rury przylaczne do grzejnikdw c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych, kpl. 6,00
0101 ptytowych o $rednicy 15 mm
6,00 kpl. 6,00
2.5.15KNR 2-15 0419-  [Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami kpl. 6,00
0307 zawieszenia o dtugosci 1200 mm
6,00 kpl. 6,00
2.5.16KNR 215-04-15-  Montaz gtowicy termostatycznej RTD-3100 szt 6,00
06-30
6,00 szt 6,00
2.5.17KNR 215-04-15- ykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 6,00
04-30
6,00 szt 6,00
2.5.18Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 24,00
24,00 m 24,00
2.5.19KNR 2-15 0404-  |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m 24,00
0200 hiemieszkalnych
24,00 m 24,00
2.6R06 NSTALACJA ELEKTRYCZNA kpl. 11,00
11,00 kpl. 11,00
2.6.1KNNR 5 1207-01 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m 12,00
12,00 m 12,00
2.6.2KNNR 5 1208-02 [aprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 12,00
12,00 m 12,00
2.6.3KNNR 5 0205-01 [Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 24,00
gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
24,00 m 24,00
2.6.4KNNR 5 0302-01 [Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. do 60 mm szt. 6,00
6,00 szt. 6,00
2.6.5KNNR 5 0308-05 [Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt. 2,00
biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2
2,00 Szt. 2,00
2.6.6KNNR 5 0307-01 fgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
2.6.7KNNR 5 0306-04 faczniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 5,00
5,00 Szt. 5,00
2.6.8KNNR 5 0306-03 [gczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
2.6.9KNNR 5 0502-01 [Oprawy oswietleniowe przykrecane (panel LED) kpl. 11,00
11,00 kpl. 11,00
2.6.10KNR 217-02-04-  |Wentylator fi 125 z opdzniaczem czasowym, wigczany wraz z oswietleniem szt. 1,00
02-11
1,00 Szt. 1,00
2.6.11KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomi 1,00
pierwszy) ar
1,00 pomi 1,00
ar
2.6.12KNNR 5 1303-02 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy pomi 3,00
hastepny pomiar) ar
3,00 pomi 3,00
ar
3B0 BIBLIOTEKA PUBLICZNA m2 22,67
22,67 m2 22,67
3.1301 ROBOTY ROZBIORKOWE m2 22,67
22,67 m2 22,67
3.1.1KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2 2,72
0800
0,98*2,78 m2 2,72
3.1.2KNNR 3 0801- Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie klejowej m2 4,85
0400
[1,47*3,30 m2 4,85
3.1.3KNR 4-01 0818- [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 17,82
0500
3,60*4,95 m2 17,82
3.1.4Kal. ind. Skucie oktadzin z ptytek ceramicznych mocowanych na klej m2 11,36
P*(3,30+1,47)*1,30-0,80*1,30 m2 11,36
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; llosci oz .

L p Kod Opis | Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.1.5KNR 4-01 1202-  [Zeskrobanie i zmycie starej farby (wszystkie warstwy) w pomieszczeniach o m2 4,85

0900 powierzchni podtogi ponad 5 m2
1,47*3,30 m2 4,85
3.1.6KNR 4-02 0235-  [Demontaz umywalki kpl. 2,00
0600
2,00 kpl. 2,00
3.1.7KNR 4-02 0235-  [Demontaz ustepu kpl. 1,00
0800
1,00 kpl. 1,00
3.1.8KNR 4-04 1103-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 2,00
0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2,00 m3 2,00
3.1.9KNR 4-04 1103-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. | m3 2,00
0500 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1
km. Docelowo 10 km - krotnos¢ 9
2,00 m3 2,00
3.2B02 PODLOGI | POSADZKI m2 22,67
: _p2,67 | m2 22,67
3.2.1KNNR 2 1205- Posadzka z paneli podtogowych min. AC5, kl.u. 32, gr. 8 mm m2 17,82
0900
3,60*4,95 m2 17,82
3.2.2KNNR 2 1203- Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m2 4,85
0200 uktadane metoda regularng
3,30*1,47 m2 4,85
3.2.3KNR 4-01 0817-  [Listwy przyscienne z PVC wysokie (min 7,5 cm), montowane na wkrety m 16,30
0500
ANALOGIA
P*(3,60+4,95)-0,80 m 16,30
3.3B03 ISTOLARKA m2 2,72
P, 72 m2 2,72
3.3.1KNR-1 0-19 1024- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne, z naswietlem, obsadzone na m2 2,72
0700 kotwach stalowych
0,98*2,78 m2 2,72
3.4B04 [TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIE m2 33,30
33,30 m2 33,30
3.4.1KNR 4-01 0719- |Wyrdwnanie gotowg zaprawa wyréwnujgcg tynkéw po skuciu ptytek m2 11,36
0301 ceramicznych
IANALOGIA
P*(3,30+1,47)*1,30-0,80*1,30 m2 11,36
3.4.2KNNR 2 0803- Licowanie powierzchni wewnetrznych sScian ptytkami ceramicznymi mocowanymi | m2 28,45
0200 ha klej
2*(3,30+1,47)*3,15-0,80*2,00 m2 28,45
3.4.3KNR 2-02 0815-  [Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2 4,85
0600
3,30*1,47 m2 4,85
3.4.4KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m2 4,85
0300
4,85 m2 4,85
3.5B05 NSTALACJA SANITARNE kpl. 7,00
7,00 kpl. 7,00
3.5.1KNR 215-01-28-  Rurociag wielowarstwowy fgczony mechanicznie na $cianie murowanej w m 2,00
01-00 budynkach niemieszkalnych fi 17x2,75
ANALOGIA
2,00 m 2,00
3.5.2KNR 2-15 0208-  PDodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm szt. 1,00
0500
1,00 Szt. 1,00
3.5.3KNR 2-15 0208-  [Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 50 mm szt. 1,00
0300
1,00 szt. 1,00
3.5.4KNR 2-15 0107-  |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworéw wyptywowych, szt. 2,00
0100 baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o Srednicy nominalnej 15 mm
2,00 szt. 2,00
3.5.5KNR 2-15 0221- [Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe | szt. 1,00
0201 Z tworzywa sztucznego)
1,00 szt. 1,00
3.5.6KNR 2-15 0224-  |Ustep z ptuczkg z tworzywa sztucznego "dolnopluk” kpl. 1,00
0200
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lp | Kod Opis | am [ 4038 | osé robot
1 2 ¢ 4 5 6
1,00 kpl. 1,00
3.5.7KNR 2-15 0115-  Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 1,00
0200
1,00 szt. 1,00
3.5.8KNR W2-15 0132- FZawoér kulowy gwintowany, instalacji wodociggowe;j fi 15 szt 1,00
01
1,00 szt 1,00
3.5.9KNR 2-15 0422-  Rury przytgczne do grzejnikdw c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych, kpl. 7,00
0101 ptytowych o $rednicy 15 mm
7,00 kpl. 7,00
3.5.10KNR 2-15 0419-  [Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami kpl. 4,00
0307 zawieszenia o dlugosci 1200 mm
1,00 kpl. 4,00
3.5.11KNR 215-04-15- Montaz gtowicy termostatycznej RTD-3100 szt 7,00
06-30
7,00 szt 7,00
3.5.12KNR 215-04-15-  Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 7,00
04-30
7,00 szt 7,00
3.5.13Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 35,00
35,00 m 35,00
3.5.14KNR 2-15 0404-  Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m 35,00
0200 hiemieszkalnych
35,00 m 35,00
3.6306 NSTALACJA ELEKTRYCZNA kpl. 11,00
11,00 kpl. 11,00
3.6.1KNNR 5 0502-01 [Oprawy oswietleniowe przykrecane (panel LED) kpl. 16,00
16,00 kpl. 16,00
3.6.2KNR 217-02-04-  |Wentylator fi 125 z opdzniaczem czasowym, wigczany wraz z o$wietleniem szt. 1,00
02-11
1,00 Szt. 1,00
3.6.3KNNR 5 1303-01 [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 1-fazowy (pomiar pomi 1,00
pierwszy) ar
1,00 pomi 1,00
ar
3.6.4KNNR 5 1303-02 [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy pomi 2,00
hastepny pomiar) ar
P,00 pomi 2,00
ar
4440 (OSRODEK ZDROWIA m2 120,83
120,83 m2 120,83
4.1401 ROBOTY ROZBIORKOWE m2 120,83
120,83 m2 120,83
4.1.1KNR 4-01 0354-  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 10,83
0500
3*1,00*2,25+0,90*2,25+1,00*2,05 m2 10,83
4.1.2KNR 4-02 0520- [Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 | kpl. 7,00
0100
7,00 kpl. 7,00
4.2402 STOLARKA m2 10,83
10,83 m2 10,83
4.2.1KNNR 2 1104- Ioscieznica z MDF, regulowana, przylgowa, wykonczona Im2 10,83
0200
3*1,00*2,25+0,90*2,25+1,00*2,05 m2 10,83
4.2.2KNNR 2 1103- Skrzydta drzwiowe ptytowe z MDF wewnetrzne m2 10,83
0200
10,83 m2 10,83
4.3403 MALOWANIE m2 447,25
147,25 m2 447,25
4.3.1KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich scian farbg lateksowa, m2 326,42
0300 zmywalng, z dwukrotnym poszpachlowaniem
(1. korytarz i recepcja} m2 112,89
P*(2,41+5,02)*3,17+2*%(3,44+3,97)*3,17+2%(5,32+1,48)*3,17-
4*1,00*2,25+2*1,00*2,05+0,90*2,25+0,90*2,00+1,48*3,17+1,25*2,15)
(2. gabinet zabiegowy i socjal} 2*(2,84+2*3,46+2,10)*3,17- m2 62,52
2*1,00*2,05+2*1,25*2,15+2*0,80*2,00)
(3. gabinet lekarski} 2*(3,96+4,77)*3,17-(1,60*2,00+2*1,00*2,25) m2 47,65
{4. punkt szczepien} 2*(3,81+4,99)*3,17-(0,90*2,25+1,10*2,00+1,27*2,15) m2 48,84

20

22

SeKo Smart 15.1.1.11




21

llosci
Lp Kod Opis Jm | sktadowe | llos¢ robét|
1 2 B 4 5 6
(5. gabinet pielegniarski} 2*(4,38+5,00)*3,17-(1,00*2,25+1,25*2,16) m2 54,52
4.3.2KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich sufitow farbg emulsyjng, z | m2 120,83
0300 dwukrotnym poszpachlowaniem
D 41*5,02+3,44*3,97+1,48*5,32+3,46*5,02+4,77*3,96+4,99*3,81+2,01*4,99+4,38 | m2 120,83
5,00
4.4404 NSTALACJA SANITARNE kpl. 8,00
8,00 kpl. 8,00
4.4.1KNR 4-02 0505- |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $rednicy 15-20 mm szt. 4,00
0100
1,00 szt. 4,00
4.4.2KNR 2-15 0402- |Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potaczeniach gwintowanych, na m 3,00
0200 Scianach budynku, rury o $rednicy nominalnej 15 mm
3,00 m 3,00
4.4.3KNR 2-15 0422- |Rury przytaczne do grzejnikéw c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych, kpl. 8,00
0101 ptytowych o $rednicy 15 mm
3,00 kpl. 8,00
4.4 4KNR 2-15 0419-  [Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami kpl. 8,00
0307 zawieszenia o dtugosci 1200 mm
8,00 kpl. 8,00
4.4 5KNR 215-04-15- Montaz gtowicy termostatycznej RTD-3100 szt 8,00
06-30
8,00 szt 8,00
4.4.6KNR 215-04-15- |Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 8,00
04-30
3,00 szt 8,00
4.4.7Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 36,00
36,00 m 36,00
4.4.8KNR 2-15 0404- |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m 36,00
0200 hiemieszkalnych
36,00 m 36,00
4.5405 NSTALACJA ELEKTRYCZNA kpl. 4,00
4,00 kpl. 4,00
4.5.1KNNR 5 0502-01 [Oprawy oswietleniowe przykrecane (panel LED) kpl. 4,0(5
4,00 kpl. 4,00
560 PUNKT POCZTOWY m2 35,34
35,34 m2 35,34
5.1p01 ROBOTY ROZBIORKOWE m2 35,34
35,34 m2 35,34
5.1.1KNR 4-01 0354- Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt. 3,2(5
0700
P*0,80*2,00 szt. 3,20
5.1.2KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm | m3 3,53
0100 - skucie podbudowy betonowej wraz z posadzka z plytek terakotowych
5,00*6,10+1,63*1,47+1,50*1,63)*0,10 m3 3,53
5.1.3KNR 4-01 1202- [Zeskrobanie i zmycie starej farby (wszystkie warstwy) w pomieszczeniach o m2 125,46
0900 powierzchni podtogi ponad 5 m2
(1. sala} 2*(6,10+5,00)*3,00+5,00*6,10-(1,00*2,05+2*1,25*2,17+0,80*2,00) m2 88,03
(2. socjal} 2*(1,63+1,47)*3,00+1,63*1,47-2*0,80*2,00 m2 17,80
(3. WC} 2*(1,50+1,63)*3,00+1,50*1,63-0,80*2,00 m2 19,63
5.1.4KNR 4-02 0520- |Pemontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 | kpl. 2,00
0100
2,00 kpl. 2,00
5.1.5KNR 4-02 0235- | Demontaz umywalki kpl. 1,00
0600
1,00 kpl. 1,00
5.1.6KNR 4-02 0235- |Pemontaz ustgpu kpl. 1,00
0800
1,00 kpl. 1,00
5.1.7KNR 4-04 1103- Woywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 3,00
0400 Wwytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3,00 m3 3,00
5.1.8KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. | m3 3,00
0500 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1
km. Docelowo 10 km - krotnos$¢ 9
3,00 m3 3,00
5.2p02 PODLOGI | POSADZKI m2 35,34
35,34 m2 35,34
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llosci
Lp Kod Opis Jm | sktadowe | llos¢ robét|
1 2 3 4 5 6
5.2.1KNNR 2 1201- Podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego m3 3,53
0100
35,34*0,10 m3 3,53
5.2.2KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 35,34
0100
35,34 m2 35,34
5.2.3KNNR 2 0602- [zolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm uktadnych m2 35,34
0300 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
35,34 m2 35,34
5.2.4KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 35,34
0100
35,34 m2 35,34
5.2.5KNNR 2 1202- \Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro m2 35,34
0100 grubosci 20 mm
35,34 m2 35,34
5.2.6KNNR 2 1202- \Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana gruboscio | m2 35,34
0300 10 mm. Grubo$¢ docelowa 50 mm - krotno$¢ 3
35,34 m2 35,34
5.2.7KNNR 2 1203- Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m2 35,34
0200 uktadane metoda regularng
35,34 m2 35,34
5.2.8KNR 4-01 0817- [Listwy przys$cienne z PVC wysokie (min 7,5 cm), montowane na wkrety m 26,60
0500
IANALOGIA
P*(5,00+6,10+1,63+1,47)-1,80 m 26,60
5.3603 ISTOLARKA m2 3,20
3,20 m2 3,20
5.3.1KNNR 2 1104- Oscieznica z MDF, regulowana, przylgowa, wykonczona m2 3,20
0200
2*0,80*2,00 m2 3,20
5.3.2KNNR 2 1103- Skrzydta drzwiowe ptytowe z MDF wewnetrzne z samozamykaczem i otworami m2 3,20
0200 hawiewnymi
2*0,80*2,00 m2 3,20
5.4504 TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIE m2 158,35
158,35 m2 158,35
5.4.1KNR 4-01 0719-  |Wyréwnanie gotowg zaprawg wyréwnujgcg tynkéw po skuciu ptytek m2 17,18
0301 ceramicznych
IANALOGIA
2*(1,50+1,63)*3,00-0,80*2,00 m2 17,18
5.4.2KNNR 2 0803- Licowanie powierzchni wewnetrznych Scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi | m2 17,18
0200 ha klej
17,18 m2 17,18
5.4.3KNR 2-02 0815- |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2 35,34
0600
5,00%6,10+1,63*1,47+1,50*1,63 m2 35,34
5.4.4KNR 2-02 0815- [Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na scianach m2 105,83
0400
(1. sala} 2*(6,10+5,00)*3,00+5,00*6,10-(1,00*2,05+2*1,25*2,17+0,80*2,00) m2 88,03
(2. socjal} 2*(1,63+1,47)*3,00+1,63*1,47-2*0,80*2,00 m2 17,80
5.4.5KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba lateksowa, zmywalng | m2 105,83
0500
105,83 m2 105,83
5.4.6KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m2 35,34
0300
35,34 m2 35,34
5.5605 NSTALACJA SANITARNE kpl. 7,00
7,00 kpl. 7,00
5.5.1KNR 215-01-28-  |Rurocigg wielowarstwowy tgczony mechanicznie na $cianie murowanej w m 3,00
01-00 budynkach niemieszkalnych fi 17x2,75
IANALOGIA
3,00 m 3,00
5.5.2KNR 2-15 0205-  |Rurociag z rur PVC kanalizacyjnych, potagczenie metoda wciskows, srednica rur m 2,00
0400 110 mm
2,00 m 2,00
5.5.3KNR 2-15 0205-  |Rurociag z rur PVC kanalizacyjnych, potgczenie metodg wciskowa, $rednica rur m 2,00
0200 50 mm
2,00 m 2,00
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lp | Kod Opis | am [ 4038 | osé robot
1 | 2 g 4 5 6
5.5.4KNR 2-15 0208- Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm szt. 1,00
0500
1,00 szt. 1,00
5.5.5KNR 2-15 0208- Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 50 mm szt. 1,00
0300
1,00 szt. 1,00
5.5.6KNR 2-15 0107- PDodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworow wyptywowych, szt. 3,00
0100 paterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o Srednicy nominalnej 15 mm
3,00 szt. 3,00
5.5.7KNR 2-15 0221- lUmywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe | szt. 1,00
0201 7 tworzywa sztucznego)
1,00 szt. 1,00
5.5.8KNR 2-15 0224- Ustep z ptuczka z tworzywa sztucznego "dolnopluk” kpl. 1,00
0200
1,00 kpl. 1,00
5.5.9KNR 2-15 0115- Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o srednicy nominalnej 15 mm szt. 1,00
0200
1,00 Szt. 1,00
5.5.10KNRW2-15 0132- Kawor kulowy gwintowany, instalacji wodociggowej fi 15 szt 1,00
01
1,00 szt 1,00
5.5.11KNR 4-02 0505- \Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $rednicy 15-20 mm szt. 2,00
0100
2,00 szt. 2,00
5.5.12KNR 2-15 0402- Rurociagg z rur stalowych instalacyjnych o potaczeniach gwintowanych, na m 12,00
0201 Scianach budynku, rury o srednicy nominalnej 20 mm
2,00 m 12,00
5.5.13KNR 2-15 0402- Eurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach gwintowanych, na m 4,00
0200 Scianach budynku, rury o srednicy nominalnej 15 mm
4,00 m 4,00
5.5.14KNR 2-15 0422- Rury przytgczne do grzejnikow c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych, kpl. 5,00
0101 ptytowych o $rednicy 15 mm
5,00 kpl. 5,00
5.5.15KNR 2-15 0419- Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami kpl. 3,00
0307 zawieszenia o dlugosci 1200 mm
3,00 kpl. 3,00
5.5.16KNR 2-15 0419- Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami kpl. 2,00
0305 zawieszenia o diugosci 960 mm
2,00 kpl. 2,00
5.5.17KNR 215-04-15- MontaZz glowicy termostatycznej RTD-3100 szt 5,00
06-30
5,00 szt 5,00
5.5.18KNR 215-04-15- \Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 5,00
04-30
5,00 szt 5,00
5.5.19Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 18,00
18,00 m 18,00
5.5.20KNR 2-15 0404- Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m 18,00
0200 hiemieszkalnych
18,00 m 18,00
5.606 NSTALACJA ELEKTRYCZNA kpl. 8,00
3,00 kpl. 8,00
5.6.1KNNR 5 1207-01 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 14,00
14,00 m 14,00
5.6.2KNNR 5 1208-02 Kaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 14,00
14,00 m 14,00
5.6.3KNNR 5 0205-01 [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w m 32,00
gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
32,00 m 32,00
5.6.4KNNR 5 0302-01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. do 60 mm szt. 12,00
12,00 Szt. 12,00
5.6.5KNNR 5 0308-05 [Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt. 8,00
piegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
8,00 Szt 8,00
5.6.6KNNR 5 0307-01 faczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
5.6.7KNNR 5 0306-03 fgczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 3,00
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Lp Kod Opis Jm | sktadowe | llos¢ robét|
1 2 3 4 5 6
3,00 szt. 3,00
5.6.8KNNR 5 0502-01 [Oprawy oswietleniowe przykrecane (panel LED) kpl. 8,00
8,00 kpl. 8,00
5.6.9KNR 217-02-04- entylator fi 125 z opdzniaczem czasowym, wigczany wraz z o$wietleniem szt. 1,00
02-11
1,00 szt. 1,00
5.6.10KNNR 5 1303-01 [Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomi 1,00
pierwszy) ar
1,00 pomi 1,00
ar
5.6.11KNNR 5 1303-02 [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy pomi 3,00
hastepny pomiar) ar
3,00 pomi 3,00
ar
5.7607 WENTYLACJA kpl. 2,00
2,00 kpl. 2,00
5.7.1KNR 217-02-04-  |Wentylator fi 125 z opdzniaczem czasowym, wigczany wraz z oswietleniem szt. 1,00
02-11
1,00 Szt. 1,00
5.7.2KNR-BO 12 0356- [Mechaniczne odwiercenie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- | m3 0,01
0500 Wwapiennej, grubos¢ $cian do 2 cegly
1*0,52*0,012 m3 0,01
5.7.3Kal. ind. Dostarczenie i montaz rekuperatora $ciennego fi 150 naprzemiennego (push and | szt. 1,00
pull) z odzyskiem ciepta 60 m3/h oraz sterownikiem
1,00 szt. 1,00
5.7.4Kal. ind. Montaz kratek wentylacyjnych szt. 3,00
3,00 szt. 3,00
6/60 IGOPS m2 95,98
05,98 m2 95,98
6.1601 ROBOTY ROZBIORKOWE m2 95,98
05,98 m2 95,98
6.1.1KNR 4-01 0354-  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 7,82
0400
P*0,77*2,21+0,77*2,10+0,60*2,00+0,80*2,00 szt. 7,82
6.1.2KNR 4-01 0354-  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 6,41
0500
1,00*2,21+2*0,95*2,21 m2 6,41
6.1.3KNR 4-01 0329-  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie m3 1,94
0300 Wwapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworéw drzwiowych i okiennych
3*0,90*2,05*0,35 m3 1,94
6.1.4KNR 4-01 0428-  |Rozebranie podtdg Slepych m2 95,98
0100
3,54*5,10+5,04*1,48+2,65*2,73+3,08*3,98+3,98*2,49+3,95*5,04+2,13*1,90+3,53 [ m2 95,98
[<3,96+1,72*1,82
6.1.5KNR 4-02 0520- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 | kpl. 6,00
0100
6,00 kpl. 6,00
6.1.6KNR 4-02 0235-  |Demontaz umywalki kpl. 1,00
0600
1,00 kpl. 1,00
6.1.7KNR 4-02 0235- |Demontaz ustepu kpl. 1,00
0800
1,00 kpl. 1,00
6.1.8KNR 4-04 1103-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 5,00
0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
5,00 m3 5,00
6.1.9KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. | m3 5,00
0500 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1
km. Docelowo 10 km - krotnos¢ 9
5,00 m3 5,00
6.2602 PODLOGI | POSADZKI m2 95,98
05,98 m2 95,98
6.2.1KNR 2-02 1110-  [Slepa podtoga o grubosci 22 mm z ptyty OSB 3 m2 95,98
0400
JAnalogia
05,98 m2 95,98
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lp | Kod Opis | am [ 4038 | osé robot
1 2 ¢ 4 5 6
6.2.2KNR 2-02 1110-  |Utozenie plyty jastrychowej Fermacell gr. 20 mm m2 95,98
0400
lAnalogia
05,98 m2 95,98
6.2.3KNNR 2 0602- zolacje poziome z ptyt z wetny mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowe m2 95,98
0500 gr. 10 cm
05,98 m2 95,98
6.2.4KNNR 2 1203- Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m2 15,27
0200 uktadane metoda regularng
D 86*2,73+5,04*1,48 m2 15,27
6.2.5KNNR 2 1205- Posadzka z paneli podtogowych min. AC5, kl.u. 32, gr. 8 mm m2 80,71
0900
05,98-15,27 m2 80,71
6.2.6KNR 4-01 0817-  [istwy przyscienne z PVC wysokie (min 7,5 cm), montowane na wkrety m 90,06
0500
ANALOGIA
[16,38+9,04+13,32+12,04+14,18+5,26+19,84 m 90,06
6.3603 STOLARKA m2 15,00
15,00 m2 15,00
6.3.1KNR 4-01 0304- Jzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3 0,99
0100 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
0,60%2,00*0,35+0,77*2,12*0,35 m3 0,99
6.3.2KNR 2-02 0126-  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN Im 10,80
0500
0*1,20 Im 10,80
6.3.3KNNR 2 1104- Oscieznica z MDF, regulowana, przylgowa, wykonczona m2 17,02
0200
[7*0,80*2,05+3*0,90*2,05 m2 17,02
6.3.4KNNR 2 1103- Skrzydta drzwiowe ptytowe z MDF wewnetrzne, profilowane m2 13,40
0200
5*0,80*2,00+3*0,90*2,00 m2 13,40
6.3.5KNNR 2 1103- Skrzydta drzwiowe ptytowe z MDF wewnetrzne, profilowane, z otworami m2 3,20
0200 hawiewnymi
P*0,80*2,00 m2 3,20
6.4/604 TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIE m2 331,74
331,74 m2 331,74
6.4.1KNNR 2 1702- Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych m2 8,10
0100 pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe
P,73*2,60+1,00*2,60-0,80*2,00 m2 8,10
6.4.2KNNR 2 1702- Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych m2 16,76
0300 pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe
3,96*2,87+5,68*0,95 m2 16,76
6.4.3KNR 2-02 2007-  Konstrukcje rusztow z podwdjnych ksztattownikéw metalowych pod oktadziny z m2 7,23
0400 ptyt gipsowych, na stropach
P,65*2,73 m2 7,23
6.4.4KNR 2-02 2006- [Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych, grubosci 12,5 mm, na m2 7,23
0401 Stropach na gotowym ruszcie.
7,23 m2 7,23
6.4.5KNNR 2 0803- | icowanie powierzchni wewnetrznych $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi | m2 40,56
0200 ha klej
P*(2,73+2*1,00+2,73+1,57)*2,60-4*0,80*2,00 m2 40,56
6.4.6KNR 2-02 0815- [Gtadz gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z elementéw prefabrykowanych i m2 96,48
0500 petonow wylewanych
3,54*5,10+2,73*2,65+5,04*1,48+3,08*3,98+3,98*2,49+3,60*3,96+1,72*1,95+5,04 | m2 96,48
3,95+2,13*1,90
6.4.7KNR 2-02 0815-  [Gtadz gipsowa jednowarstwowa, na $cianach z elementéw prefabrykowanych i m2 235,26
0300 petonow wylewanych
P*(3,54+5,10)*2,88-(1,68*1,57+0,90*2,05) m2 45,28
P*(5,04+1,48)*2,84-(3*0,90*2,05+2*0,80*2,05) m2 28,22
P*(3,08+3,98)*2,84-(1,26*1,67+2*0,80*2,05+0,90%2,05) m2 32,87
P*(3,98+2,49)*2,84-(1,26*1,67+2*0,80*2,05) m2 31,37
P*(3,53+3,96+1,72+0,91)*1,90-0,80*2,05 m2 36,82
P*(5,04+3,95+2,13+0,95)*2,84-(0,90*2,05+2*0,80*2,05+1,70*1,61) m2 60,70
6.4.8KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa, zmywalng | m2 235,26
0500
35,26 m2 235,26
6.4.9KNNR 2 1401- Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m2 96,48
0300
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Lp Kod Opis Jm | sktadowe | llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
06,48 m2 96,48
6.5605 INSTALACJA SANITARNE kpl. 11,00
11,00 kpl. 11,00
6.5.1KNR 215-01-28- Rurociagg wielowarstwowy fgczony mechanicznie na scianie murowanej w m 8,00
01-00 budynkach niemieszkalnych fi 17x2,75
IANALOGIA
3,00 m 8,00
6.5.2KNR 215-01-28- Rurocigg wielowarstwowy fgczony mechanicznie na scianie murowanej w m 3,00
01-00 budynkach niemieszkalnych fi 21x3,45
IANALOGIA
3,00 m 3,00
6.5.3KNR 2-15 0205- Rurociag z rur PVC kanalizacyjnych, potgczenie metodg wciskowa, Srednica rur m 4,00
0400 110 mm
4,00 m 4,00
6.5.4KNR 2-15 0205- Rurociag z rur PVC kanalizacyjnych, potaczenie metoda wciskowa, srednica rur m 6,00
0200 50 mm
6,00 m 6,00
6.5.5KNR 2-15 0208- Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm szt. 1,00
0500
1,00 Sszt. 1,00
6.5.6KNR 2-15 0208- Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 50 mm szt. 2,00
0300
2,00 szt. 2,00
6.5.7KNR 2-15 0107- Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego do zaworéw wyptywowych, szt. 3,00
0100 pbaterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o srednicy nominalnej 15 mm
3,00 Szt. 3,00
6.5.8KNR2-15 0221-  Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe | szt. 1,00
0201 Iz tworzywa sztucznego)
1,00 Szt. 1,00
6.5.9KNR 2-15 0220-  EZlewozmywak stalowy na szafce szt. 1,00
0501
1,00 Szt. 1,00
6.5.10KNR 2-15 0224- Ustep z ptuczka z tworzywa sztucznego "dolnopluk”, wiszgcy, wbudowany kpl. 1,00
0200
1,00 kpl. 1,00
6.5.11KNR 2-15 0115-  Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 2,00
0200
2,00 szt. 2,00
6.5.12KNRW2-15 0132- [Zawor kulowy gwintowany, instalacji wodociggowej fi 15 szt 2,00
01
2,00 szt 2,00
6.5.13KNR 4-02 0505- Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $rednicy 15-20 mm szt. 2,00
0100
2,00 Szt. 2,00
6.5.14KNR 2-15 0402- Rurociagg z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach gwintowanych, na m 4,00
0201 Scianach budynku, rury o srednicy nominalnej 20 mm
,00 m 4,00
6.5.15KNR 2-15 0402- LRurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach gwintowanych, na m 2,00
0200 Scianach budynku, rury o srednicy nominalnej 15 mm
2,00 m 2,00
6.5.16KNR 2-15 0422-  Rury przytaczne do grzejnikéw c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych, kpl. 8,00
0101 ptytowych o $rednicy 15 mm
3,00 kpl. 8,00
6.5.17KNR 2-15 0419- IGrzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami kpl. 5,00
0307 zawieszenia o dtugosci 1200 mm
5,00 kpl. 5,00
6.5.18KNR 2-15 0419- IGrzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami kpl. 3,00
0305 zawieszenia o dtugosci 960 mm
3,00 kpl. 3,00
6.5.19KNR 215-04-15-  Montaz gtowicy termostatycznej RTD-3100 szt 8,00
06-30
3,00 szt 8,00
6.5.20KNR 215-04-15-  Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 8,00
04-30
8,00 szt 8,00
6.5.21)Kal. ind. ICzyszczenie i ptukanie rur c.o. m 30,00
30,00 m 30,00
6.5.22KNR 2-15 0404-  |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m 30,00
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0200

niemieszkalnych

30,00 m 30,00
6.6/606 INSTALACJA ELEKTRYCZNA kpl. 40,00
40,00 kpl. 40,00
6.6.1JKNNR 5 1207-01 [Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 15,00
15,00 m 15,00
6.6.2KNNR 5 1208-02 [Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 15,00
15,00 m 15,00
6.6.3KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 48,00
gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
48,00 m 48,00
6.6.4KNNR 5 0302-01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $ér. do 60 mm szt. 8,00
8,00 szt. 8,00
6.6.5KNNR 5 0308-05 [Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt. 22,00
biegunowe przykrecane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
22,00 szt. 22,00
6.6.6.KNNR 5 0307-01 [-gczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
6.6.7KNNR 5 0306-03 fgczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 8,00
8,00 szt. 8,00
6.6.8KNNR 5 0502-01 [Oprawy oswietleniowe przykrecane (panel LED) kpl. 18,00
18,00 kpl. 18,00
6.6.9KNR 217-02-04-  [Wentylator fi 125 z opézniaczem czasowym, wigczany wraz z o$wietleniem szt. 1,00
02-11
1,00 szt. 1,00
6.6.10KNNR 5 1303-01 [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomi 1,00
pierwszy) ar
1,00 pomi 1,00
ar
6.6.1JKNNR 5 1303-02 [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy pomi 3,00
hastepny pomiar) ar
3,00 pomi 3,00
ar
6.7/607 WENTYLACJA Kpr. 4,00
4,00 kpl. 4,00
6.7.1KNR 217-01-13-  |Przewod wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek, fi 125 m2 1,51
01-00
1,00%2*3,14%0,06 m2 1,51
6.7.2KNR-BO 12 0356- |Mechaniczne odwiercenie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- | m3 0,03
0500 Wapiennej, grubos¢ scian do 2 cegty
1*0,45*0,018 m3 0,03
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6.7.3Kal. ind. Dostarczenie i montaz rekuperatora sciennego fi 150 naprzemiennego (push and | szt. 4,00
pull) z odzyskiem ciepta 60 m3/h oraz sterownikiem
4,00 szt. 4,00

6.7.4Kal. ind. [Montaz kratek wentylacyjnych na elewacji szt. 6,00
6,00 szt. 6,00
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IV Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen i Lagdek w zakresie poprawienia
efektywnosci energetycznej"

Budynek komunalny GOK i Biblioteka ul. Wolnosci 42, Cigzen

1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest remont elewaciji i wykonanie odwodnienia w budynku komunalnym w
Cigzeniu, ul. Wolnosci 42, na dz. nr 248.

3) Stanistniejacy

Inwestycja obejmuje wykonanie remontu elewacji i wykonanie odwodnienia w istniejgcym budynku.
Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojacy, parterowy, z poddaszem nieuzytkowym (strychem), w
ktérym znajduje sie GOK i biblioteka publiczna.

3) Zakres planowanej inwestycji

Inwestycja polega na wykonaniu remontu elewacji i odwodnienia budynku w formie drenazu opaskowego
— odprowadzeniem wod do studni chtonne;.

Podstawowy zakres robot obejmuje:

naprawa wyprawy elewacyjnej poprzez uzupetnienie tynkow,

malowanie elewacji — cokotu, Scian i gzymséw,

odkopanie fundamentéw wokot budynku, oczyszczenie i wzmocnienie ,dolewkg” betonowa,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentow,

wykonanie drenazu opaskowego z rur PVC @ 100 mm,

wykonanie podsypki i zasypki zwirowej,

wykonanie kanatéw do rur spustowych z PVC, kanatu i studni chtonnej z kregéw betonowych,
odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz schodéw i podjazdéw zewnetrznych,
roboty uzupetniajgce konieczne do wykonania zakresu podstawowego w obiekcie,

Szczegdbtowy zakres robét zawiera przedmiar robaét.
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Przedmiar robét
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llosci
Lp Kod Opis Jm | skladowe | lloS¢ robét
1 2 3 4 5 6
1[100 [ODWODNIENIE FUNDAMENTOW m 59,00
59,00 m 59,00
1.1 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej m2 43,50
0815-0100
ANALOGIA
10,90+19,60+13,00)*1,00 m2 43,50
1.2 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 | m3 0,51
0212-0200 cm - skucie schodéw od strony pétnocnej
[1,63*1,04*0,30 m3 0,51
1.3 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci | m2 11,90
0803-0100 3 cm
11,90*1,00 m2 11,90
1.4 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek m2 11,90
0803-0200 za kazdy dalszy 1 cm
Krotnosé=2
11,90 m2 11,90
1.5 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubos$ci nawierzchni 15 | m2 11,90
0804-0100 cm
11,90 m2 11,90
1.6 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 3,00
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3,00 m3 3,00
1.7 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z m3 64,84
0202-0200 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km.
Grunt kat. Il
*(20,60+10,90)*1,00*0,90+10,00*0,50*1,00+3,14*0,50*0,50*4,00 m3 64,84
1.8 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw zelbetowych wysokosci 600 mm, $rednicy 1000 mm o | szt. 1,00
1414-0101 gtebokosci 3 m wykonywane metodg studniarska w gruntach kategorii I-11
1,00 Szt. 1,00
1.9 KNNR 4 Naktady dodatkowe za kazde 0,5m gteb. ponad 3-5 m dla studni rewizyjnych z 0.5 2,00
1414-0201 kregow zelbetowych wys. 600 mm, srednicy 1000 mm wykonywanych metodg m
jstudniarska w grunt. kat. I-1I
2,00 0.5 2,00
m
1.10 Kal. ind. Oczyszczenie i umycie odkrytych fundamentéw budynku m2 53,10
2*(19,60+9,90)*0,90 m2 53,10
1.11 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub m2 53,82
0102-0300 zelbetowych, Scian prostych przy uzyciu zurawia samochodowego
2*(19,80+10,10)*0,90 m2 53,82
1.12 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu systemowym m3 3,77
0108-0200 drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku przy uzyciu zurawia
samochodowego - "dolanie" warstwy betonowej do istniejgcych fundamentéw gr.
b5 - 8 cm.
2*(19,80+10,10)*0,90*0,07 m3 3,77
1.13 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza m2 53,82
0603-0100 warstwa.
2*(19,80+10,10)*0,90 m2 53,82
1.14 KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Kazda m2 53,82
0603-0200 hastepna warstwa.
53,82 m2 53,82
1.15 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowa fundamentu z foli m2 53,82
0607-0200 polietylenowej szerokie;.
53,82 m2 53,82
1.16 KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe, z ptyt styropianowych XPS Hydro m2 53,82
0609-0800 ha lepiku bez siatki metalowej. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
53,82 m2 53,82
1.17 KNR 2-02 Izolacje pionowa fundamentu z foli kubetkowe;j. m2 53,82
0607-0200
ANALOGIA
53,82 m2 53,82
1.18 KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonana z m3 6,30
0610-0100 przygotowaniem kruszywa.
2*(20,60+10,90)*1,00*0,10 m3 6,30
1.19 KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie m 59,80
0611-0200 suchym, z rury karbowanej PVC z geowtékning o $srednicy nominalnej 100 mm.
ANALOGIA
£*(19,80+10,10) m 59,80
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lp Kod Opis | am| hosel iiose robot
1 2 3 4 5 6
1.20 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315-425 mm. szt. 4,00
1417-0100 Zamknigcie stozkiem betonowym z pokrywg betonows, kineta studzienki z PE
u Szt. 4,00
1.21 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm, faczone na m 40,40
[1308-0100 weisk - kanaty do odprowadzenia wéd z rynien dachowych
10,20*2+20,00 m 40,40
1.22 KNR 2-15 ICzyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110 mm, taczone szt. 4,00
0217-0200 Imetodg wciskowg
4,00 szt. 4,00
1.23 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm, fagczone na m 10,00
1308-0200 Wweisk - kanat do studni chtonnej
10,00 m 10,00
1.24 KNR 2-01 Zasypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie wykonana wraz z m3 44,10
0610-0200 przygotowaniem kruszywa.
P*(20,60+10,90)*1,00*0,70 m3 44,10
1.25 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ptyt m3 0,03
0107-0300 fundamentowych
[1,60*0,10*0,20 m3 0,03
1.26 KNNR 6 IAnalogia - Schody z kostki brukowej. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, m 6,50
0404-0100 ha tawie betonowej
P*1,10+1,60+2*0,80+1,10 m 6,50
1.27 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 63,00
0109-0300
2*(20,60+10,90)*1,00 m2 63,00
1.28 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadane;j m2 32,60
0511-0201 na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - odtworzenie
hawierzchni, kostka brukowa z rozbiorki
19,60+13,00)*1,00 m2 32,60
1.29 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadane;j m2 30,40
0511-0201 na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
63,00-32,60 m2 30,40
1.30 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria m 17,50
0401-0400 gruntu [1-1V
6,60+10,90 m 17,50
1.31 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 17,50
0407-0500 Wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
17,50 m 17,50
1.32 KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni mieszanka asfaltu lanego, zwirowg t 0,61
1107-0102
11,90*1,00*0,05*1,02 t 0,61
2 P00 ELEWACJA m2 279,56
269,58+9,98 m2 279,56
2.1 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na | m2 5,00
0601-0100 lo$¢, na Scianach, filarach i pilastrach
5,00 m2 5,00
2.2 KNNR 3 lUzupetnienie tynkéw nakrapianych zewnetrznych kategorii lll z zaprawy m2 23,83
0604-0301 cementowej z wapnem suchogaszonym, o powierzchni do 5 m2 - miejsca
uszkodzone i cokot
5,00+9,90*0,65+9,90*0,16+19,60*0,25+10,50*0,33+6,60*0,37 m2 23,83
2.3 KNR-I 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg poprzez m2 269,58
2608-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(1. elewacja wschodnia} (4,10+0,65)*9,90+0,50*9,90*1,80-(1,17*0,73+1,90*1,14) | m2 52,91
(2. elewacja zachodnia} (4,10+0,15)*9,90+0,50*9,90*1,80-(1,17*0,73+2,66*1,10) | m2 47,20
(3. elewacja potnocna} (3,85+0,25+0,36+0,15)*19,60-(2*1,14*1,90+2,06*0,98) m2 84,01
(4. elewacja potudniowa} m2 85,46
3,85+0,36+0,15+4*0,08)*19,60+0,33*10,50+0,37*6,60-(4*1,14*1,90+1,30*2,70)
2.4 [KNR-I 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg poprzez m2 269,58
2608-0300 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym, dwukrotnie
269,58 m2 269,58
2.5 KNNR 2 [Malowanie tynkéw zewnetrznych cokotu farbg silikonowa zawierajgcg kwarc m2 18,83
1405-0201
0,90*0,65+9,90*0,16+19,60*0,25+10,50*0,33+6,60*0,37 m2 18,83
2.6 KNNR 2 [Malowanie tynkéw zewnetrznych $cian farbg silikonowa, 2 kolory m2 250,75
[1405-0200
269,58-18,83 m2 250,75
2.7 KNNR 2 [Malowanie tynkéw zewnetrznych osciezy farba silikonowag m2 9,98
1405-0200
7*4,94+6,42)*0,18+6,70*0,35+5,10*0,05 m2 9,98
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llosci

Lp Kod Opis Um | sktadowe | llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
2.8 KNR 4-01 \Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2 4,04
0354-0800
0,98*2,06*2 m2 4,04
2.9 KNR-I1 0-19 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne, obsadzone na kotwach m2 1,85
1024-0700 jstalowych, petne
0,90*2,05 m2 1,85
3 B00 NSTALACJA FOTOWOLTAICZNA kKW 5,50
5,50 kKW 5,50
3.1 Kal. ind. [Montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,50 kWp - montaz 12 kw 5,50
Imodutéw na dachu (blacha trapezowa), przewodéw DC, falownika,
optymalizatoréw, skrzynek DC i AC z aparaturg modutowg
5,50 kw 5,50
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V Przebudowa budynkow uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen i Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej"

Budynek komunalny przy ul. Wolnosci 38 w Cigzeniu

1) Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest ,Przebudowa kottowni wraz z wykonaniem schodow zewnetrznych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym” w miejscowosci Cigzen, ul. Wolnosci 38, na dz. nr 249/1 i 248.

4) Stan przed inwestycja

Inwestycja obejmuje wykonanie robot w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek w
zabudowie wolnostojgcej, 2-kondygnacyjny, podpiwniczony. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od
strony pétnocnej, natomiast budynek nie posiada odrebnego wejscia do piwnicy (kottowni).

3) Zakres wykonanych robét

Inwestycja zaktada przebudowe kottowni poprzez wykonanie nowych drzwi wejsciowych wraz ze
schodami zewnetrznymi do istniejgcej kottowni zasilajgcej budynki komunalne. Podstawowy zakres robét
obejmuje:

- roboty ziemne — wykopy dla lokalizacji schodow i wejscia,

- wykonanie otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie,

- montaz stolarki drzwiowej,

- wykonanie schodéw zelbetowych betonowanych na gruncie,

- wykonanie barierki ochronnej stalowej wraz z dwoma furtkami,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni na dojsciu do schodow,

- roboty uzupetniajgce konieczne do wykonania zakresu podstawowego w obiekcie.

Szczegotowy zakres robot zawiera przedmiar robét.
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Przedmiar robét
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llosci
Lp. Kod Opis Jm | skiadowe | llo$¢ robét|
1 2 3 4 5 6
1 [100 SCHODY ZEWNETRZNE m 4,40
4,40 m 4,40
1.1 KNR 2-31 0815-  |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce piaskowe;j m2 6,00
0100
6,00 m2 6,00
1.2 KNR 4-01 0212- |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15| m3 0,59
0200 cm - skucie opaski przy budynku
4,17+2,37)*0,60*0,15 m3 0,59
1.3 KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z m3 10,89
0200 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km.
Grunt kat. Il
P,15*2,06*1,55+0,50*2,06*2,52*1,55 m3 10,89
1.4 KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 10,61
0300 Wwykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-111
2,06*(2,15+3,00) m2 10,61
1.5 KNR-O 9-11 0201- [Separacja warstw gruntu folig PVC z wywinieciem na $ciane fundamentowg m2 10,61
0100
ANALOGIA
10,61 m2 10,61
1.6 KNR 4-01 0329- Wykucie otworéw w $cianach o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie m3 2,31
0500 cementowej, dla otworéw drzwiowych i okiennych
[1,05*2,20 m3 2,31
1.7 KNR 2-02 0126-  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN m 3,60
0500
3*1,20 m 3,60
1.8 [Kal. ind. Oczyszczenie i umycie odkrytych fundamentéw budynku m2 4,51
[1,65*1,55+0,50*2,52*1,55 m2 4,51
1.9 KNNR 2 0101- [Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych, schodéw m2 6,11
0800 prostych na ptycie
1,56+1,65)*0,15+4,07*1,31+2,96*0,10 m2 6,11
1.10 KNNR 2 0104- 7 brojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna pretami stalowymi t 0,30
0400 okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do 14 mm
0,30 t 0,30
1.11 KNNR 2 0107- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: schodéw m3 1,10
0900 prostych z zatarciem na gtadko
1,56*1,65*0,15+1,56*3,00*0,08+9*1,56*0,024 m3 1,10
1.12 KNNR 2 0301- Sciany oporowe murowane z bloczkéw betonowych m3 1,73
0300
(1,56+1,40)*1,55+0,50*3,00*1,55)*0,25 m3 1,73
1.13 KNR 2-02 0603- [zolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza m2 7,30
0100 warstwa.
1,56+1,65)*1,55+0,50*3,00*1,55 m2 7,30
1.14 KNR 2-02 0603- [ zolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Kazda m2 7,30
0200 hastepna warstwa.
7,30 m2 7,30
1.15 KNR 2-02 0607- [ zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowa fundamentu z foli m2 7,30
0200 polietylenowej szerokiej.
7,30 m2 7,30
1.16 KNNR 2 1302- Drzwi stalowe ocieplane EI30 m2 1,80
0300
0,90*2,00 m2 1,80
1.17 KNNR 2 1001- Tynki zewnetrzne zwykte Il kategorii na Scianach ptaskich i powierzchniach m2 11,63
0100 poziomych
1,31+1,40)*1,55+2*0,50*3,00*1,55+2*0,60*2,10+1,30*0,10*2 m2 11,63
1.18 KNR 2-02 0208-  |Rdzenie zelbetowe prostokatne o wymiarach 25x25 cm w murach z bloczkéw m3 0,63
0100 petonowych
ANALOGIA
5*0,25*0,50 m3 0,63
1.19 KNNR 2 1603- Ogrodzenie z przgset stalowych na stupkach stalowych z ksztattownikow m 3,73
0200 Wwalcowanych obsadzonych w cokole. Przesta o wysokoéci 1,10 m
4,17+1,56-2*1,00 m 3,73
1.20 KNR 2-25 0312- Budowa furtki ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami m2 2,20
0101
ANALOGIA
2*1,00*1,10 m2 2,20
1.21 KNR 2-31 0101- |Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gtgbokos$¢ 20 | m2 15,69

0700

cm. Kategoria gruntu -1V




1 2 3 4 5 6
(2,37+1,50)*(1,56+1,20)+4,17*1,20 m2 15,69
1.22|JKNR 2-31 0109- |Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 15,69
0300
15,69 m2 15,69
1.23][KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm ukfadane;j m2 15,69
0201 na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
15,69 m2 15,69
1.24]KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 13,26
0500 wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
3,12+2,40+7,74 m 13,26
1.25|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 4,00
0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
4,00 m3 4,00
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