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I. ZAWARTOSC CZESCI
OPISOWE)



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej nr 234016G - ul.
Jerzego z Dabrowy - budowa chodnika wraz z przejsciem dla pieszych w m. Czluchéw. Celem

przebudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych.

Przedsigewziecie swoim zakresem robét obejmuje:

° wykonanie rozbiérki chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

° wykonanie rozbiorki kraweznika betonowego 15x30 cm,

° wykonanie rozbiorki obrzeza betonowego 8x30 cm,

° ustawienie kraweznikow betonowych, opornikéw betonowych i obrzezy betonowych

na fawie betonowej z oporem,

° budowe chodnika o nawierzchni z  kostki betonowej szarej, plytek
polimerobetonowych ostrzegawczych (babelkowych) zotych, phytek

polimerobetonowych wskaznikowych podtuznie ryflowanych zétych — od strony
pracowniczych ogrodow dziatkowych,

° wymiana fragmentu nawierzchni chodnika i $ciezki rowerowej o nawierzchni z kostki
betonowej szarej i czerwonej dla wbudowania plytek polimerobetonowych
ostrzegawczych (babelkowych) zottych, ptytek polimerobetonowych wskaznikowych
podtuznie ryflowanych zéttych — od strony zabudowy jednorodzinnej,

° uzupetnienie zieleni ~ trawnikéw przylegajacych do chodnikow,
° ustawienie znakéw tymczasowej i statej organizacji ruchu,
° ustawienie znakow pionowych i wykonanie oznakowania poziomego docelowe;]

organizacji ruchu
Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe chodnika na ul. Jerzego z Dgbrowy o df.
68,00 m oraz przejscia dla pieszych.
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewid. 317, 85/5 potozonych w obrebie
geodezyjnym 27 [0001] oraz o nr ewid. 26, 104/1 potozonych w obrebie geodezyjnym 64 [0002]
Cziuchdw, jednostka ewidencyjna [220301_1] Cztuchéw — Miasto.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowany cigg komunikacyjny jest ogélnodostepny. Dla ruchu pieszego przewidziano
chodnik, natomiast dla rowerzystow stuzy istniejaca $ciezka pieszo -rowerowa po drugiej stronie jezdni.
Do poses;ji zlokalizowanej wzdtuz projektowanej drogi zaprojektowano zjazd.

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
W ramach inwestycji planowana jest budowa chodnika o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z

kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm.
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W okolicy projektowanych przejs¢ dla pieszych zaprojektowano udogodnienie dla“oséb .
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stabowidzacych i niewidomych w postaci ptytek ostrzegawczych (bgbelkowych) i podtuznie ryflowanych

ostrzegajacych o zblizaniu sie do przejscia dla pieszych.

Projektowane przejscie dla pieszych i przejazdow dla rowerzystow obramowaé kraweznikami
betonowymi 15x30 cm wystajacymi 1-2 cm w  miejscu  przejs¢ . Zaprojektowany chodnik nalezy
obramowa¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.

Czes¢ obszaru inwestycji zaplanowano zagospodarowa¢ jako zielen niska. Przedsiewziecie swoim

zakresem nie obejmuje wycinki drzew.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Kubatura - nie dotyczy

4.2.  Zestawienie powierzchni
Projektowane powierzchnie przedstawiono w tabeli nr

1. Tab. 1 Zestawienie powierzchni zabudowy

Ip wyszczegolnienie j ilos¢
m
Nawierzchnie
1 Chodniki — ptytki chodnikowe gr. 8cm (czerwone) e 132,80
2 Ptytki chodnikowe z faktura rozpoznawaling przez i 6,66
niewidomych

Krawezniki
7 Krawezniki wtopione 15x30cm m 11
8 Krawezniki wystajace ukosne15x30cm m 5
9 Obrzeza betonowe 8x30cm m 179,00

4.3.  Wysokos¢, diugosé, szerokosé, érednica
4.3.1 Branza drogowa

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe chodnika o dt. 68,00 m i szerokosci
1,50m. Szerokos¢ chodnika w miejscu przejs¢ dla pieszych 4,00m

4.3.2 Branza sanitarna

Projektowana lokalizacja chodnika i przejs¢ dla pieszych uwzglednia istnigjgce zagospodarowanie
terenu, spadki i obszary sptywu wod powierzchniowych, Dla prawidtowego odprowadzenia wéd
opadowych nadano chodnikowi jednostronne pochylenie poprzeczne i=1% w kierunku jezdni gdzie
zostang przechwycone przez wpusty deszczowe wyposazone i zostang wprowadzone do istniejgcego
systemu odwadniajgcego droge gminna.

4.3.3 Branza telekomunikacyjna
Na podstawie art. 39 pkt 3) i pkt 4) ustawy o drogach publicznych ( t,. Dz.U. z 2022r,, poz. 1693) -
odstgpiono od umieszczenia kanatu technologicznego.

a



4.4.  Liczba kondygnacji - nie dotyczy

4.5. Inne dane

4.5.1 Parametry techniczne - nie okreéla sie

4.5.2 Uksztaltowanie wysokoéciowe

Przyjeto nastepujace spadki podtuzne:

Spadki podtuzne chodnika zgodne z istniejacym spadkiem podtuznym jezdni ul. Jerzego z Dabrowy.
° prosta - L= 68,00m = i=-1,15%

Zaprojektowano nastepujace spadki poprzeczne:

° chodnik — spadek jednostronny 2,0 %,
4.5.3 Konstrukcja nawierzchni

Chodnik:
e 8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej — kolor czerwony,

e 8cm - plytka polimerobetonowa ostrzegawcza z6ta 30x30 cm / plytka
polimerobetonowa wskaznikowa podtuznie ryflowanych zétta 30x30 cm

e 5cm - podsypka cementowo=piaskowa 14,

e 15 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowana mechanicznie) - 100MPa

RAZEM: 26 cm

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Grupe noénosci podioza zakwalifikowano do grupy ,G1". Okreslono dobre warunki
wodne. Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi h;= 0,9 m ppt. Stwierdza sie wystepowanie prostych
warunkéw gruntowo-wodnych.

Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Urzadzenia i obiekty (podpory znakéw drogowych) znajdujace sie w pasie drogowym drég
gminnych zaprojektowano tak, aby nie utrudniaty uzytkowania jezdni, zjazdu, éciezki rowerowej, chodnika
oraz pobocza przez osoby niepetnosprawne. Zaprojektowane spadki podtuine i poprzeczne nie
przekraczaja maksymalnych pochylen przewidzianych dla oséb poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich, a nawierzchnia projektowanych powierzchni jest szorstka. W obrebie projektowanych przejé¢
dla pieszych przewidziano udogodnienie dla oséb stabowidzacych i niewidomych w postaci phytek
ostrzegawczych (bgbelkowych) i podtuznie ryflowanych ostrzegajacych o zblizaniu sie do przejécia dla
pieszych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz
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higieny i zdrowia uzytkownikow istniejagcych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie 22" @
zgodnym z przepisami odrebnymi. W zaprojektowanym obiekcie nie wystepuje emisja zanieczyszczonego
powietrza mogacego wplywaé na zagrozenie stanu sanitarnego przylegtych terenéw.

Biorgc pod uwage zakres przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, ze jego realizacja przyczyni sie do
poprawy warunkow komunikacyjnych poprzez zwigkszenie bezpieczenstwa i plynnoéci ruchu, Zmniejszy
sie wiec niekorzystne oddziatywania drogi na érodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

7.1.  Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania éciekéw oraz
wod opadowych
Projektowany obiekt budowlany nie wykazuje zapotrzebowania w wode.

Wody opadowe i roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca odpowiednio
dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcych wpustow ulicznych.

7.2.  Emisja zanieczyszczein gazowych - nie dotyczy

7.3.  Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Projektowany obiekt budowlany nie generuje wytwarzania odpadow.
7.4.  Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania jonizujacego
Zaprojektowana nawierzchnia jest cicha, przez co poprawia sie warunki akustyczne.
7.5.  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie wycinki. Zaplanowano uzupetnienie zieleni niskiej tj.

warstwy humusu gr. 10 cm obsianej trawa. Planowana inwestycja nieistotnie wptywa na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem - nie dotyczy
9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Zaprojektowany uktad drogowy spetnia wymagania dla droég pozarowych w zakresie okreélonym
w rozporzadzeniu Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030).

10. Stala organizacja ruchu

Nalezy wykona¢ oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizagji ruchu stanowiacym
odrebne opracowanie i zatwierdzonym przez Staroste Cztuchowskiego.
11. Organizacja ruchu na czas rob6t

Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
stanowiacej odrebne opracowanie.
12. Pozostate informacje

Inwestycja nie jest narazona na niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozona osuwaniem sie mas



ziemnych. LS ena
Inwestycja nie narusza rbwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki
zasobami $rodowiska.
Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdéw rolnych |
lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Na etapie projektowania uwzgledniono wiasciwosci geotechniczne i hydrologiczne gruntu, ktére
nalezy rowniez mie¢ na uwadze przy realizagji inwestycji.

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla
innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze
srodkdw tacznosci i dostepu éwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Realizacja przewidzianych robot budowlanych w ramach przedsiewziecia nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu $rodowiska, pogorszenia warunkow
zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badZ zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwoéci dla
terendw sasiednich.

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu potozonego przy ul. Sienkiewicza w Cztuchowie zgodnie z uchwata nr XXVI1.223.2021 z dnia 2021-
02-08 ( Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10.03.2021 r,, poz. 937)

Upr. byd. ds. projektowania
nr GRJV-7342)41/92
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B. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ — BUDOWA CHODNIKA WRAZ 7 PRZEJSCIEM
DLA PIESZYCH

Adres obiektu budowlanego:

DROGA GMIINNA nr 234016G - UL. JERZEGO Z DABROWY, 77-300 CZtUCHOW

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

GMINA MIASTO CZtUCHOW [220301_1], DZIAtKI NR 317, 85/5-
OBREB 27,DZIAtKI NR 26, 104/1 - OBREB 64

Imig i nazwisko inwestora oraz jego adres:

GMINA MIEJSKA CZEUCHOW
77-300 CZEUCHOW, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péin. zm.), zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 tej
Ustawy zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. drogowej: Asystent projektanta:
mgr inz, STANIStAW VIAREK mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI

uprawnienia budowlafie w speg cirogowej uprawnienia budowlane
do projektowahja bez ogranjcze do projektowq
PO/KK/2

Czluchéw, PAZDZIERNIK 2022 r.
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pracownia architektoniczna

ul. Romualda Traugutta 13
77-300 Czluchéw

INFORMACJA DOT.BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJSCIEM
DLA PIESZYCH

Adres obiektu budowlanego:

DROGA GMINNA nr 234016G - UL. JERZEGO Z DABROWY, 77-300 CZLUCHOW

Kategoria obiektu budowlanego: v

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

GMINA MIASTO CZEUCHOW [220301_1], DZIAtKI NR 37 7, 85/5 -
OBREB 27,DZIALKI NR 26, 104/1 - OBREB 64

Imig i nazwisko inwestora oraz jego adres:

GMINA MIEJSKA CZEUCHOW
77-300 CZLUCHOW, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1

Projektant br. drogowe;j:
mgr inz. STANJ

Asystent projektanta:
mgr inZ. arch. PIOTR £

uprawnienia budowlane w'spedja
do projektowania Bez dgraniczeri
GP-1V-7342/41/92 PO/KK/227/2008

Cziuchow, PAZDZIERNIK 2022 1
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realiz‘éc'jia:::"."_- e

g0 dioesst

poszczegolnych obiektow.
Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji poszczegéinych
elementéw obejmuije:
- prace pomiarowe
- roboty ziemne
- wykonanie wykopéw pod projektowany chodnik
- wykonanie warstw konstrukeyjnych nawierzchni.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
¢ sie¢ wodociggowa,
e siec kanalizacji sanitarnej
e sieC kanalizacji deszczowej
e sie¢ gazowa,
* siec telekomunikacyjna
¢ siec elekiroenergetyczna,
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty prowadzone w strefie czynnych kabli teletechnicznych
- czynny ruch kotowy
- korytowanie pod nowg konstrukcje nawierzchni
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$é wypadku,
- przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne - mozliwosé wypadku
- czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw
przebywajgcych bezposrednio na drodze
- zetknigcie z ostrymi i wystajacymi cze$ciami maszyn, narzedzi — skaleczenia, sttuczenia o
wystajgce czesci maszyn i urzadzen
- nadmierny hatas
- drgania i wibracje — przy obstudze zageszczarek i wibratoréw,
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym
- przecigzenie sprzetu zmechanizowanego
- brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czgsciach mechanizmow
- uzywanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzglgdu na charakter warunkéw realizacii robét, instruktaz ogdlny musi byé prowadzony
przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz

stanowi skowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, ktore beda
stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujace elementy:

Instruktaz ogdlny obejmujgcy:

- przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rodzaj zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikéw

- zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami moggcymi wystepowad podczas realizacji robét
- zapoznanie pracownikéw z organizacja robét oraz organizacja transportu materiatow i
organizacja komunikacji

- wyznaczenie strefy zagrozen

- sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ( dotyczy
to pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu )

- okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem oséb
postronnych

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego




Instruktaz stanowiskowy, ktory obejmuije: ¥ Zaia

- sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbednyidid"

poszczegdlnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronna.

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanie pracownikéw z instrukcjg obstugi
urzgdzenia, do ktérego obstugi zostali przydzieleni.

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie Sprzetem i narzedziami ze
szczegdlnym zwréceniem uwagi na prawidiowosé ich uzytkowania

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawcg, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowaé si¢ osoba przeszkolona w zakresie udzielenia pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

a) Srodki techniczne:

- Zzagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i normami

- W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany

- sprzet ochrony indywidualnej

- narzedzia i sprzet budowlany atestowany, sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie
z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp

- tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie migjsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie

- ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizagji poszczegolnych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczulis ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostrozno$é przy wykonywaniu zagrozonych
czynnoSci

- robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci

- zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy

- zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA:
Przy projektowanym obiekcie nie wystepujg okoliczno$ci okreslone w Art.21 a Ustawy Prawo
Budowlane i Kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

Uwagi koricowe

4. Do robot drogowych mozna przystgpi¢ po zrealizowaniu uzbrojenia projektowanego oraz
przebudowie i zabezpieczeniu uzbrojenia istniejgcego.

5. Docelowa organizacja ruchu w wyniku przebudowy zmieni sie.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna ( kable, przewody i rury ) zlokalizowane sg na
gtebokosci wymaganej przepisami i nie zostang naruszone podczas wykonywania koryta pod
projektowany chodnik.
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