Pracownia Architektoniczna ADAMOWSCY ul. Traugutta 13, 77-300 Cziuchéw
ARCHITEKCI

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45233260-9  Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45233290-8  Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI  : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJSCIEM DLA PIE-
SZYCH

ADRES INWESTYCJI . DROGA GMINNA nr 234016G - ul. Jerzego z Dabrowy, 77-300 Cztuchéw - dzialki nr 317, 85/5 —
obreb 27, dziatki nr 26, 104/1 - obreb 64

INWESTOR . Gmina Miejska Czluchow

ADRES INWESTORA . 77-300 Czluchow, ul. Wojska Polskiego 1
WYKONAWCA ROBOT  : z przetargu

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE  : Piotr Adamowski (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2022r,

WYKONAWCA : INWESTOR ;

Adamowscy Architekel sp.z 0.0.
ul, Traugurta 13, 77-300 Czluchow
NIP: 8431624726 REQOMN: 389648745
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DROGOWE
14 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 8-10cm |m
d.1.|0101-02
1
16 m 16.00
RAZEM 16.00
2|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci [m2 |
d.1.|0801-05 |10 cm z wywozem na odl. do 3 km
1
MP 16*0.05 m? 0.80
RAZEM 0.80
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr. 256 cm z wywozem  |m?2
d.1./0105-03  |rumoszu na odl. do 1 km
1
tawy oporo- |16%0.35 m?2 5.60
we
RAZEM 5.60
4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbi6rka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz ztawg |m
d.1./0107-01 oraz opornikow ( materiat do skruszenia i wbudowania jako podbudowa)
1
16 m 16.00
RAZEM 16.00
5/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej ( materiat do skru- |m
d.1.|0814-02  |szenia i wbudowania jako podbudowa)
1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
6/KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto- |t
d.1./1106-01 wagr.5cem
1
(16*0.05)*0.125 t 0.10
RAZEM 0.10
7|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanalowych szt.
d.1.|1406-03
1
2 sz, 2.00
RAZEM 2.00
1.2 CHODNIKI
1.2, ROBOTY ZIEMNE
1
8/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3w  |m3
d.1./0206-04  |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegltosé do
2.1 1km -
(118.10+14.70)*0.26*1.20 m3 4143
RAZEM 41.43
9/KNR 2-01  |Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.1.]0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
21 kat.Ill-IV -za nastepne 4 km
4143 m3 4143
RAZEM 41.43
1.2. PODBUDOWY
2
10|KNR 2-31  |Podbudowa, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz-|m?
d.1.[0114-05  |nie 0/31,5 o grubosci 15 cm
2.2
118.10+14.70 m? 132.80 |
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
RAZEM 132.80
1.2, NAWIERZCHNIE
3
11 NNRNKB  |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce ce-  [m?
d.1.|231 0511-  /mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem - ko-
2.3|03 \lor czerwony
analogia
132.80 m? 132.80
RAZEM 132.80
12/KNR 2-31  |Chodnik z plytek polimerobetonowych osfrzegawczych 30x30x8 cm-w  |m?
d.1.|0502-03  |kolorze zottym
2.3
2.34 m2 234
RAZEM 2.34
13|KNR 2-31  |Chodnik z plytek polimerobetonowych kierunkowych 30x30x8 cm - w ko- |m2
d.1.{0502-03  |lorze zGHtym
2.3 '
4.32 m? 4.32
RAZEM 4.32
1.2, ELEMENTY CHODNIKA
4
14/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1./0407-05
24
3.00*2+24.2+116.50+32.3 m 179.00
, RAZEM 179.00
16|KNR 2-31  |Lawa pod obrzeza betonowa z mieszanki cemenlowo-piaskowej 1:4 m3
d.1.,0402-04
2.4 |analogia
179*0.144 m3 25.78
RAZEM 25.78
16|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe ukosne wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.1.|0403-03  |sypce cementowo-piaskowe;
24
2+2+1 m 5.00
RAZEM 5.00
17|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03  |mentowo-piaskowe;
2.4|analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
18|KNR 2-31  |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-  |m
d.1.|0403-05  |mentowo-piaskowe;
24
14.60 m 14.60
RAZEM 14.60
19/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
24
30.60*0.0655 m3 2.00
RAZEM 2.00
1.2. OZNAKOWANIE | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
5
20/KNR 2-31  {Przymocowanie tablic znakow drogowych do nowych slupow doswietle- |szt. J
d.1./0703-02  |nia przejsc
2.5
D-6 2 szt 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
RAZEM 2.00
21|KNR 2-31 | Stupki do podwajnych tarcz znakow drogowych z rur stalowych © §r. 60  |szt.
d.1./0702-01 mm dl 380 cm
25 |
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bilumicznych - na zimno, za pomocg |m?
d.1.|0204-03  |\mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
2.5 oznakowanie strukturalne
P-10 6*4.00%0.50 m? 12.00
P-4 [14%0.24 m? 3.36
P-14 6%0.375 m? 2.25
RAZEM 17.61
1.2. ZIELEN DROGOWA
6
23|/KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim - |m3
d.1./0218-01 grubos¢ warstwy 10 cm
26
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
24/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow darniowaniem pefnym na terenie ptaskim z nawo- |m2
d.1./0408-02  |Zeniem ( trawa z rolki - wraz z deszczowaniem przez okres 15 dni.)20
2.6
60 m? 60.00
RAZEM 60.00
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