Znak sprawy: ZP.382.5.2023

zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS TECHNICZNY DO ,,PROJEKTU WYPOSAZENIA W BUDYNKU "STARA PIJALNIA" NA TERENIE
UZDROWISKA GOCZAtKOWICE-ZDROJ SP.Z.0.0. W GOCZAtKOWICACH ZDROJU”

1. Zakres prac wykonczeniowych objetych zakresem opracowania:

Projekt wyposazenia zaktada przeprowadzenie typowych prac zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.
Wszystkie rozwigzania opisane sg szczegdétowo w projekcie w postaci rysunkdw 2d oraz 3d. (patrz
rysunki)

Spis rysunkéw wchodzgcych w sktad projektu:

A.1. Rzut aranzacji

A.2. Widoki zabudowy umywalni

A.3. Widoki zabudowy stotu

A.4. Widoki zabudowy lady srodkowej

A.5. Widoki wyposazenia

A.6. Wizualizacja

2. W zakresie statego wyposazenia stolarskiego wykonywanego na zamdwienie jest:

- rozmieszczenie elementdw wykonanych na zamowienie w obiekcie zgodnie z rzutem — patrz
rysunek A.1. Rzut aranzacji;

- wykonanie podkonstrukcji drewnianej pod blaty i nogi z ptyty kamiennej oraz ustawienie i
wypoziomowanie zabudowy stotu barowego, patrz rysunek A. 3. Widok stotu barowego;

- wykonanie zabudowy umywalni na podkonstrukcji drewnianej z montazem i osadzeniem umywalki
kamiennej, blatu kamiennego, maskownicy tylnej z kamienia, wypoziomowanie, potgczenie
elementow blatu i szafek, przygotowanie otworéw montazowych w umywalni pod krany i odptywy,
montaz kranéw, wezykow i odptywdw, montaz pétek wewnetrznych, zawiaséw oraz uchwytow,
szczegdtowy rysunek mebla patrz rysunek A. 2. Widok zabudowy umywalni.

Dodatkowo umywalke kamienng jej rodzaj, kolor, forme oraz rozmiar nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Slgskiemu Wojewaédzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

- wykonanie lady srodkowej z nadstawka, montaz szafek wraz z blatem kamiennym, obudowy
kamienne po bokach zabudowy, fronty lakierowane ze sklejki od frontu zabudowy, osadzenie i
podtgczenie nadstawki z kamienia na podkonstrukcji drewnianej, przygotowanie otworéw pod
gniazdka elektryczne, montaz gniazdek elektrycznych, montaz pétek wewnetrznych, zawiaséw i
uchwytdw, szczegdtowy rysunek mebla patrz A.4. - Widok lady srodkowej;

- wykonanie i montaz szafy pracowniczej (patrz rysunek A.5. - widoki wyposazenia) wraz z
zamocowaniem haczykéw na ubrania, i potek wewnetrznych, montaz uchwytéw oraz zamkéw i
Zawiasow.



Elementy stolarskie wykonywane na zaméwienie wykonac zgodnie ze sztukg i wiedzg stolarska.
Uzgodni¢ elementy instalacyjne (w-k oraz elektryczne) z wykonawcami poszczegdlnych branz.
Elementy niewidoczne (podkonstrukcja) z ptyty meblowej lub litego drewna, natomiast fronty,
maskownice, blenty z sklejki meblowej lakierowanej na kolor RAL 7033 w macie, a blaty, umywalka,
maskownice boczne z ptyty kamiennej, marmurowej w kolorze bezowym z widocznym uzyleniem.
(szczegoty patrz wizualizacje i rysunki poszczegdlnych elementéw).

3. W zakres wyposazenia ruchomego:

- ustawienie i wypoziomowanie gablot ekspozycyjnych (patrz rysunek A.5. - widoki wyposazenia)
wykonanych ze szkta;

- ustawienie i podtgczenie umywalki wolnostojgcej z imitacji kamienia (widok umywalki patrz rysunek
A.5. Widoki wyposazenia)

- ustawienie hokeréw z drewna litego lakierowanych na kolor RAL 7033 (widok na rysunki A.5. Widoki

wyposazenia).

4. W zakres zamoéwienia wchodzi réwniez dostawa i montaz dwdch ramp aluminiowych sktadanych
dla niepetnosprawnych stuzgcych do pokonania progu w pijalni (rampa od zewnatrz i rampa od
wewnatrz). Przyktadowe rampa ponizej:

Rampy progowe aluminiowe sktadane typu
DOORSTEP (DS4076)

Crukui strone katalogows
KUP ONLINE

C€

Rampy progowe wykonane z aluminium typu DOORSTEP, model: DS4076


https://galeriazdrowia.pl/produkt/rampy-podjazdowe-typu-doorstep-ds4076/
https://www.mobilex.pl/wp-content/uploads/2018/03/11.10-Rampy-progowe-aluminiowe-sk%C5%82adane-i-z-n%C3%B3%C5%BCkami-typu-DOORSTEP-1.pdf

Rampy progowe aluminiowe likwidujg nam progi w mieszkaniach, domach, biurach do 7 cm.
Wystarczy je potozy¢ na prog, przykrywajac go, co spowoduje tatwy przejazd przez niego
woézkiem inwalidzkim czy podpérkg inwalidzka. Warto zwréci¢ uwage na ich wysokie mozliwe
obcigzenie do 350 kg.

40X 76
wymiary cm
waga produktu 3,3 kg
maksymalne dopuszczalne
obcigzenie 350 kg
regulacje poziomow 3-7cm

W

. model
DS4076
Produkt jest wyrobem medycznym. Producentem ramp jest firma Mobilex A/S., ktérej wytgcznym dystrybutorem w
Polsce jest Firma Mobilex Sp. z o.0.

ZASTOSOWANIE
Rampy stuzg do pomocy pacjentom na woézkach inwalidzkich lub skuterach w przemieszczaniu sie przez
przeszkody (np. schody, progi, krawezniki).

PRZECIWWSKAZANIA

Uzywanie rampy do celéw innych niz wskazane w instrukcji jest zabronione. Przeciwwskazania nie mogg by¢
powigzane z konkretnym obrazem klinicznym. Wybor odpowiedniego typu i dtugosci rampy musi by¢ zawsze
dokonany z pomocg lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIAZANYM Z UZYWANIEM WYROBU


https://www.mobilex.pl/wp-content/uploads/2016/09/LX8.jpg

Istnieje ryzyko urazu wynikajgcego z upadku z rampy, ryzyko przyciecia czesci ciata w czasie montazu lub
korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji (np. ze $ciang), zwigzanej z przemieszczaniem sie.



