SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

— nawierzchnia drogi gruntowej 7 kruszywa tamanego frakcji 0-8 mm i
frakcji 0-31,5 mm jako uzupetnienie kolein i dziur

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z KRUSZYWA EAMANEGO I ZWIRU FRAKCJI UZIARNIENIA 0-8
mm. Remont drogi zostanie przeprowadzony na odcinku drogi gminnej nr G155561G (DROGA NA DABROWE) .
Dlugosé odcinka drogi ok. 2,4 km i szerokos¢ 4,0 m.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
tymczasowych nawierzchni z kruszywa famanego i zwiru.

Niniejsza ST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykonywanych z kruszywa tamanego o pow. zgodnej z
przedmiarem rob6t (dt. 2,4 km , szer. 4,0 m).

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Tymczasowa nawierzchnia z kruszywa tamanego — jt. nawierzchnia z kruszywa tamanego przeznaczona dla
ruchu lub postoju wszelkiego rodzaju.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0-8 mm s3:
-kruszywo tamane frakcji 0-8 mm,
-woda

1. Sktadowanie
1) Kruszywo tamane frakcji 0-8 mm jako nawierzchnia oraz kruszywo frakcji 0-31,5 mm jako

latanie dziur zastoisk i kolein.

Kruszywo lamane moze by¢ skladowane na hatdach wzdhuz remontowanej drogi jak réwniez wbudowywane
bezposrednio w trakcie budowy.

2) Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

zurawi samochodowych lub samojezdnych,

walcoOw ogumionych,

roOwniarek,

wibratorow ptytowych,

ubijakow,

zbiornikow na wodg.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

1. Transport ptyt betonowych i zelbetowych

Plyty drogowe betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

2. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem,
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony
przed wysypaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod nawierzchni¢ z kruszywa tamanego winno by¢ odpowiednio wyprofilowane , zageszczone , a nadmiar z
profilowania drogi nalezy usuna¢ i zagospodarowaé poza terenem le§nym.

5.3.  Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego.

Uktadanie nawierzchni z kruszywa tamanego winno odbywac¢ si¢ na calej szerokos$ci powierzchni drogi (1j. na szer.
4 m). Kruszywo winno by¢ rownomiernie roztozone i odpowiednio zageszczone.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola przygotowania podtoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
dokumentacja projektowsg - na podstawie ogledzin i pomiarow,

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Podsypki piaskowej nie wykonujemy., lecz dziury , koleiny i zaglebienia drogi wypelni¢ nalezy kruszywem tamanym
frakcji 0-31,5 mm.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
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Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z KRUSZY WA LAMANEGO FRAKCII 0-8
MM.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni z elementow prefabrykowanych obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-dostarczenie materialow,

-przygotowanie podtoza,

-utozenie rownomierne kruszywa tamanego,

wykonanie robot wykonczeniowych , wyk. rowu odwodnieniowego,
przeprowadzenie pomiaréw — wykonanie mapki geodezyjnej powykonawczej.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

STWiOR wykonat Dariusz Myszk — inspektor ds budowlanych.



