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I. Opis techniczny

1. Wstep

Projekt wykonawczy obiektu tacznika pomiedzy budynkami Os$rodka rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawczego w Katowicach przy ul. Goscinnej 8 i Radosnej 3, w zakresie
instalacji kanalizacji deszczowej.

2. Podstawa opracowania

2.1  Umowa z Inwestorem

2.2  Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja dla potrzeb projektowych stanu istniejacego

2.3  Wytyczne i uwagi Inwestora

24  Obowiazujace aktualne normy i przepisy

2.5 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw techn. jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

2.6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

2.7 Prawo budowlane

2.8  Warunki techniczne KW S.A. WWT/940/2019/SDS/PM

2.9  Warunki techniczne Dalkia l.dz. TI/SK/115/06/2019

3. Opis stanu istniejacego

Teren objety projektem jest zagospodarowany na potrzeby Osrodka rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawczego.

Na dziatce nr 1859/55 znajduje si¢ dwurodzinny budynek mieszkalny zabytkowego osiedla
robotniczego Giszowiec, zaadoptowany na potrzeby Osrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-
wychowawczego, obecnie wykorzystywany na sale zaj¢¢ edukacyjno-wychowawczych.
Konstrukcja $cian no$nych - murowana, konstrukcja stropow i dachu — drewniana. Budynek
parterowy z dachem poélszczytowym. Czes¢ dobudowana z dachem ptaskim od strony ogrodu
obejmuje gtowne wejscie do budynku, przedsionek oraz korytarz, pomieszczenie z aneksem
kuchennym z wyjsciem do ogrodu. Na dziatce znajdujg si¢ dwa zjazdu z ulicy Radosne;.
Wzdhiz budynku znajduje si¢ chodnik z kostki betonowej. Wzdluz potudniowej granicy
przebiega kanat cieptowniczy, ograniczony od potudnia murem oporowym poprowadzonym
wzdluz granicy z dzialka sgsiedniag. Od budynku do kanatu (kierunek potnoc-potudnie)
poprowadzono chodnik z plyt betonowych, umozliwiajac dalsze przejscie na dziatke z placem
zabaw. W poludniowo-wschodnim narozniku dziatki, przy koncu kanatu cieptowniczego
znajduje sie furtka i przejscie na dziatke sgsiednig — 1862/55. Na dzialce znajduje si¢ zielen
niska i wysoka.

Na dzialce nr 1862/55 znajduje si¢ budynek Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego im. Dr Marii Trzcinskiej — Fajfrowskiej. Jest obiektem wybudowanym
w 1986r. przez Kopalni¢ ,,Staszic”. Na parterze mieszczg si¢ sale zaje¢ edukacyjno —
wychowawczych, w przyziemiu — sale zaje¢ rehabilitacyjnych. Od strony poétnocnej, do
budynku zostata dobudowana zewnetrzna winda obstugujaca parter, przyziemie 1 posiadajgca
dodatkowy przystanek na poziomie projektowanego tacznika. Na terenie znajduje wjazd z ulicy
Goscinnej wraz wewnetrzng drogg dojazdowa do gldéwnego wejscia budynku, zjazd do strony



ulicy Goscinnej prowadzacy do wejscia z poziomu przyziemia, miejsca postojowe, chodniki.
Na dzialce znajduje si¢ zielen niska i wysoka.
Zakresem opracowania objeto jedynie niezbgdne czgséci dziatek nr 1859/55 oraz 1862/55.

Na dzialce 1859/55 wystepujg nastepujgce sieci: wodociggowa, energii elektrycznej,
cieptownicza, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa

Na dziatce 1862/55 wystepuja nastepujace sieci: wodociggowa, energii elektryczne;,
cieptownicza, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechniczna, gazowa

Dla terenu inwestycji wykonano opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacja badan poditoza
gruntowego. W podlozu gruntowym nawiercono poziom wody gruntowej na glebokosci
1,5m.Ze wzgledu na rodzaj obiektu i glebokos¢ posadowienia instalacji przyjmuje si¢ |
kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Stan techniczny istniejacych obiektow jest dobry. Opis stanu technicznego zawiera Ekspertyza

Stanu Technicznego Konstrukcji.
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deszczowej (stan  techniczny studzienek

kanalizacyjnych) zostala wykonana na zlecenie Miasta Katowice.
W dniu 25 czerwca 2019 roku przeprowadzono inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego kanalizacji



deszczowej zlokalizowanej przy planowanej inwestycji tacznika dl Osrodka Rehabilitacyjno-
Wychowawczego. Inwentaryzacji poddano najblizsze studnie w poblizu planowanej
inwestycji.

Stan studni w obrgbie budynku na dzialce 1862/55 mozna oceni¢ jako dobry. Kinety studni sg
w ztym stanie.

Ze wzgledu na widoczne zanieczyszczenie osadami, zaprawa oraz gruzem zaleca si¢
renowacj¢ studni. Elementy wykonane z cegly pelnej nalezy uszczelni¢ za pomoca
odpowiednich srodkow. Potaczenia kregdw betonowych nalezy uszczelnié.

Stan studni oraz kiniet w obrebie budynku na dziatce 1859/55 mozna oceni¢ jako b.dobry.

W zalaczniku graficznym zawarto zdjecia wykonane w czasie inwentaryzacji.

Mapa lokalizacji
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studnianr 1




Studnia nr 2




Studnia nr 3

4.0dprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych nalezy wykona¢ do istniejacej kanalizacji wewngtrzne;.
Kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR34 o
$rednicy 160mm . Przewidziano zastosowanie rur faczonych na uszczelkg.

Dno wykopu nalezy doktadnie wyréwnaé. W wypadku wystgpienia tzw. ,,przekopu” —
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, wykop nalezy wypelni¢, ubitym piaskiem. Rury
nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 30cm zageszczonej do stopnia
Is=98%. Powierzchnia podsypki powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem i
wyprofilowana w obrebie kata 90°, stanowigc tozysko nosne dla rury kanalizacyjnej. Utozony
odcinek rury kanalizacyjnej — po sprawdzeniu prawidtowosci spadku nalezy obsypac recznie
warstwg ochronng z piasku sypkiego do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Warstwa
ochronna rur powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci nie przekraczajacej 1/3 $rednicy
rur i starannie ubita po obu stronach rury. Obsypke nalezy zagesci¢ bardzo starannie do stopnia
zageszczenia [s=95% .



5.0bliczenia KD

Bilans ilosci $ciekéw deszczowych.
Maksymalny obliczeniowy strumien wody deszczowej splywajacy z powierzchni
utwardzonych wyznaczono zgodnie z norma PN-92/B-01707 wg wzoru:

Qd=y *A*1/10000  [l/s]

Przyjeto

deszcz miarodajny [=225 l/(s*ha)
wspotczynnik sptywu : vy =0,6
powierzchnia drég: A=323,4m2

Qd=0,6*323,4*225/10000=4,4(l/s]

Maksymalny obliczeniowy strumien wody deszczowej spltywajacy z powierzchni dachow
wyznaczono zgodnie z normg PN-92/B-01707 wg wzoru:
Qd=y *A*/10000  [l/s]

Przyjeto

deszcz miarodajny [=225 l/(s*ha)
wspotczynnik sptywu: v =09
powierzchnia : A= 251,66m2

Qd=0,9* 251,66*225/10000=5,1[//s]

Maksymalny obliczeniowy strumien wody deszczowej sptywajacy z powierzchni zielonych
wyznaczono zgodnie z normg PN-92/B-01707 wg wzoru:
Qd=y *A*l/10000  [l/s]

Przyjeto

deszcz miarodajny 1=225 l/(s*ha)
wspotczynnik sptywu: v =0,1
powierzchnia : A= 345,24m2

Qd=0,1* 345,24*225/10000=0,8]I/s]

RAZEM: 10,3[l/s]

Istniejace przytacze KD200 jest wystarczajace dla projektowanej inwestycji.

6.Warunki wykonania robot

Rurociagi uktada¢ w wykopie wykonanym mechanicznie. W poblizu istniejacego uzbrojenia
roboty ziemne nalezy wykonywaé rgcznie. Wykopy waskoprzestrzenne, z dwustronnym,
pelnym umocnieniem nalezy wykonywaé w okresie bez opadoéw atmosferycznych oraz bez
przymrozkéw, poniewaz mogg one wplyna¢ na nosnos$¢ gruntdw spoistych.



Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng starannoscia, a wykopy chroni¢ przed zalaniem
wodg 1 przemarzaniem.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob postronnych i o$wietlone po
zmroku oraz zabezpieczone barierkami.

Rury mozna uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym.

Grunty spoiste na czas prowadzenia robot ziemnych nalezy chroni¢ przed przedostaniem si¢ do
nich wod opadowych. Kontakt z wodami atmosferycznymi i gruntowymi wplywa na wartosci
parametrow geotechnicznych (grunty spoiste peczniejg, rozmakaja, uplastyczniajg si¢) co w
efekcie moze prowadzi¢ do znacznego obnizenia ich nos$nosci.

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie nalezy ja odprowadzi¢ a naruszong parti¢
gruntéw usung¢ z podtoza i zastgpi¢ chudym betonem.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 30 cm a w przypadku natrafienia na gliny
dodatkowo wykonaé podsypke filtracyjng z pospotki grubosci 20 cm. Nastepnie wykonad
obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obie warstwy zageszczone zgodnie
z Instrukcja Montazu. Podsypke piaskowa nalezy obustronnie podbi¢ pod rur¢ i docelowo
uzupetni¢ az do nawierzchni piaskiem grubym, zaggszczonym ( catko-wita wymiana gruntu ).
Do budowy mozna stosowa¢ wylacznie rury i ksztattki nieuszkodzone. Rury z tworzyw
sztucznych nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Wioty do studzienek wykonywac¢ jako przejscia szczelne.

7. Przebudowa cieplociagu

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej sieci cieptowniczej kanalowej w celu uniknigcia kolizji z
projektowanym lacznikiem. Zgodnie z pismem DALKIA I.dz. TI/SK/115/06/2019 z dn.
14.06.2019 Projektuje si¢ przebudowe sieci tradycyjnej, kanatowej na sie¢ preizolowang na
catej dlugosci istn. kanalu na przedmiotowej nieruchomos$ci. Poczatkiem rozbudowywane;j
sieci jest istniejaca sie¢ cieptownicza (C1). Cieplociag bedzie rozbudowany do punktu C2.
Projektowane cieptociag wykonany bedzie z rur preizolowanych taczonych poprzez spawanie
oraz zastosowanie muf termokurczliwych. Kompensacja wydluzen cieplnych zostanie
realizowana przez samokompensacj¢ przy naturalnym zalamaniu trasy. Tras¢ przylacza
pokazano na planie sytuacyjnym.

Preizolowane rury 1 ksztaltki uklada si¢ bezposrednio w gruncie, w wykopach wasko
przestrzennych na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Przed zespawaniem stalowych
rur przewodowych, przy kazdym ztagczu zwyklym lub termokurczliwym nalezy na rurg
preizolowana wsung¢ nasuwke, ktora stanowi¢ bedzie ostone izolacji cieplnej zlacza. Po
zespawaniu rur przewodowych 1 wykonaniu prob szczelnosSci, nalezy wykonac izolacje cieplng
1 hermetyzacje¢ zlacz. Wykonana sie¢ z rur preizolowanych poddaje si¢ odbiorowi
technicznemu, a nastepnie wykonuje si¢ zasypke piaskowg grubosci min. 10 cm powyzej gornej
powierzchni rur. Podsypka i zasypka musi by¢ zaggszczona do wspolczynnika 0,98 wg
Proctora, aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy rurociggu. Po ustabilizowaniu zasypki -
pozostata czg§¢ wykopu uzupetniamy gruntem rodzimym. Minimalne przykrycie rurociagu
wynosi 40 cm. Nad przewodami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Do wykonania ztgcza rur preizolowanych w miejscach potaczen spawanych stosowaé nalezy
nasuwki termokurczliwe sieciowane radiacyjnie na calej dlugosci, z klejem 1 mastyka
uszczelniajaca. Nasuwki musza posiada¢ $wiadectwo badania obcigzenia od gruntu (w tzw.
skrzyni z piaskiem). Zamknigcie otworéw technologicznych w mufach — korkami
stozkowanymi wtapianymi z PEHD. Wykonanie izolacji termicznej zlacza — poprzez
mechaniczne wtrysniecie pianki PUR.



Montaz i uktadanie rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie
polaczenia spawane (100% kazdego spawu) nalezy poddaé¢ badaniu radiologicznemu.
Dopuszczalna klasa spawow II. Przewody przylacza cieplnego /rury preizolowane/ nie
wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego 1 termicznego. Zabezpieczenia wymagaja tylko
miejsca faczenia sieci cieplnej preizolowanej z istniejacg w punkcie wiaczenia, w miejscu
potaczenia projektowanego cieptociggu z istniejgcymi rurociggami.

Prébe cisnieniowg rurociggdw wykonac na cisnienie 1,5-krotno$¢ ci$nienia roboczego woda
przy udziale przedstawicieli Inwestora, Eksploatatora sieci. Czas trwania proby co najmnie;j
15min. W celu usuniecia zanieczyszczen jak zgorzeliny, piasek itp. rurociagi nalezy poddaé
procesowi ptukania.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne wynoszace min. 1,5x Pr w
rurociggu, jednak nie mniejsze od 0,6Mpa. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze
wyzszej od 00C, napelniajac sie¢ woda na 24 godziny przed proba. Wyniki proby
hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu
proby tj. 45 min. do 1 h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze,
a szwy spawane nie wykazuja przecieku wody 1 pocenia si¢. Minimalny okres w ktorym
ci$nienie probne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Przy probach szczelnosci woda
podgrzang, nalezy uwzgledni¢ spadek ci$nienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody
wskutek jej ochtodzenia w czasie proby. Po uplywie czasu na prébe, cisnienie nalezy obnizy¢
do ci$nienia roboczego i sprawdzi¢ polaczenia spawane przez ostukanie ich mtotkiem o masie
nie wigkszej niz 1,5 kg , z rekojescig nie dtuzsza niz 500 mm . Uderza¢ nalezy przy tym nie po
samym szwie, lecz po rurze w jego poblizu. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciaé, oczysci¢
1 zaspawa¢ na nowo, a nastgpnie ponownie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng. Z
przeprowadzonej proby szczelnoSci nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ptukanie sieci uzywajac w tym celu
czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwia¢
usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony, odpowiednio oznakowany oraz zabezpieczony
przez wykonawce robot.

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlano Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane ze szczeg6lnym zachowaniem przepisow BHP.

Roboty wykonywaé poza sezonem grzewczym.

8. Uwagi koncowe:

— Fundamenty tacznika bedg wykonywane bezwykopowo. Nie przewiduje si¢ zagrozenia
stabilnosci dla istniejacych studni, takze ze wzgledu na kolejnos¢ wykonywanych robot.

— Roboty wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami 1 wytycznymi producentow

— Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane ze szczegdlnym zachowaniem przepisow BHP.

— Potwierdzi¢ §rednice rur cieptowniczych w terenie, przed przystgpieniem do prac.

— Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

— Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producentow

— Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ wymiary na budowie

— Wszelkie zmiany oraz decyzje nalezy konsultowac¢ z projektantem.



Materialy 1 urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiada¢ wymogom
postawionym w projekcie, co do jakosci parametrow technicznych, odpowiednich
atestow 1 certyfikatow. Nalezy przestrzegac instrukcji montazowych producentow i
dostawcow odpowiednich materiatlow. Wszystkie materialy/urzadzenia zastosowane
przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym winny
posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty 1 §wiadectwa sanitarne, Aprobate
Techniczng ITB i IBDIM.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W
przypadku rozbieznos$ci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktoéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowa¢ z projektantami
Projektu Budowlanego i Wykonawczego w ramach nadzoru autorskiego

Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ z uwaga na ewentualne wystgpowanie
zakrytych i niezinwentaryzowanych sieci — w tym elektrycznych.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i
aprobaty oraz spetlnia¢ wymogi szczegdétowych norm i przepiséw z zakresu BHP,
sanitarnych 1 p. pozarowych.

9. Zestawienie materialow:

Ip [Symbol Nazwa ilos¢
KD
1DN160 Rura PVC kielichowa 30mb
2|DN160; 45° Kolano PVC kielichowe 14szt
3|DN425 Studnia PP 1kpl
4DN315 Studnia PP 1lkpl
CIEPLOCIAG
1R-125/225 L=6m  |Rura preizolowana 12szt
2|P-225 Przejscie przez sciane- pierscien uszczelniajgcy 2szt
3|E-225 Zakonczenie izolacji termokurczliwe 2szt
4|K-125/90 Kolano preizolowane 2szt
5 Tasma ostrzegawcza 68m
6|DZ-125 Mufa termokurczliwa 14szt
1|DN300 Rura ochronna 12,6m




