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PODBUDOWA TLUCZNIOWA 30 CM

UWAGA: JEDNOSTKA
1. Na trasie projektowanej sieci moze wystepowac niezinwentaryzowane PROJEKTOWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP.Z 0.0
uzbrojenie
Z2.Przed przystgpieniem do wykonania robot  ziemnych w miejscach OBIEKT tacznik dla Orodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego im. dr Marii Trzciniskiej-Fajfrowskiej
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy bezwzglednie wykonac -
przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej lokaliacji ADRES UL. RADOSNA 3, UL. GOSCINNA 8 40-471 KATOWICE ~ DZ. NR 1859/55, 1862/55 OBREB MYStOWICE - LAS
3. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac nalezy z INWESTOR Miasto Katowice
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci p e - — P — -
4.Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzic recznie z PROJEKTOWAL. mwwmw%m@mwﬂwﬁwm_Mwmmﬁ m_mwo ﬁww%é i |mgrinz. Stawomir Gubata | upr. nr MAP/0229/POOS/
Mmmw\.m\ﬁwm%mwo\wmmwmmm\s ej ostroznosci | pod nadzorem wvgfoN_w wodociagowych i kanalizacyinych bez ograniczen mgr inz. Marcin Pasiak upr. nr MAP/0247/POOS/
BRANZA SANITARNA STADIUM PW
SKALA 1:50 NR RYSUNKU $-SC-05
RYSUNEK PRZEKROJ PRZEZ LACZNIK- SIEC CIEPLOWNICZA DATA 02.2020
PROJEKT NUMER 1906 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZON




