OPIS TECHNICZNY

rozbiérki wolnostojacego, parterowego budynku Nr 1 - na dzialce nr ew. 261/3 obr.
0022 przy ul. Lipowej 53/55 w Pruszkowie

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkow

I CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowana jest wykonanie opisu i rysunkéw rozbiorki budynku
uzytkowanego dawniej jako biurowego Nr 1 (oznaczonego taz na mapie symbolem 8m).
Rozbidrka ta podejmowana jest dla pozyskania terenu pod dalsze inwestycje.

Projekt rozbidrki obejmuje komplet dokumentacji w zakresie niezbgdnym , w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, do uzyskania akceptacji zgtoszenia rozbiorki i dokonania
rozbidrki danego obiektu w terenie

II OPIS TERENU LOKALIZACJI

Dziatka, na ktorej planowana jest rozbiorka, pozostaje w zarzadzie Gminy Miasto Pruszkow. Na
dzialce nie jest obecnie prowadzona zadna dziatalno$¢ i zaden z 5-ciu znajdujacych si¢ tam
budynk6w nie jest uzytkowany.

Na dzialce znajduja si¢ budynki oznaczone na mapie:

Nr 1 — biurowy (symbolem 8m)

Nr 2 - biurowy (symb. 1b)

Nr 3 — magazynowy (symb. 2s),

Nr 4 — garazowo-magazynowo-ustugowy (symb. 3t+4s+5t),

Nr 5 - ustugowo-magazynowy (symb. 1s)

Budynek Nr 1 zlokalizowany jest w potnocnym narozniku dziatki nr ew. 261/3.

Budynek posiada wysoko$¢ 4,0m, usytuowany jest od strony péinocno-wschodniej w
odlegloscei 2,0 m od granicy z dzialka nr ew. 261/6, co spetnia wymog tej odleglosci rownej lub
wiekszej niz potowa wysokosci budynku, zatem kwalifikuje go to do wystgpienia o rozbiorke w
drodze zgloszenia.

Odleglos¢ budynku od ulicy Lipowej, od strony pétnocno-zachodniej, wynosi ca 3,0m

Do budynku doprowadzone jest obecnie przylgcze wodociagowe.

Wzdtuz budynku, od strony ulicy Lipowej przebiegaja: linia kablowa elektroenergetyczna w
odlegtosci ca 0,3-0,6m od fundamentéw budynku oraz wodociagg w odleglosci ca 1,2 - 1,5m od
fundamentow.

Brak jest scistych informaciji czy wodociag jest czynny i czy linia elektroenergetyczna posiada
czvnne zasilenie i czy budynek przylaczony jest obecnie do sieci elektroenergetyczne;j.

III OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkoéw z betonu
komorkowego.

Obiekt ten znajduje si¢ w ztym stanie technicznym nie kwalifikujagcym go do dalszej eksploatacji.
Budynek przekryty jest dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianych dzwigarow kratowych
pokrytych papa na deskach; strop z ptyt drewnopochodnych podwieszony jest do dolnych pasow
dzwigaréw dachowych. Fundamenty — betonowe. Budynek posiada wbudowane okna i drzwi
drewniane w stanie catkowicie wyeksploatowanym.



Dane liczbowe budynku:

Powierzchnia zabudowy .......ccccceeeeeenne 253,91 m2
Powierzchnia uzytkowa .........ccccceeeeeee 213,49 m2
KCUDBIUER .o sia55555 5 sesssaamrsnsanss assavsmsonmosnns s 865 m3
DIUZOSE .. ccovissnssissssessnassnsonsasnsressrsasasasensan 25,14 m
SZETOKOSE .o vreeiereereireeeesneeesisneernasssnnases 10,10 m
Wysoko$¢ do kalenicy ......c.cocovneicnnnnn 3,80 m
Wysoko$€ do 0KapU .....cocevviirininennnnes 3,00 m

IV OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
1. Teren prac rozbiérkowych nalezy wygrodzié.
2. Wyprzedzajaco, przed przystapieniem do rozbiorki, nalezy odigczy¢ przytacze wodociagowe
oraz zdemontowaé wewnetrzng instalacje elektryczna po uprzednim odiaczeniu jej od sieci.
Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sasiadujacy drzewostan.
Odlgczyé od zasilania kabel elektroenergetyczny istniejacy w bezposrednim sasiedztwie budynku
(§cian fundamentowych). Roboty budowlane rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy
uszkodzenie przebiegajacej w sgsiedztwie linii elektroenergetycznej kablowej,
3. W poblizu granicy z dziatka nr ew. 261/6 od strony pétnocno-wschodniej roboty rozbidrkowe
nalezy prowadzi¢ r¢cznie, z terenu wlasnej dzialki, przy zastosowaniu zasady odkladania
materiatéw powstalych z rozbiorki na wlasny teren,
4. Roboty rozbiorkowe, zgodnie z zasadg sztuki budowlanej, winny stanowi¢ odwrotng kolejnos¢
robot budowlanych,
5. Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od demontazu pokrycia dachowego oraz wystepujacych w
budynku okien i drzwi,
6. Dokona¢ rozbiorki konstrukcji dachu oraz elementow $cian wewngtrznych i zewnetrznych,
7. Dokonaé rozbiorki i wyburzenia fundamentow w czgsci podziemnej,
8. Dokona¢ uporzadkowania terenu poprzez wywiezienie gruzu i ulozenie na terenie wlasnym
ewentualnych materiatow powstatych z odzysku nadajacych sie do dalszego ich uzytku,
9. 7 materiatéw rozbiérkowych oddzielnie skladowaé materialy, w tym przypadku papy,
podlegajacych dalszej utylizacji przez specjalistyczng firme,

10. Pozostaty po rozbiéree wykop nalezy zasypac zageszczajac grunt warstwami oraz

wyrownac teren.

V OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA BEZPIECZE L STWA LUDZI 1 MIENIA

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j i posiadajacej doswiadczenie w
zakresie robot rozbiérkowych. Prace prowadzi¢ na terenie z wygrodzeniem strefy bezpieczenstwa
w godzinach 8:00 — 18:00.

Roboty winny byé prowadzone z zachowaniem $rodkow ostroznosci, przy uzyciu
elektronarzedzi oraz mozliwym uzyciem sprzgtu cigzkiego. Nalezy wyznaczy¢ miejsca do
sktadowania materialoéw z rozbiérki, osobno miejsce na papg. Nalezy zachowac ostrozno$¢ przy
robotach transportowych zwlaszcza przy wywozie materialéw rozbiorkowych.

Wzdhuz kabla energetycznego roboty rozbiorkowe fundamentow nalezy prowadzi¢ starannie

bez uzycia sprzetu cigzkiego.
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