Załącznik nr 2 do zaproszenia


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Usługa przeprowadzenia wzorcowania, kalibracji i konserwacji sprzętu laboratoryjnego - OBSMPS Laboratorium Rejonowe w Dębogórzu z podziałem na 10 (dziesięć) części:
Część I - Wzorcowanie aparatów specjalistycznych:

I. Wzorcowanie aparatu do oznaczania krystalizacji paliw lotniczych Model: FZP 5G2S, Wytwórca: ISL, nr identyfikacyjny: A-063:

1. Wzorcowanie układu pomiaru próbki - termometru elektrycznego nr seryjny: 7D86C wbudowanego w aparat do oznaczania krystalizacji paliw lotniczych: model: V22601, wytwórca: ISL, nr identyfikacyjny: A-063, nr seryjny: 2248, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: -80 °C, -70 °C, -40 °C, -20 °C 0 °C, 20 °C niepewność pomiaru maksymalnie: 0,15°C – 1 szt.;
II. Wzorcowanie aparatu do oznaczania temperatury zapłonu metodą Clevelanda, Wytwórca: ISL, nr identyfikacyjny: A-064:

1. Wzorcowanie wchodzącego w skład ww. aparatu platynowego czujnika zewnętrznego termometru rezystancyjnego typu: PT-100, nr identyfikacyjny A-064/1, nr seryjny czujnika: S/N 131 20095, w punktach pomiarowych: 100 °C, 150 °C, 200 °C, 250 °C, 300 °C  niepewność pomiaru maksymalnie: 0,05°C, niepewność dla temperatury 300 °C: 0.23 °C   – 1 szt.;

III. Wzorcowanie aparatów do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia, Wytwórca: ISL, nr identyfikacyjny: A-065:

1. Wzorcowanie wchodzącego w skład ww. aparatu platynowego czujnika zewnętrznego termometru rezystancyjnego typu: PT-100 – temperatury próbki do oznaczania temperatury płynięcia, nr identyfikacyjny A-065/1, nr seryjny czujnika: S/N 131 10051, w punktach pomiarowych: -60 °C, -45 °C, -30 °C, -5 °C, 0 °C niepewność pomiaru maksymalnie: 0,05°C – 1 szt.;

2. Wzorcowanie wchodzącego w skład ww. aparatu platynowego czujnika zewnętrznego termometru rezystancyjnego typu: PT-100 – temperatury próbki do oznaczania temperatury mętnienia, nr identyfikacyjny A-065/2,  nr seryjny czujnika: S/N 14 11 00 10, w punktach pomiarowych: 0 °C, -20 °C, -30 °C, -50 °C niepewność pomiaru maksymalnie: 0,05°C   – 1 szt.;

3. Wzorcowanie czujnika temperatury płaszcza chłodzącego wchodzącego w skład          aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia o nr identyfikacyjnym A-065/2, nr seryjny czujnika: brak danych, w punktach pomiarowych: -69 °C, -51 °C, -33 °C, -18 °C, 0 °C, 24 °C, 48 °C niepewność pomiaru maksymalnie: 0,05°C – 1 szt.;

IV. Wzorcowanie aparatów do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia, Wytwórca: ISL, nr identyfikacyjny: A-088:

1. Wzorcowanie wchodzącego w skład ww. aparatu czujnika – temperatury próbki do oznaczania temperatury płynięcia, nr identyfikacyjny A-088/1, nr seryjny czujnika: 19 18 M002, w punktach pomiarowych: -60 °C, -45 °C, -30 °C, -5 °C, 0 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,05°C – 1 szt.;
2. Wzorcowanie wchodzącego w skład ww. aparatu czujnika – temperatury próbki do oznaczania temperatury mętnienia, nr identyfikacyjny A-088/2,  nr seryjny czujnika: 19 11 
M020, w punktach pomiarowych: -50 °C, -30 °C, -20 °C, 0 °C, niepewność pomiaru 

maksymalnie: 0,05°C – 1 szt.;

3. Wzorcowanie czujnika temperatury płaszcza chłodzącego wchodzącego w skład            ww. aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia o nr identyfikacyjnym A-088,           nr seryjny czujnika: brak danych, w punktach pomiarowych: -69 °C, -51 °C, -33 °C, -18 °C,    0 °C, 24 °C, 48 °C niepewność pomiaru maksymalnie: 0,05°C – 1 szt.;

V. Wzorcowanie czujników termometrów rezystancyjnych MKT-50:
1. Wzorcowanie platynowego czujnika zewnętrznego typu PT-100 nr własny: PP-332, nr seryjny: 80908241 / 17491624 wchodzącego w skład termometru rezystancyjnego MKT-50, producent: ANTON PAAR, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 15°C, 40°C, 100°C niepewność pomiaru maksymalnie: 0,015°C – 1 szt.;

2. Wzorcowanie platynowego czujnika zewnętrznego typu PT-100 model: MPMI 1004/500, nr własny: PP-701, nr identyfikacyjny: 131/14, nr seryjny: 80908241 / 17491624 wchodzącego w skład termometru rezystancyjnego MKT-50, producent: MERZ MESSFUHLE RTECHNIK GmbH, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury:  -55 °C, 0°C, 100°C, 200°C, 300°C, 420°C niepewność pomiaru maksymalnie: 0,015°C – 1 szt.;

Zakres wykonania usługi:

1. Do przeprowadzenia wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego Wykonawca winien posiadać odpowiednią i adekwatną do zakresu pomiarowego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA);

2. Miejsce wykonania usługi wzorcowania ww. sprzętu: Siedziba Wykonawcy;
3.  Zamawiający / Użytkownik na własny koszt i własnym transportem dostarczy i odbierze przedmiotowy sprzęt do/z siedziby Wykonawcy;

4. Termin realizacji wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego 30 dni od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania sprzętu do wzorcowania.
5.  Po wykonaniu wzorcowania ww. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu świadectw wzorcowania z uwzględnieniem niepewności  pomiarowej;
Część II - Wzorcowanie aparatu do oznaczania blokady zimnego filtra Model: 
OptiFPP, Wytwórca: ISL,  nr 1239 / A-080:

1. Wzorcowanie układu pomiaru temperatury próbki w punktach pomiarowych -40 °C, -30 °C, -20 °C,  0 °C niepewność pomiaru 0.03 °C;

2. Wzorcowanie układu pomiaru temperatury łaźni w punktach pomiarowych:  -34 °C, -51 °C, -67 °C niepewność pomiaru 0.30 °C;

3. Wzorcowanie i adjustacja układu podciśnienia (elektronicznego regulatora próżni)              w punkcie pomiarowym: -2,00 kPa z dokładnością min 0,01 kPa, niepewność pomiaru 0.02 °C;
Zakres wykonania usługi:

1. Do przeprowadzenia  wzorcowania i adjustacji ww. sprzętu laboratoryjnego Wykonawca winien posiadać odpowiedni i adekwatny do zakresu pomiarowego wzorcowany przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) przyrząd pomiarowy; 

2. Miejsce wykonania usługi wzorcowania ww. sprzętu: Siedziba Wykonawcy;
3.  Zamawiający / Użytkownik na własny koszt i własnym transportem dostarczy i odbierze przedmiotowy sprzęt do wzorcowania do siedziby Wykonawcy;

4. Termin realizacji wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego 30 dni od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania sprzętu do adjustacji.
5.  Po wykonaniu wzorcowania ww. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu raportu ze sprawdzenia z uwzględnieniem niepewności pomiarowej oraz kopii świadectwa wzorcowania przyrządu pomiarowego służącego do adjustacji.

Część III -  Wzorcowanie aparatu do oznaczania blokady zimnego filtra Model: AirStar Cold Black, Wytwórca: ORBIS, nr 920000-441:

1. Wzorcowanie układu pomiaru temperatury próbki w punktach pomiarowych -40 °C, -30 °C, -20 °C,  0 °C, niepewność pomiaru 0.03 °C;
2. Wzorcowanie układu pomiaru temperatury łaźni w punktach pomiarowych:  -34 °C ,-51 °C, -67 °C niepewność pomiaru 0.30 °C;
3. Wzorcowanie i adjustacja układu podciśnienia (elektronicznego regulatora próżni) w punkcie pomiarowym: -2,00 kPa z dokładnością 0,01 kPa, niepewność pomiaru 0.02 °C;
Zakres wykonania usługi:

1. Do przeprowadzenia wzorcowania i adjustacji ww. sprzętu laboratoryjnego Wykonawca winien posiadać odpowiedni i adekwatny do zakresu pomiarowego wzorcowany przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) przyrząd pomiarowy; 

2. Miejsce wykonania usługi wzorcowania ww. sprzętu: Siedziba Wykonawcy;
3.  Zamawiający / Użytkownik na własny koszt i własnym transportem dostarczy i odbierze przedmiotowy sprzęt do wzorcowania do siedziby Wykonawcy;

4. Termin realizacji wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego 30 dni od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania sprzętu do adjustacji.
5.  Po wykonaniu wzorcowania ww. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu raportu ze sprawdzenia z uwzględnieniem niepewności pomiarowej oraz kopii świadectwa wzorcowania przyrządu pomiarowego służącego do adjustacji.

Część IV - Wzorcowanie Termohigrometrów:
1. Wzorcowanie Termohigrometru typu LB-701, wytwórca LAB-EL, nr własny: PP-205, nr seryjny: 1502 / 1122 wraz ze wskaźnikiem typu LB-702, nr seryjny: 1122 o rozdzielczości 0,1 hPa,  ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 17°C, 28°C, niepewność pomiaru do 0,2 °C, ze szczególnym uwzględnieniem wilgotności: 30%, 50%, 70% (dla każdej z ww. temperatur), niepewność pomiaru do 1,0 %, ze szczególnym uwzględnieniem ciśnienia: 900 hPa, 950 hPa, 1000 hPa, 1050 hPa, niepewność pomiaru do 0,3 hPa – 1 szt.;

2. Wzorcowanie Termohigrometru typu LB-701, wytwórca LAB-EL, nr własny: PP-371,          nr seryjny: 3465 / 790 wraz ze wskaźnikiem  typu LB-706B, nr seryjny: 790 o rozdzielczości 0,1 hPa, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 17°C, 28°C, niepewność pomiaru do 0,2 °C, ze szczególnym uwzględnieniem wilgotności: 30%, 50%, 70% (dla każdej z ww. temperatur), niepewność pomiaru do 1,0 %  ze szczególnym uwzględnieniem ciśnienia:  900 hPa, 950 hPa, 1000 hPa, 1050 hPa, niepewność pomiaru    do 0,3 hPa – 1 szt.;

Zakres wykonania usługi:

1. Do przeprowadzenia wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego Wykonawca winien posiadać odpowiednią i adekwatną do zakresu pomiarowego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA);

2. Miejsce wykonania usługi wzorcowania ww. sprzętu: Siedziba Wykonawcy;
3.  Zamawiający / Użytkownik na własny koszt i własnym transportem dostarczy i odbierze przedmiotowy sprzęt do/z siedziby Wykonawcy;

4. Termin realizacji wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego 30 dni od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania sprzętu do wzorcowania.
5.  Po wykonaniu wzorcowania ww. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu świadectw wzorcowania z uwzględnieniem niepewności  pomiarowej;

Część V - Kalibracja licznika cząstek Aparatu typ PAMAS i przetwornika ciśnienia w aparacie typ ERAVAP/ERALYSTICS:
1. Kalibracja licznika cząstek Aparatu typ PAMAS SbSS-C nr seryjny: A-055 / 320-565 (procedura zgodnie z normą ISO 11171) – 1 szt.;

2. Kalibracja przetwornika ciśnienia w aparacie do wyznaczania prężności par metodą suchą typ ERAVAP / ERALYTICS nr seryjny: A-053 / EV1157680 (procedura zgodnie z normą EN 13016-1; 13016-2) – 1 szt.;

Zakres wykonania usługi:

1. Termin realizacji kalibracji ww. sprzętu laboratoryjnego 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy / zlecenia wykonania usługi; 

2. Po przeprowadzeniu kalibracji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć protokół               z wykonanych czynności oraz opis stanu technicznego ww. sprzętu;

3. Wykonanie usługi i sprawdzenie odbędzie się na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dedykowanych substancjach czyszczących oraz wzorcowych;

4. Miejsce wykonania usługi – Ośrodek Badawczy Służby MPS – Laboratorium Rejonowe w Dębogórzu. Nie dopuszcza się przeprowadzenia kalibracji ww. sprzętu w siedzibie Wykonawcy.

Część VI   - Wzorcowanie Wzorców Masy:

1. Wzorcowanie wzorców masy z adjustacją – komplet o masach: 100g, 50g, 20g, 10g, 5g, 2g, 1g Klasa dokł. E2;  nr fabr. 242 / nr ewid. PP-207 – 1 kpl.;

2. Wzorcowanie wzorca masy z adjustacją o masie: 500 g (Odważnik Laboratoryjny) Klasa dokł. F2; Producent GRAMET; nr ewid. PP-206 – 1 szt.;

Zakres wykonania usługi:

1. Do przeprowadzenia wzorcowania ww. sprzętu wykonawca winien posiadać odpowiednią i adekwatną do zakresu pomiarowego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA);

2. Miejsce wykonania usługi wzorcowania ww. sprzętu: Siedziba Wykonawcy
3. Zamawiający/Użytkownik na własny koszt i własnym transportem dostarczy                i odbierze przedmiotowy sprzęt do wzorcowania do/z siedziby Wykonawcy.

4. Termin przeprowadzenia czynności związanych z wzorcowaniem i adjustacją ww. sprzętu laboratoryjnego: 30 dni od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania sprzętu do wzorcowania.

5. Po wykonaniu wzorcowania ww. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany  do przedłożenia Zamawiającemu świadectwa wzorcowania z uwzględnieniem niepewności  pomiarowej;

Część VII - Czyszczenie, Konserwacja i Wzorcowanie wag laboratoryjnych analitycznych:    

1. Waga RADWAG XA 82/220/2X, nr fabryczny: 377242/12, nr własny: PP-394 obciążanie: min.: 0,00001 g, max: 82/220 g ze szczególnym określeniem punktów pomiarowych: 0,05 g, 10 g, 50 g, 100 g, 200 g niepewność  pomiaru CMC (niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95%) do 0,7*d, (gdzie d oznacza wartość działki elementarnej wyrażona w jednostce masy) – 1 szt.;

2. Waga CHYO JK-200, nr fabryczny 91426, nr własny PP-204 obciążanie: min:.              0,0001 g, max. 200 g, ze szczególnym określeniem punktów pomiarowych: 0,05 g, 10 g, 30 g, 50 g, 100 g niepewność pomiaru CMC (niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95%) do 0,7*d, (gdzie d oznacza wartość działki elementarnej wyrażona w jednostce masy) – 1 szt.;

3. Waga GIBERTINI E 154, nr fabryczny: 93391, nr własny: PP-203 obciążanie: min.: 0,0001 g, max. 150 g ze szczególnym określeniem punktów pomiarowych: 0,03 g,      4 g, 50 g, 130 g, 150 g niepewność  pomiaru CMC (niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95%) do 0,7*d, (gdzie d oznacza wartość działki elementarnej wyrażona w jednostce masy) – 1 szt.;

4. Waga AXIS A 500, nr fabryczny: 2592, nr własny: PP-201 obciążanie: min.: 0,01 g, max. 82/220 g ze szczególnym określeniem punktów pomiarowych: 0,05 g, 10 g, 50 g, 100 g, 200 g niepewność  pomiaru CMC (niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95%) do 0,7*d, (gdzie d oznacza wartość działki elementarnej wyrażona w jednostce masy)  – 1 szt.;

5. Waga AXIS A 500, nr fabryczny: 2560, nr własny: PP-202 obciążanie: min.: 0,001 g, max.82/220 g ze szczególnym określeniem punktów pomiarowych: 0,05 g, 10 g, 50 g, 100 g, 200 g niepewność  pomiaru CMC (niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95%) do 0,7*d, (gdzie d oznacza wartość działki elementarnej wyrażona w jednostce masy) – 1 szt.;

6. Waga AXIS AD 2000, nr fabryczny: 2772, nr własny: PP-270 obciążanie: min.: 0,01 g, max 2000 g ze szczególnym określeniem punktów pomiarowych: 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1000g, 2000g niepewność pomiaru CMC (niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95%) do 0,7*d, (gdzie d oznacza wartość działki elementarnej wyrażona w jednostce masy) - 1 szt.;

Zakres wykonania usługi:

1. Do przeprowadzenia czyszczenia, konserwacji i wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego Wykonawca winien posiadać odpowiednią i adekwatną do zakresu pomiarowego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),

2. Miejsce wykonania usługi wzorcowania ww. sprzętu: Ośrodek Badawczy Służby MPS – Rejonowe Laboratorium MPS w Dębogórzu. Nie dopuszcza się przeprowadzenia wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego w siedzibie Wykonawcy;

3. Termin realizacji wzorcowania ww. sprzętu laboratoryjnego: 30 dni od daty podpisania umowy.                 

4. Po wykonaniu wzorcowania ww. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu świadectw wzorcowania z uwzględnieniem niepewności  pomiarowej.

Część VIII -   Wzorcowanie Rotametrów:

1. Wzorcowanie Rotametru w zakresie: 500 ÷ 5000 ml/s, producent: ABB Automation Product GmbhH, nr własny: PP-368, nr seryjny: D10A11, ze szczególnym uwzględnieniem punktów pomiarowych: 2 000 ml/s, 3 000 ml/s, 4 000 ml/s, niepewność pomiaru: 0,35 % – 1 szt.; 

2. Wzorcowanie rotametru w zakresie: 0 ÷ 7300 ml/s, producent: (ROTA Yokogawa), PETROTEST (0166114301), nr fabryczny: 15840, ze szczególnym uwzględnieniem punktów pomiarowych: 7,6 co odpowiada przepływowi: 510 ml/s, 9,0 co odpowiada przepływowi: 600 ml/s, 10,35 co odpowiada przepływowi: 690 ml/s, niepewność pomiaru do 0,2 % - 1 szt.;

Zakres wykonania usługi:

1. Do przeprowadzenia wzorcowania ww. sprzętu  wykonawca winien posiadać odpowiednią i adekwatną do zakresu pomiarowego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA);

2. Miejsce wykonania usługi wzorcowania ww. sprzętu: Siedziba Wykonawcy
3. Zamawiający/Użytkownik na własny koszt i własnym transportem dostarczy                i odbierze przedmiotowy sprzęt do wzorcowania do/z siedziby Wykonawcy.

4. Termin przeprowadzenia czynności związanych z wzorcowaniem i adjustacją ww. sprzętu laboratoryjnego: 30 dni od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania sprzętu do wzorcowania.

5. Po wykonaniu wzorcowania ww. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany  do przedłożenia Zamawiającemu świadectwa wzorcowania z uwzględnieniem niepewności  pomiarowej;

Część IX - Wzorcowanie termometrów:
1. Wzorcowanie termometru szklanego cieczowego ASTM 8C, producent: Ludwig Schneider, zanurzenie całkowite, zakres wskazań od -2°C do +400 °C, wartość działki elementarnej: 1 °C, nr własny: PP-683, nr seryjny: 12617, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 0 °C, 20 °C, 200 °C, 370 °C niepewność pomiaru maksymalnie: 0,4 °C – 1 szt.;

2. Wzorcowanie termometru szklanego cieczowego ASTM 7C, producent: Amarell, zanurzenie całkowite, zakres wskazań od -2°C do +300 °C, wartość działki elementarnej: 1 °C, nr własny: PP-357, nr seryjny: 121-1111, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 0 °C, 100 °C, 200 °C, 280 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,4 °C – 1 szt.;

3. Wzorcowanie termometru szklanego cieczowego ASTM 3C, producent: Amarell, zanurzenie częściowe, zakres wskazań od -5°C do +400 °C, wartość działki elementarnej: 1 °C, nr własny: PP-354, nr seryjny 1107457, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 20 °C, 200 °C, 370 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,4 °C – 1 szt.;

4. Wzorcowanie termometru szklanego pałeczkowego cieczowego ASTM 3C, wytwórca AMA,  zakres wskazań: -5,0 ÷ +400,0 °C, działka elementarna: 1,0 °C, nr własny: PP-766,  nr seryjny: 1732735, zanurzenie częściowe 76 mm, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 0 °C, 150 °C, 200 °C, 350 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,3 °C  – 1 szt.;

5. Wzorcowanie termometru szklanego cieczowego, pałeczkowego ASTM 12C, wytwórca: AMA, zakres wskazań: (-20 ÷ 102)°C, wartość działki elementarnej: 0,2°C, nr własny: PP-764, nr seryjny: 1839167, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury:  0 °C, 50 °C, 100 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,06 °C – 1 szt.;

6. Wzorcowanie termometru szklanego cieczowego, pałeczkowego ASTM 1C, wytwórca: AMA, zakres wskazań: (-20 ÷ 150)°C, wartość działki elementarnej: 1,0 °C, nr własny: PP-765, nr seryjny: 0154865, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 0°C, 35°C, 80°C, 110 °C, 150 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,3 °C – 1 szt.;

7. Wzorcowanie termometru szklanego pałeczkowego cieczowego (lepkościowego), zakres wskazań: 98,6 °C ÷ 101,40 °C, wytwórca: AMA, z podziałką elementarną: 0,02 °C, zanurzenie całkowite, nr własny: PP-297, nr seryjny: 084930, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 0 °C i 100 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,04 °C – 1 szt.;

8. Wzorcowanie termometru szklanego pałeczkowego cieczowego (lepkościowego), zakres wskazań: 38,52 °C ÷ 41,40 °C, wytwórca: AMA, z podziałką elementarną: 0,02 °C, zanurzenie całkowite, nr własny: PP-298, nr seryjny: 0844935, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 0 °C i 40 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,04 °C  – 1 szt.;

9 Wzorcowanie termometru szklanego pałeczkowego cieczowego (lepkościowego), zakres wskazań: 18,60 °C ÷ 21,40 °C, wytwórca: AMA, z podziałką elementarną: 0,02 °C, zanurzenie całkowite, nr własny: PP-288, nr seryjny: 8562911, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 0 °C i 20 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,04 °C  – 1 szt.;

10. Wzorcowanie termometru szklanego pałeczkowego cieczowego (lepkościowego), zakres wskazań: 36,60 °C ÷ 39,40 °C, wytwórca: AMA, z podziałką elementarną: 0,02 °C, zanurzenie całkowite, nr własny: PP-278, nr seryjny: 0437557, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 0 °C i 38 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,04 °C          – 1 szt.;

11. Wzorcowanie termometru szklanego pałeczkowego cieczowego (lepkościowego), zakres wskazań: -55,40 °C ÷ -52,60 °C, wytwórca: AMA,  z podziałką elementarną: 0,05 °C zanurzenie całkowite, nr własny: PP-344, nr seryjny: 0961864, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 0 °C i -54 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,03 °C  – 1 szt.;

12. Wzorcowanie termometru szklanego pałeczkowego cieczowego (lepkościowego), zakres wskazań: -41,40 °C ÷ -38,60 °C, wytwórca: AMA,  z podziałką elementarną: 0,05 °C, zanurzenie całkowite, nr własny: PP-343, nr seryjny: 0956800, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 0 °C i -40 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,03 °C             – 1 szt.;

13. Wzorcowanie termometru szklanego pałeczkowego cieczowego (lepkościowego), zakres wskazań: -21,40 °C ÷ -18,60 °C, wytwórca: LSW, z podziałką elementarną: 0,05 °C, zanurzenie całkowite, nr własny: PP-348, nr seryjny: 1689, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury: 0 °C i -20 °C, niepewność pomiaru maksymalnie: 0,03 °C – 1 szt.;

Zakres wykonania usługi:

1. Do przeprowadzenia wzorcowania ww. sprzętu  wykonawca winien posiadać odpowiednią i adekwatną do zakresu pomiarowego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA);

2. Miejsce wykonania usługi wzorcowania ww. sprzętu: Siedziba Wykonawcy
3. Zamawiający/Użytkownik na własny koszt i własnym transportem dostarczy i odbierze przedmiotowy sprzęt do wzorcowania do/z siedziby Wykonawcy.

4. Termin przeprowadzenia czynności związanych z wzorcowaniem i adjustacją ww. sprzętu laboratoryjnego: 30 dni od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania sprzętu do wzorcowania.

5. Po wykonaniu wzorcowania ww. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany  do przedłożenia Zamawiającemu świadectwa wzorcowania z uwzględnieniem niepewności  pomiarowej;

Część X  -  Wzorcowanie ciśnieniomierza (manometru):

1. Wzorcowanie Ciśnieniomierza sprężynowego (manometru), współpracujący z aparatem do wydzielania oleju ze smaru firmy PETROTEST typ: B 660 nr własny: A-047, nr seryjny aparatu 0193022002, nr seryjny manometru: 0193064801, znak fabryczny WIKA, w zakresie wskazań: 0,0 ÷ 25,0 mbar, działka eIementarna: 0,5 mbar; ze szczególnym uwzględnieniem punktów: 0,00, 10,0, 17,0, 18,0, 20,0, 25,0 mbar – 1 szt.

Zakres wykonania usługi:

1. Do przeprowadzenia wzorcowania ww. sprzętu  wykonawca winien posiadać odpowiednią i adekwatną do zakresu pomiarowego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA);

2. Miejsce wykonania usługi wzorcowania ww. sprzętu: Siedziba Wykonawcy
3. Zamawiający/Użytkownik na własny koszt i własnym transportem dostarczy                i odbierze przedmiotowy sprzęt do wzorcowania do/z siedziby Wykonawcy.

4. Termin przeprowadzenia czynności związanych z wzorcowaniem i adjustacją ww. sprzętu laboratoryjnego: 30 dni od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania sprzętu do wzorcowania.

5. Po wykonaniu wzorcowania ww. sprzętu Wykonawca jest zobowiązany  do przedłożenia Zamawiającemu świadectwa wzorcowania z uwzględnieniem niepewności  pomiarowej;
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