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Grojec, pazdziernik 2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany pt. :

~Przebudowa ul. Parkingowej na odc. od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pataca w
Zyrardowie w zakresie przebudowy oswietlenia ulicznego $ciezki rowerowej i
chodnika”- branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo
Budowlane - z pdzniejszymi zmianami). Ponadto, o$wiadczam, ze dokumentacja jest wiasnoscig
Zamawiajgcego i moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu przedmiotu
zamOwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego realizacji inwestycji, jej promocji
oraz pozyskiwania $rodkéw finansowych na jej realizacje.

Projektant branzy elektroenergetycznej:
mgr inz. Marian Antoszewski

upr.: NB-8386/128/78

Sprawdzajacy branzy elektroenergetycznej:
mgr inz. Dariusz Jopek

upr.: MAZ/0310/POOE/04
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WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnia .7 Kwietnia . 1979, -

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

Nr NB-8386/ ’l 28/78

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..5..usbe. 1y § 74 §.13 uste 1. pkt 4 Lite A oo
i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

-
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46)
stwierdza sie, ze:
OBYWATEL MW_”WUNMHWM.MARIAKWMANTQSZEWSKI
S magister inzynier. elektryk
| (wymieni¢ tytul zawodowy) _
urodzony dnia 8 wrzeénia 1951 r. w Grojeu

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

e PrOojoktanta. oraz.. k.i.emwnika_.‘.budo.wy..,_.i_ robét_

w specjalnosci ... instalacyino = insynieryjnej.w.zakresie .
instalacji elektryeznych '

OBYWATEL .. MARTAN . ANTOSZEWSK.L

jest upowazniony do:
1/ sporzgdzania projektéw instalacji elekbtrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i konbtrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw insta=
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacjl elektrycznychs

Otrzymuje ¢

Ob. Marian Antoszewski |
ul, Zatyloa 5@ 11

05 -« 600 Gréjec.

LZG z-d Nr 2 Zam. 852 2000 szt. A4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R5A-8KS-ZDJ *

Pan MARIAN ANTOSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4419/02

adres zamieszkania ul. SSONECZNA 2B, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/T131/414/04/E bk Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbaaistéw (Dz. U. z 2001 1. nr § poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 11 pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. L pkt. 1 iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pbzn, zm.) oraz § 4 ust. 2i ust. 4, § 9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pézn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa dziatajaca w skiadzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolinski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, ze:

Pan Dariusz Zdzisfaw Jopek
magister inZynier elektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1960 rokn w Jedrzejowie, syn Jana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ur MAZ/0310/POOE/04

do projektowania bez egraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac
elektrycznych i elektroenergetycznych

i1urzadzen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspcktora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgrinz. Zygmunt Garwolinski .

2/ mgr int. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpifiski

Przewodniczjcy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. Wieslagw,Olechnowicz

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p. 0. mgr inz. Ryszard Chacifski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GFZ-WIQ-B13 *

Pan DARIUSZ JOPEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6150/02

adres zamieszkania ul. SKRZETUSKIEGO 19, 05-600 Grdjec

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




CZESCII

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



I. CZESC INFORMACYJNA.

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ul. Parkingowej na odc. od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt.
S. Pataca w Zyrardowie w zakresie przebudowy oéwietlenia ulicznego $ciezki rowerowej i chodnika”.

2. Nazwa inwestora
Miasto Zyrarddw, Plac Jana Pawta II nr 1, 96-300 Zyrardéw
3. Nazwa jednostki projektujqcej

MT-Projekt Sp. z o0.0.
05-600 Gréjec, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

4. Sktad zespotu projektowego
Projekt zostat wykonany przez:
Projektowat— Marian Antoszewski nr upr. NB-8386/128/78

Sprawdzit — Dariusz Jopek nr upr. MAZ/0310/POOE/04
Opracowat — Marek Kiljan

5. Materialy do projektowania
5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2745/6, 2805; Obregb 0002 Zyrardéw,
8066/20; Obreb 0008 Zyrardéw, Jednostka ewidencyjna 143801_1 Zyrardéw

5.2. Dane o zieleni

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronione;j.
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6. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt budowlany przebudowy ul. Parkingowej na odc. od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pataca

w Zyrardowie w zakresie przebudowy o$wietlenia ulicznego Sciezki rowerowej i chodnika

opracowano na podstawie:

- Warunki okreslone w SIWZ;

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu koncepcji oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntow;

- Wizja istniejgcych urzadzen w terenie;

- Uzgodnienia branzowe;

- Uzgodnienie w ZUDP;

- Obowigzujacych przepisdw i norm technicznych;

- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych z pdznigjszymi zmianami;

- Wszystkie obowigzujgce przepisy przy realizacji tego typu inwestyciji.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ul. Parkingowej na odc. od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt.
S. Pataca w Zyrardowie w zakresie przebudowy oéwietlenia ulicznego éciezki rowerowej i chodnika”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Ulica Parkingowa jest drogg publiczng kat. gminnej nr 470634W klasy L (lokalna). Ulica Parkingowa
przebiega przez tereny zabudowy wielorodzinnej. Jezdnia szerokosci okoto 7,00 m. Obustronne
Zielence.

Oswietlenie ulicy Parkingowej odbywa sie za pomoca istniejgcego osSwietlenia ulicznego.
Przebudowa o$wietlenia ulicznego poprawi bezpieczenstwo mieszkancow.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢
energetyczna podziemna, sie¢ cieptownicza.

3. Opis projektowanego stanu zagospodarowania terenu

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem w dokumentacji projektowej:

e Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXS 4x25 mm?.

e Budowa stupdw stozkowych, aluminiowych wysoko$¢ 9m.

e Montaz wysiegnikow typu: WR-4/1/1,0/5/ZP, WR-4/1/1,5/5/ZP, WR-4/2/1,0/5/ZP na
stupach.

e Montaz opraw os$wietleniowych typu LED o mocy 16W, 21W, 73W, 89W, 104W na
wysiegnikach.

3.1 Zestawienie elementow zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestycji poszczegolne czesci zagospodarowania:

e Linia kablowa niskiego napiecia typu YAKXS 4x25 mm? - 900 m.
e Stup stozkowy, aluminiowy wraz z fundamentem prefabrykowanym

wysoko$¢ 9m - 28 szt
e Stup stozkowy, aluminiowy wraz z fundamentem prefabrykowanym

wysokos¢ 4m - 5zt
e Wysiegnik do opraw o$wietleniowych typu WR-4/1/1,0/5/ZP - 2 szt
e Wysiegnik do opraw o$wietleniowych typu WR-4/1/1,5/5/ZP - 14 szt.
e Wysiegnik do opraw o$wietleniowych typu WR-4/2/1,0/5/ZP - 6 szt
e Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 16W - 7 szt
e Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 21W - 5szt.
e Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 73W - 42 szt
e Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 89W - 1szt.
e Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 104W - 1szt.
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4. Linia kablowa oswietlenia ulicznego.

Miejscem przytgczenia jest istniejgcy stup linii oSwietleniowej zlokalizowany w ciggu ul.
Parkingowej. Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego w
powtoce polwinitowej typu YAKXS 4x25 mm?2. Kabel uktada¢ zgodnie z trasg uzgodniong na
posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego kabla w terenie.
Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z zainstalowanego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej. Podczas budowy
linii kablowej nalezy stosowac uwagi zapisane w protokole, kabel uktada¢ zgodnie z trasg. Kable
wprowadzi¢ do wnek stupéw i podtaczyé pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach
pozostawi¢ metrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi linig falistg na gtebokosci
min. 0,7 m (miedzy gdérng krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej
podsypce z piasku. Utozony kabel przysypac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z koloru
niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop zasypac z
gruntem rodzimym i przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i
zagrabieniem. Lokalizacje podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych
nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot
ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wiasciciela
urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane bedg ze
szczegblng ostroznoscig, recznie pod nadzorem administratorow poszczegdlnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktadaé zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-
E-004 zwracajac szczegdlng uwage na nastepujace elementy:

e kable nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o $ciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

e temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartosci podanej
przez producenta kabli.

e zakonczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza.

e kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dugosci w trwate oznaczniki identyfikacyjne
w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 metréw oraz przy mufach, gtowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejSciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajgce, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia oraz nazwe firmy uktadajgcej kabel.

e trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
siatka lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV. Krawedzie siatki lub folii powinny
wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli i nie by¢ szerokosci
mniejszej niz 20 cm.

e kable z ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego.

e przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktdérym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 60 cm ale nie w warstwie piasku.

e gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 70 cm — kabli do 1 kV oswietlenia ulicznego.
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e promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest
takiej informacji, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla
jednozytowego lub 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla wielozytowego.

e kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Wiasciciela lub
geodete. Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci co najmniej 25 cm,
lecz nie wiecej niz 35 cm.

5.  Stupy oswietlenia ulicznego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 28 stozkowych, aluminiowych stupéw oswietleniowych, o
wysokosci 9m wedtug zalecern zamawiajgcego na fundamentach prefabrykowanych typu B-70 oraz
5 stozkowych, aluminiowych stupdw os$wietleniowych, o wysokosci 4m wedtug zalecen
zamawiajgcego na fundamentach prefabrykowanych typu B-50 zgodnych z zaleceniami producenta
stupéw i opraw zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej
posadowienia projektowanych stupédw w terenie. Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla
strefy wiatrowej i kategorii terenu.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazddw.
Usytuowanie stupéw pokazano rysunku BE.02.01 - plan zagospodarowania terenu. Wszystkie stupy
oSwietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodnoS¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone
certyfikatem WE.

6. Oprawy oswietleniowe.

Do os$wietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 16W, 21W, 73W, 89W, 104W.
Oprawy montowac na wysiegnikach typu WR-4/1/1,0/5/ZP, WR-4/1/1,5/5/ZP, WR-4/2/1,0/5/ZP.
Miejsce montazu poszczegdlnych typow stupdw, wysiegnikdw i opraw pokazano rysunku BE.02.01
- plan zagospodarowania terenu.

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe.

Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebng wkiadka bezpiecznikowg o charakterystyce
zwlocznej typu BiWts gG 4A, umieszczona w oprawie bezpiecznikowej do zabezpieczenia oprawy
o$wietleniowej.

Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YDY 3x2,5 mm?2 prowadzonym wewnatrz
stupdw.

8.  Dane o zabytkach i strefach ochronnych
Teren objety w zakresie niniejszego opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.
9.  Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowych dziatkach i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi
przepisami teren gorniczy.
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10. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujgce
inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla S$rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikdw oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie
na pogorszenie stanu $rodowiska.

- Roboty prowadzone bedg gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej prace bedg wykonywane recznie pod Scistym
nadzorem kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- Pracujacy sprzet na placach bedzie miat wtasne Srodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo famane, mieszanka piaskowo-
zwirowa pochodzg ze zrddet kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw
technologicznych dowozona bedzie w beczkowozach.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.);
art.3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywanie na
$rodowisko;

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (DZ. U. Nr 63, poz. 735);

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460);

5) Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397 z pdzn.
zmianami).

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$¢ na dziatkach na ktérych zostaty zaprojektowane
do wykonania roboty budowlane konieczne dla budowy o$wietlenia ulicznego.

Granice obszaru oddziatywania obiektu wskazano na projekcie zagospodarowania terenu jako
granice pasa drogowego, na ktdrym zlokalizowano projektowane roboty budowy os$wietlenia
ulicznego.

12. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia
istniejgcych sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne DVK 75 w miejscach
zblizen lub skrzyzowan. W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczy¢ rurg
ocieplajaca.
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13. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr.
Nie okresla sie.

14. Kategoria geotechniczna.

Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

16



BE.01.01

17



BE.02.01 arkl
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BE.02.01 ark2
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CZESC III

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. PARKINGOWEJ NA ODC. OD UL. M.
NIETRZEBKI DO UL. KPT. S. PALACA W 2YR’ARDOWIE W ZAKRESIE
PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO SCIEZKI ROWEROWE] I

CHODNIKA

Adres:

Dziatki o nr ewid.:_
2745/6, 2805; Obreb 0002 Zyrardow

8066/20; Obreb 0008 Zyrardow
Jednostka ewidencyjna 143801_1 Zyrardéw

Inwestor:

Miasto Zyrardow
Plac Jana Pawtia II nr 1, 96-300 Zyrardow

Autor projektu:

MT-PROJEKT SP. Z 0.0.
Ul. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 9
05-600 GROJEC

mgr inz. Marian Antoszewski |nr upr. NB-8386/128/78

mgr inz. Dariusz Jopek nr upr. MAZ/0310/POOE/04

ZYRARDOW, PAZDZIERNIK 2020 r.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Parkingowej na odc. od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S.
Pataca w Zyrardowie w zakresie przebudowy o$wietlenia ulicznego $ciezki rowerowej i chodnika,
swoim zakresem obejmuje:

Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXS 4x25 mm?Z.

Budowa stupéw stozkowych, aluminiowych wysoko$¢ 9m i 4m.

Montaz wysiegnikéw typu WR-4/1/1,0/5/ZP, WR-4/1/1,5/5/ZP, WR-4/2/1,0/5/ZP na
stupach.

Montaz opraw os$wietleniowych typu LED o mocy 16W, 21W, 73W, 89W, 104W na
wysiegnikach.

Kolejno$¢ realizacji robdt przy budowie kablowej elektroenergetycznej:

1.

©ONOUAWN

Roboty ziemne pod linie kablowe oraz stupy o$wietlenia ulicznego.

Uktadanie linii kablowych.

Budowe energetycznej linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem YAKXS 4x25 mm?,
Montaz stupdw oswietlenia ulicznego.

Demontaz wysiegnikdw z istniejgcych stupdw.

Montaz wysiegnikdéw na stupach.

Montaz opraw o$wietleniowych typu LED.

Montaz rur ostonowych oraz uziemien.

Przytaczenie zasilania i uruchomienie.

10 Pozostate roboty elektroinstalacyjne.
11. Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.
12. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

© N WDNRE

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Stupy linii napowietrznej Sredniego napiecia.
Przewody linii napowietrznej Sredniego napiecia.
Kanalizacja sanitarna.

Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ gazowa.

SieC teletechniczna.

Siec dieplownicza.

10 Droga gminna.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegdlnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie
bez napieciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtgczeniem obwoddw oswietleniowych nalezy wykonac
w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie napowietrzne nn,

- istniejgce linie napowietrzne sn,

- istniejgce i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa
i sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie telekomunikacyjne),

- drogi niewyfaczone spod ruchu,

- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

Elementy zagospodarowania dziafki, terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- napowietrzno-kablowa linia energetyczna niskiego napiecia

- napowietrzno-kablowa linia energetyczna Sredniego napiecia

-sie€ ciept

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sieC telefoniczna

- droga miejska i ruch samochodowy

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika,

- prace montazowe w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury technicznej,

- prace w pasie drogi miejskiej.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazdow;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,

- 5m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

- 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
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- 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kv,

e montaz elementdéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny azbestowe.
W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure wiasciwego tj.
bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegdinych kategoriach.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczyc¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystqgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, ktdry powinien obejmowac nastepujgce sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osdb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkresSlenie koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowigzek
poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazowek co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposdb szczegdiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkdw — zgtaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odno$nie zagrozen jakie moga wystgpi¢
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdét montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisdw bhp na budowie. W zwigzku z
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wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan
.BIOZ".

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac i
potwierdzi¢ to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnien
z

- zarzadca drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze prowadzenia
robot,

- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopdw w taki sposob aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robot w pasie drogowym opracowac i przedtozy¢ Zarzadcy drogi
projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpi¢ do wtasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.
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- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéitej lub pomaranczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakonczeniu robdt zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go
do stanu pierwotnego.

- Po zakonczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajqgcych bezpieczna i sprawnq komunikacje, umozliwiajqcq
szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozZen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych:

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwréci¢ uwage czy w
bezposrednim sasiedztwie nie znajduja sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzor
techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podfaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem,
nalezy bezwglednie wytaczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zatgczeniem (wyjaé wkitadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego
tacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
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przewoddéw elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwaé prace a urzadzenie oddac¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mtotki, przecinaki, przebijaki) nie moga miec: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg. Wykonywanie prac na
urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela tych urzadzen. Prace
te mogg sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic¢ aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac¢ zbednych materiatdéw i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilno$¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym

- szczegOtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementdéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.

BHP przy robotach spawalniczych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajacych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowos$¢ potaczen przewoddw i przylaczenia
koncdwki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.
BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespét pracownikéw sktadajacy sie co
najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej.

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez
pracownikéow w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas i do
cech indywidualnych robotnikdw.
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Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.
Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

e roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegac przepiséw bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi,

e powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo,

e zorganizowac prowadzenie robot tak, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmnigjszej liczby
pracownikow i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie,
jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

e zapewnic pracownikom indywidualne $rodki ochrony,

e zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkdéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewni¢ i oznakowac system drdg technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,

e zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,

e zorganizowa¢ stuzby odpowiadajgce za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikdw i dzwigdw. Przy wykonywaniu robot budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wtascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z
demontazem, montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wtasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach
geodezyjnych nalezy traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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CZESC IV

ZALACZNIKI
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