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UWAGA !!!

Projekt w zakresie usytuowania wysokosciowego nalezy
rozpatrywac tgcznie z projektem ,,Przebudowa ulicy
Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych

i drog manewrowych".
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Dane techniczne:

6. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.

7. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

8. Podbudowa zasadnicza z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C8/10<20,0MPa.
Grubos$¢ warsrtwy 20 cm.

9. Podbudowa pomocnicza z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.
Grubos¢ warsrtwy 15 cm.

10. Lawa betonowa C12/15 z oporem.

11. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

11a. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 8 cm

12. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.

14. Kraweznik betonowy ($wiatto 8 cm) o wymiarach 15x30 cm.

15. Kraweznik betonowy obnizony o wymiarach 15x25 cm.

16. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3 cm.

17. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm.

Stabilizowana mechanicznie. Grubos¢ warstwy 10 cm.

18. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.
Grubos$¢ warsrtwy 10 cm.

19. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.

NAZWA ZADANIA

Przebudowa ul. Parkingowej na odc. od ul. M. Nietrzebki

do ul. Kpt. S. Pataca w Zyrardowie w zakresie $ciezki
rowerowej i chodnika

INWESTOR

Miasto Zyrardow
Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o.

05-600 Grojec

Grubos¢ warsrtwy 15 cm.
20. Istniejacy pas zieleni.
21. Warstwa humusu z obsianiem trawg gr. 10 cm.

4 MT PROUEKT ul- Polskiej Organizacji Wojskowej 9,

BRANZA

Drogowa

FAZA PROJEKTU
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