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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
"Przebudowa ulicy Parkingowej od ulicy M. Nietrzebki do ulicy kpt. Stanistawa Pataca w zakresie wykonania sciezki rowerowej
i chodnika"
1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|D-01.02.04 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. m
d.1 0101-02 6-10 cm przy potgczeniu projektowanej i istniejacej nawierzchni
jezdni.
6,00+6,00 m 12,00
RAZEM 12,00
2|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- m?2
d.1 0803-03 tumicznych o grubosci 8 cm
0803-04
2,00*17,50*6,00-6,00%6,00*0,25*3,14*4,00+0,70*6,00+0,40*6,00- | m?2 76,06
13,75*2,00
RAZEM 76,06
3|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o m?2
d.1 0802-03 grubosci 10 cm. Zjazdy bitumiczne
2,00%17,50*6,00-6,00*6,00%0,25*3,14*4,00+0,70*6,00+0,40%6,00- | m2 76,06
13,75*2,00
RAZEM 76,06
4|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - m2
d.1 0802-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci. Zjazdy bitumiczne
Krotnos$¢ = 15
2,00%17,50*6,00-6,00*6,00%0,25*3,14*4,00+0,70*6,00+0,40%6,00- | m2 76,06
13,75*2,00
RAZEM 76,06
5|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw zanizonych 15x25¢cm na podsypce ce- m
d.1 0814-05 mentowo-piaskowej
13,00%15,00 m 195,00
RAZEM 195,00
6/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1 0818-01
350,00 m 350,00
RAZEM 350,00
7|D-01.02.04 |KNR 4-04 Transport rozebranych poreczy samochodem skrzyniowym z za- t
d.1 1107-03 tadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
350,00%15,00/1000,00 t 5,25
RAZEM 5,25
8|D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane m3
d.1 1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze.
0,15*0,25*(13,00%15,00) m3 7,31
RAZEM 7,31
9|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado-| m3
d.1 1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 tos¢ 10 km
0,15*0,25%*(13,00%15,00) m3 7,31
RAZEM 7,31
2 45111300-1 |Roboty pomiarowe i przygotowawcze
10/D-01.01.01 KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie| km
d.2 0104-03 réwninnym.
711,28/1000 km 0,71
RAZEM 0,71
11|D-01.02.01 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10- | szt.
d.2 0101-01 15cm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|D-01.02.01 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16- | szt.
d.2 0101-02 25 cm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|D-01.02.01 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26- | szt.
d.2 0101-03 35cm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|D-01.02.01 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36- | szt.
d.2 0101-04 45 cm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/D-01.02.01 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 96- | szt.
d.2 0101-07 105 cm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/D-01.02.01 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% ha
d.2 0102-02 powierzchni
100/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
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techn.
17|D-01.02.01 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 9 km mp
d.2 0107-01
0107-04
2,61 mp 2,61
RAZEM 2,61
18/D-01.02.01 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 9 km mp
d.2 0107-02
0107-05
2,64 mp 2,64
RAZEM 2,64
19|D-01.02.01 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 9 km mp
d.2 0107-03
0107-05
6,29 mp 6,29
RAZEM 6,29
3 45111000-8 |Roboty ziemne
20|D-01.02.02a |[KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2
d.3 0113-01 cm za pomocg spycharek
(2,25+2,25)*711,28+2,00%(581,40-539,83) m?2 3 283,90
RAZEM 3 283,90
21|D-01.02.02a |[KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spy- m?2
d.3 0113-02 charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
(2,25+2,25)*711,28+2,00%(581,40-539,83) m?2 3 283,90
RAZEM 3 283,90
22|D-02.00.01 D-|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.3|02.01.01 0206-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazyno-
0208-02 wanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadow-
czymi. Zatadunek i wywéz nadmiaru humusu na miejsce sktado-
wania
3283,90*0,30-906,00*0,10 m3 894,57
RAZEM 894,57
23|D-02.00.01 D-|KNNR 1 Reczne formowanie nasypdéw z gruntu kat. I-Il dostarczonego sa-| m3
d.3|02.03.01 0311-01 mochodami samowytadowczymi. Pospdtka, materiat wykonawcy.
0,30*894,57 m3 268,37
RAZEM 268,37
24|D-02.00.01 D-|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarka- m3
d.3|02.03.01 0408-03 z.sz. |mi - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
0,30*894,57 m3 268,37
RAZEM 268,37
4 45233000-9 |Chodnik
25|D-04.01.01 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m?2
d.4 0103-01 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5,75*3,00+(9,25+5,45+17,35+17,20+17,40+16,90+17,55+17,35+ | m2 1452,45
17,05+17,45+18,20+10,60+8,70+5,35+7,55+16,25+16,35+5,95+
8,80+142,70+168,40+137,80)*2,00+2,00%4,00+3,00*4,00+2,00*
4,00+2,00*4,00
RAZEM 1452,45
26|D-08.03.01 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowe;j m
d.4 0404-05 C12/15 z oporem (F= 0,044 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
5,75+9,25+12,85+5,45+17,35+17,20+17,40+16,90+17,55+ m 703,50
17,35+17,05+17,45+18,20+10,60+8,70+2,40+2,40+2,60+2,00+
2,00+142,70+168,40+137,80+27,35+2,80+4,00
RAZEM 703,50
27|D-08.01.01 D-|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych (Swiatto 12 m
d.4|08.01.01b 0403-03 cm) o wymiarach 15x30 z wykonaniem taw betonowych z betonu
C12/15 (B-15) z oporem F=0,065 m2.
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
28|D-08.01.01 D-|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach m
d.4/08.01.01b 0401-05 12x25 cm na tawie betonowej z oporem o przekroju 0,065 m2 z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
5cm.
4,50+4,50+4,00+4,00+4,00+4,00 m 25,00
RAZEM 25,00
29|D-04.05.00 D-|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 | m2
d.4|04.05.05a 0109-02 < 6,0 MPa o grubosci 15 cm.
5,75*3,00+(9,25+5,45+17,35+17,20+17,40+16,90+17,55+17,35+ | m2 1452,45
17,05+17,45+18,20+10,60+8,70+5,35+7,55+16,25+16,35+5,95+
8,80+142,70+168,40+137,80)*2,00+2,00%4,00+3,00*4,00+2,00*
4,00+2,00*4,00
RAZEM 1452,45
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30|D-05.03.23a |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor do uzgodnienia | m2
d.4 0511-03 z inwestorem) grubosci 6 cm na podsypce z mieszanki cemento-
wo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
Chodnik.
5,75*3,00+(9,25+5,45+17,35+17,20+17,40+16,90+17,55+17,35+ | m2 1452,45
17,05+17,45+18,20+10,60+8,70+5,35+7,55+16,25+16,35+5,95+
8,80+142,70+168,40+137,80)*2,00+2,00%4,00+3,00*4,00+2,00*
4,00+2,00*4,00
<plytki ostrzegawcze>-(8,00*4,00*0,40+4,00*4,50*0,40) m2 -20,00
RAZEM 1432,45
31|D-08.02.01a |KNR 2-31 Plytki ostrzegawcze z wypustkami (z6tta) na podsypce podsypce | m?2
d.4 0502-04 z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem.
8,00*4,00*0,40+4,00%4,50*0,40 m?2 20,00
RAZEM 20,00
5 45233000-9 |Ciag pieszo-rowerowy
32|D-04.01.01 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m?2
d.5 0103-01 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
27,00*3,00 m?2 81,00
RAZEM 81,00
33|D-08.03.01 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowe;j m
d.5 0404-05 C12/15 z oporem (F= 0,044 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
7,60+16,40+2,70+6,60+15,50+4,80 m 53,60
RAZEM 53,60
34|D-04.05.00 D-|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 | m2
d.5|04.05.05a 0109-02 < 6,0 MPa o grubosci 15 cm.
27,00*3,00 m?2 81,00
RAZEM 81,00
35|D-05.03.23a |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor do uzgodnienia | m2
d.5 0511-03 z inwestorem) grubosci 6 cm na podsypce z mieszanki cemento-
wo-piaskowej 1:4 grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
Ciag pieszo-rowerowy.
27,00*3,00 m?2 81,00
RAZEM 81,00
6 45233000-9 |Sciezka rowerowa
36|D-04.01.01 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m2
d.6 0103-01 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2,00*(16,75+4,70+7,70+1,60+234,15+43,20+155,25+316,90) m?2 1 560,50
RAZEM 1560,50
37|D-08.03.01 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowe;j m
d.6 0404-05 C12/15 z oporem (F= 0,044 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
16,75+4,70+7,70+1,60+234,15+43,20+93,25+316,90+1,35+ m 1435,35
15,60+5,55+224,05+5,85+16,20+132,25+9,00+307,25
RAZEM 1435,35
38|D-08.01.01 D-|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach m
d.6/08.01.01b 0401-05 12x25 cm na tawie betonowej z oporem o przekroju 0,065 m2 z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
5cm.
3,00+3,00 m 6,00
RAZEM 6,00
39|D-04.04.02b |KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3 o gru- m?2
d.6 0113-05 bosci po zageszczeniu 10 cm.
2,00%*(16,75+4,70+7,70+1,60+234,15+43,20+155,25+316,90) m?2 1 560,50
RAZEM 1.560,50
40|D-04.05.00 D-|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 | m2
d.6|04.05.05a 0109-01 < 6,0 MPa o grubosci 10 cm
2,00%(16,75+4,70+7,70+1,60+234,15+43,20+155,25+316,90) m?2 1 560,50
-2,00%(7,20+7,60+5,40+5,40+5,40+5,40+5,40+5,40+5,40+5,40+ m?2 -147,60
5,40+5,40+5,00)
RAZEM 1412,90
41|D-04.05.00 D-|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 | m2
d.6/04.05.05a 0109-01 < 6,0 MPa o grubosci 17 cm. Podbudowa na $ciezce przez zjaz-
dy.
Krotnos$¢ = 1,7
2,00%(7,20+7,60+5,40+5,40+5,40+5,40+5,40+5,40+5,40+5,40+ m?2 147,60
5,40+5,40+5,00)
RAZEM 147,60
42|D-04.03.01a |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.6 0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2.
2,00*(16,75+4,70+7,70+1,60+234,15+43,20+155,25+316,90) m?2 1 560,50
RAZEM 1560,50
43|D-05.03.13a |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.6 0309-01 AC 8S o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna)
Krotnos¢ = 2
2,00%(16,75+4,70+7,70+1,60+234,15+43,20+155,25+316,90) m?2 1 560,50
RAZEM 1.560,50
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7 45233000-9 |Zjazdy publiczne z betonowej kostki brukowej
44|D-04.01.01 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m2
d.7 0103-01 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
15,00*5,00%13,00-26,00%0,25*3,14*5,00*5,00+(4,15*11,00+3,90+ | m?2 664,41
2,90)*5,00+2,00*17,90*6,00-6,00*6,00*0,25*3,14*4,00+0,70*
6,00+0,40%6,00-13,15*13,00
RAZEM 664,41
45|D-08.01.01 D-|KNNR 6 Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach m
d.7|08.01.01b 0401-05 12x25 cm na fawie betonowej z oporem o przekroju 0,065 m2 z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
5cm.
27,20+39,40+34,90+34,90+34,80+35,00+35,20+35,30+35,25+ m 252,65
35,15+35,10+35,00+30,65-195,20
RAZEM 252,65
46|D-08.01.01 D-|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach m
d.7/08.01.01b 0401-05 12x25 cm na tawie betonowej z oporem o przekroju 0,065 m2 z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
5cm.
17,80+17,70+11,95+15,00*12,00 m 227,45
RAZEM 227,45
47|D-04.05.00 D-|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 | m2
d.7|04.05.05a 0109-03 < 6,0 MPa o grubosci 20 cm.
15,00*5,00*13,00-26,00*0,25*3,14*5,00*5,00+(4,15*11,00+3,90+ | m?2 664,41
2,90)*5,00+2,00*17,90*6,00-6,00*6,00*0,25*3,14*4,00+0,70*
6,00+0,40%6,00-13,15*13,00
RAZEM 664,41
48|D-05.03.23a |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor do uzgodnienia | m2
d.7 0511-03 z inwestorem) grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki cemento-
wo-piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
15,00*5,00%13,00-26,00%0,25*3,14*5,00*5,00+(4,15*11,00+3,90+ | m?2 664,41
2,90)*5,00+2,00*17,90*6,00-6,00*6,00*0,25*3,14*4,00+0,70*
6,00+0,40%6,00-13,15*13,00
RAZEM 664,41
8 45232000-2 |Roboty remontowe
49|D-01.03.05 |KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy szt
d.8 1305-01 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne
zasuw domowych i liniowych. Przytgcza gazowe
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
50|D-01.03.05 |KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy szt
d.8 1305-01 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne
zasuw domowych i liniowych. Przytgcza wodociggowe
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
51|D-03.02.01a |KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy szt
d.8 1305-01 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne
hydrantéw.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
52|D-01.03.04 |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dzielonych o $r. 160 mm. m
d.8 0705-01
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
9 45233000-9 |Roboty wykonczeniowe
53|D-09.01.01a [KNNR 1 Humusowanie pasdw zieleni z obsianiem przy grubosci warstwy m?2
d.9 0507-01 humusu 5 cm. Ziemia urodzajna odzyskana z budowy.
755,00%1,20 m?2 906,00
RAZEM 906,00
54|D-09.01.01a |[KNNR 1 Humusowanie pasow zieleni z obsianiem; dodatek za kazdy dal- | m2
d.9 0507-02 szy 1 cm humusu. Ziemia urodzajna odzyskana z budowy.
Krotnos¢ = 5
755,00%1,20 m?2 906,00
RAZEM 906,00
10 45233290-8 |Oznakowanie pionowe i poziome
55|D-07.02.01 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.10 0808-08
SOR
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
56|D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - likwidacja znakéw lub drogowskazow szt.
d.10 0702-08
SOR
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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57|D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm szt.
d.10 0702-01
SOR
38,00 szt. 38,00
RAZEM 38,00
58|D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i szt.
d.10 0702-05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Folia | generacji. A-11a - 2
SOR szt., A-16 - 2 szt., A-2 - 1 szt. A-24 - 2 szt., D-4a - 1 szt., D-47 - 4
szt., D-46 - 4 szt.
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
59|D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i szt.
d.10 0702-04 informacyjne o pow. do 0.3 m2. Folia | generacji. C-13/16 15 szt.,
SOR C-13a 2 szt., C-13 1 szt., B-9 12 szt., B-33 2 szt., T-1 2 szt.
34,00 szt. 34,00
RAZEM 34,00
60|D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i szt.
d.10 0702-05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Folia Il generaciji., D-6b 2 szt.
SOR , D-6 4 szt.
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
61|D-07.01.01a |[KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m2
d.10 0204-02 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
SOR ne mechanicznie - oznakowanie strukturalne
150,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
62 kalkulacja Zakup i montaz podporek rowerowych szt.
d.10 wiasna
SOR
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63 kalkulacja Zakup i montaz punktéw samoobstugi serwisowej dla rowerow szt.
d.10 wiasna (stacje naprawy rowerow)
SOR
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64|D-07.06.02 |KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z | szt
d.10 0209-03 przejsciem dla pieszych) z tworzywa sztucznego U-16b. Antypos-
SOR lizgowa struktura powierzchni. Elementy przejscia dla pieszych
kolor biaty i czerwony.
<przej$cie o wymiarach 6,8x7,5m>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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