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. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C;,, < 6,0 MPa. Grubos¢ warstwy 20 cm.

. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

. Lawa betonowa C 12/15 (B-15) z oporem F = 0,08 m2.

. Warstwa humusu z obsianiem trawg gr. 10 cm.

. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cgq5.

Grubos¢ warstwy 15 cm.

. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.
. Kraweznik betonowy zanizony o wymiarach 15x25 mm.

Przebudowa ul. Parkingowej na odc. od ul. M. Nietrzebki
do ul. Kpt. S. Pataca w Zyrardowie w zakresie $ciezki
rowerowej i chodnika
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Miasto Zyrardow
Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o.

4 MT PROUEKT ul- Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. MARCIN PLUZYNSKI| MAZ/0188/PBD/16

OPRACOWAE NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. INONA KOSLACZ

OPRACOWAE NUMER UPRAWNIEN PODPIS

TYTUE RYSUNKU

Przekroje normalne

ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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