CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA URZADZEN PLACU ZABAW

1. Zestaw zabawowy (wg wzoru lub réwnowazne)

13750
10250

DANE TECHNICZNE:

*  wymiary: 10,25 x 6.35 m

+ strefa bezpieczenstwa: 13,75 x 8,9 m

* wysokosc¢ catkowita: 3,45 m

* wysokos¢ swobodnego upadku: 1,8 m

* wiek: 3+

« produkt zgodny z normg PN-EN 1176

* podest: 1x1,8m,1x1,6m,1x1,2m,2x12m,2x1,0m
* Zzjezdzalnia: 1x20m,1x1,6m,1x1,2m,1x1,0m

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE:

* konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo

* {gczniki: nierdzewne i ocynkowane

* elementy dekoracyjne: tworzywo polietylenowe (HDPE), poliweglan (PC)

* elementy metalowe: stal ocynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna

* $lizg: blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE), cato$¢ wykonana ze stali
nierdzewne;j

* liny: lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu

* tgczniki lin: aluminiowe i poliamidowe

« zaSlepki: poliamid

* podesty: tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwg antyposlizgowa

* kotwienie: elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie



2. Hustawka pojedyncza plus bocianie gniazdo (wg wzoru lub réwnowaizne)

4550

DANE TECHNICZNE:

*  wymiary: 2,35 x 4,55 m

+ strefa bezpieczenstwa:7,5 x 4,55 m

* wysokos¢ catkowita: 2,25 m

+  wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3 m
+ wiek: 3+

+ produkt zgodny z normg PN-EN 1176

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE:

* konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo

* {gczniki: nierdzewne i ocynkowane

* elementy dekoracyjne: tworzywo polietylenowe (HDPE)

* elementy metalowe: stal ocynkowana i malowana proszkowo

* liny: lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu

* faczniki lin: aluminiowe i poliamidowe

* zaslepki: poliamid

* kotwienie: elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie

* tancuch: stal nierdzewna

* zawiesia: stal nierdzewna, tozyskowane

* siedziska: ptaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane, linowe
,bocinie gniazdo” z rdzeniem metalowym, certyfikowane



3. Hustawka podwdjna (wg wzoru lub réwnowazne)

7500

DANE TECHNICZNE:

¢ wymiary: 2,35 x 3,85 m

+ strefa bezpieczenstwa: 37,5 x 3,85 m

*  wysokosc¢ catkowita: 2,25 m

*  wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,3 m
*  wiek: 3+

» produkt zgodny z normg PN-EN 1176

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE:

* konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo

* tgczniki: nierdzewne i ocynkowane

* elementy dekoracyjne: tworzywo polietylenowe (HDPE)

* elementy metalowe: stal ocynkowana i malowana proszkowo

« zaSlepki: poliamid

+ kotwienie: elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie

« tancuch: stal nierdzewna

« zawiesia: stal nierdzewna, tozyskowane

* siedziska: ptaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane

3850




4. Zjazd linowy 30 m (wg wzoru lub réwnowazne)
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DANE TECHNICZNE:

*  wymiary: 33,15x 3,25 m

* strefa bezpieczenstwa: 34,9 x 4,0 m

* wysokos$c¢ catkowita: 3,45 m

*  wysokos¢é swobodnego upadku: 0,9 m
*  wiek: 3+

« produkt zgodny z normg PN-EN 1176

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCY JNE:

* konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo

* taczniki: nierdzewne i ocynkowane

* elementy dekoracyjne: tworzywo polietylenowe (HDPE)

* elementy metalowe: stal ocynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna
» zaslepki: poliamid

* podesty: tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwg antyposlizgowa

* kotwienie: elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie

* fancuch: stal nierdzewna



5. Zestaw sprawnosciowo-linowy (wg wzoru lub réwnowazne)

DANE TECHNICZNE:

*  wymiary: 7,2x4,9m

+ strefa bezpieczenstwa: 10,2 x 8,6 m

* wysoko$¢ catkowita: 2,3 m

* wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,25 m
*  wiek: 3+

* produkt zgodny z normg PN-EN 1176

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE:

* konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo

* tgczniki: nierdzewne i ocynkowane

+ elementy dekoracyjne: tworzywo polietylenowe (HDPE)

* elementy metalowe: stal ocynkowana i malowana proszkowo

* liny: lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu

* taczniki lin: aluminiowe i poliamidowe

e zaslepki: poliamid

* podesty: tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowa
* kotwienie: elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie

* tancuch: stal nierdzewna

8600




6. Hustawka pieski (wg wzoru lub réownowazne)

DANE TECHNICZNE:

*  wymiary: 3,05 x0,4m

+ strefa bezpieczenstwa: 5,05 x 2,4 m

*  wysoko$¢ catkowita: 0,9 m

* wysoko$é swobodnego upadku: 0,5 m
*  wiek: 3+

* produkt zgodny z normg PN-EN 1176

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE:

* konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo
* {aczniki: nierdzewne i ocynkowane
* elementy dekoracyjne: tworzywo polietylenowe (HDPE)
* elementy metalowe: stal ocynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna
« zaSlepki: poliamid
kotwienie: elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie
* sprezyna: 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

2400



7. Karuzela (wg wzoru lub réwnowazne)

DANE TECHNICZNE:

*  wymiary: fi55m

« strefa bezpieczenstwa: fi 1,5 m

* wysokos¢ catkowita: 0,8 m

* wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,55 m
* wiek: 3+

* produkt zgodny z normg PN-EN 1176

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE:

* konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo

* taczniki: nierdzewne i ocynkowane

* elementy dekoracyjne: tworzywo polietylenowe (HDPE)

* elementy metalowe: stal ocynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna
» zaslepki: poliamid

* kotwienie: elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie



8. Ciezarowka (wg wzoru lub réwnowazne)

6550

3550

DANE TECHNICZNE:

*  wymiary: 3,65x 1,15 m

« strefa bezpieczenstwa: 6,55 x 4,15 m

* wysokos¢ catkowita: 1,8 m

¢ wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,8 m
+  wiek: 1+

* produkt zgodny z normg PN-EN 1176
*+ podest: 1x0,8m

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE:

* konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo

* tgczniki: nierdzewne i ocynkowane

* elementy dekoracyjne: tworzywo polietylenowe (HDPE), poliweglan (PC)

* elementy metalowe: stal ocynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna
* §lizg: blacha nierdzewna i tworzywo polietylnowe (HDPE)

¢ zasSlepki: poliamid

* podesty: tworzywo apolietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowg

* kotwienie: elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie

1150
4150




9. Sprezynowiec Dino (wg wzoru lub réwnowazne)

3200

DANE TECHNICZNE:

*  wymiary: 1,2x0,3m

+ strefa bezpieczenstwa: 3,2x2,3m

+ wysoko$é catkowita: 0,9 m

*  wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,45 m
*  wiek: 3+

* produkt zgodny z normg PN-EN 1176

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE:

* konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo

* tgczniki: nierdzewne i ocynkowane

* elementy dekoracyjne: tworzywo polietylenowe (HDPE)

* elementy metalowe: stal ocynkowana i malowana proszkowo
» zaslepki: poliamid

* kotwienie: elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie

* sprezyna: 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

1200

2300




10. Sprezynowiec auto (wg wzoru lub réownowazne)

2900
900

450
-
2450

DANE TECHNICZNE:

*  wymiary: 0,9x0,45m

+ strefa bezpieczenstwa: 2,9 x 2,45 m

*  wysokos¢ catkowita: 0,7 m

+ wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,45 m
e wiek: 3+

* produkt zgodny z normg PN-EN 1176

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE:

* konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo

* {aczniki: nierdzewne i ocynkowane

* elementy dekoracyjne: tworzywo polietylenowe (HDPE)

* elementy metalowe: stal ocynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna
e zaslepki: poliamid

* kotwienie: elementy konstrukcyjne — 800 mm w gruncie

+ sprezyna: 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana



3.8. Bezpieczenstwo na placu zabaw

Plac zabaw powinien spetniaé normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych,
materiatow z ktorych s wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz
systematycznej kontroli bezpieczerstwa na placu zabaw.

Obowigzujg nastgpujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczehstwa na placach
zabaw, do ktorych nalezy sie stosowac:

PN - EN 1176-1; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 1;

Ogdine wymagania bezpieczeristwa i metod badan

PN - EN 1176-2; 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 2;

Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan hustawek

PN - EN 1176-3; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 3;

Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni

PN — EN 1176-4; 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czesé 4;

Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metod badarn kolejek linowych

PN — EN 1176-5; 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czeéé 5;

Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan karuzeli

PN — EN 1176-6; 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czeéé 6;

Dodatkowa wymagania bezpieczenstwa i metod badan urzadzen kotyszacych

PN - EN 1176-7; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7;

Wytyczne instalowania, kontroli konserwacji i eksploataciji

PN - EN 1176-10; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czeéé 10:;

Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie

obudowanych urzadzen do zabawy

PN — EN 1176-11; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 11;

Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;

PN — EN 1177; 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki — Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN — B -06250 Beton zwykty

PN — B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN — B -32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z norma
PN - EN 1176 -7 — 2001.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwacji, napraw oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw
przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany:
* kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku,
* kontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku.

Doktadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normie:

PN —EN 1176 -1; 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$é 1;
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN - EN 1176 -7; 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes$¢ 2;
Wytyczne instalowania, kontroli konserwacji i eksploatac;ji.

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Kinga Mielczarek
uprawnienia budowlane do projektowania w specjainoéci architektoniczne;
bez ograniczer nr 17/ZP0IA/2004, ZP-0461



