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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do programu funkcjonalno — uzytkowego dla przebudowy zejs¢ na
plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowg promenady, elementow mate;j
architektury i oswietlenia. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-EN 1997 — 1: Eurokod 7 Cze$¢ 1i 2

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 8 otworow badawczych o
gtebokosci od 3,0 m do 8,0 m oraz wykorzystano 8 otworéw archiwalnych o gtebokosci
8,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej
— Zat. Nr 2.

Materiaty archiwalne wykorzystane do opracowania:

- Opinia geotechniczna ,Zejscie na plaze nr 67 w Stegnie” wykonanej przez Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne w maju 2015 roku.

- Opinia geotechniczna ,Zejscie na plaze nr 68 w Stegnie” wykonanej przez Elblgskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne w maju 2015 roku.

- Opinia geotechniczna ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku na dziatce nr 1223/6 w
Stegnie wykonanej przez Elblgskie Przedsiebiorstwo Geologiczne we wrzesniu 2015
roku.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyzszej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntdw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, zas dla gruntow spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymatos$ciowe gruntu okreslono na podstawie wynikow badan sonda statyczna.

W oparciu o uzyskane profile geologiczne otworéw badawczych wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA |

Zaliczono do niej grunty préchniczne.
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WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci luznych piaskow drobnych i piaskow
Srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,20.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych i
piaskow srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,40.

WARSTWA Il ¢

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych i
piaskow srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,50.

WARSTWA Il d

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych i
piaskow srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,60.

WARSTWA Il e

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci zageszczonych piaskéw srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,80.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt
Nawiercone | Ustabilizowane

1A 2,20

2A 2,30

3A 7,80

4

5A 2,00

6A 2,00

7A 7,30

8A 6,90

9A 7,40

10
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Swobodne
Nr Sgczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane

11 3,10
12 7,40
13
14
15
16

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych —Zat. Nr 4.

Il WNIOSKI

1. Budowa geologiczna prosta.

2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowane obiekty bedgce przedmiotem
opinii zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z
2014 r. podtoze pod konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do
grupy nosnosci G1.

4. Grunty nosne stanowig:
- Srednio zageszczone piaski drobne i piaski srednie (warstwa nr 1l b, Il ci |l d)
- zageszczone piaski srednie (warstwa nr Il e)

5. Grunty o zmniejszonej nosnosci stanowig:
- luzne piaski drobne i piaski srednie (warstwa nr |l a).

6. Grunty stabonosne stanowig:
- grunty prochniczne (warstwa nr [)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

7. Zaleca sie dogeszczenie gruntéw w dnie wykopu.
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8. Nie wykonano badan wody w kierunku agresywnosci do betonu i stali. W przypadku
projektowania ponizej zwierciadta wod gruntowych nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje
stosujgc powtoki antykorozyjne lub odpowiednie komponenty do betonu.

9. Podane warto$ci parametrow Ip charakteryzujgce stan podioza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne;j.

10.Dla wszystkich charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 Ilub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

11. Zakfada sie mozliwos¢ wystepowania réznic w litologii gruntéw w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowaé¢ zgodno$¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie z
gruntem przyjetym do obliczeh posadowienia nalezy wykonaé¢ odbioér dna wykopu
przez geologa.

12.Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zat. 9.

13. Gtebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m p.p.t.
14.Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robdt ziemnych ustal

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.
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Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN

teren objety badaniami
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Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Zat Nr 3.3

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia.
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mgr inZ. Daniel Kochanowski

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia.
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Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Ll Nr 3.9

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia.
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Profile analityczne otworow

Ll Nr 3.6

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia.
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mgr inZ. Daniel Kochanowski

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia.

7 9228 ¢ ~ | B
=} =) 3 g —_—
e85 2 | 2| pom | E|R . .
£22 | 5|22 |3 | 2 |itologiemny| 2 | £ Opis litologiczny warstw
oYL S | = a
Lia |F|F8|E o
2 3| 4 516 7 8 9 10
Otwor Nr 16 Rzedna wysoko$ciowa Z = 10,70 m.npm.
| W — = PH 02+ Plasek prochniczny
b 1,=0,40 w | szg | — Pd — 1 Piasek drobny
— 2 21k
— 3
lld 1,=0,60 w| szg | — Ps — 4 Piasek sredni
— 5
6




1A| 230 2A | 240
8 8
\ 4 \ 4
i o lla I=020 0™ |
0.7
- o -
Ps llc
0.0 1,=0.50 )s 0.0
m.npm| 22,6 23 ‘m.npm
Pr
- 3.4
- Pd/Ps itd -
Pd/Ps
|D=O,60
5,0) 5,0
4 < 25m > L
Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4
Rodza) opracowania:
OPINIA GEOTECHNICZNA
Opracowali: Przebudowa zejs¢ na plaze nr 66, 67, 68
mgr Kizysztof Ziellfiski w miejscowosci Stegna wraz
Upr. CUG Nr 070874 hodd A 1, rye

z

mgr inz. Daniel Kochanowski

ap Y,
matej architektury i o$wietlenia.

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Zat Nrd




10,0 10,0

m.npm anm
3A| 810
L 8 p—
\ 4
-1 K.Br. =
Ps
5,0 5,0
Pd/Ps
0,0 0,0
m.npm m.npm
-5,0] -5,0
4 < 19m > L
Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4
Rodza) opracowania:
OPINIA GEOTECHNICZNA
Opracowali: Przebudowa zejs¢ na plaze nr 66, 67, 68
mgr Kizysztof Ziellfiski w miejscowosci Stegna wraz
Upr. CUG Nr 070874 . oo "

z 4 P! Y
matej architektury i o$wietlenia.

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY | ZalNrd2

mgr inz. Daniel Kochanowski




S5A| 2.2 6A| 220
- 8 8 _
7 Ps lla 1,=0,20 Ps B
07 o 06
. llc - -
0,0 pplRl 0,0
m.npm 2,0 2,0 m.npm
2.7
29
- Ild -
Ps Ps
|D=O,60
-5,0 -5,0
o 20m -
- < » -
Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4
'Rodzaj opracowania:
OPINIA GEOTECHNICZNA
Opracowali: Przebudowa zejs¢ na plaze nr 66, 67, 68

mgr Kizysztof Ziellfiski w miejscowosci Stegna wraz
Upr. CUG Nr 070874 z o A 1 A

mgr inz. Daniel Kochanowski N “a l'. .ll P .
matej architektury i o$wietlenia.

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY | ZalNrd3




10,0 10,0
m.npm m.npm
TA| 7.40
8
\ 4
5,0 5,0
Ps llc Ps
0,0| 1,=0,50 Y, 0,0
m.npm 2,0 U m.npm
29
5,0
o 13m -
- < » -
Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4
Rodza) opracowania:
OPINIA GEOTECHNICZNA
Opracowali: Przebudowa zejs¢ na plaze nr 66, 67, 68
mgr Kizysztof Ziellfiski w miejscowosci Stegna wraz
Upr. CUG Nr 070874 2bud ooy "

mgr inz. Daniel Kochanowski

ap Y,
matej architektury i o$wietlenia.

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY | ZalNrdd




10,0 10,0
m.npm m.npm
7T T7A| 740 9A| 750 [

8 8A| 7.00 8
5 \ 4 8 \4 B
A
- a 15=0,20 B
05 Ps
5,0] 5,0
Ps b
- Ps Ps =
|D=0,4O
538
5.6 6.2
0.0 Ps pe e Ps 0.0
m.npm 7.3 I 6,9 1,=0,50 7.4 I nom
14m o 22m -
- < » -
Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
i 82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4
J ‘OPINIA GEOTECHNICZNA
Opracowali: Przebudowa zejs¢ na plaze nr 66, 67, 68

mgr Krzysztof Zielifiski
Upr. CUG Nr 070874
mgr inz. Daniel Kochanowski

hird,

z

w miejscowosci Stegna wraz
Ay ol P

ap Y,
matej architektury i o$wietlenia.

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Lt Nrd5




10,0 10,0
m.npm m.npm
7 12| 750 [

8
- v —
_ 05 Pd
5,0 Ps 5,0
4,0
Ps
- Ps L
27
0,0 0,0
m.npm Sit lle 74 m.npm
15=0,80
- Ps —
-5,0] -5,0
4 < 23 m > L
Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski
82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4
Rodza) opracowania:
OPINIA GEOTECHNICZNA
Opracowali: Przebudowa zejs¢ na plaze nr 66, 67, 68
mgr Kizysztof Ziellfiski w miejscowosci Stegna wraz
Upr. CUG Nr 070874 z hod A 1, A

mgr inz. Daniel Kochanowski

ap Y,
matej architektury i o$wietlenia.

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY | ZakNrd§
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Elblaskie

KARTA WYNIKOW
BADANIA SONDA LEKKA

Zat. Nr 5.1

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna Sonda Nr 1
wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia. | Przy Otworze Nr 3A
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mgr inz. Daniel Kochanowski BADANIA SONDA LEKKA ' !
Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna Sonda Nr 3
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Elblaskie WYKRES SONDOWANIA ZaI NI'61

Przedsi¢biorstwo Geologiczne

mgr inz. Daniel Kochanowski STATYCZNEGO

SONDA S1, przy otw. nr 11
Skala 1:100,

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementow matej architektury i oswietlenia.
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Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

WYKRES SONDOWANIA
STATYCZNEGO

Zal Nr 6.2

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementow matej architektury i oswietlenia.
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Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

WYKRES SONDOWANIA
STATYCZNEGO

Lal Nr 6.3

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementow matej architektury i oswietlenia.

SONDA S3, przy otw. nr 15
Skala 1:100,
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Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW
PODLOZA OBLICZONE NA PODSTAWIE
CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU
SONDOWANIA STATYCZNEGO

Ll Nr 7.1

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia.

SONDA S1, przy otw. nr 11
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW
PODLOZA OBLICZONE NA PODSTAWIE Z | N 7 2

CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU a ' r '
SONDOWANIA STATYCZNEGO

Elblaskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia. SONDA S2, przy otw. nr 12
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW
PODLOZA OBLICZONE NA PODSTAWIE Z | N 7 3

CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU a ' r '
SONDOWANIA STATYCZNEGO

Elblaskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia. SONDA S2, przy otw. nr 15

.g —

g — et >\~8
2 @ . g arametry arametry wytrzymatosci | 2o 3§
Przelot Symbol Domi . 2 o .g E* g 3 stanu na écinanie ° .3 g
omieszki . s © Q.= S E~ o
gruntu S = 2 e S 53¢

o) = > w e

=

Strop Spag 9dc fs Ovo Rf ID IL d)' Su c' Mo
[m] [m] [l [l [MPa] | [MPa] [ [MPa] | [%] [l -] [’] [MPa] [[kPa]| [MPa]

0,00 | 0,50 | PH - 1,392 |1 0,004 0,005| 0,274 | - - - - - -
0,50 | 2,80 Pd - 5,879 10,035(0,029|0,595| 0,4 [ - | 31° 50 - - 259
2,80 | 5,00 Ps - 9,131 |10,095(0,069|1,040( 0,50 - [ 34° 30' - - 41,1
5,00 | 6,00 Ps - 21,939(0,162| 0,098 0,739 0,80 - | 37° 50' - - | 109,7




Elblaskie

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

WYKRES UZIARNIENIA

Zal Nr 8.1

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementow matej architektury i oswietlenia.

OTWOR Nr 2A,

Gtebokos¢ poboru - 2,0 m ppt.

Zawartosc frakciji
[%]

[%]

Zawartosc czastek
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Elblaskie

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

WYKRES UZIARNIENIA

Zal. Nr 8.2

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementow matej architektury i oswietlenia.

OTWOR Nr 2A,
Gtebokos¢ poboru - 5,0 m ppt.

Zawartosc frakciji
[%]

Zawartosc czastek

[%]

kamienista zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 97 3 - 3
Frakcje
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E

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Iblaskie

WYKRES UZIARNIENIA

Lal Nr 8.3

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementow matej architektury i oswietlenia.

OTWOR Nr 3A,

Gtebokos¢ poboru - 2,5 m ppt.

Zawartosc frakcji

[%]

[%]

Zawartosc czastek

kamienista zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - - -
Frakcje
Krﬁrsnti:- Zwirowa Piaskowa Pylowa llowa
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E

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Iblaskie

WYKRES UZIARNIENIA

Zat Nr 8.4

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna

wraz z budowa promenady, elementow matej architektury i oswietlenia.

OTWOR Nr 3A,
Gtebokos¢ poboru - 6,5 m ppt.

Zawartosc frakcji Zawartosc czastek
[%] [%]
kamienista zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - - -
Frakcje
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E

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Iblaskie

WYKRES UZIARNIENIA

Lal Nr 8.5

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna

wraz z budowa promenady, elementow matej architektury i oswietlenia.

OTWOR Nr 6A,
Gtebokos¢ poboru - 2,0 m ppt.

Zawartosc frakcji
[%]

Zawartosc czastek
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Elblaskie

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

WYKRES UZIARNIENIA

Zal Nr 8.6

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna

wraz z budowa promenady, elementow matej architektury i oswietlenia.

OTWOR Nr 6A,
Gtebokos¢ poboru - 6,5 m ppt.

Zawartosc frakcji
[%]

Zawartosc czastek

[%]

kamienista zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 99 1 - 1
Frakcje
Kne;?ti:- Zwirowa Piaskowa Pylowa llowa
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E

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Iblaskie

WYKRES UZIARNIENIA

Zal Nr 8.7

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementow matej architektury i oswietlenia.

OTWOR Nr 7A,
Gtebokos¢ poboru - 2,0 m ppt.

Zawartosc frakciji
[%]

Zawartosc czastek

[%]

kamienista
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piaskowa

pylowa
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E

Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Iblaskie

WYKRES UZIARNIENIA

Lal Nr 8.8

Przebudowa zejs$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementow matej architektury i oswietlenia.

OTWOR Nr 7A,
Gtebokos¢ poboru - 6,5 m ppt.

Zawartosc frakciji
[%]

Zawartosc czastek

[%]

kamienista zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - -
Frakcje
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Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski

Elblaskie

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia.

Stan gruntu Parametry | grednione parametry laboratoryjne i z sondy CPTU
normowe

> =
;ﬂ) i i Ca €0 0 @ 0g U S © 5 Q 25
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OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU

ZNAKI DODATKOWE

wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

H - grunt préchniczny

Nm (P) - namut piaszczysty
Nm (7T) - namut pylasty

Nm (G) - namut gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

Z - zwir
Zg - zwir gliniasty
Po - pospotka

grubo

Pog - pospétka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni o
Pd - piasek drobny _§
Pn- piasek pylasty 5

ziarniste

Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GTt- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J-it

JTT- it pylasty

kamieniste

Ziarniste

niespoiste

drobno ziarniste spoiste

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
(') - okreslenia uzupetniajgce

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed

Qh - holocen

Qh, - osady antropogeniczne !

Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A
(limniczne)

Qh, - holocenskie osady rzeczne
(fluwialne)

Qp - pleistocen

Qp,, - osady wodnolodowcowe 200
(fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe

(glacjalno - morenowe)
Qp,, - osady mtodsze
Qp,, - osady starsze

5,00

OZNACZENIA OTWOROW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwor projektowany %
Nr / Gtebokos¢

12/10 - otwor odwiercony
Nr / Gtebokos¢

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Gtebokos¢

STAN | KONSYSTENCJA
@® In-luznyl,<0,33
@ szg - $redniozageszczony 15=(0,33-0,67)

1L >0

(® zg - zageszczony | > 0,67

Nr otworu | rzedna
| gtebokos$é

1 | 15,30

¢ 6,0

PROBKOWANIE OTWOROW

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- hawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu $cinarka - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

@ zw-zwarty | <0

QO pzw - pétzwarty |, <0

@ tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)
© pl - plastyczny |, = (0,20 - 0,50)

@ mpl - migkkoplastyczny |, =(0,50 - 1,0)
@ pt-plynny | >1,0

~  -grunt maze sie

11,00

e

WILGOTNOSC GRUNTU

su - suchy e
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

Strefa zbadana sondg

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

- gtebokos$¢ otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

1,=0,50 - stopien zageszczenia
|L=o,30 - stopien plastycznosci

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowg promenady, elementéw matej architektury i o$wietlenia”

ZALACZNIK NR 3

WSTEPNE INFORMACJE, POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE |
REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG
SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH:.

a) Pismo Przedsigbiorstwa Komunalnego ,Mierzeja” Sp. z 0.0. z dnia 22.12.2021r. (nr 7034/1/46/21) z
zatgcznikiem,
b) Pismo Nadlesnictwa Elblag z dnia 22.12.2021r. (Zn.spr.: ZT.2217.222.2021) z zatacznikiem,

c) Pismo Energa Operator S.A. Oddziat w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Malborku z dnia 23.12.2021r.
(znak: EOP-69/610MMPR-007062-2021) z zatacznikiem,

d) Pismo Centralnego Wodociagu Zutawskiego Sp. z 0.0. z dnia28.12.2021r. (l.dz. 9557/2021) z
zatgcznikiem.

Strona 3z 32



Przedsiebiorstwo Komunalne ,,Mierzeja” Sp. z 0.0. w Stegnie

N (.__/
Komunalne “Mierzea” $p. 70.0.w Stegsie.

Stegna 22.12.2021

Nr 7034/1/46/21

W sprawie: Przebudowa zejs¢ na plaze nr
66, 67, 68 w m. Stegna

Biuro Projektéw Drogowych
,IKS” Kamila Gozdur

al. Wojska Polskiego 90A/B
82-200 Malbork

W odpowiedzi na pismo, ktére wptyngto do nas w dniu 20.12.2021 roku dotyczace
przebudowy zejé¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowg promenady,
elementéw matej architektury i oswietlenia informujemy, ze na podstawie przestanych
materiatéw i ze wzgledu na brak dokfadniejszych informacji, ktére nalezy okresli¢ zgodnie z art.
19a pkt. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw nie mozemy wydac wnioskowanych warunkow
technicznych.

Niemniej jednak Przedsiebiorstwo w rejonie zejscia nr 67 i 68 posiada grawitacyjng sie¢
kanalizacji sanitarnej (kolor pomarariczowy na zataczonych zatacznikach), ktérg mozna
rozbudowaé. Zakres rozbudowy w duiej mierze bedzie uzaleiniony od ilosci i jakosci
odprowadzonych éciekéw oraz wielkosci planowanego zamierzenia. Jezeli Inwestor (Urzad Gminy
w Stegnie) bedzie chciat w przysztoéci przekaza¢ wybudowang infrastrukture kanalizacyjna na
rzecz Spotki to musi ona spetnia¢ minimalne warunki graniczne wskazane ponizej:

1. Siec grawitacyjna:

1.1. Rury kanalizacyjne PVC o minimalnej érednicy 160 mm, jednolitych gtadkich Sciankach, bez
rdzenia spienionego SDR-34 i sztywnosci obwodowej SN-8 przystosowane do obcigzen
statycznych i dynamicznych.

1.2. Studnie systemowe PP-B, PE lub PVC o minimalnej Srednicy 630 mm.

Ul. Gdanska 2, 82-103 Stegnua
Tel: 55 247-84-63, fax: 55 247 64 46
Strona: www.pkmierzeja.pl
Email: pkmierzeja@vp.pl




1.3. Dla studni usytuowanych w pasie drogowym oraz w miejscach przejazdowych nalezy
zastosowaé wiazy zeliwne typu ciezkiego, klasy D400 osadzone na teleskopach
i pierscieniach zelbetowych — odcigzajacych.

1.4. Dla studzienek poza pasem drogowym nalezy zastosowac wiazy zeliwne klasy C250 osadzone
na teleskopach lub stozkach betonowych. Stosowac wtazy kanatowe okragte bez wentylacji
z korpusem zeliwnym i pokrywag zeliwng.

Siec ttoczna:

2.1. Rury kanalizacyjne ci$nieniowe o wytrzymatosci PN-10 SDR17 o srednicy dostosowanej do
potrzeb taczone przez zgrzewanie.

2.2. Studnie systemowe PP-B, PE lub PVC o minimalnej érednicy 1000 mm.
2.3. Dla studni usytuowanych w pasie drogowym oraz w miejscach przejazdowych nalezy

zastosowaé¢ wiazy zeliwne typu ciezkiego, klasy D400 osadzone na teleskopach
i pierécieniach zelbetowych — odcigzajgcych.

2.4. Dla studzienek poza pasem drogowym nalezy zastosowaé wtazy zeliwne klasy C250 osadzone
na teleskopach lub stozkach betonowych. Stosowaé wtazy kanatowe okragte bez wentylacji
z korpusem zeliwnym i pokrywg zeliwnag.

Przepompownia (poza terenem plazy):

3.1. Zbiornik wyposazy¢ w dwie pompy $ciekowe z ptaszczem chtodzacym oraz odtgczonym
kablem zasilajgcym w szczelnych gniazdach oraz zgodnie z parkiem maszynowym jak
i serwisem zaktadowym Przedsiebiorstwa.

3.2. Zastosowaé pompy posiadajace swobodny przelot o $rednicy dostosowanej do potrzeb,
pompy musza by¢ wyposazone w zabezpieczenie termiczne i wilgotnosciowe.

3.3. Instalacje oraz osprzet wykonac¢ ze stali nierdzewnej (rurociagi, prowadnice, taficuchy).

3.4. Zbiornik przepompowni wykonac z polimerobetonu.

Przepompownia (na terenie plazy)

4.1. Do uzgodnienia na etapie projektowania.

instalacja elektryczna (dotyczy przepompowni Sciekdw):

5.1. Do przepompowni nalezy doprowadzi¢ odrebne przytacze energetyczne zgodnie
z warunkami Energa.

5.2. Ztacza kablowe wraz z uktadami pomiarowymi zainstalowac¢ wg. ustaleri Energa S.A..

5.3. Ztgcza kablowe wyposazy¢ w podejécia do agregatu pradotworczego.

5.4. Zabezpieczenie réznicowopradowe.

5.5. Kable pomp winny by¢ o takiej dtugosci, aby mogly by¢ podigczone bezpoérednio do
rozdzielnic sterujgcych.

5.6. Wyposazy¢ szafy w ograniczniki przepieé klasy B+C sktadajgce sie z odgromnika i ogranicznika
przepiec.

Automatyka i Sterowanie (dotyczy przepompowni Sciekow)




6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

6.18.

7. Sy

System ochrony uktadu automatyki oparty na podwdjnej ochronie tj. szafa w szafie, obudowa
zewnetrzna metalowa IP 66. Wewnetrzna szafa zawiera wytacznik gtowny tablicowy, panel
operatorski, przyciski do sterowania i wyboru pracy pomp, oswietlenie szafy.

Whytacznik gtowny.

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe i przecigzeniowe (zasilanie + uktady elektroniczne);
Czujnik kontroli oraz zaniku faz.

Sonde hydrostatyczng (0-10 m).

Gniazda remontowe 230/400 V oraz 24 V.

Sterownik PLC typu GE-Fanuc serii VersaMax Micro oraz panel operatorski.

Grzatka antykondensacyjna.

Uktad awaryjnego podtrzymania sterownika i sygnalizatoréw (min. 12 h podtrzymania);
Akustyczny i optyczny sygnalizator awarii z mozliwoscia recznego wytaczenia akustyki;
Ochrone odgromowag zasilania energetycznego oraz anten.

Radiomodemy zgodne z posiadanymi obecnie przez Przedsigbiorstwo.

Anteny zewnetrzne i kable zgodne z zaleceniami producenta radiomodemow.

Urzadzenia fagodnego startu w trzech fazach dla pomp powyzej 4 kW.

Zabezpieczenie pomp przed pracg na sucho.

Sygnalizacja poziomdw alarmowych.

Odczyt aktualnego poboru pradu, napiecia oraz iloéci zataczen dla poszczegdlnych pomp na
wyséwietlaczu w szafie automatyki oraz systemie wizualizacji.

Oprogramowanie sterownika PLC pompowni ,otwarte” — tj. moZliwe do edycji przez dowolng
firme zajmujaca sie programowaniem sterownikdw.

stem wizualizacji (dotyczy przepompowni Sciekow):

7.1
1.2,

7.3.

7.4.

5.
7.6.

Z uwagi na wykorzystany obecnie system radiowy uktadu wizualizacji nalezy:

Spia¢ w jedng czestotliwoéé radiowg projektowane przepompownie.

Rozbudowaé i zintegrowaé w jednym oprogramowaniu projektowane pompownie
wykorzystujac istniejace oprogramowanie wizualizacyjne In-Touch.

Dostosowaé istniejace stanowisko komputerowe do zwiekszonej ilosci monitorowanych
pompowni.

System wizualizacji pompowni wyposazy¢ w uktad awaryjnego podtrzymania zasilania przez
min. 12 h.

Opracowac projekt radiowy obejmujacy projektowane przepompownie.

Uzyskaé¢ odpowiednie pozwolenie radiowe w Urzedzie Komunikacji Elektronicznej.

Przyjete rozwigzania muszg by¢ dostosowane do przyjetego standardu istniejgcych uktadow
sterowania obstugiwanych przez Przedsigbiorstwo.

8. Sygnaly transmisji i algorytm pracy (dotyczy przepompowni $ciekow):

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

Aktualny poziom $ciekdw {on-line).

Stan suchobiegu pomp, alarm.

Awaria przetwornika poziomu.

Zawilgocenie, przegrzanie pomp, alarm.

Praca pomp.

Czas pracy pomp i sumaryczny.

llo$¢ pompowanych éciekdw (zliczanie z czasu pracy).
Poprawnos¢ zasilania.



8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.

Otwarcie szafy, wiazu pompowni.

Wybrany sposéb sterowania pompami (automat, reczne).

Poprawnos¢ komunikacji radiowe;.

Poprawnosc pracy sterownika.

Zatgcz — wytgcz pompe.

Praca naprzemienna pomp z okreélonym czasem pracy zadanym przez panel (0-60 min).
Zatgczenie drugiej pompy po przekroczeniu zadanego poziomu alarmowego.
Zataczenie pompy z ptywaka alarmowego z pominigciem sterownika.

Wszystkie parametry nastawiane i odczytywane przez panel operatorski:

8.17.1. czas pracy;

8.17.2. poziom zatgczania/wytaczania pomp;

8.17.3. max czas pracy pompy;

8.17.4. aktualny poziom sciekow;

8.17.5. brak zasilania/fazy;

8.17.6. zatgczanie drugiej pompy po przekroczeniu zadanej wartosci lub czasu pracy;

8.17.7. awarie, alarm aktywny od wyszczegdlnionych nastaw;

8.17.8. wskazania ilosci zatgczen dla poszczegdlnych pomp;

8.17.9. wskazania aktualnego poboru pradu oraz napiecia dla poszczegélnej pompy;
8.17.10. mozliwo$¢ zablokowania pracy dwoch pomp jednoczesnie.

9. Drogi dojazdowe

9.1. Do przepompowni $ciekow oraz studni rewizyjnych zlokalizowanych na kolektorach
ttocznych nalezy wykona¢ dojazd o podwyzszonej noénosci umozliwiajgcy wjazd cigzarowych
samochoddw asenizacyjnych o ciezarze do 40 ton.

9.2. Do studni rewizyjnych zlokalizowanych na kolektorach grawitacyjnych nalezy wykonac
dojazd lub dostosowa¢ nawierzchnie umozliwiajaca wjazd osobowych samochodow
technicznych o ciezarze do 3,5 tony.

Wymienione wyzej warunki graniczne sg zatozeniami wstepnymi na potrzeby opracowania
Programu Funkcjonalno Uzytkowego i moga ulec zmianie. Na etapie projektowania nalezy
przediozyé wstepna koncepcje przebiegu kolektoréw sanitarnych i wystapi¢ do P.K. ,Mierzeja”
z wnioskiem o wydanie szczegétowych warunkéw przytgczenia obiektow budowlanych do sieci
kanalizacji sanitarnej zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow.

Z powazarlie

Do wiadomosci
- Gmina Stegna, ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna
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@ Nadlesnictwo Elblag

Elblag, 22.12.2021 1.

Zn. spr.: ZT.2217.222.2021

Biuro Projektow Drogowych
»1KS” Kamila Gozdur

Al. Wojska Polskiego 90A/B
82-200 Malbork

Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 15.12.2021 r. dotyczace uzgodnienia zadania pn.
»Przebudowa zej$¢ na plaz¢ nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady,
elementow matej architektury i o$wietlenia”, Nadle$niczy Nadle$nictwa Elblag zwraca si¢
o naniesienie projektu wraz z zakresem opracowania na lesng mape numeryczng, celem zajecia
stanowiska przez Nadles$nictwo Elblag.

Do pisma zostat dotagczony plik .zip zawierajacy warstwy z dziatkami ewidencyjnymi oraz
wydzieleniami le$Snymi.

W przypadku pytan do pisma prosz¢ kontaktowac si¢ z panig Aleksandra Czechowska
tel.602-520-599, 55 230-85-31 wew.*331 lub a.czechowska@gdansk.lasy.gov.pl.

Z powazaniem

NADLESNICZY
Nadlesnictwa Elblag

Mariusz Potoczny

/podpisano elektronicznie/

Zataczniki
1.  Warstwy projekt Stegna.zip

Do wiadomosci
1. ZTlala

wwwisc.org

P E Fc" FSC® C015396

Znak odpowiedzialnej
PEFC/32-22-004-04 n;s;eg:mﬁszge?ej

Nadlesnictwo Elblag, ul. Marymoncka 5, 82-300 Elblag
tel.: +48 55 230-85-31, fax: +48 55 230-85-85, e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
Nr BDO: 000283607



Zalacznik do pisma z dnia 22.12.2021r. (zn.spr.: ZT.2217.222.2021)




Energa

operator

BPD ,IKS”

Kamila Gozdur

Al. Wojska Polskiego 90/A/B
82-200 Malbork

Malbork, 23-12-2021r.

Znak EOP-69/610MMPR-007062-2021

Dot. Pisma o wydanie wstepnych warunkéw technicznych dla zadania ,,Przebudowa zej$¢ na
plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej
architektury i o$wietlenia”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2021 (data wptywu 20-21-2021) o wydanie wstepnych
warunkow technicznych dla zadania ,Przebudowa zejs¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna
wraz z budowg promenady, elementow matej architektury i o$wietlenia”, informujemy, e nie wydajemy
,Wwstepnych warunkow przylaczenia”. Dla uzyskania informacji o zakresie prac oraz wstgpnych
kosztach przebudowy sieci elektroenergetycznej dla zadania ,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67,
68 w miejscowosci Stegna” nalezy wystapi¢ z wnioskiem o przebudowe sieci elektroenergetycznej.
Wniosek wraz z niezbednymi zatacznikami mozna wysta¢ elektronicznie w formacie PDF na adres:
PR_malbork@energa-operator.pl lub papierowo na adres:

Energa Operator SA, POP Malbork,
al. Wojska Polskiego 49,
82-200 Malbork.
Dodatkowo informujemy, Ze na przylaczenie proj. o$wietlenia oraz obiektow gastronomicznych w
rejonie zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 zostaly wydane warunki przytaczenia na wniosek Gminy Stegna.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA QOddziat w Olsztynie

Rejon Dystrybucji w Malborku

Przemystaw Tropper

Tel. (55)667-76-63, e-mail: przemyslaw.tropper@energa-operator.pl

Zalaczniki:
1. druk wniosku o przebudowe sieci ee

T +48 55 667 76 51 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 Oddzial w Olsztynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455
Regon 150275304-00068 operator.olsztyn.elblag@energa.p! Bank Pekao SA, nr konta: 74 124 054 001 111 000 000 000 000

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony: 1 356 110 400 zi




Energa

operator Numer wniosku (wypelnia ENERGA-OPERATOR SA)

|

[ —

Miejscowos¢ dzien

miesiac

rok

WNIOSEK O PRZEBUDOWE SIECI W ZWIAZKU Z USUNIECIEM KOLIZJI ZABUDOWY/ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z SIECIA

ELEKTROENERGETYCZNA ENERGA-OPERATOR SA
1. Dane Wnioskodawcy

Imig i Nazwisko lub Nazwa Firmy

Ulica Nr bud.flok. Migjscowosé
| |
Kod pocztowy Poczta Gmina
T A O A A A TP O O |
PESEL (podaje osoba fizyczna) NIP
| S NPT I B LI O (W Lo Bl laale b ala ol
REGON (podaje osoba prawna) Numer KRS (podaje osoba prawna)
elefon kohtékfﬁwy - — Adrese-mal — Migjsce na pieczet firmowa

2. Dane obiektu wehodzacego w kolizie  siecig elektroenergetyczna ENERGA-OPERATOR SA

Nézwa obiektu '

N

* Nrbud.flok. Fﬂ_i_éjscu'w'o'éé

Gmina . Nr dziatek araz obreb

3. Okreslenie kolizji i propozycja sposobu usunieciakolizji




4. Okreslenie podmiotu, na ktorym bedzie spoczywal obowigzek wykonania projektu budowlanego przebudowy sieci

] Wnioskodawca  [] Przedsigbiorstwo energetyczne
5. Okreslenie roli Whioskodawcy w my$| przepisow art. 15 Ustawy o podatku od towardw i ustug

[ nie jestem podatnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT w mys! art. 15 Ustawy o podatku od towardw i ustug

[ jestem podatnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT w mysl art, 15 Ustawy o podatku od towaréw i ustug
6. Wnioskowany termin usuniecia kolizji

| | | | |

dzien  miesiac rak

7. Dodatkowe uwagi Wnioskadawey

Warunki przebudowy sieci w zwigzku z usunigciem kolizji i projekt umowy
[Codbiore osobiscie

[ prosze przestaé poczta

odpis Wnioskodawcy

8. Zataczniki

1.

2.
3.

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, ktory koliduje z infrastrukturg elektroenergetyczna, wzgledem istniejacej sieci oraz sasiednich
obiektow.

Upowaznienie do reprezentowania Whioskodawcy (jezeli Wnioskodawcg reprezentuje inna jednostka).

Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego {najpozniej w dniu podpisania umowy).

9. Informacja w zakresie danych oscbowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietia 2016 rw spraw:e ochrony osob ﬁzycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, Ze:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.
Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.
Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowat sie pod adresem e-mail: iod energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. ¢, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy o przebudowe sieci w celu usunigcia kolizji, ktorej
sfrong jest osoba, kidrej dane dotycza, oraz do podjgcia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem ninigjszej umowy. Dane przetwarzane bedg
takze w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: dochodzenie
roszczen wynikajacych z przepisow prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbedne do zawarcia umowy.
Odbiorcg danych osohowych megg zostac:
a.  Uprawnione organy publiczne,
Podmioty Swiadczace ustugi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umow w zakresie $wiadczonej uslugi przebudowy sieci w celu usunigcia kolizji,
Podmioty $wiadczace uslugi w zakresie dochodzenia naleznosci,
Padmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ustugi obslugi prawnej w zakresie realizowanych ustug,
Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajacych Twoje dane osabowe.
Dane b@dqpfzetwamane przez okres niezbedny do reallzacp celow przetwarzania wskazanych w pkt 4.
a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakoficzenia, po tym czasie dane beda przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez
okres niezbedny do dochodzenia roszezen;
b. W zakresie wypelniania obowiazkéw prawnych cigzacych na ADO, dane beda przetwarzane przez okres wypelniania tych obowigzkow.
¢. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
Informujemy o przystugujacym prawie do:
a.  dostepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopii,
b.  sprostowania swoich danych osobowych,
c.  zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d.  przenoszenia danych,
e usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawniefi mozesz skorzystat kontakiujgc sie pisemnie na adres ADO (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgloszeniowy publikowany na stronie

internetowej ADO www.energa-operator.pl.
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych

~oaoo

[J wilasciwe zaznaczyc kzyzykiem
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M Wodociqg

Zutawski

Nowy Dwoér Gdanski- 28.12.2021 r.

'Biuro Projektow Drogowych
»IKS” Kamila Gozdur

Al. Wojska Polskiego 90A/B
82-200 Malbork

Dotyczy przebudowy zej$¢ na plaz¢ nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna gm. Stegna

Zgodnie z przediozonym Programem Funkcjonalno- Uzytkowym dla zadama przebudowy
zej$¢ plazowych nr 66, 67, 68 wraz z budowa promenady w miejscowosci Stegna ponizej
przedstawiamy wstepne wytyczne do projektowania:

L.

2.

5.

6.

Koncowke istniejgcej sieci wodociagowej dn 80 azbestocementowej w ulicy Morskiej,
nalezy przebudowa¢ na wodociag dn 110 PE PN 10 na odcinku ok. 50 m.
Informujemy, Ze na obszarze projektowanej drogi- dz. nr 1224/3, przy budynku nr 15a
znajduje sie prywatna studnia wodomierzowa w bardzo zlym stanie technicznym, z
indywidualnymi zestawami wodomierzowymi.

Zasilenie w wode projektowanych punktéw handlowych przy zejsciach plazowych,
przewidzie¢ z istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy Morskiej.

Opomiarowanie punktéw odbioru wody nalezy przewidzie¢ w studni (studniach)
wodomierzowej min. dn 1000, mrozoodpornej, wlazowej, z tworzywa sztucznego w
odlegtosci ok 2-3 m od wlaczenia.

Srednice przylaczy wody do zej$é plazowych sg uzaleznione od przewidywanego
zapotrzebowania na wodg .

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w poboczu ciagéw pieszo-jezdnych.

W zalaczeniu mapa z naniesiong siecig Centralnego Wodociagu Zutawskiego sp. z 0.0. w ul.
Morskiej oraz siecig wodociagowa dn 90 PVC ktéra jest wlasnoscig Stowarzyszenia Centrum

Ustug Przyplazowych.
SPEC l ALISTA
ds. gospodarki wodno- $ciekowej
e
mar inz Joanna Zielitiska
i +48 55 246-02-70 ul. Warszawska 28a
f.  +4855246-02-70 82-100 Nowy Dwoér Gdariski

@  sekretariat@cwz.pomorskie.pl NIP 579 202 42 13 cwz.pomaorskie.pl




Dokument bez mocy prawnej.
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Udostgpmane informacje nie sq dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materialy zawierajqce infoermacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograﬁcznego (w tym dane z operatu ewidengji gruntéw i budynkdw Starostwa Powiatowego w Nowym Dwerze Gdanskim) nalezy zamawiaé w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajqce inne iriformacje przetwarzane w
Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawiac w wydziatach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych.



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowg promenady, elementéw matej architektury i o$wietlenia”

ZALACZNIK NR 4

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz roboty, zwigzane z realizacjg przedmiotowej
inwestycji i jej wszystkich elementdw, zostaty wykonane z uwzglednieniem nastepujgcych wytycznych i
uwarunkowan:

1. TERMINY
Zamawiajagcy wymaga, aby ponizsze elementy, objete przedmiotem zamédwienia zostaty wykonane w
nastepujacych terminach:

a) Przedstawienie Zamawiajacemu koncepcji oraz prezentacji, uwzgledniajacej proponowane rozwigzania
projektowe (w tym w szczegolnoéci dla przebudowy zej$¢ na plaze) — w formie animowanej wizualizacii:
08 miesiecy od daty podpisania umowy z Wykonawca.

b) Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej — dla rozbudowy drogi (objetej elementem D) na cigg pieszo — jezdny, w zakresie
Zlokalizowanym na dziatce nalezacej do Laséw Parstwowych, wraz z miejscami parkingowymi,
kanalizacjq deszczowa, o$wietleniem ulicznym i kanatami technologicznymi obstugujacych wiw tereny
oraz matg architektura: 15 miesiecy od daty podpisania umowy z Wykonawca.

c) Przekazanie Zamawiajagcemu kompletnego wniosku o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe dla
pozostatego zakresu inwestycji: 12 miesiecy od daty podpisania umowy z Wykonawca.

2. POSADOWIENIE KONSTRUKCJI

Badania geotechniczne i projektowanie posadowienia nalezy wykona¢ w oparciu o Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne (PN-EN 1997)

2.1. Warunki gruntowo-wodne

Dla wszystkich obiektow trwatych nalezy zaprojektowac i wykona¢ fundamenty zelbetowe, blokowe, ptytowe lub
palowe, na podstawie badania warunkéw gruntowo-wodnych tj. min 2 odwierty i sondowanie w zaleznosci od
stopnia skomplikowania i przewidywanych obcigzen gruntu budowlg. Badania bezwzglednie muszg obejmowac
badanie agresywno$ci wody gruntowe;.

2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne mozna rozpoczaé po wyznaczeniu stref ochronnych roslinnosci i drzewostanu chronionego,
przeznaczonego do zachowania. Prace mogq by¢ prowadzone ciezkim sprzetem mechanicznym, ostatnig
warstwe 0 grubosci ok. 30cm, usuwac sprzetem lekkim lub recznie nie naruszajac naturalnej struktury gruntu.
Zaleca sig od razu wyréwnane, dno zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu o gr. min. 10cm.

Po zakonczeniu wykopow, przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy dokona¢ geotechnicznego
odbioru dna wykopu potwierdzonego wpisem do dziennika budowy z ostateczng opinig co do przyjetych
rozwigzan. Bezwzglednie nalezy dokona¢ geotechnicznego odbioru stopnia zageszczenia nasypow i podsypek,
potwierdzone protokotem i wpisem do dziennika budowy
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3. FUNDAMENTY

Posadowienie obiektow wykona¢ na fundamentach Zelbetowych. Zamawiajacy dopuszcza wszystkie
technologie tj. stopy i tawy fundamentowe, fundamenty blokowe, ptytowe lub palowe - dobér na podstawie
ostatecznych obliczen i doswiadczenia projektanta w oparciu o wyniki badan geotechnicznych, dla zapewnienia
odpowiedniej trwatosci i stateczno$ci.

Wszystkie elementy zelbetowe nalezy projektowac z betonu klasy min. C30/37, w zalezno$ci od usytuowania
obiektu w klasie ekspozycji min XS1, na plazach XS3, maks. stosunek w/c=0,60. Nalezy stosowaé betony
wodoszczelne o powierzchni nadziemnej gtadkiej, pozbawione rakéw, kawern i punktowych pecherzykow
powietrznych. Zbrojenie wykona¢ pretami zebrowanym ze stali A-IlIN. Minimalne otulenie zbrojenia 40mm.
Dopuszcza sie zastosowanie zbrojenia niemetalicznego — kompozytowego odpornego na korozje na podstawie
projektéw jednostkowych.

Ze wzgledu na agresywne $rodowisko, zaleca sie¢ maksymalne stosowanie prefabrykatow o w/w parametrach,
ktérych osiggniecie w warunkach polowych jest znacznie trudniejsze niz w wyspecjalizowanych zaktadach.
Projektowanie wykona¢ w oparciu o Eurokody:

e  Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990,

e  Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991),

e  Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992).

3.1. Posadowienie na palach

Posadowienie posrednie na palach fundamentowych (typ i technologie dobierze projektant w zalezno$ci od
usytuowania i warunkow gruntowych).

Nalezy projektowa¢ pale zwienczone stopami, belkami oczepowymi lub rusztem, co poprawi sztywno$¢
konstrukcji i zabezpieczy obiekt przed nierbwnomiernym osiadaniem .

Zamawiajacy wymaga opracowania projektu palowania wg. odrebnego opracowania wykonawczego
wykonanego po okre$leniu wykonawcy robét palowych, w ostatecznie dobranej indywidualnie, optymalnej
technologii.

3.2. Posadowieni na ptytach i blokach masywnych

Posadowienie bezposrednie na zelbetowej ptycie fundamentowej projektowaé dla obiektow naziemnych
pomocniczych, matej architektury, wiat, kioskéw lokalizowanych na nasypach i wydmach. Posadowienie
ptytowe przewidzie¢ réwniez dla $cian oporowych — zalecane prefabrykowane ze szczelnego betonu
architektonicznego.

Wszystkie ptyty i bloki projektowa¢ na podktadzie z chudego betonu po usunieciu gruntéw nasypowych i
wymianie ich na podsypke zwirowa, zageszczeniu jej do wskaznika zageszczenia Is= 0.97.

3.3. Posadowienie na tawach i stopach fundamentowych

Lekkie obiekty infrastruktury turystycznej, kioski, wiaty, stoiska sezonowe mozna projektowa¢ posadowienie
bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych na podkfadzie z chudego betonu po usunigciu gruntow
nasypowych, na rodzimych gruntach piaszczystych posadowione ponizej poziomu przemarzania gruntu.
Wskazane jest projektowanie skrzyn ze Srubami kotwigcymi do fatwego montazu i demontazu obiektow
tymczasowych, przykrywanych na okres zimowy przykrecanymi ptytami betonowymi, kompozytowymi lub
zeliwnymi.
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4. KONSTRUKCJE NOSNE

4.1. Konstrukcje stalowe

Konstrukcje no$ne schodow i pochylni z ksztattownikéw walcowanych. Stopnie i podesty mogg by¢
zaprojektowane z desek kompozytowych antypo$lizgowych ( rozwigzanie preferowane ) lub z krat
pomostowych ze stali nierdzewnej o podwyzszonej odpornosci na korozje. Bortnice i ostony mogq by¢
wykonane z nierdzewnej blachy ryflowanej. Cato$¢ kotwiona do zelbetowego rusztu, stép lub belek
oczepowych.

Konstrukcje projektowaé ze stali min S235JR, wezlty o potaczeniach $rubowych doczotowych klasy min 5,8 o
$rednicy min. 12mm. Dopuszcza si¢ potgczenia spawane jedynie wykonywane na zaktadzie prefabrykacji, ze
stali S235J2 o odporno$ci na kruche pekanie do —20°C. Potgczenia ksztattownikéw walcowanych migdzy sobg i
z plytkami weztowymi wykona¢ spawem ciggtym, spoiny pachwinowe gr. min. 4mm, wykonywanymi w
warunkach warsztatowych przez wykwalifikowane osoby

Kotwienie do fundamentéw ram gtéwnych wykonaé przy uzyciu kotew fundamentowych ptytkowych z pretéw
nierdzewnych. uzupetniajgce mozna wykona¢ przy uzyciu chemicznych kotew wklejanych ze stali nierdzewnej.
Projektowa¢ posadowienie podstaw stupéw na fundamentach poprzez podlewki z gotowych zapraw do tego
przeznaczonych, majgcych na celu wyréwnanie naprezen na fundament i wypoziomowanie podtoza
Wykonanie i montaz konstrukcji zleci¢ firmie specjalistycznej dysponujacej pracownikami o odpowiednich
uprawnieniach i doswiadczeniu.

Projektowa¢ w oparciu o Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN1993) i Eurokod
4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994).

4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

Zamawiajacy wymaga doktadnego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. Na powierzchni

metalu moga wystepowac nastepujace szkodliwe zanieczyszczenia: zgorzelina, rdza, wilgo¢, oleje i smary,

emulsje olejowe, kurz, pyt oraz inne zanieczyszczenia. Wszystkie te zanieczyszczenia muszg by¢ usuniete z

powierzchni metalu przed malowaniem, gdyz ich obecno$¢ pod pokryciem malarskim powoduje ujemne skutki.

Powtoka ochronna spetnia tylko wtedy swoje zadanie i chroni metal przed korozjg, gdy jest natozona na dobrze

przygotowang powierzchnig. Stopien oczyszczenia powierzchni — St 3 wg. wg PN-ISO 8501-1). Catos¢

zabezpieczy¢ powtokami malarskimi wielowarstwowymi — zestawem farb do stosowania zewnetrznego.

Przyktadowy zestaw powtok malarskich dla stali czarnej:

e 2 warstwy farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej miniowej 60% o symbolu handlowym 2121 - 002
— 270 lub innej farby o tozsamych parametrach technicznych,

o 3 warstwy farby ftalowej syntetycznej nawierzchniowej ogéinego stosowania o symbolu handlowym 3151 —
000 — 860 w kolorze jak sasiednie elementy budynku lub innej farby o tozsamych parametrach
technicznych.

Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia wszystkich konstrukcji poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie

proszkowe w komorach lakierniczych.

4.3. Konstrukcje zelbetowe

Konstrukcje nosne schodow i pochylni wykonane jako zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane zelbetowe
wykonane z betonu architektonicznego, klasy C35/45 w klasie ekspozycji min XS3. Betony wodoszczelne,
gtadkie.
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5. KONSTRUKCJE OPOROWE

Formowanie skarp i zatoczek tawkowych, straganéw sezonowych i platform widokowych w pasmie wydm
wymaga od Wykonawcy zaprojektowania $cian i muréw oporowych. Zamawiajacy ze wzgledéw estetycznych i
praktycznych uzytkowych zaleca ujednolicenie rozwigzan i stosowanie maksymalnie dwéch rodzajow
umocnienia skarp.

5.1. Elementy Zelbetowe

Dopuszcza sie prefabrykowane Zelbetowe $ciany oporowe wykonane z betonu architektonicznego,
preferowanej klasy C35/45 w zaleznos$ci od usytuowania obiektu w klasie ekspozycji min XS1. Betony
wodoszczelne, gtadkie. Mozna stosowaé Sciany typu L, $ciany zespolone na pitytach monolitycznych
zakoniczone belkg oczepowa. Maksymalna dtugo$¢ sekcji dylatacyjnych - 10 m.

9.2. Kompozyty

Nizsze konstrukcje oporowe o matych obcigzeniach mozna wykona¢ jako palisady z petnych bali
kompozytowych, $cianek szczelnych stalowych lub z tworzyw sztucznych oblicowanych deskami lub lamelami
kompozytowymi. W przypadku stosowania desek komorowych bezwzglednie nalezy stosowaC wklejane
zaslepki, listwy i narozniki wykoriczeniowe petne. Preferowane klipsy i taczniki z tworzyw sztucznych. Kotwy,
Sruby i wkrety ze stali nierdzewne;j.

5.3. Inne
Dopuszcza sie wykorzystanie koszy gabionowych z siatek zgrzewanych z prostych pretdw ocynkowanych,
powlekanych o podwyzszonej odporno$ci na korozje o gr. min 4,5mm.

6. MIEJSCA DO SIEDZISKA

W zaleznosci od zaprojektowanych rozwigzan, tawki powinny byC spojne i wykonane z materiatow
analogicznych do obuddw, Scian oporowych i nawierzchni chodnikowych.

Dopuszcza si¢ nogi/ podstawy/ postumenty z prefabrykowanego betonu architektonicznego min kl. C30/37 i kl.
ekspozycji XS1, blokéw granitowych grubosciennych blach stalowych lub profili walcowanych zabezpieczonych
antykorozyjnie.

Siedziska i ewentualne oparcie z desek kompozytowych petnych w fakturze i kolorystyce spdjnej z innym
elementami kompozytowymi.

7. KANALY TECHNOLOGICZNE

Wielkos¢, przekrdj, zagtebienie i odpowiednie zabezpieczenie kanatow technologicznych przed wodg morskq
dobierze projektant.

Kanaty muszg by¢ wyposazone w studzienki rewizyjne zapewniajace dostep eksploatacyjny, wodoszczelne i
mrozoodporne — zapewniajgace odpowiednig ochrone termoizolacyjng dla prowadzonej w kanale infrastruktury.

7.1. Elementy zelbetowe

Prefabrykowane Zelbetowe $ciany i ptyty kanatéw wykonane z betonu wodoszczelnego, klasy C35/45 w klasie
ekspozycji min XS3. Wszystkie powierzchnie zabezpieczone dodatkowo przeciwwodnymi powtokami
bitumicznymi, ostonie membrang z folii tloczonej. Potaczenia elementdw monolitycznych - uszczelnione
tasmami, sznurami lub blachami do przerw dylatacyjnych i roboczych.
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7.2. Elementy z tworzyw sztucznych
Kanaty mogg by¢ wykonane z tworzyw sztucznych, rur petnosciennych lub karbowanych z gtadkg powierzchnig
wewnetrzng utatwiajacq wymiane lub uzupetnienie okablowania. Potgczenia klejone lub zgrzewane.

8. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

8.1. Kosze na $mieci

Obudowa z betonu architektonicznego klasy C35/45, kl. ekspozycji XS1, z wyjmowanym koszem z tworzywa
sztucznego do mocowania i stabilizacji workdéw na $mieci.

Dopuszcza sie rowniez kosze z belek i desek kompozytowych kotwione do blokéw betonowych mechanicznymi
kotwami ze stali nierdzewnej, z wyjmowanym koszem jw.

8.2. Wiaty Smietnikowe
Ze wzgleddéw uzytkowych przy wejSciach na plaze Zamawiajacy wymaga zaprojektowania azurowych wiat
Smietnikowych, w ktorych bedzie mozna zgrupowac 6 do 10 stelazy/stojakéw pod worki na $mieci.

8.3. Stojaki na rowery

Ze wzgledow uzytkowych przy wejsciu na plaze Zamawiajacy wymaga zaprojektowania stojakéw na rowery. W
zaleznosci od zaprojektowanych rozwigzan, stojaki powinny byé spojne i wykonane z materiatéw analogicznych
do tawek, obuddéw, Scian oporowych i nawierzchni chodnikowych.

7.4. Zejscia na plaze

Na koncu zejécia zaprojektowaC podest antyposlizgowy o szer. min réwnej szerokosci schodéw i pochylni
dtugos¢ min. 2,5m z jednostronng balustrada (pochwytem) umozliwiajgcym czasowe podtrzymanie.
Posadowienie posrednie na palach fundamentowych ( typ i technologie dobierze projektant) zwiericzonych
rusztem oczepowym do kotwienia podestéw lub zabezpieczenia podbudowy utwardzenia, co poprawi
sztywnosc¢ konstrukcji i zabezpieczy obiekt przed nierownomiernym osiadaniem.

Przebieralnie i natryski

Nalezy zaprojektowac przy zejSciach zadaszone wiaty przebieralni min 4 stanowiska ostonigte z czterech stron
oraz dwa stanowiska natryskowe W/w elementy mozna wkomponowa¢ migdzy stupami schodéw pod
spocznikami z petnym poszyciem lub szczelnym zadaszeniem nieprzeziernym po podestami azurowymi.

Woda opadowa z zadaszenie moze by¢ zbierana do szczelnego zbiornika poprzedzonego filtrem piaskowym, z
zestawem pompowym do punktow czerpalnych wody do zmywania piasku z ndég 0séb opuszczajacych plaze.

9. OGOLNE UWARUNKOWANIA PROWADZENIA ROBOT | WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W
TRAKCIE REALIZACJI

a) Zamawiajacy wymaga aby w trakcie realizacji inwestycji byt zachowany ruch drogowy na ul. Morskiej (w
tym dojazd na teren Campingu nr 180 i terenu portu) i w obszarze budowanych ciggdéw pieszych i
pieszo — jezdnych oraz aby byt zapewniony dojazd i obstuga zabudowan produkcyjno — ustugowych,
handlowych i mieszkaniowych, zlokalizowanych w sasiedztwie i obszarze inwestycji np. poprzez
wybudowanie ciggéw pieszych i drog objazdowych tymczasowych. Zamawiajacy dopuszcza
zamkniecie dla pieszych jednego z zej$¢ nr 66 lub 67, pod warunkiem funkcjonowania tego drugiego.

b) Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkow
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mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Za szkody powstate na
skutek dziatari Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiadaé bedzie
Wykonawca. Po zakonczeniu robét Wykonawca musi uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody
i wyptaci¢ wiascicielom/uzytkownikom wieczystym stosowne, uzgodnione odszkodowania za
niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Przy wyjazdach z budowy na droge publiczng
utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do czyszczenia két pojazdow.

c) Magazyn, sklad i baze sprzetowg nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowe;.
Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowg stacje obstugi
samochodow i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu zakoriczenia etapu
budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

d) Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
$ciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za po$rednictwem uprawnionych podmiotow.

e) Wykonawca bedzie postepowat z odpadami na budowie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac w wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbi6r przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne,
jakie mogq sie pojawi¢ w ramach robo6t budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddw
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sig ich
unieszkodliwianiem.

f) Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki. Ewentualng dodatkowag wycinke drzew i krzewow nalezy
przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem od marca do lipca wigcznie.

g) Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcami drog
gminnych, powiatowych, wojewddzkich i krajowych tras dostepu dla transportéw wykonywanych na
potrzeby budowy oraz dokona inwentaryzacji stanu technicznego tych drég. Wykonawca w cenie
ofertowej uwzgledni koszty napraw i remontow drég zgodnie z zawieranymi porozumieniami z
zarzadcami tych drég. Dziatania te bedg obejmowaty takze wtasciwe uzycie odpowiednich pojazdow i
tras, w celu wypetnienia zapisow warunkow umownych oraz przedmiotowego PFU. W szczegdlnosci:

e Transport materiatow budowlanych po drogach powiatowych, gminnych i krajowych Wykonawca
zapewni pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajgcym tonazu
obowigzujacego na danej drodze lub jesli nie jest podany uzgodni to z wtasciwym zarzadcg drogi;

o Wykonawca uzyska zgode od wiasciwego zarzadcy na korzystanie z planowanych do
wykorzystania istniejacych drog;

e Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych przywréci stan uzytkowanych drég w terminach i
do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczegolnymi zarzadcami drdg;

e O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wtasciwego zarzadce drogi co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem. Powyzsze wymagania w ramach przedmiotowego Kontraktu
obowigzujg réwniez Podwykonawcow, a odpowiedzialno$¢ za ich zachowania ponosi Generalny
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest przekazaC kopie stosownych porozumien z
poszczegolnymi zarzadcami drég do Inzyniera i Zamawiajgcego.
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Koszty wynikajace z powyzszego Wykonawca uwzgledni w swojej ofercie cenowej.

h) W przypadku konieczno$ci wejscia na nieruchomos$ci w ramach czasowego zajecia, Wykonawca w
ramach swoich obowigzkéw, m.in.:
Wykonawca uzgodni z wiascicielami lub uzytkownikami wejécie na ich nieruchomos$ci, dokona opisu
stanu faktycznego nieruchomosci (inwentaryzacja nieruchomos$ci) przewidywanych do zajecia
czasowego w celu realizacji Inwestycji. Wykonawca powiadomi wiascicieli lub uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci o zakresie zajetoSci terenu, planowanym terminie wejcia na nieruchomos¢,
czasie i rodzaju wykonywania prac i terminie zakonczenia prac oraz sporzadzi na te okoliczno$ci
protokoty. Protokét zostanie podpisany przez Wykonawce i wiasciciela nieruchomosci. Wszelkie
ewentualne optaty odszkodowawcze lezg po stronie Wykonawcy. Po zakofczeniu robét Wykonawca na
danej nieruchomos$ci, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét, ktéry musi by¢ podpisany
przez wiasciciela/uzytkownika wieczystego nieruchomosci, a w sytuacji odmowy podpisu, Wykonawca
powinien z udziatem Inzyniera spisa¢ protok6t i odnotowaé ten fakt w protokole. Za kazde
nieuzgodnione zajecie nieruchomosci odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
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ZALACZNIK NR 5

WYPISY Z EWIDENCJI | MAPY EWIDENCYJNE DZIALEK
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Znak sprawy: 6621.42.2022.JK

STAROSTA NOWODWORSKI
UL. GEN. WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 23
82-100 NOWY DWOR GDANSKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: nowodworski

Obreb ewidencyjny: 0015, Stegna

Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 11-01-2022 13:33:55

Nr jednostki rejestrowej: G4
Osoby: 2

 Udzial
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

SKARB PANSTWA

w;ayr:oéé siedziba: 7?77
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO ELBLAG REGON:
111 170052025
zarzad siedziba: ul. Marymoncka 5, Elblag

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGAEczba wszystkfg:@z@lgk w tej jednqi{qe rejestrowej wynosi: 11 7'_

' Numer dziatki Adres Powferzchnia | _UZyteki Ifiasa bonitacyina _| Nr KW lub inne dokumenty .,

Identyfikator fhaj Oznaczenie Pow. [ha]

! 4517 4119411

i 221004_2.0015.45/17 3.8203 Ls 3.8203 GD2M/000 M
- _Ra—ze_m ;Jowfemchnié"d;iafek [J‘Zl-a]: 3.8203 71:1;’:1

Stownie: | trzy hektary osiem tysiecy dwiescie trzy metry kwadratowe |

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowe).751.1841 (siedemset
jeden metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

=~

Ls - Lasy

Nr jednostki rejestrowej: G56
Qso_by: 1

pieédziesiat jeden hektaréw jeden tysiac osiemset czterdziesci

Udzial
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

mn
| wiasnosc
L

GMINA STEGNA REGON: 170747939
siedziba: ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna

Dziatki ewidencyjne: 3

UWAGAr.iiczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 32

[ ans | P | it kst | o s gamary
2210043%:%1224[3 0.0673 Br-RVI 0.0673 GD2M/00062192/0 |
| 22100 41%325&122 ” Stegna, ul. Morska 0.0091 Bi 0.0091 GD2M/00043334/9

2210041%3’;65_1224,6 Stegna, ul. Morska 0.1428 Bi 0.1428 GD2M/00043334/9 i

| UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 1034.

" Razem powierzchnia dziatek [ha]: |

02192 |ha

Stownie:

(l
dwa tysigce sto dziewiecdziesigt dwa metry kwadratowp/‘}y!\

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:2.7535 (dwa hektary siedem tysigcy pigéset trzydziesci pigé metréw kwa’&ratowy;ch)

Strona1z 3
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Znak sprawy: 6621.42.2022.JK

1 —_— ,
s Oznaczenia uzytkéw i klas

'Bi - Inne tereny zabudowane

{r:!:":BVI - Grunty rolne zabudowane

Nr jednostki rejestrowej: G1040

Cssé_iby: 2

i Udziat
| . Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

SKARB PANSTWA

| 1/ siedziba: 772

wlasnosé

11
' gospodarowanie zasobem
nieruchomosci

DYREKTOR URZEDU MORSKIEGO W GDYNI REGON: 000145000
siedziba: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

:t_:zi.a_tki ewidencyjne: 1

Nfdr:;;ﬁigiiki Adres Powi:rehr;;hnia Oiiﬁg:;;;asa b(j::::ﬁ;j Nr KW lub inne dokumenty
1223/12 Stegna —— c?r g:g;gg GD2M/00044826/2Umowa
221004_2.0015.1223/12 : N 17.8555 Cywilna GK-7/07
" Razem powierzchnia dziafek [haj-] 17.9500 |ha

Stownie:

siedemnascie hektaréw dziewied tysiecy piecset dziewie¢ metrow

kwadratowych

! ; Oznaczenia uzytkéw i klas
|

!:B _—_Tereny mieszkaniowe
Ed_r_ - Drogi
!N - Nieuzytki

Nr jednostki rejestrowej: G1044

Lsoby: 2

i e

i Udziat i ”

| Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

i 171 SKARB PANSTWA-STAROSTA NOWODWORSKI

L wiasnosé

- 11 DYREKTOR URZEDU MORSKIEGO W GDYNI REGON: 000145000
gospodarowanie zasobem |siedziba: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

i nieruchomosci

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki T Powierzt}hri.;é_ Uz'yfék i klasa bonitacyjna i Gk
Identyfikator Adres (ha] OSHAGZEE Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1223/3 GD2M/00058250/4Umowa
221004_2.0015.1223/3 o dr 00798 Cywilna GK-11/2007
iy _ Razempowierzhnia dziafek fhal:| 00758 |ha -

Stownie:

siedemset piecdziesigt osiem metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkdw i klas

b=

idr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G1203
Osoby: 1

Udziat
Forma witadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11 POWIAT NOWODWORSKI REGON:

wiasnosé

ST

192644808 NIP: 5792231171

siedziba: ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwér Gdariski

+ DZiatki ewidencyjne: 4

Strona2z 3




Znak sprawy: 6621.42.2022.JK

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 22

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna o y

| Identyfikator Adres (ha] pom— Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
‘ 4514
| 221004_2,0015.45/14 0.0249 dr 0.0249 GD2M/00053897/6
| 125217
| 221004_2.0015.1252/7 0.0103 dr 0.0103 GD2M/00053897/6 |
' 1585/1 Stegna, ul. Morska o766 |
| 221004_2.0015.1585/1 0.0105 dr 0.0105 GD2M/000538 |
- 1585/2 Stegna, ul. Morska |
l 221004_2.0015.1585/2 0.0693 dr 0.0693 GD2M/00053897/6 i

" Razem powierzchnia dzialek [ha]:| 01150 |ha 1:

Stownie: | jeden tysiac sto pigtdziesiat metrow kwadratowych }

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:4.0322 (cztery hektary trzysta dwadziescia dwa metry kwadratowe)
1 Oznaczenia uzytkéw i klas )
ItDrogi

Nr jednostki rejestrowej: G1221

Osoby: 2

Udziat
Forma wtadania

Dane asoby fizycznej / instytucji

SKARB PANSTWA

117 KARB |
\ wiasnosé siedziba: ??7?
11 URZAD MORSKI W GDYNI REGCN: 000145000

uzytkowanie

siedziba: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 4

Numer dziatki Powierzchnia UZy@R r"'idasa-t;bnitacﬁna ' el fiy
i Identyfikator Adres fha] o P (o] Nr KW lub inne dokumenty
| 1223/11 Stegna GD2M/00044826/2Umowa’
| 221004_2.0015.1223/11 64153 Le ik ibd Cywilna GK-7/07 |
~ Razem powierzchnia dziafek [ha]:| 67185 |ha

Stownie:

szese hektaréw siedem tysiecy sto osiemdziesiat pie¢ metrow
kwadratowych

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:10.2296 (dziesieé hektaréw dwa tysiace dwiescie dziewigédziesiagt sze$¢ metréow

Ls - Lasy

Sporzadzit(a): Joanna Krupa

(imig i nazwisk%so reprezentujgcej organ

lub osoby upowaz

Strona3z 3
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowg promenady, elementéw matej architektury i o$wietlenia”

ZALACZNIK NR 6

LOKALIZACJA INWESTYCJI WRAZ Z OKRESLENIEM JEJ ELEMENTOW — MAPA W SKALI 1:500
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Zatacznik nr 6
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia”

ZALACZNIKNR 7

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Element A: przebudowa zejscia nr 66:

Zdiecie 1 B Zdjecie 2

Zdjecie 3 Zdjecie 4

Zdjecie 5 Zdjecie 6
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa, promenady, elementow matej architektury i oSwietlenia”

Zdjecie 8

Zdjecie 9

2. Element B: budowa ciggu pieszego pomiedzy zejsciami nr 66 a nr 67:

&

Zdjecie 11
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa, promenady, elementow matej architektury i oSwietlenia”

Zdjecie 14

Zdjecie 15

Z&jgme 18
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia”

Zdjecie 19 o Zdjecie 20

Zdiecie 21 Zdiecie 22

Zdjecie 23

(Zdjecia: zrédto wiasne)
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia”

3. Element C: przebudowa zejscia nr 67

Zdjecie 25

Zdjecie 27

Zdjecie 28 - : Zdjecie 29
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia”

Zdjecie 30

Zdjecie 32 | Zdjecie 33

Zdjecie 34

Zdjecie 35
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia”

Zdjgcie 36 - Zdjgcie 37
(Zdjecia: zrodto wiasne)

4. Element D: przebudowa odcinka ciggu pieszo - jezdnego od zejscia nr 67 do wigczenia w ul. Morska wraz z
budowa miejsc postojowych

Zdjecie 38 | o Zdjecie 39

Zdjecie 40

Zdjecie 41
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia”

Zdjecie 42

Zdjecie 43

Zdjecie 45

Zdjecie 46
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia”

Zdjecie 48 o " Zdjecie 49

Zdjecie 50

Zdjecie 52 Zdjecie 53

Strona 21z 32



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia”

Zdjecie 54 Zdjece 55

Zdjecie 56 Zdjecie 57

Zdjecie 58

Zdjecie 59
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia”

Zdjecie 60 Zdjecie 61

(Zdjecia: zrédto wiasne)

5. Element E: przebudowa ciagu pieszego (,,Bulwaru Radiowej Jedynki”), zlokalizowanego pomiedzy zej$ciami
nr 67 a nr 68

Zdjecie 62 Zdjecie 63

R0

Zdjecie 64 B |  Zdiecie 65
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia”

Zdjecie 67

-

Zdjecie 68

Zdjecie 6

(Zdjecia: zrédto wiasne)

6. Element F: przebudowa zejscia nr 68

Zdjecie 71
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia”

Zdjecie 73

* Zdiecie 74 Zdjecie 75

(Zdjecia: zrédto wiasne)

7. Element G: przebudowa ciggu pieszego na odcinku od zejscia nr 68 do schodow (dojscie do
kompleksu handlowego)

Zdjecie 76 Zdjecie 77
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa, promenady, elementow matej architektury i oSwietlenia”

Zdjecie 79

Zdjecie 80

Zdjecie 81
(Zdjecia: zrédto wiasne)
8. Element H: przebudowa (kontynuacja) ciagu pieszego na odcinku biegnagcym od schodow, przez czesé placu

przed kompleksem pawilonéw handlowych, miedzy budynkami (pawilonami handlowymi) o nr ewidencyjnych
1025 i 1034 do placu manewrowego z miejscami parkingowymi, zlokalizowanego przed budynkiem portu

Zdjecie 82 Zdjecie 83
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa, promenady, elementow matej architektury i oSwietlenia”

B e P y &

Zdjecie 84

Zdjecie 86

Zdjecie 89
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa promenady, elementéw matej architektury i oswietlenia”

Zdjecie 94 ' o  Zdjecie %

(Zdjecia: zrédto wiasne)
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa, promenady, elementow matej architektury i oSwietlenia”

9. Element I: plac manewrowy z miejscami parkingowymi, zlokalizowany przed budynkiem portu wraz ze
Zjazdem

Zdjecie 96 Zdjecie 97

Zdjecie 98 Zdjecie 99

Zdjecie 100 Zdjecie 101
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa, promenady, elementow matej architektury i oSwietlenia”

Zdjecie 102 Zdjecie 103

(Zdjecia: zrédto wiasne)

10. Element J: przebudowa odcinka drogi, prowadzacej od zjazdu do placu manewrowego
zlokalizowanego przed budynkiem portu (elementu ,I”) do wtaczenia w ul. Morska

Zdjecie 105

Zdjecie 106 Zdjecie 107
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowa, promenady, elementow matej architektury i oSwietlenia”

Zdjecie 108

Zdjecie 110

(Zdjecia: zrédto wiasne)
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:

,Przebudowa zej$¢ na plaze nr 66, 67, 68 w miejscowosci Stegna wraz z budowg promenady, elementéw matej architektury i o$wietlenia”

ZALACZNIKNR 8

MieJscowy PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENOW PRZYPLAZOWYCH
WSI STEGNA (UCHWALA NR XVI11/144/2016 RADY GMINY STEGNA Z DNIA 31 MARCA 2016
ROKU SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENOW PRZYPLAZOWYCH WSI STEGNA)

Uwaga: na zatgczonym rysunku planu nie jest zachowana opisana na nim skala
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 10 maja 2016 r.
Poz. 1786

UCHWALA NR XVII1/144/2016
RADY GMINY STEGNA

z dnia 31 marca 2016 .

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw przyplazowych wsi
Stegna.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 1. poz 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
5, art. 40 ust. 11 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 1 1890), w zwigzku z uchwata Nr XXXIX/377/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
przyplazowych wsi Stegna po stwierdzeniu, ze niniejsza uchwala nie narusza ustalen zmiany studium
uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna, przyjetej uchwatg Nr XL/397/10
Rady Gminy Stegna z dnia 20 lipca 2010 roku, Rada Gminy Stegna uchwala, co nastgpuje:

DZIAL 1.
PRZEPISY OGOLNE

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenow przyplazowych wsi Stegna.
2. Granica obszaru obj¢tego planem przebiega:
1) od péinocy — brzegiem morskim;
2) od potudnia — obszarem laséw oraz terenami nadmorskich zespolow turystycznych wsi Stegna;
3) od zachodu — ulicg Morska;
4) od wschodu — obszarem lasow.
3. Szczegotowo granicg obszaru objetego planem oznaczono na rysunku planu.
4. Powierzchnia obszaru objetego planem wynosi okoto 4,7 ha.
§ 2. 1. Integralng czes$¢ uchwaty stanowig:
1) zatacznik Nr 1 — rysunek planu w skali 1: 1 000;
2) zalacznik Nr 2 — rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) zatacznik Nr 3 — rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

2. Zakres obowigzywania tre$ci rysunku planu jak w ust. 1 pkt 1, okresla niniejsza uchwata.

§ 3. Celem ustalen planu jest harmonijne zagospodarowanie terenow przyplazowych wsi Stegna ze
szczeg6lnym uwzglednieniem morskiej przystani rybackie;j.

§ 4. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Pomorskiego -2- Poz. 1786

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia objete niniejsza uchwata;
2) obszarze planu — nalezy przez to rozumie¢ obszar w granicach okreslonych w § 1;
3) rysunku — nalezy przez to rozumie¢ zatgcznik Nr 1;

4) symbolu — nalezy przez to rozumie¢ oznaczenie literowe i oznaczenie literowe z cyfra okreslajace tereny
o réznym przeznaczeniu i ré6znych zasadach zagospodarowania;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ poza ktorg wyklucza si¢ lokalizacje
budynkow; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementéw jak: balkon, okap, wykusz,
schody zewng¢trzne, ganek, podcien.

DZIAL 1I1.
USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU PLANU
Rozdzial 1.
USTALENIA W ZAKRESIE URBANISTYKI

§ 5. 1. Zagospodarowanie terendw nastepuje zgodnie zich przeznaczeniem zuwzglednieniem ustalen
dziatow 11 i III oraz wszystkich aktualnie obowigzujacych przepisow odrgbnych.

2. Plan nie ustala granic terendw wymagajacych scalenia gruntow.

3. Dopuszcza si¢ realizacje urzadzen budowlanych, zapewniajacych mozliwos¢ uzytkowania obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 6. 1. Tereny o ustalonym planem przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania zawarte sa
pomigdzy liniami rozgraniczajagcymi oznaczonymi na rysunku liniami ciggtymi.

2. Ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku:

1) na terenie zabudowy ustugowej Ul — w odleglosci 8 m od krawedzi jezdni ulicy zbiorczej KDZ, bedacej
w ciggu drogi powiatowej nr 2325G;

2) na terenie zabudowy ustugowej U1 — po obu stronach gtownych dojs¢;
3) na terenie morskiej przystani rybackiej MPR — od strony poinocnej 1 zachodniej na dziatce nr 1223/6.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony zachodniej na terenie morskiej przystani rybackiej MPR na
dzialce nr 1223/6, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 — nie dotyczy budynku maszynowni wyciagarki dla
jednostek rybackich.

4. Na terenie morskiej przystani rybackiej MPR na dzialce nr 1223/6 dopuszcza si¢ sytuowanie budynku
lub budynkow:

1) bezposrednio przy wschodniej granicy dziatki nr 1223/6;
2) w odlegtosci 1,5 m od potudniowej granicy dziatki nr 1223/6.

5. Pozostate nieprzekraczalne linie zabudowy w obszarze planu — obowiazuja wedtug aktualnych przepisow
odrgbnych.

Rozdzial 2.
USTALENIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

§ 7. 1. Ustalenia szczegdtowe ksztattowania architektury okres$la dziat III.
2. Przy uwzglednieniu ustalen ust. 1 plan nie ogranicza swobody ksztaltowania architektury budynkow.

3. Obiekty matej architektury mogg by¢ sytuowane na terenach okre§lonych w dalszej czeSci niniejszej
uchwaty.

4. Ustala si¢ zakaz lokalizacji wolno stojacych urzadzen reklamowych.

5. Ustala si¢ maksymalng wysokos$¢ do 1,8 m dla nowych ogrodzen. Ustala si¢ zakaz realizacji ogrodzen
dla terenu U1.

6. Ustala si¢ zakaz realizacji zelbetowych wypetnien nowych ogrodzen.
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7. Zakaz, o ktérym mowa w ust. 6 nie dotyczy elementow konstrukcyjnych nowego ogrodzenia, takich jak
stupki i podmurowki.

Rozdzial 3.
USTALENIA W ZAKRESIE

OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

§ 8. 1. Obszar planu potozony jest w otulinie Parku Krajobrazowego ,,Mierzeja Wislana”, ktora zostata
wyznaczona w celu zabezpieczenia Parku przed zagrozeniami zewnetrznymi wynikajacymi z dzialalnos$ci
czlowieka.

2. Funkcjonowanie terenéw zabudowy nie moze wplywaé negatywnie na stan $rodowiska i przyrody
terenow sasiednich.

3. Przy wdrazaniu ustalen planu nalezy zapewni¢ ochrone dziko wystgpujacych roslin, zwierzat i grzybow
oraz ich siedlisk przyrodniczych zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.

§ 9. Przy realizacji ustalen planu nalezy zachowac dbato$¢ o zachowanie walorow krajobrazowych.

Rozdzial 4.
USTALENIA W ZAKRESIE PASA TECHNICZNEGO I PASA OCHRONNEGO ORAZ MORSKIEJ
PRZYSTANI RYBACKIEJ

§ 10. 1. Obszar planu potozony jest w granicach pasa technicznego brzegu morskiego i pasa ochronnego
brzegu morskiego oraz dodatkowo w granicy ladowej dla morskiej przystani rybackiej Stegna. Wszelkie
zmiany sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu nalezy uzgodni¢ z wlasciwym terytorialnie organem
administracji morskie;j.

2. Pas techniczny brzegu morskiego stanowi strefe wzajemnego bezposredniego oddzialywania morza
iladu oraz jest obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami
bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska.

3. Pas ochronny brzegu morskiego obejmuje obszar, w ktorym dziatalno$¢ czlowieka wywiera bezposredni
wplyw na stan pasa technicznego brzegu morskiego.

4. Granica lagdowa dla morskiej przystani rybackiej Stegna zostata ustalona w Zarzadzeniu Nr 3 Naczelnego
Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni z dnia 23 wrze$nia 1991 r.

§ 11. 1. Pas techniczny brzegu morskiego stanowi obszary szczego6lnego zagrozenia powodzia. Sg to tereny
zagrozone zalaniem wskutek spigtrzen sztormowych wdod morskich. Dla inwestycji nalezy uzyskaé¢ decyzje od
wlasciwego organu zwalniajacg z zakazow zawartych w ustawie Prawo wodne.

2. W pasie technicznym brzegu morskiego oraz w granicy morskiej przystani rybackiej nalezy:

1) zastosowaé rozwigzania techniczne zabezpieczajgce inwestycje przed wzrostem poziomu wod gruntowych
do rzgdnej +1,25 m n.p.m;

2) zastosowac rozwigzania techniczne zabezpieczajace inwestycje przed powodziag morska do rzednej +2,5 m
n.p.m.

3. Ustala si¢ nastgpujace poziomy bezpieczenstwa zaplecza brzegu przed spigtrzeniami sztormowymi,
gwarantowane przez system ochrony brzegu, wyrazone w latach przez najmniejsze prawdopodobienstwo
wystapienia spietrzenia sztormowego:

1) w granicy morskiej przystani rybackiej — 100;
2) w pasie technicznym brzegu morskiego na zachod od wejscia na plaze nr 67 — 50;
3) w pasie technicznym brzegu morskiego na wschod od wejscia na plaz¢ nr 67 — 20.

§ 12. 1. W odniesieniu do pasa technicznego brzegu morskiego ipasa ochronnego brzegu morskiego
obowiazuje konieczno$¢ kompleksowego rozwigzania problemu oczyszczania Sciekéw sanitarnych i1wod
opadowych. Ustalenia w tym zakresie znajduja si¢ w dziale Il w rozdziale 7.
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2. Lasy panstwowe oraz pas techniczny brzegu morskiego i pas ochronny brzegu morskiego w czesciach
stanowiacych wilasno§¢ Skarbu Panstwa nie podlegaja przeksztalceniom wilasno$ciowym zgodnie z zapisami
ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobow naturalnych kraju.

§ 13. Plan nie zmienia granic lasow ochronnym w pasie technicznym brzegu morskiego ani granic
pozostatych laséw ochronnych.

Rozdzial 5.
USTALENIA W ZAKRESIE

OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW

§ 14. W obszarze planu nie wystepuja:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytkow;
2) obiekty w ewidencji zabytkow;
3) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkow;
4) stanowiska archeologiczne ujete w ewidencji zabytkéw archeologicznych.

Rozdzial 6.
USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 15. 1. Ustala si¢ przeznaczenie terenéw oznaczonych symbolami KDZ, KDpjl, KDpj2, KDpj3, KDpj4,
Kpl, Kp2, KDU — na funkcje terenéw komunikacji.

2. Ustala si¢ ulice zbiorcza KDZ jako droge publiczng. Stanowi ja ulica Morska w ciggu drogi powiatowej
nr 2325G, ktorej jedynie czg$¢ pasa drogowego potozona jest w obszarze planu.

3. Ustala si¢ nastepujace drogi wewngtrzne i ich symbole:
1) ciagi pieszo-jezdne KDpjl, KDpj2 w ciagu drogi powiatowej nr 2325G, KDpj3, KDpj4;
2) ciag pieszy Kpl z wejéciem na plaze nr 68 w formie zejs$cia ze schodami;
3) ciagg pieszy Kp2 jako promenada z wejSciem na plazeg nr 67 w formie zejscia ze schodami.

4. Ustala si¢ parking KDU dla obstugi terenow zabudowy ustugowej. Na terenie KDU nie ustala si¢
minimalnej liczby wszystkich miejsc do parkowania. Na terenie KDU ustala si¢ minimum dwa miejsca
przeznaczone do parkowania pojazdow zaopatrzonych w kartg parkingowa.

5. Gléwny dojazd i glowne dojscia, dojscia oznaczono na rysunku.
6. Dopuszcza sig:

1) miejsca do parkowania na terenach U1, KDpjl, KDpj2, KDpj3;

2) kontynuacje funkcji parkingu lesnego na terenie ZL3;

3) dojazdy i doj$cia poza oznaczonymi na rysunku — na terenie U1 oraz na innych terenach za porozumieniem
stron;

4) modernizacj¢ 1 rozbudowe zej$¢ na plaz¢ na terenach PL, ZW1. ZW2.

7. W zwiazku z istnieniem terenu MPR pomig¢dzy wejsciem na plaze nr 68 a terenem PL, dopuszcza si¢ na
terenie MPR przy wejsciu na plaze nr 68 — mozliwo$¢ modernizacji i rozbudowy zej$cia na plaze, na teren PL.

8. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ustanowienia stuzebnosci drogowej dla dzialek do ktérych nie ma
bezposredniego dojazdu.

Rozdzial 7.
USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 16. 1. W obszarze planu ustala si¢ zachowanie istniejacych sieci infrastruktury techniczne;.

2. Dopuszcza si¢ realizacje nowych sieci infrastruktury technicznej w obszarze planu w oparciu o przepisy
odrebne.
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3. Dopuszcza si¢ wydzielenia dzialek pod obiekty budowlane zwigzane z infrastruktura techniczng.

§ 17. Ustala sie, ze podstawa zaopatrzenia obszaru planu w wode bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa
z mozliwoscig jej rozbudowy.

§ 18. 1. Odprowadzenie s$ciekdw sanitarnych bedzie odbywac si¢ siecig kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej poza obszarem planu.

2. Obowigzuje podlaczenie wszystkich budynkow, w ktérych wystepuja Scieki sanitarne — do sieci
kanalizacji sanitarne;.

3. W obszarze planu obowigzuje rozporzadzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Stegna.

4. Jesli bedzie to niezbedne dopuszcza si¢ na terenach zabudowy realizacje matej przepompowni Sciekow.
§ 19. 1. Podstawa odprowadzania wod opadowych w obszarze planu bedzie:

1) kompleksowy system odprowadzenia wod opadowych;

2) system kanalizacji deszczowej ulicy zbiorczej KDZ;

3) lokalna infiltracja wod opadowych z nawierzchni azurowych w przepuszczalne podtoze.

2. Nalezy zrealizowa¢ kompleksowy system odprowadzenia wod opadowych w pierwszej kolejnosci
z terenow U1, KDZ, uwzgledniajacy aktualne przepisy szczegodlne.

3. Dopuszcza si¢ realizacj¢ zbiornika retencyjnego na wody opadowe w oparciu o przepisy odrgbne.

4. Przy zastosowaniu nawierzchni szczelnych, odprowadzenie woéd opadowych bedzie mozliwe przez
urzadzenia podczyszczajace, w tym rowniez poprzez wpusty Sciekowe z wkladami podczyszczajacymi do
studni chtonnych oraz do skrzynek rozsaczajacych i dalej do gruntu — z wylaczeniem U1, KDZ.

5. Podstawa odprowadzenia wod opadowych z dachow bedzie sptyw powierzchniowy do gruntu.

§ 20. 1. Podstawa zaopatrzenia w energi¢ elektryczna w obszarze planu bedzie istniejagca podziemna sie¢
elektroenergetyczna niskiego i Sredniego napiecia z mozliwoscia korekty jej przebiegu i rozbudowy.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji ogniw fotowoltaicznych na dachach budynkow.

§ 21. 1. Podstawg zaopatrzenia w cieplo beda indywidualne zrodla energii, niepowodujace emisji lub
o matej emisji zanieczyszczen.

2. Ustala sig¢ zakaz stosowania paliwa statego dla potrzeb grzewczych. Stosowanie drewna jako paliwa jest
dopuszczone.

3. Wéréd odnawialnych zrédel energii ustala sie mozliwo$¢ realizacji kolektoréw stonecznych i pomp
cieplnych.

§ 22. Podstawg zaopatrzenia w gaz bedzie gaz bezprzewodowy z dopuszczeniem mozliwoS$ci realizacji sieci
gazowej.

§ 23. 1. Obstuga telekomunikacyjna obszaru planu oparta begdzie o operatorow telefonii sieciowej
i komorkowe;.

2. Adaptuje si¢ teren telekomunikacyjny T zistniejacym masztem dla anten stacji bazowych telefonii
komoérkowe;.

3. Dopuszcza si¢ korekte przebiegu i rozbudowe podziemnej sieci telefonicznej w obszarze planu.

§ 24. Obowigzywac bedzie system gospodarki odpadami przyjety przez Rad¢ Gminy z uwzglednieniem
selektywnej zbiorki odpadow.

DZIAL III.
PRZEZNACZENIE TERENOW I ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 25. 1. Ustala si¢ przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem MPR na teren morskiej przystani
rybackiej.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala si¢ nastepujace szczegotowe warunki zagospodarowania:
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1) funkcja podstawowa terenu MPR — na cele rybackie;
2) funkcja podstawowa terenu i budynkow na dziatce nr 1223/6 - na cele rybackie;

3) funkcja uzupetniajaca terenu i budynkow na dziatce nr 1223/6 — ustugi handlu i gastronomii; usytuowanie
od strony wschodniej i potudniowej w ramach nieprzekraczalnych linii zabudowy;

4) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki nr 1223/6 - 0,5;
5) maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki nr 1223/6 — 1,0;

6) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki nr
1223/6 — 1 %;

7) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu MPR
-5 %:;
8) zakaz zabudowy — poza dziatkg nr 1223/6;

9) maksymalna wysokosci budynkéow do 7 m od $redniej rzednej terenu w obrysie budynku do kalenicy,
z dachem dwuspadowym lub wielospadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 30°- 35° , pokryty
dachowka ceramiczng lub materiatami dachéwko podobnymi w odcieniach czerwieni naturalnej dachowki;

10) mozliwos¢ realizacji obiektow matej architektury oraz urzadzen zwiazanych z funkcjonowaniem morskiej
przystani rybackie;j.

3. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, granicy
morskiej przystani rybackiej oraz komunikacji i infrastruktury technicznej obowiazujg ustalenia dziatu II,
odpowiednio rozdzialy 1, 2, 3, 4, 6, 7.

§ 26. 1. Ustala si¢ przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem Ul na teren zabudowy ustugowe;j.
2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala si¢ nastepujace szczegotowe warunki zagospodarowania:
1) kontynuacja funkcji centrum ustug przyplazowych; dopuszcza si¢ funkcje gastronomiczne i handlowe;
2) minimalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu Ul — 0,5;
3) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu U1 — 0,7;

4) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu Ul —
1 %;

5) maksymalna wysokosci budynkow do 7 m od $redniej rzednej terenu w obrysie budynku do kalenicy,
z dachem dwuspadowym lub wielospadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 30°, pokryty dachéwka
ceramiczng lub materiatami dachéwko podobnymi w odcieniach czerwieni naturalnej dachowki; na dzialce
nr 1224/2 dopuszcza si¢ istniejacy kolor pokry¢ dachowych;

6) mozliwo$¢ realizacji bankomatow i obiektow malej architektury.

3. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony s$rodowiska, przyrody ikrajobrazu, pasa
ochronnego brzegu morskiego oraz komunikacji i infrastruktury technicznej obowigzuja ustalenia dzialu II,
odpowiednio rozdziaty 1, 2, 3, 4, 6, 7.

§ 27. 1. Ustala sie przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U2 na teren zabudowy ustugowe;j.
2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala si¢ nastepujace szczegdlowe warunki zagospodarowania:

1) kontynuacja funkcji gastronomiczno-handlowej;

2) minimalna intensywnos$¢ zabudowy o odniesieniu do powierzchni terenu U2 — 0,1;

3) maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu U2 — 0,4;

4) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu U2 —
15 %;

5) maksymalna wysoko$¢ budynkéw do 6,5 m od $redniej rzgdnej terenu w obrysie budynku do kalenicy,
z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 30°, pokryty dachoéwka ceramiczng lub
materiatami dachéwko podobnymi w odcieniach koloréw istniejacych pokry¢ dachowych;
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6) mozliwo$¢ realizacji obiektow matej architektury.

3. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu, pasa
technicznego brzegu morskiego oraz komunikacji i infrastruktury technicznej obowigzuja ustalenia dziatu II,
odpowiednio rozdziaty 1, 2, 3, 4, 6, 7.

§ 28. 1. Ustala si¢ przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U3 na teren zabudowy uslugowej.
2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace szczegdélowe warunki zagospodarowania:

1) funkcja centrum obstugi plazy;

2) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu U3 — 0,1;

3) maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu U3 — 0,4;

4) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu U3 —
10 %,;

5) maksymalna wysokosci budynkéow do 7 m od $redniej rzednej terenu w obrysie budynku do kalenicy,
z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 30° - 35° pokryty dachdéwka ceramiczng
lub materiatami dachéwko podobnymi w odcieniach czerwieni naturalnej dachowki; dopuszcza si¢
mozliwo$¢ realizacji jednej kondygnacji podziemnej, jesli pozwola na to warunki gruntowo-wodne;

6) mozliwo$¢ realizacji obiektow matej architektury.

3. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony s$rodowiska, przyrody ikrajobrazu, pasa
ochronnego brzegu morskiego oraz komunikacji i infrastruktury technicznej obowigzujg ustalenia dziatu II,
odpowiednio rozdzialy 1, 2, 3, 4, 6, 7.

§ 29. 1. Ustala si¢ przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem PL na teren plazy.

2. Dopuszcza si¢ tymczasowe obiekty ustawiane na okres 120 dni pod warunkiem zapewnienia im dostepu
do stalych mediéw: wody, kanalizacji sanitarnej ienergii elektrycznej. Lokalizacja obiektow wymaga
uzgodnienia corocznie z Dyrektorem Urzedu Morskiego w formie planu zagospodarowania plaz i jest mozliwa,
gdy szeroko$¢ plazy wynosi minimum 25 m dla stanu wody 500. Do czasu zapewnienia dostgpu do stalych
mediow — nie dtuzej jak 3 lata od dnia uprawomocnienia si¢ niniejszego planu — dopuszcza si¢ dotychczasowy
sposob uzytkowania plazy.

3. Dopuszcza si¢ modernizacj¢ i rozbudowe zej$¢ na plaze.
4. Dodatkowo w zakresie pasa technicznego brzegu morskiego obowigzuja ustalenia dziatu Il rozdziat 4.

§ 30. 1. Ustala si¢ przeznaczenie terenéw oznaczonych symbolami ZW1, ZW2 na tereny wydmy
przedniej.

2. Dopuszcza si¢ na terenach ZW1, ZW2 modernizacj¢ i rozbudowe zejs$¢ na plaze.
3. Dodatkowo w zakresie pasa technicznego brzegu morskiego obowigzuja ustalenia dziatu II rozdziat 4.

§ 31. 1. Ustala sie¢ przeznaczenie terené6w oznaczonych symbolami ZL1, ZL2 na tereny lasow
ochronnych w pasie technicznym brzegu morskiego.

2. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ realizacji drog lesnych i sieci infrastruktury techniczne;.

3. Dodatkowo w zakresie pasa technicznego brzegu morskiego obowiazuja ustalenia dziatu Il rozdziat 4.
§ 32. 1. Ustala si¢ przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem ZL3 na teren laséw ochronnych.
2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji drog lesnych i kontynuacje funkcji parkingu lesnego.

3. Adaptuje si¢ istniejace podziemne sieci infrastruktury technicznej z mozliwos$cig realizacji nowych za
porozumieniem stron w oparciu o przepisy odrebne.

4. Dodatkowo w zakresie pasa ochronnego brzegu morskiego obowigzuja ustalenia dziatu Il rozdziat 4.
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DZIAL 1V.
PRZEPISY KONCOWE

§ 33. W obszarze planu tracg moc:

1) Uchwata Nr XXIX/186/96 Rady Gminy Stegna z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ustug przyplazowych w gminie Stegna
(Dz. Urzedowy Woj. Elblaskiego z 1996 r. Nr 46, poz. 119);

2) Uchwala Nr XLI/357/2002 Rady Gminy Stegna zdnia 10 pazdziernika 2002 r. w sprawie zmian
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Ustug Przyplazowych w Stegnie
(Dz. Urzedowy Woj. Pomorskiego z 2002 r. Nr 78, poz. 1710).

§ 34. Ustala si¢ warto$¢ jednorazowych oplat od wzrostu warto$ci nieruchomosci na 30 % dla wszystkich
terenow w planie.

§ 35. Wskazuje si¢ przynaleznos¢ ustalonego planem przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem PL — do
terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych wedlug dopuszczalnych pozioméw hatasu.

§ 36. Przeznaczenie terenow okreslone w planie nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

§ 37. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Stegna.

§ 38. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Pomorskiego.

Przewodniczaca Rady

Jolanta Kwiatkowska
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Zakacznik Nr 2 do Uchwaty Nr XVII1/144/2016
Rady Gminy Stegna

z dnia 31 marca 2016 .

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw przyplazowych wsi Stegna wraz
z prognozg oddziatywania na srodowisko byt wytozony do publicznego wgladu od 29 grudnia 2014 r. do 30
stycznia 2015 r. w siedzibie Urzedu Gminy Stegna.

2. Termin skladania uwag zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) minagt w dniu 16 lutego 2015 r.

3. W dniu 9.02.2015 r. wptynety 3 uwagi od osoby prywatne;j:

-uwaga 1.1. zachowanie dotychczasowych ciggéw komunikacyjnych oraz ich szerokosci, zachowanie
nieprzekraczalnych linii zabudowy na terenie ciggu pieszego prowadzacego od gléwnego ciggu do
nieruchomosci na dzialce nr 1224/2;

- uwaga 1.2. zachowanie zakazu budowy ogrodzen wewnatrz terenu oznaczonego symbolem Ul;

-uwaga 1.3. przywrocenie zapisu dotyczacego wykluczenia mozliwosci stosowania paliwa stalego dla
potrzeb grzewczych.

4. Rozstrzygnigcie uwag 1.1., 1.2., 1.3. : uwagi uwzglednia sie.

5. W dniu 10.02.2015 r. wptyneto 12 uwag od Stowarzyszenia Centrum Uslug Przyplazowych w Stegnie:
- uwaga 2.1. teren MPR nie oznaczono jako teren szczegdlnego zagrozenia powodzig;
- uwaga 2.2. na terenie MPR nie oznaczono wydmy przedniej;

- uwaga 2.3. ciagg pieszo-jezdny KDpjl winien zosta¢ przedtuzony jako ciag pieszy przy zachodniej granicy
terenu MPR;

- uwaga 2.4. ciag pieszo-jezdny KDpj2 winien by¢ przedtuzony do ciggu KDpj3;

- uwaga 2.5. przejscie piesze do Kpl od strony wschodniej powinno by¢ oznakowane nieprzekraczalng linig
zabudowy;

- uwaga 2.6. centrum obstugi plazy winno by¢ zlokalizowane na terenie U2 a nie na terenie U3;

- uwaga 2.7. na terenie bazy rybackiej nie moze by¢ rozbudowy budynku ani budowy do wysokosci 7 m;

- uwaga 2.8. rozwazy¢ § 29 ust. 2 symbol PL plaza - dopuszcza si¢ tymczasowe obiekty ustawiane na 120 dni;
- uwaga 2.9. w poinocnej czesci terenu lasow ZL3 umiesci¢ plac zabaw dla dzieci;

-uwaga 2.10. rozwazy¢ wystapienie do Dyrektora Urzedu Morskiego o zmian¢ zarzadzenia w sprawie
ustalenia nowej granicy ladowej dla przystani rybackiej w Stegnie;

- uwaga 2.11. zaproponowac¢ rybakom przy terenie U2 na ustugi, a w obecnej bazie przeznaczy¢ do celow
rybolowstwa 2 pomieszczenia od strony wyciggu, a w pozostatej czesci budynku zlokalizowaé centrum
obstugi plazy i punkt medyczny; teren przed budynkiem zaproponowac jako taras widokowy;

-uwaga 2.12. wspolne zagospodarowanie ciaggu pieszo-jezdnego KDpjl — =z gming i wiascicielami
nieruchomosci.

6. Rozstrzygnigcie uwag 2.5., 2.12. : uwagi uwzglednia sig.

7. Rozstrzygniecie uwagi 2.4. : uwage uwzglednia si¢ czgsciowo, gdyz ze wzgledu na funkcje ochrong lasu
—nie moze by¢ zmienione przeznaczenie terenu; dojazd odbywa si¢ droga lesna, ktora zostata oznaczona na
rysunku planu.
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8. Rozstrzygniecie uwagi 2.1. : uwage nie uwzglednia sie, gdyz wedtug Urzedu Morskiego — teren morskie;j
przystani rybackiej nie jest ani pasem technicznym brzegu morskiego ani obszarem szczeg6lnego zagrozenia
powodzig.

9. Rozstrzygnigcie uwagi 2.2. : uwage nie uwzglednia sie, gdyz wedlug Urzedu Morskiego w granicach
morskiej przystani rybackiej — nie oznacza si¢ wydmy przedniej.

10. Rozstrzygnigcie uwagi 2.3. : uwage nie uwzglednia si¢, gdyz wedlug Urzedu Morskiego nie ma
mozliwosci realizacji ciggu pieszego i dodatkowego wejscia na plazg — w granicach morskiej przystani
rybackiej; dodatkowo jest to w poblizu liny stalowej wyciagarki dla fodzi rybackich.

11. Rozstrzygniecie uwagi 2.6. : uwage nie uwzglednia si¢, gdyz ze wzgledu na istniejaca funkcje terenu
oraz wlasno$¢ gruntdow — nie ma mozliwosci zmiany lokalizacji centrum obstugi plazy.

12. Rozstrzygnigcie uwagi 2.7. : uwage nie uwzglednia si¢, gdyz Urzad Morski wyrazit zgode na 7 m
wysokosci budynku na dziatce nr 1223/6 na terenie morskiej przystani rybackie;j.

13. Rozstrzygnigcie uwagi 2.8. : uwage nie uwzglednia si¢, gdyz Urzad Morski narzucit wymog
sformutowania ustalenia odno$nie tymczasowych obiektow ustawianych na plazy.

14. Rozstrzygnigcie uwagi 2.9. : uwage nie uwzglednia sig, gdyz ze wzglgdu na funkcje ochrong lasu — nie
moze by¢ zmienione przeznaczenie terenu.

15. Rozstrzygnigcie uwagi 2.10. : uwage nie uwzglednia si¢, gdyz wedlug Urzedu Morskiego zmiana
granicy ladowej dla morskiej przystani rybackiej Stegna moze by¢ dokonana na wniosek rybakow 1 nie
odbywa si¢ to w procedurze planu miejscowego.

16. Rozstrzygnigcie uwagi 2.11. : uwage nie uwzglednia si¢, gdyz ze wzgledu na istniejace funkcje terendw
oraz wlasno$¢ gruntdéw — nie ma mozliwosci zmiany lokalizacji centrum obstugi plazy; nie ma mozliwosci
lokalizacji tarasu widokowego w obrebie MPR ani KDpj1.

17. W dniu 13.02.2015 r. wptyneta 1 uwaga od Domu Pomocy Spotecznej ,,Mors” w Stegnie, Leader Sp. z
0.0. w Stegnie, Zaktadu Handlowo-Ushlugowo-Gastronomiczny ,,Lemax” w Stegnie, Stowarzyszenia Przyjaciot
Niepelosprawnych ,,Dar” w Jantarze:

-uwaga 3.1. z ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego na mapie KDpjl nalezy wykona¢ przedluzenie w ciag
pieszy (zjazd — zejscie dla niepetnosprawnych) przy zachodniej granicy terenu MPR.

18. Rozstrzygnigcie uwagi 3.1. : uwage nie uwzglednia si¢, gdyz wedlug Urzedu Morskiego nie ma
mozliwosci realizacji ciggu pieszego i dodatkowego wejscia na plaze — w granicach morskiej przystani
rybackiej; dodatkowo jest to w poblizu liny stalowej wyciagarki dla todzi rybackich; istniejace wejscie na plaze
nr 67 ma by¢ dostosowane dla potrzeb 0so6b niepetnosprawnych.

19. W dniu 16.02.2015 r. wplyngty 4 uwagi od osoby prywatnej:

-uwaga 4.1. kwestionowanie ustalen dotyczacych terenu MPR morskiej przystani rybackiej: dopuszczenie
budynku Iub budynkéw o maksymalnej wysokosci do 7 m; wydajno$¢ medidw; dziatka nr 1223/6 potozona
jest w granicach pasa technicznego brzegu morskiego i pasa ochronnego brzegu morskiego;

- uwaga 4.2. przywrocenie zakazu stosowania paliwa stalego do celow grzewczych;

-uwaga 4.3. zachowanie ustalen o zniesieniu obowigzujacych dotychczasowych linii zabudowy w
odniesieniu do terenu Uloraz zachowanie ustalen o zniesieniu zakazu budowy ogrodzen wewnatrz terenu;

- uwaga 4.4. zachowanie ustalenia o mozliwosci budowy ogrodzen o wysokosci 1,8 m.
20. Rozstrzygnigcie uwag 4.2., 4.4. : uwagi uwzglednia si¢.

21. Rozstrzygnigcie uwagi 4.1. : uwage nie uwzglednia si¢, gdyz Urzad Morski wyrazit zgode na 7 m
wysokosci budynku lub budynkéw na dzialce nr 1223/6 na terenie morskiej przystani rybackie; plan okresla
zasady rozbudowy infrastruktury technicznej, a szczegoéty dotyczace wydajnosci zostang opracowane przy
projektach branzowych; wedhug Urzedu Morskiego — teren morskiej przystani rybackiej nie jest ani pasem
technicznym brzegu morskiego ani pasem ochronnym brzegu morskiego.

22. Rozstrzygniecie uwagi 4.3. : uwage nie uwzglednia si¢, gdyz ze wzgledu na zapewnienie pelnej
dostgpnosci przestrzeni publicznej — wprowadza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy i1 zakaz realizacji
ogrodzen na terenie Ul.
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23. W dniu 16.02.2015 r. wptynety 3 uwagi od Spétdzielni Pracy Rybotéwstwa Morskiego ,, ZAGIEL”
Stegnie:

- uwaga 5.1. mozliwos¢ realizacji podpiwniczenia budynku na terenie dziatki 1223/6;

-uwaga 5.2. przesunigcie nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku zachodnim tak aby obejmowata
budynek maszynowni wyciagarki (§ 6 ust. 4) na terenie dziatki 1223/6;

-uwaga 5.3. funkcja uzupehiajgca terenu i budynkow na dziatce 1223/6 ustugi handlu i gastronomii
usytuowane od strony potnocnej i wschodniej (§ 25 ust. 2 pkt 3).

24. Rozstrzygnigcie uwagi 5.1. : uwage nie uwzglednia sig, gdyz podpiwniczenie budynku na terenie
dziatki 1223/6 lub kondygnacja podziemna — mogg wplyna¢ negatywnie na wydme oraz sgsiednie budynki..

25. Rozstrzygnigcie uwagi 5.2. : uwage nie uwzglednia si¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ katastrofy budowlanej
wedhug Urzedu Morskiego; jednocze$nie nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy budynku maszynowni
(§ 6 ust. 3).

26. Rozstrzygnigcie uwagi 5.3. : uwage nie uwzglednia si¢, gdyz Urzad Morski wyrazit zgode jedynie na
funkcje uzupehiajaca terenu i budynkéw na dziatce nr 1223/6 — ustugi handlu i gastronomii usytuowane od
strony potudniowej i wschodnie;.

27. W dniu 16.02.2015 r. wplyneta 1 uwaga od osoby prywatne;j:
- uwaga 6.1. zmiana wskaznika maksymalnej intensywnosci zabudowy z 0,3 na 0,4 dla terenu U2
28. Rozstrzygnigcie uwagi 6.1. : uwage uwzglednia sie.
29. W dniu 17.02.2015 r. (jeden dzien po terminie) wplynely 2 uwagi Nadlesnictwa Elblag:
- uwaga 7.1. sprzeczno$¢ — budowa infrastruktury technicznej na terenie lasoéw ochronnych;
- uwaga 7.2. sprzeczno$¢ — budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe na terenie lasow ochronnych.

30. Rozstrzygniecie uwagi 7.1. : uwage nie uwzglednia si¢, gdyz na terenie lasow ochronnych, w tym na
dziatce nr 45/17 wystepuja istniejace podziemne sieci infrastruktury techniczne;.

31. Rozstrzygniecie uwagi 7.2. : uwage uwzglednia sig.
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Zakacznik Nr 3 do Uchwaty Nr XVII11/144/2016
Rady Gminy Stegna

z dnia 31 marca 2016 .

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), po zapoznaniu si¢ z projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenow przyplazowych wsi Stegna, Rada Gminy Stegna postanawia:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, shuzace zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspdlnoty
(mieszkancow) stanowigce — zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.].
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zadania wlasne gminy, zapisane w niniejszym planie obejmuja:

1) sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej;
2) finansowanie o$wietlenia drog publicznych;

2. Realizacja ww. inwestycji przebiega¢ bedzie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym m.in. z
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), ustawa z dnia 20 grudnia 1996
r. ogospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.), ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochronysrodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowymzaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139), oraz
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).

3. Sposob realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do zadan wiasnych
gminy okres$laja uchwalane przez Rad¢ Gminy Stegna strategie, plany i programy w tym m.in. program
gospodarki wodno-$ciekowej, wieloletnie plany inwestycyjne i inne.

§ 2. 1. Zadania w zakresie ww. inwestycji finansowane beda w catosci lub w cze$ci z budzetu gminy oraz
ze zrodel zewnetrznych (takich jak m.in. §rodki wlasne przedsiebiorstw wodociggowo -kanalizacyjnych, $rodki
strukturalne, fundusze unijne i poza unijne, kredyty i pozyczki i inne), w oparciu o obowigzujgce przepisy i
zawarte umowy.

2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych
gminy, ujetych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

3. Wydatki zwigzane z realizacja wskazanych wyzej inwestycji podlegaja zamieszczeniu w uchwale
budzetowe;.
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