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I    W S T Ę P 
                          
   

                                                  Dokumentację niniejszą opracowano w celu wstępnego rozpoznania 
budowy geologicznej do programu funkcjonalno – użytkowego dla przebudowy zejść na 
plażę nr 66, 67, 68 w miejscowości Stegna wraz z budową promenady, elementów małej 
architektury i oświetlenia. Lokalizację terenu badań przedstawiono na Zał. Nr 1. 

 
Podstawa prawna opracowania: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, w oparciu  o Polskie Normy: 
 

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.  
- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogólne 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   
- PN – EN 1997 – 1: Eurokod 7 Część 1 i 2 

 
   W celu rozpoznania podłoża odwiercono 8 otworów badawczych o 
głębokości od 3,0 m do 8,0 m oraz wykorzystano 8 otworów archiwalnych o głębokości 
8,0 m. Lokalizację wykonanych otworów badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej 
– Zał. Nr 2.  
 
  Materiały archiwalne wykorzystane do opracowania: 
-  Opinia geotechniczna „Zejście na plażę nr 67 w Stegnie” wykonanej przez Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Geologiczne w maju 2015 roku. 
-  Opinia geotechniczna „Zejście na plażę nr 68 w Stegnie” wykonanej przez Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Geologiczne w maju 2015 roku. 
-  Opinia geotechniczna „Zmiana sposobu użytkowania budynku na działce nr 1223/6 w 

Stegnie wykonanej przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne we wrześniu 2015 
roku. 

      
II    BUDOWA   GEOLOGICZNA 
 
 Oceny przydatności podłoża gruntowego dla celów budowlanych dokonano zgodnie z 
wymogami Normy PN-81/B-03020 „Grunty Budowlane. Posadowienie bezpośrednie 
budowli”. Uwzględniając warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyższej Normy 
dokonano wstępnego podziału podłoża na warstwy geotechniczne, przyjmując za 
parametr wiodący dla występujących w podłożu gruntów niespoistych (sypkich) stopień 
zagęszczenia ID, zaś dla gruntów spoistych – stopień plastyczności IL. Parametry 
wytrzymałościowe gruntu określono na podstawie wyników badań sonda statyczną. 
 
  W oparciu o uzyskane profile geologiczne otworów badawczych wydzielono 
następujące warstwy geotechniczne: 
 
WARSTWA I 
 
Zaliczono do niej grunty próchniczne. 
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WARSTWA II a 
 
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci luźnych piasków drobnych i piasków 
średnich.  
Stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,20.  
 
WARSTWA II b 
 
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci średnio zagęszczonych piasków drobnych i 
piasków średnich. 
Stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,40. 
 
WARSTWA II c 
 
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci średnio zagęszczonych piasków drobnych i 
piasków średnich. 
Stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,50. 
 
WARSTWA II d 
 
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci średnio zagęszczonych piasków drobnych i 
piasków średnich. 
Stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,60. 
 
WARSTWA II e 
 
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci zagęszczonych piasków średnich. 
Stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,80. 
 
 
 
Warunki hydrogeologiczne 
 
W  zbadanym podłożu gruntowym stwierdzono występowanie wody gruntowej. 
Głębokość jej występowania przedstawia poniższa tabelka.   
 
 

 
Nr 

punktu 

 
Sączenie  

m. ppt 

Swobodne 
zwierciadło wody 
gruntowej m. ppt 

 
Napięte zwierciadło 

   Nawiercone Ustabilizowane 
1A  2,20   
2A  2,30   
3A  7,80   
4     

5A  2,00   
6A  2,00   
7A  7,30   
8A  6,90   
9A  7,40   
10     
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Nr 
punktu 

 
Sączenie  

m. ppt 

Swobodne 
zwierciadło wody 
gruntowej m. ppt 

 
Napięte zwierciadło 

   Nawiercone Ustabilizowane 
11  3,10   
12  7,40   
13     
14     
15     
16     

 
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i 

może ulec wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów 
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. 

 
           Budowę geologiczną omawianego terenu wraz z podziałem podłoża na 
warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworów badawczych - 
Zał. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych –Zał. Nr 4.   
 
 
 
 
 

III   WNIOSKI 
 
 
1. Budowa geologiczna prosta. 

 
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, projektowane obiekty będące przedmiotem 
opinii zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 
3. Zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” z 

2014 r. podłoże pod konstrukcja nawierzchni na całym odcinku drogi zaliczono do 
grupy nośności G1. 

 
4. Grunty nośne stanowią: 

- średnio zagęszczone piaski drobne i piaski średnie (warstwa nr II b, II c i II d) 
- zagęszczone piaski średnie (warstwa nr II e) 

 
5. Grunty o zmniejszonej nośności stanowią: 

- luźne piaski drobne i piaski średnie (warstwa nr II a). 
 

6. Grunty słabonośne stanowią: 
- grunty próchniczne (warstwa nr I)  
Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. Zaleca się ich wymianę. 

 
7. Zaleca się dogęszczenie gruntów w dnie wykopu. 
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8. Nie wykonano badań wody w kierunku agresywności do betonu i stali. W przypadku 

projektowania poniżej zwierciadła wód gruntowych należy zabezpieczyć konstrukcje 
stosując powłoki antykorozyjne lub odpowiednie komponenty do betonu. 

 
9. Podane wartości parametrów ID charakteryzujące stan podłoża są wartościami 

uśrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. 
 

10. Dla wszystkich charakterystycznych parametrów geotechnicznych należy przyjąć 
współczynnik materiałowy γm = 1±0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru 
geotechnicznego). 

 
11. Zakłada się możliwość występowania różnic w litologii gruntów w zakresie składu 

oraz miąższości poszczególnych wydzieleń. W trakcie prac ziemnych należy ciągle 
kontrolować zgodność gruntu w wykopie z opisem powyżej. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości, co do zgodności gruntu występującego w wykopie z 
gruntem przyjętym do obliczeń posadowienia należy wykonać odbiór dna wykopu 
przez geologa. 

 
12. Do obliczeń nośności gruntu przyjmować należy parametry geotechniczne podane w 

tabeli Zał. 9. 
 
13. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m p.p.t.  

 
14. Nośność podłoża gruntowego oraz technologię prowadzenia robót ziemnych ustali 

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawioną charakterystykę warunków 
geotechnicznych. 

 
 



teren objęty badaniami

LOKALIZACJA TERENU BADAŃ
Zał. 1



1A/8 2A/8

3A/8

13/6
14/3

15/6

MAPA DOKUMENTACYJNA

Upr. CUG Nr  070874
mgr Krzysztof  Zieliński

Opracowali:

Rodzaj opracowania:Rodzaj opracowania:

mgr inż. Daniel Kochanowski 

                 Elbląskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
 mgr inż. Daniel Kochanowski

      82-300 Elbląg, ul. Mickiewicza 29/4

OPINIA  GEOTECHNICZNA

Skala 1 : 500

  Objaśnienia:
     2/6  lokalizacja  otworu badawczego 

/ głębokość otworu 

Zał. Nr 2.1linia przekroju geotechnicznego

Przebudowa zejść na plażę nr 66, 67, 68
w miejscowości Stegna wraz

z budową promenady, elementów
małej architektury i oświetlenia.

     2A/6  lokalizacja  otworu archiwalnego 
/ głębokość otworu 



4/3

16/6

MAPA DOKUMENTACYJNA

Upr. CUG Nr  070874
mgr Krzysztof  Zieliński

Opracowali:

Rodzaj opracowania:Rodzaj opracowania:

mgr inż. Daniel Kochanowski 

                 Elbląskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
 mgr inż. Daniel Kochanowski

      82-300 Elbląg, ul. Mickiewicza 29/4

OPINIA  GEOTECHNICZNA

Skala 1 : 500

Zał. Nr 2.2

Przebudowa zejść na plażę nr 66, 67, 68
w miejscowości Stegna wraz

z budową promenady, elementów
małej architektury i oświetlenia.

  Objaśnienia:
     2/6  lokalizacja  otworu badawczego 

/ głębokość otworu 

linia przekroju geotechnicznego

     2A/6  lokalizacja  otworu archiwalnego 
/ głębokość otworu 



5A/8
6A/8

7A/8 8A/8

9A/8

MAPA DOKUMENTACYJNA

Upr. CUG Nr  070874
mgr Krzysztof  Zieliński

Opracowali:

Rodzaj opracowania:Rodzaj opracowania:

mgr inż. Daniel Kochanowski 

                 Elbląskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
 mgr inż. Daniel Kochanowski

      82-300 Elbląg, ul. Mickiewicza 29/4

OPINIA  GEOTECHNICZNA

Skala 1 : 500

Zał. Nr 2.3

Przebudowa zejść na plażę nr 66, 67, 68
w miejscowości Stegna wraz

z budową promenady, elementów
małej architektury i oświetlenia.

  Objaśnienia:
     2/6  lokalizacja  otworu badawczego 

/ głębokość otworu 

linia przekroju geotechnicznego

     2A/6  lokalizacja  otworu archiwalnego 
/ głębokość otworu 



9A/8

10/3

MAPA DOKUMENTACYJNA

Upr. CUG Nr  070874
mgr Krzysztof  Zieliński

Opracowali:

Rodzaj opracowania:Rodzaj opracowania:

mgr inż. Daniel Kochanowski 

                 Elbląskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
 mgr inż. Daniel Kochanowski

      82-300 Elbląg, ul. Mickiewicza 29/4

OPINIA  GEOTECHNICZNA

Skala 1 : 500

Zał. Nr 2.4

Przebudowa zejść na plażę nr 66, 67, 68
w miejscowości Stegna wraz

z budową promenady, elementów
małej architektury i oświetlenia.

  Objaśnienia:
     2/6  lokalizacja  otworu badawczego 

/ głębokość otworu 

linia przekroju geotechnicznego

     2A/6  lokalizacja  otworu archiwalnego 
/ głębokość otworu 



11/8

12/8

MAPA DOKUMENTACYJNA

Upr. CUG Nr  070874
mgr Krzysztof  Zieliński

Opracowali:

Rodzaj opracowania:Rodzaj opracowania:

mgr inż. Daniel Kochanowski 

                 Elbląskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
 mgr inż. Daniel Kochanowski

      82-300 Elbląg, ul. Mickiewicza 29/4

OPINIA  GEOTECHNICZNA

Skala 1 : 500

Zał. Nr 2.5

Przebudowa zejść na plażę nr 66, 67, 68
w miejscowości Stegna wraz

z budową promenady, elementów
małej architektury i oświetlenia.

  Objaśnienia:
     2/6  lokalizacja  otworu badawczego 

/ głębokość otworu 

linia przekroju geotechnicznego

     2A/6  lokalizacja  otworu archiwalnego 
/ głębokość otworu 
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  szg Ps                                                 Piasek średni
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ID=0,50II c
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  szg Pd/Ps                                            Piasek drobny na pograniczu piasku średniego mID=0,60II d

Otwór Nr 2A               Rzędna wysokościowa Z = 2,40 m.npm.
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Otwór Nr 3A               Rzędna wysokościowa Z = 8,10 m.npm.
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 w   szg Pd/Ps                                            Piasek drobny na pograniczu piasku średniego

 m

ID=0,60II d

Otwór Nr 4               Rzędna wysokościowa Z = 7,40 m.npm.

1

2

3

K.Br.                                             Kostka brukowa

  szg Ps                                                 Piasek średni wID=0,50II c

K.Br.                                             Kostka brukowa

Zał. Nr 3.2
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Zał. Nr 3.3

Otwór Nr 6A               Rzędna wysokościowa Z = 2,20 m.npm.
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Otwór Nr 9A               Rzędna wysokościowa Z = 7,50 m.npm.
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Otwór Nr 8A               Rzędna wysokościowa Z = 7,00 m.npm.
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Zał. Nr 3.4



Otwór Nr 12               Rzędna wysokościowa Z = 7,50 m.npm.
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI
I ZNAKÓW UŻYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU
wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H - grunt próchniczny
Nm (P) - namuł piaszczysty
Nm (  ) - namuł pylasty
Nm (G) - namuł gliniasty
Gy - gytia
T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
K - kamienie

Ż - żwir
Żg - żwir gliniasty
Po - pospółka
Pog - pospółka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek średni
Pd - piasek drobny
P  - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
  p - pył piaszczysty
   - pył
Gp - glina piaszczysta
G - glina
G   - glina pylasta
Gpz - Glina piaszczysta 
          zwięzła
Gz - glina zwięzła
G  z - glina pylasta zwięzła
Jp - ił piaszczysty
J - ił
J   - ił pylasty 

ZNAKI DODATKOWE

+  - domieszki
//  - przewarstwienia (wkładki)
/   - na pograniczu (zbliżony do...)
( ) - określenia uzupełniające

dot. rodzaju gruntu

OZNACZENIA GENEZY
Q - czwartorzęd
Qh - holocen
Qh  - osady antropogenicznen

Qh  - holoceńskie osady zastoiskoweL

         (limniczne)
Qh - holoceńskie osady rzecznef

        (fluwialne)
Qp - pleistocen
Qp  - osady wodnolodowcowefg

         (fluwioglacjalne)
Qp  - osady lodowcoweg

          (glacjalno - morenowe) 
Qp  - osady młodszeg2

Qp  - osady starszeg1

OZNACZENIA OTWORÓW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwór projektowany
Nr / Głębokość

12/10 - otwór odwiercony
Nr / Głębokość

STAN I KONSYSTENCJA
ln - luźny  < 0,33ID
szg - średniozagęszczony =(0,33-0,67)ID
zg - zagęszczony  > 0,67ID
zw - zwarty  < 0IL
pzw - półzwarty  0IL ≤

tpl - twardoplastyczny  = (0,0 - 0,25)IL
pl - plastyczny  = (o,20 - 0,50)IL
mpl - miękkoplastyczny  = (0,50 - 1,0)IL
pł - płynny  > 1,0IL
   - grunt maże się

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Głębokość

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
GEOTECHNICZNYCH

1  15,30

6,0

Nr otworu   rzędna
                   głębokość

PRÓBKOWANIE OTWORÓW

 - próbka o naturalnej strukturze (NNS)
 - próbka o naturalnej wilgotności (NW)
 - próbka wody gruntowej (WG)

PRÓBKOWANIE OTWORÓW

 - głębokość swobodnego zwierciadła wody

 - ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
   głębokość (m p.p.t.)

 - nawiercony poziom wody gruntowej
   głębokość (m p.p.t.)
 - grunt nawodniony

 - sączenie wody

 - strefa sączeń 

PRÓBKOWANIE OTWORÓW
 - badanie gruntu penetrometrem - PP-
 - badanie gruntu ścinarką - TV - 
 - badanie gruntu sondą cylindryczną - SPT -
 - badanie gruntu sondą ścinającą - VT - 

PRÓBKOWANIE OTWORÓW
   Strefa zbadana sondą
   ST - sonda statyczna wkręcana
   SL - sonda lekka wbijana
   ITB - sonda ITB-ZW, wbijana
   - głębokość otworu w metrach

INNE

 - Nr warstwy geotechnicznej

 - stopień zagęszczenia

 - stopień plastyczności

 - granica stratygraficzna / genetyczna

 - granica warstw geotechnicznych

2,00

5,00

3,50

ST

11,00

III c

ID=0,50

IL=0,30

Qhr

QhL

III c
IV a

WILGOTNOŚĆ GRUNTU
 su - suchy
 mw - mało wilgotny
 w - wilgotny
 m - mokry
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

WSTĘPNE INFORMACJE, POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I

REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG

SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH: 

a) Pismo Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. z dnia 22.12.2021r. (nr 7034/I/46/21) z 
załącznikiem,

b) Pismo Nadleśnictwa Elbląg z dnia 22.12.2021r. (Zn.spr.: ZT.2217.222.2021) z załącznikiem,

c) Pismo Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Malborku z dnia 23.12.2021r.
(znak: EOP-69/610MMPR-007062-2021) z załącznikiem,

d) Pismo Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. z dnia28.12.2021r. (l.dz. 9557/2021) z 
załącznikiem.













                                                                                               

Nadleśnictwo Elbląg, ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg
tel.: +48 55 230-85-31, fax: +48 55 230-85-85, e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl
Nr BDO: 000283607

Nadleśnictwo Elbląg

www.lasy.gov.pl

Elbląg,  22.12.2021 r.

Zn. spr.: ZT.2217.222.2021
        

Biuro Projektów Drogowych

„IKS” Kamila Gozdur

Al. Wojska Polskiego 90A/B

82-200 Malbork

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 15.12.2021 r. dotyczące uzgodnienia zadania pn. 

„Przebudowa zejść na plażę nr 66, 67, 68 w miejscowości Stegna wraz z budową promenady, 

elementów małej architektury i oświetlenia”, Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg zwraca się 

o naniesienie projektu wraz z zakresem opracowania na leśną mapę numeryczną, celem zajęcia 

stanowiska przez Nadleśnictwo Elbląg. 

Do pisma został dołączony plik .zip zawierający warstwy z działkami ewidencyjnymi oraz 

wydzieleniami leśnymi.

W przypadku pytań do pisma proszę kontaktować się z panią Aleksandrą Czechowską 

tel.602-520-599, 55 230-85-31 wew.*331 lub a.czechowska@gdansk.lasy.gov.pl.

Z poważaniem

Załączniki
1. Warstwy_projekt_Stegna.zip

Do wiadomości
1. ZT1 a/a 

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Elbląg

 Mariusz Potoczny

/podpisano elektronicznie/



Załącznik do pisma z dnia 22.12.2021r. (zn.spr.: ZT.2217.222.2021)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM 
 
Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz roboty, związane z realizacją przedmiotowej 
inwestycji i jej wszystkich elementów, zostały wykonane z uwzględnieniem następujących wytycznych i 
uwarunkowań:  

 
1. TERMINY  
Zamawiający wymaga, aby poniższe elementy, objęte  przedmiotem zamówienia zostały wykonane w 
następujących terminach: 

a) Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji oraz prezentacji, uwzględniającej proponowane rozwiązania 
projektowe (w tym w szczególności dla przebudowy zejść na plażę) – w formie animowanej wizualizacji: 
08 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. 

b) Przekazanie Zamawiającemu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej – dla rozbudowy drogi (objętej elementem D) na ciąg pieszo – jezdny, w zakresie 
zlokalizowanym na działce należącej do Lasów Państwowych, wraz z miejscami parkingowymi, 
kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałami technologicznymi obsługujących w/w tereny 
oraz małą architekturą: 15 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. 

c) Przekazanie Zamawiającemu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
pozostałego zakresu inwestycji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. 

 
2. POSADOWIENIE KONSTRUKCJI 

Badania geotechniczne i projektowanie posadowienia należy wykonać w oparciu o Eurokod 7: Projektowanie 
geotechniczne (PN-EN 1997) 

2.1. Warunki gruntowo-wodne 
Dla wszystkich obiektów trwałych należy zaprojektować i wykonać fundamenty żelbetowe, blokowe, płytowe lub 
palowe, na podstawie badania warunków gruntowo-wodnych tj. min 2 odwierty i sondowanie w zależności od 
stopnia skomplikowania i przewidywanych obciążeń gruntu budowlą. Badania bezwzględnie muszą obejmować 
badanie agresywności wody gruntowej. 

2.2. Roboty ziemne  
Roboty ziemne można rozpocząć po wyznaczeniu stref ochronnych roślinności i drzewostanu chronionego, 
przeznaczonego do zachowania. Prace mogą być prowadzone ciężkim sprzętem mechanicznym, ostatnią 
warstwę o grubości ok. 30cm, usuwać sprzętem lekkim lub ręcznie nie naruszając naturalnej struktury gruntu. 
Zaleca się od razu wyrównane,  dno zabezpieczyć warstwą chudego betonu o gr. min. 10cm. 
Po zakończeniu wykopów, przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy dokonać geotechnicznego 
odbioru dna wykopu potwierdzonego wpisem do dziennika budowy z ostateczną opinią co do przyjętych 
rozwiązań. Bezwzględnie należy dokonać geotechnicznego odbioru stopnia zagęszczenia nasypów i podsypek, 
potwierdzone protokołem i wpisem do dziennika budowy 
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3. FUNDAMENTY 

Posadowienie obiektów wykonać na fundamentach żelbetowych. Zamawiający dopuszcza wszystkie 
technologie tj. stopy i ławy fundamentowe, fundamenty blokowe, płytowe lub palowe - dobór na podstawie 
ostatecznych obliczeń i doświadczenia projektanta w oparciu o wyniki badań geotechnicznych, dla zapewnienia 
odpowiedniej trwałości i stateczności. 

Wszystkie elementy żelbetowe należy projektować z betonu klasy min. C30/37, w zależności od usytuowania 
obiektu w klasie ekspozycji min XS1, na plażach XS3, maks. stosunek w/c=0,60. Należy stosować betony 
wodoszczelne o powierzchni nadziemnej gładkiej, pozbawione raków, kawern i punktowych pęcherzyków 
powietrznych. Zbrojenie wykonać prętami żebrowanym ze stali A-IIIN. Minimalne otulenie zbrojenia 40mm.  
Dopuszcza się zastosowanie zbrojenia niemetalicznego – kompozytowego odpornego na korozje na podstawie 
projektów jednostkowych.  
Ze względu na agresywne środowisko, zaleca się maksymalne stosowanie prefabrykatów o w/w parametrach, 
których osiągniecie w warunkach polowych jest znacznie trudniejsze niż w wyspecjalizowanych zakładach. 
Projektowanie wykonać w oparciu o Eurokody:  
 Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990, 
 Oddziaływania na konstrukcje (PN-EN 1991), 
  Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992). 

3.1. Posadowienie na palach    
Posadowienie pośrednie na palach fundamentowych (typ i technologie dobierze projektant  w zależności od 
usytuowania i warunków gruntowych). 
Należy projektować pale zwieńczone stopami, belkami oczepowymi lub rusztem, co poprawi sztywność 
konstrukcji i zabezpieczy obiekt przed nierównomiernym osiadaniem .  
Zamawiający wymaga opracowania projektu palowania wg. odrębnego opracowania wykonawczego 
wykonanego po określeniu wykonawcy robót palowych, w ostatecznie dobranej indywidualnie, optymalnej  
technologii. 

3.2. Posadowieni na płytach i blokach masywnych   
Posadowienie bezpośrednie na żelbetowej płycie fundamentowej projektować dla obiektów naziemnych 
pomocniczych, małej architektury, wiat, kiosków lokalizowanych na nasypach i wydmach. Posadowienie 
płytowe przewidzieć również dla ścian oporowych – zalecane prefabrykowane ze szczelnego betonu 
architektonicznego. 
Wszystkie płyty i bloki projektować na podkładzie z chudego betonu po usunięciu gruntów nasypowych  i 
wymianie ich na podsypkę żwirową, zagęszczeniu jej do wskaźnika zagęszczenia Is≥ 0.97.  

3.3. Posadowienie na ławach i stopach fundamentowych  
Lekkie obiekty infrastruktury turystycznej, kioski, wiaty, stoiska sezonowe można projektować posadowienie 
bezpośrednio na stopach i ławach fundamentowych na podkładzie z chudego betonu po usunięciu gruntów 
nasypowych, na rodzimych gruntach piaszczystych posadowione poniżej poziomu przemarzania gruntu. 
Wskazane jest projektowanie skrzyń ze śrubami kotwiącymi do łatwego montażu i demontażu obiektów 
tymczasowych, przykrywanych na okres zimowy przykręcanymi płytami betonowymi, kompozytowymi  lub 
żeliwnymi. 
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4. KONSTRUKCJE NOŚNE   

4.1. Konstrukcje stalowe  
Konstrukcje nośne schodów i pochylni z kształtowników walcowanych. Stopnie i podesty mogą być 
zaprojektowane z desek kompozytowych antypoślizgowych ( rozwiązanie preferowane ) lub z krat 
pomostowych ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na korozje. Bortnice i osłony mogą być 
wykonane z nierdzewnej blachy ryflowanej. Całość kotwiona do żelbetowego rusztu, stóp lub belek 
oczepowych. 
Konstrukcję projektować ze stali min S235JR, węzły o połączeniach śrubowych doczołowych klasy min 5,8 o 
średnicy min. 12mm. Dopuszcza się połączenia spawane jedynie wykonywane na zakładzie prefabrykacji, ze 
stali S235J2 o odporności na kruche pękanie do –20oC. Połączenia kształtowników walcowanych między sobą i 
z płytkami węzłowymi wykonać  spawem ciągłym, spoiny pachwinowe gr. min. 4mm, wykonywanymi w 
warunkach warsztatowych przez wykwalifikowane osoby   
Kotwienie do fundamentów ram głównych wykonać przy użyciu kotew fundamentowych płytkowych z prętów 
nierdzewnych. uzupełniające można wykonać przy użyciu chemicznych kotew wklejanych ze stali nierdzewnej. 
Projektować posadowienie podstaw słupów na fundamentach poprzez podlewki z gotowych zapraw do tego 
przeznaczonych,  mających na celu wyrównanie naprężeń na fundament i wypoziomowanie podłoża 
Wykonanie i montaż konstrukcji zlecić firmie specjalistycznej dysponującej pracownikami o odpowiednich 
uprawnieniach i doświadczeniu. 
Projektować w oparciu o Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN1993) i Eurokod 
4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994). 

4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 
Zamawiający wymaga dokładnego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. Na powierzchni 
metalu mogą występować następujące szkodliwe zanieczyszczenia: zgorzelina, rdza, wilgoć, oleje i smary, 
emulsje olejowe, kurz, pył oraz inne zanieczyszczenia. Wszystkie te zanieczyszczenia muszą być usunięte z 
powierzchni metalu przed malowaniem, gdyż ich obecność pod pokryciem malarskim powoduje ujemne skutki.  
Powłoka ochronna spełnia tylko wtedy swoje zadanie i chroni metal przed korozją, gdy jest nałożona na dobrze 
przygotowaną powierzchnię. Stopień oczyszczenia powierzchni – St 3 wg. wg PN-ISO 8501-1). Całość  
zabezpieczyć powłokami malarskimi wielowarstwowymi – zestawem farb do stosowania zewnętrznego.   
Przykładowy zestaw powłok malarskich dla stali czarnej: 
 2 warstwy farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej miniowej 60% o symbolu handlowym 2121 – 002 

– 270 lub innej farby o tożsamych parametrach technicznych, 
 3 warstwy farby ftalowej syntetycznej nawierzchniowej ogólnego stosowania o symbolu handlowym 3151 – 

000 – 860 w kolorze jak sąsiednie elementy budynku lub innej farby o tożsamych parametrach 
technicznych.   

Zamawiający wymaga zabezpieczenia wszystkich konstrukcji poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie 
proszkowe w komorach lakierniczych.  

4.3. Konstrukcje żelbetowe  
Konstrukcje nośne schodów i pochylni wykonane jako żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane żelbetowe 
wykonane z betonu architektonicznego, klasy C35/45 w klasie ekspozycji min XS3. Betony wodoszczelne, 
gładkie. 
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5. KONSTRUKCJE OPOROWE  

Formowanie skarp i zatoczek ławkowych, straganów sezonowych i platform widokowych w paśmie wydm 
wymaga od Wykonawcy zaprojektowania ścian i murów oporowych. Zamawiający ze względów estetycznych i 
praktycznych użytkowych zaleca ujednolicenie rozwiązań i stosowanie maksymalnie dwóch rodzajów 
umocnienia skarp.  

5.1. Elementy żelbetowe 
Dopuszcza się prefabrykowane żelbetowe ściany oporowe wykonane z betonu architektonicznego, 
preferowanej klasy C35/45 w zależności od usytuowania obiektu w klasie ekspozycji min XS1. Betony 
wodoszczelne, gładkie. Można stosować ściany typu L, ściany zespolone na płytach monolitycznych 
zakończone belką oczepową. Maksymalna długość sekcji dylatacyjnych - 10 m.     

5.2. Kompozyty 
Niższe konstrukcje oporowe o małych obciążeniach można wykonać jako palisady z pełnych bali 
kompozytowych, ścianek szczelnych stalowych lub z tworzyw sztucznych oblicowanych deskami lub lamelami 
kompozytowymi. W przypadku stosowania desek komorowych bezwzględnie należy stosować wklejane 
zaślepki, listwy i narożniki wykończeniowe pełne. Preferowane klipsy i łączniki z tworzyw sztucznych. Kotwy, 
śruby i wkręty ze stali nierdzewnej. 

5.3. Inne 
Dopuszcza się wykorzystanie koszy gabionowych z siatek zgrzewanych z prostych prętów ocynkowanych, 
powlekanych o podwyższonej odporności na korozje o gr. min 4,5mm. 
 
6. MIEJSCA DO SIEDZISKA  

W zależności od zaprojektowanych rozwiązań, ławki powinny być spójne i wykonane z materiałów 
analogicznych do obudów, ścian oporowych i nawierzchni chodnikowych. 
Dopuszcza się nogi/ podstawy/ postumenty z prefabrykowanego betonu architektonicznego min kl. C30/37 i kl. 
ekspozycji XS1, bloków granitowych grubościennych blach stalowych lub profili walcowanych zabezpieczonych 
antykorozyjnie. 
Siedziska i ewentualne oparcie z desek kompozytowych pełnych w fakturze i kolorystyce spójnej z innym 
elementami kompozytowymi. 
 

7. KANAŁY TECHNOLOGICZNE  

Wielkość, przekrój, zagłębienie i odpowiednie zabezpieczenie kanałów technologicznych przed wodą morską 
dobierze projektant. 
Kanały muszą być wyposażone w studzienki rewizyjne zapewniające dostęp eksploatacyjny, wodoszczelne i 
mrozoodporne – zapewniające odpowiednią ochronę termoizolacyjną dla prowadzonej w kanale infrastruktury. 

7.1. Elementy żelbetowe 
Prefabrykowane żelbetowe ściany i płyty  kanałów wykonane z betonu wodoszczelnego, klasy C35/45 w klasie 
ekspozycji min XS3. Wszystkie powierzchnie zabezpieczone dodatkowo przeciwwodnymi powłokami 
bitumicznymi, osłonię membraną z folii tłoczonej. Połączenia elementów monolitycznych - uszczelnione 
taśmami, sznurami lub blachami do przerw dylatacyjnych i roboczych.     
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7.2. Elementy z tworzyw sztucznych  
Kanały mogą być wykonane z tworzyw sztucznych, rur pełnościennych lub karbowanych z gładką powierzchnią 
wewnętrzną ułatwiającą wymianę lub uzupełnienie okablowania. Połączenia klejone lub zgrzewane. 
 
8. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

8.1. Kosze na śmieci  
Obudowa z betonu architektonicznego klasy C35/45, kl. ekspozycji XS1, z wyjmowanym koszem z tworzywa 
sztucznego do mocowania i stabilizacji worków na śmieci. 
Dopuszcza sie również kosze z belek i desek kompozytowych kotwione do bloków betonowych mechanicznymi 
kotwami ze stali nierdzewnej, z wyjmowanym koszem jw. 

8.2. Wiaty śmietnikowe  
Ze względów użytkowych przy wejściach na plaże Zamawiający wymaga zaprojektowania ażurowych wiat 
śmietnikowych, w których będzie można zgrupować 6 do 10 stelaży/stojaków  pod worki na śmieci.  

8.3. Stojaki na rowery 

Ze względów użytkowych przy wejściu na plaże Zamawiający wymaga zaprojektowania stojaków na rowery. W 
zależności od zaprojektowanych rozwiązań, stojaki powinny być spójne i wykonane z materiałów analogicznych 
do ławek, obudów, ścian oporowych i nawierzchni chodnikowych. 

7.4. Zejścia na plaże 
Na końcu zejścia zaprojektować podest antypoślizgowy o szer. min równej szerokości schodów i pochylni 
długość min. 2,5m z jednostronną balustrada (pochwytem) umożliwiającym czasowe podtrzymanie.   
Posadowienie pośrednie na palach fundamentowych ( typ i technologie dobierze projektant) zwieńczonych 
rusztem oczepowym do kotwienia podestów lub zabezpieczenia podbudowy utwardzenia, co poprawi 
sztywność konstrukcji i zabezpieczy obiekt przed nierównomiernym osiadaniem.  
Przebieralnie i natryski  
Należy zaprojektować przy zejściach zadaszone wiaty przebieralni min 4 stanowiska osłonięte z czterech stron 
oraz dwa stanowiska natryskowe W/w elementy można wkomponować między słupami schodów pod 
spocznikami z pełnym poszyciem lub szczelnym zadaszeniem nieprzeziernym po podestami ażurowymi.  
Woda opadowa z zadaszenie może być zbierana do szczelnego zbiornika poprzedzonego filtrem piaskowym, z 
zestawem pompowym do punktów czerpalnych wody do zmywania piasku z nóg osób opuszczających plaże.    

 
9. OGÓLNE UWARUNKOWANIA PROWADZENIA ROBÓT I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W 

TRAKCIE REALIZACJI 

a) Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji inwestycji był zachowany ruch drogowy na ul. Morskiej (w 
tym dojazd na teren Campingu nr 180 i terenu portu) i w obszarze budowanych ciągów pieszych i 
pieszo – jezdnych oraz aby był zapewniony dojazd i obsługa zabudowań produkcyjno – usługowych, 
handlowych i mieszkaniowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie i obszarze inwestycji np. poprzez 
wybudowanie ciągów pieszych i dróg objazdowych tymczasowych. Zamawiający dopuszcza 
zamknięcie dla pieszych jednego z zejść nr 66 lub 67, pod warunkiem funkcjonowania tego drugiego.  

b) Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 
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mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na 
skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie 
Wykonawca. Po zakończeniu robót Wykonawca musi uporządkować  teren, naprawić  zaistniałe szkody  
i wypłacić właścicielom/użytkownikom wieczystym stosowne, uzgodnione odszkodowania za  
niemożność  użytkowania,  bądź  inne  trwałe  szkody. Przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną 
utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

c) Magazyn, skład i bazę sprzętową należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej. 
Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenową stację obsługi 
samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu 
budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

d) Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-
ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

e) Wykonawca będzie postępował z odpadami na budowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, 
w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, 
jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów 
obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 
unieszkodliwianiem. 

f) Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie 
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki. Ewentualną dodatkową wycinkę drzew i krzewów należy 
przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od marca do lipca włącznie.  

g) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcami dróg 
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych tras dostępu dla transportów wykonywanych na 
potrzeby budowy oraz dokona inwentaryzacji stanu technicznego tych dróg. Wykonawca w cenie 
ofertowej uwzględni koszty napraw i remontów dróg zgodnie z zawieranymi porozumieniami z 
zarządcami tych dróg. Działania te będą obejmowały także właściwe użycie odpowiednich pojazdów i 
tras, w celu wypełnienia zapisów warunków umownych oraz przedmiotowego PFU. W szczególności: 
 Transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych, gminnych i krajowych Wykonawca 

zapewni pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczającym tonażu 
obowiązującego na danej drodze lub jeśli nie jest podany uzgodni to z właściwym zarządcą drogi;  

 Wykonawca uzyska zgodę od właściwego zarządcy na korzystanie z planowanych do 
wykorzystania istniejących dróg;  

 Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych dróg w terminach i 
do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi zarządcami dróg; 

 O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi co najmniej z 
tygodniowym wyprzedzeniem. Powyższe wymagania w ramach przedmiotowego Kontraktu 
obowiązują również Podwykonawców, a odpowiedzialność za ich zachowania ponosi Generalny 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopie stosownych porozumień z 
poszczególnymi zarządcami dróg do Inżyniera i Zamawiającego. 
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Koszty wynikające z powyższego Wykonawca uwzględni w swojej ofercie cenowej. 

h) W przypadku konieczności wejścia na nieruchomości w ramach czasowego zajęcia, Wykonawca w 
ramach swoich obowiązków, m.in.: 
Wykonawca uzgodni z właścicielami lub użytkownikami wejście na ich nieruchomości, dokona opisu 
stanu faktycznego nieruchomości (inwentaryzacja nieruchomości) przewidywanych do zajęcia 
czasowego w celu realizacji Inwestycji. Wykonawca powiadomi właścicieli lub użytkowników 
wieczystych nieruchomości o zakresie zajętości terenu, planowanym terminie wejścia na nieruchomość, 
czasie i rodzaju wykonywania prac i terminie zakończenia prac oraz sporządzi na te okoliczności 
protokoły. Protokół zostanie podpisany przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości. Wszelkie 
ewentualne opłaty odszkodowawcze leżą po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca na 
danej nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół, który musi być podpisany 
przez właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości, a w sytuacji odmowy podpisu, Wykonawca 
powinien z udziałem Inżyniera spisać protokół i odnotować ten fakt w protokole. Za każde 
nieuzgodnione zajęcie nieruchomości odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

WYPISY Z EWIDENCJI I MAPY EWIDENCYJNE DZIAŁEK 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

LOKALIZACJA INWESTYCJI WRAZ Z OKREŚLENIEM JEJ ELEMENTÓW – MAPA W SKALI 1:500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



zejście nr 66

zejście nr 67
element "A"

element "B"

element "C"

Uwaga: linie określające lokalizację poszczególnych elementów są
poglądowe i nie określają ich docelowych granic i zakresu.

Przebudowa zejść na plażę nr 66, 67, 68 w msc. Stegna wraz z budową
promenady, elementów małej architektury i oświetlenia

Rys. 1/3

LOKALIZACJA INWESTYCJI WRAZ Z OKREŚLENIEM ELEMENTÓW
Załącznik nr 6

skala 1:500



zejście nr 67

zejście nr 68

element "C"

element "D"

element "E"

element "F"

element "G"

element "H"

Uwaga: linie określające lokalizację poszczególnych elementów są
poglądowe i nie określają ich docelowych granic i zakresu.

Przebudowa zejść na plażę nr 66, 67, 68 w msc. Stegna wraz z budową
promenady, elementów małej architektury i oświetlenia

Rys. 2/3

LOKALIZACJA INWESTYCJI WRAZ Z OKREŚLENIEM ELEMENTÓW
Załącznik nr 6

skala 1:500



zejście nr 68
element "E"

element "F"

element "G"

element "I"

element "J"

element "H"

Uwaga: linie określające lokalizację poszczególnych elementów są
poglądowe i nie określają ich docelowych granic i zakresu.

Przebudowa zejść na plażę nr 66, 67, 68 w msc. Stegna wraz z budową
promenady, elementów małej architektury i oświetlenia

Rys. 3/3

LOKALIZACJA INWESTYCJI WRAZ Z OKREŚLENIEM ELEMENTÓW
Załącznik nr 6

skala 1:500
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
1. Element A: przebudowa zejścia nr 66: 

 

              
                                                                    Zdjęcie 1                                                                                                    Zdjęcie 2 

 
 

                 
Zdjęcie 3                                                                                                   Zdjęcie 4 

 
 
 

               
Zdjęcie 5                                                                                                    Zdjęcie 6 
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   Zdjęcie 7                                                                                                    Zdjęcie 8       

 
 
 

               
Zdjęcie 9                                                                                                  Zdjęcie 10 

 
(Zdjęcia: źródło własne) 

 
 

2. Element B: budowa ciągu pieszego pomiędzy zejściami nr 66 a nr 67: 
 

              
Zdjęcie 11                                                                                                  Zdjęcie 12 
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Zdjęcie 13                                                                                                  Zdjęcie 14 

 
 
 
 

                
Zdjęcie 15                                                                                                  Zdjęcie 16 

 
 
 

 

              
Zdjęcie 17                                                                                                  Zdjęcie 18 
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Zdjęcie 19                                                                                                  Zdjęcie 20 

 
 
 
 

              
Zdjęcie 21                                                                                                  Zdjęcie 22   

 
 
 

  
                                                                                                                                                                                              Zdjęcie 23 
 

(Zdjęcia: źródło własne)    
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5. Element E: przebudowa ciągu pieszego („Bulwaru Radiowej Jedynki”), zlokalizowanego pomiędzy zejściami 
nr 67 a nr 68 

 

                    
Zdjęcie 62                                                                                                  Zdjęcie 63 

 

              
Zdjęcie 64                                                                                                  Zdjęcie 65 

 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY:  
„Przebudowa zejść na plażę nr 66, 67, 68 w miejscowości Stegna wraz z budową promenady, elementów małej architektury i oświetlenia” 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________
Strona 24 z 32 

               
Zdjęcie 66                                                                                                  Zdjęcie 67 

 
 
 

              
Zdjęcie 68                                                                                                  Zdjęcie 69 

 
(Zdjęcia: źródło własne)    

 
 

6. Element F: przebudowa zejścia nr 68 
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7. Element G: przebudowa ciągu pieszego na odcinku od zejścia nr 68 do schodów (dojście do 
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8. Element H: przebudowa (kontynuacja) ciągu pieszego na odcinku biegnącym od schodów,  przez część placu 
przed kompleksem pawilonów handlowych, między budynkami (pawilonami handlowymi) o nr ewidencyjnych 
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10. Element J: przebudowa odcinka drogi, prowadzącej od zjazdu do placu manewrowego  
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ZAŁĄCZNIK NR 8 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PRZYPLAŻOWYCH  
WSI STEGNA (UCHWAŁA NR XVIII/144/2016 RADY GMINY STEGNA Z DNIA 31 MARCA 2016  

ROKU SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO TERENÓW PRZYPLAŻOWYCH WSI STEGNA) 

 
 
 

Uwaga: na załączonym rysunku planu nie jest zachowana opisana na nim skala   
 

 



UCHWAŁA NR XVIII/144/2016
RADY GMINY STEGNA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyplażowych wsi 
Stegna.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2015 r. poz 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515 i 1890), w związku z uchwałą Nr XXXIX/377/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przyplażowych wsi Stegna po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna, przyjętej uchwałą Nr XL/397/10 
Rady Gminy Stegna z dnia 20 lipca 2010 roku, Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyplażowych wsi Stegna.

2. Granica obszaru objętego planem przebiega:

1) od północy – brzegiem morskim;

2) od południa – obszarem lasów oraz terenami nadmorskich zespołów turystycznych wsi Stegna;

3) od zachodu – ulicą Morską;

4) od wschodu – obszarem lasów.

3. Szczegółowo granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.

4. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi około 4,7 ha.

§ 2. 1. Integralną część uchwały stanowią:

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1: 1 000;

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

2. Zakres obowiązywania treści rysunku planu jak w ust. 1 pkt 1, określa niniejsza uchwała.

§ 3. Celem ustaleń planu jest harmonijne zagospodarowanie terenów przyplażowych wsi Stegna ze 
szczególnym uwzględnieniem morskiej przystani rybackiej.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
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1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia objęte niniejszą uchwałą;

2) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar w granicach określonych w § 1;

3) rysunku – należy przez to rozumieć załącznik Nr 1;

4) symbolu – należy przez to rozumieć oznaczenie literowe i oznaczenie literowe z cyfrą określające tereny 
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię poza którą wyklucza się lokalizację 
budynków; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów jak: balkon, okap, wykusz, 
schody zewnętrzne, ganek, podcień.

DZIAŁ II.
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU PLANU

Rozdział 1.
USTALENIA W ZAKRESIE URBANISTYKI

§ 5. 1. Zagospodarowanie terenów następuje zgodnie z ich przeznaczeniem z uwzględnieniem ustaleń 
działów II i III oraz wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów odrębnych.

2. Plan nie ustala granic terenów wymagających scalenia gruntów.

3. Dopuszcza się realizację urządzeń budowlanych, zapewniających możliwość użytkowania obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 6. 1. Tereny o ustalonym planem przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zawarte są 
pomiędzy liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku liniami ciągłymi.

2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku:

1) na terenie zabudowy usługowej U1 – w odległości 8 m od krawędzi jezdni ulicy zbiorczej KDZ, będącej 
w ciągu drogi powiatowej nr 2325G;

2) na terenie zabudowy usługowej U1 – po obu stronach głównych dojść;

3) na terenie morskiej przystani rybackiej MPR – od strony północnej i zachodniej na działce nr 1223/6.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony zachodniej na terenie morskiej przystani rybackiej MPR na 
działce nr 1223/6, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 – nie dotyczy budynku maszynowni wyciągarki dla 
jednostek rybackich.

4. Na terenie morskiej przystani rybackiej MPR na działce nr 1223/6 dopuszcza się sytuowanie budynku 
lub budynków:

1) bezpośrednio przy wschodniej granicy działki nr 1223/6;

2) w odległości 1,5 m od południowej granicy działki nr 1223/6.

5. Pozostałe nieprzekraczalne linie zabudowy w obszarze planu – obowiązują według aktualnych przepisów 
odrębnych.

Rozdział 2.
USTALENIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

§ 7. 1. Ustalenia szczegółowe kształtowania architektury określa dział III.

2. Przy uwzględnieniu ustaleń ust. 1 plan nie ogranicza swobody kształtowania architektury budynków.

3. Obiekty małej architektury mogą być sytuowane na terenach określonych w dalszej części niniejszej 
uchwały.

4. Ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących urządzeń reklamowych.

5. Ustala się maksymalną wysokość do 1,8 m dla nowych ogrodzeń. Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń 
dla terenu U1.

6. Ustala się zakaz realizacji żelbetowych wypełnień nowych ogrodzeń.
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7. Zakaz, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy elementów konstrukcyjnych nowego ogrodzenia, takich jak 
słupki i podmurówki.

Rozdział 3.
USTALENIA W ZAKRESIE

OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

§ 8. 1. Obszar planu położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, która została 
wyznaczona w celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności 
człowieka.

2. Funkcjonowanie terenów zabudowy nie może wpływać negatywnie na stan środowiska i przyrody 
terenów sąsiednich.

3. Przy wdrażaniu ustaleń planu należy zapewnić ochronę dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów 
oraz ich siedlisk przyrodniczych zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.

§ 9. Przy realizacji ustaleń planu należy zachować dbałość o zachowanie walorów krajobrazowych.

Rozdział 4.
USTALENIA W ZAKRESIE PASA TECHNICZNEGO I PASA OCHRONNEGO ORAZ MORSKIEJ 

PRZYSTANI RYBACKIEJ

§ 10. 1. Obszar planu położony jest w granicach pasa technicznego brzegu morskiego i pasa ochronnego 
brzegu morskiego oraz dodatkowo w granicy lądowej dla morskiej przystani rybackiej Stegna. Wszelkie 
zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem 
administracji morskiej.

2. Pas techniczny brzegu morskiego stanowi strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza 
i lądu oraz jest obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

3. Pas ochronny brzegu morskiego obejmuje obszar, w którym działalność człowieka wywiera bezpośredni 
wpływ na stan pasa technicznego brzegu morskiego.

4. Granica lądowa dla morskiej przystani rybackiej Stegna została ustalona w Zarządzeniu Nr 3 Naczelnego 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 września 1991 r.

§ 11. 1. Pas techniczny brzegu morskiego stanowi obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Są to tereny 
zagrożone zalaniem wskutek spiętrzeń sztormowych wód morskich. Dla inwestycji należy uzyskać decyzje od 
właściwego organu zwalniającą z zakazów zawartych w ustawie Prawo wodne.

2. W pasie technicznym brzegu morskiego oraz w granicy morskiej przystani rybackiej należy:

1) zastosować rozwiązania techniczne zabezpieczające inwestycje przed wzrostem poziomu wód gruntowych 
do rzędnej +1,25 m n.p.m.;

2) zastosować rozwiązania techniczne zabezpieczające inwestycje przed powodzią morską do rzędnej +2,5 m 
n.p.m.

3. Ustala się następujące poziomy bezpieczeństwa zaplecza brzegu przed spiętrzeniami sztormowymi, 
gwarantowane przez system ochrony brzegu, wyrażone w latach przez najmniejsze prawdopodobieństwo 
wystąpienia spiętrzenia sztormowego:

1) w granicy morskiej przystani rybackiej – 100;

2) w pasie technicznym brzegu morskiego na zachód od wejścia na plażę nr 67 – 50;

3) w pasie technicznym brzegu morskiego na wschód od wejścia na plażę nr 67 – 20.

§ 12. 1. W odniesieniu do pasa technicznego brzegu morskiego i pasa ochronnego brzegu morskiego 
obowiązuje konieczność kompleksowego rozwiązania problemu oczyszczania ścieków sanitarnych i wód 
opadowych. Ustalenia w tym zakresie znajdują się w dziale II w rozdziale 7.
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2. Lasy państwowe oraz pas techniczny brzegu morskiego i pas ochronny brzegu morskiego w częściach 
stanowiących własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym zgodnie z zapisami 
ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

§ 13. Plan nie zmienia granic lasów ochronnym w pasie technicznym brzegu morskiego ani granic 
pozostałych lasów ochronnych.

Rozdział 5.
USTALENIA W ZAKRESIE

OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

§ 14. W obszarze planu nie występują:

1) obiekty wpisane do rejestru zabytków;

2) obiekty w ewidencji zabytków;

3) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków;

4) stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków archeologicznych.

Rozdział 6.
USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 15. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami KDZ, KDpj1, KDpj2, KDpj3, KDpj4, 
Kp1, Kp2, KDU – na funkcje terenów komunikacji.

2. Ustala się ulicę zbiorczą KDZ jako drogę publiczną. Stanowi ją ulica Morska w ciągu drogi powiatowej 
nr 2325G, której jedynie część pasa drogowego położona jest w obszarze planu.

3. Ustala się następujące drogi wewnętrzne i ich symbole:

1) ciągi pieszo-jezdne KDpj1, KDpj2 w ciągu drogi powiatowej nr 2325G, KDpj3, KDpj4;

2) ciąg pieszy Kp1 z wejściem na plaże nr 68 w formie zejścia ze schodami;

3) ciąg pieszy Kp2 jako promenada z wejściem na plażę nr 67 w formie zejścia ze schodami.

4. Ustala się parking KDU dla obsługi terenów zabudowy usługowej. Na terenie KDU nie ustala się 
minimalnej liczby wszystkich miejsc do parkowania. Na terenie KDU ustala się minimum dwa miejsca 
przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

5. Główny dojazd i główne dojścia, dojścia oznaczono na rysunku.

6. Dopuszcza się:

1) miejsca do parkowania na terenach U1, KDpj1, KDpj2, KDpj3;

2) kontynuację funkcji parkingu leśnego na terenie ZL3;

3) dojazdy i dojścia poza oznaczonymi na rysunku – na terenie U1 oraz na innych terenach za porozumieniem 
stron;

4) modernizację i rozbudowę zejść na plażę na terenach PL, ZW1. ZW2.

7. W związku z istnieniem terenu MPR pomiędzy wejściem na plaże nr 68 a terenem PL, dopuszcza się na 
terenie MPR przy wejściu na plażę nr 68 – możliwość modernizacji i rozbudowy zejścia na plażę, na teren PL.

8. Dopuszcza się możliwość ustanowienia służebności drogowej dla działek do których nie ma 
bezpośredniego dojazdu.

Rozdział 7.
USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 16. 1. W obszarze planu ustala się zachowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza się realizacje nowych sieci infrastruktury technicznej w obszarze planu w oparciu o przepisy 
odrębne.
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3. Dopuszcza się wydzielenia działek pod obiekty budowlane związane z infrastrukturą techniczną.

§ 17. Ustala się, że podstawą zaopatrzenia obszaru planu w wodę będzie istniejąca sieć wodociągowa 
z możliwością jej rozbudowy.

§ 18. 1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych będzie odbywać się siecią kanalizacji sanitarnej do 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza obszarem planu.

2. Obowiązuje podłączenie wszystkich budynków, w których występują ścieki sanitarne – do sieci 
kanalizacji sanitarnej.

3. W obszarze planu obowiązuje rozporządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Stegna.

4. Jeśli będzie to niezbędne dopuszcza się na terenach zabudowy realizację małej przepompowni ścieków.

§ 19. 1. Podstawą odprowadzania wód opadowych w obszarze planu będzie:

1) kompleksowy system odprowadzenia wód opadowych;

2) system kanalizacji deszczowej ulicy zbiorczej KDZ;

3) lokalna infiltracja wód opadowych z nawierzchni ażurowych w przepuszczalne podłoże.

2. Należy zrealizować kompleksowy system odprowadzenia wód opadowych w pierwszej kolejności 
z terenów U1, KDZ, uwzględniający aktualne przepisy szczególne.

3. Dopuszcza się realizację zbiornika retencyjnego na wody opadowe w oparciu o przepisy odrębne.

4. Przy zastosowaniu nawierzchni szczelnych, odprowadzenie wód opadowych będzie możliwe przez 
urządzenia podczyszczające, w tym również poprzez wpusty ściekowe z wkładami podczyszczającymi do 
studni chłonnych oraz do skrzynek rozsączających i dalej do gruntu – z wyłączeniem U1, KDZ.

5. Podstawą odprowadzenia wód opadowych z dachów będzie spływ powierzchniowy do gruntu.

§ 20. 1. Podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną w obszarze planu będzie istniejąca podziemna sieć 
elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia z możliwością korekty jej przebiegu i rozbudowy.

2. Dopuszcza się możliwość realizacji ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków.

§ 21. 1. Podstawą zaopatrzenia w ciepło będą indywidualne źródła energii, niepowodujące emisji lub 
o małej emisji zanieczyszczeń.

2. Ustala się zakaz stosowania paliwa stałego dla potrzeb grzewczych. Stosowanie drewna jako paliwa jest 
dopuszczone.

3. Wśród odnawialnych źródeł energii ustala się możliwość realizacji kolektorów słonecznych i pomp 
cieplnych.

§ 22. Podstawą zaopatrzenia w gaz będzie gaz bezprzewodowy z dopuszczeniem możliwości realizacji sieci 
gazowej.

§ 23. 1. Obsługa telekomunikacyjna obszaru planu oparta będzie o operatorów telefonii sieciowej 
i komórkowej.

2. Adaptuje się teren telekomunikacyjny T z istniejącym masztem dla anten stacji bazowych telefonii 
komórkowej.

3. Dopuszcza się korektę przebiegu i rozbudowę podziemnej sieci telefonicznej w obszarze planu.

§ 24. Obowiązywać będzie system gospodarki odpadami przyjęty przez Radę Gminy z uwzględnieniem 
selektywnej zbiórki odpadów.

DZIAŁ III.
PRZEZNACZENIE TERENÓW I ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 25. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem MPR na teren morskiej przystani 
rybackiej.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe warunki zagospodarowania:
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1) funkcja podstawowa terenu MPR – na cele rybackie;

2) funkcja podstawowa terenu i budynków na działce nr 1223/6 - na cele rybackie;

3) funkcja uzupełniająca terenu i budynków na działce nr 1223/6 – usługi handlu i gastronomii; usytuowanie 
od strony wschodniej i południowej w ramach nieprzekraczalnych linii zabudowy;

4) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki nr 1223/6 – 0,5;

5) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki nr 1223/6 – 1,0;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki nr 
1223/6 – 1 %;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu MPR 
– 5 %;

8) zakaz zabudowy – poza działką nr 1223/6;

9) maksymalna wysokości budynków do 7 m od średniej rzędnej terenu w obrysie budynku do kalenicy, 
z dachem dwuspadowym lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 30°- 35° , pokryty 
dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w odcieniach czerwieni naturalnej dachówki;

10) możliwość realizacji obiektów małej architektury oraz urządzeń związanych z funkcjonowaniem morskiej 
przystani rybackiej.

3. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, granicy 
morskiej przystani rybackiej oraz komunikacji i infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia działu II, 
odpowiednio rozdziały 1, 2, 3, 4, 6, 7.

§ 26. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U1 na teren zabudowy usługowej.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe warunki zagospodarowania:

1) kontynuacja funkcji centrum usług przyplażowych; dopuszcza się funkcje gastronomiczne i handlowe;

2) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu U1 – 0,5;

3) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu U1 – 0,7;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu U1 – 
1 %;

5) maksymalna wysokości budynków do 7 m od średniej rzędnej terenu w obrysie budynku do kalenicy, 
z dachem dwuspadowym lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 30°, pokryty dachówką 
ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w odcieniach czerwieni naturalnej dachówki; na działce 
nr 1224/2 dopuszcza się istniejący kolor pokryć dachowych;

6) możliwość realizacji bankomatów i obiektów małej architektury.

3. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, pasa 
ochronnego brzegu morskiego oraz komunikacji i infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia działu II, 
odpowiednio rozdziały 1, 2, 3, 4, 6, 7.

§ 27. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U2 na teren zabudowy usługowej.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe warunki zagospodarowania:

1) kontynuacja funkcji gastronomiczno-handlowej;

2) minimalna intensywność zabudowy o odniesieniu do powierzchni terenu U2 – 0,1;

3) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu U2 – 0,4;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu U2 – 
15 %;

5) maksymalna wysokość budynków do 6,5 m od średniej rzędnej terenu w obrysie budynku do kalenicy, 
z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 30°, pokryty dachówką ceramiczną lub 
materiałami dachówko podobnymi w odcieniach kolorów istniejących pokryć dachowych;
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6) możliwość realizacji obiektów małej architektury.

3. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, pasa 
technicznego brzegu morskiego oraz komunikacji i infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia działu II, 
odpowiednio rozdziały 1, 2, 3, 4, 6, 7.

§ 28. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U3 na teren zabudowy usługowej.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe warunki zagospodarowania:

1) funkcja centrum obsługi plaży;

2) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu U3 – 0,1;

3) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu U3 – 0,4;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu U3 – 
10 %;

5) maksymalna wysokości budynków do 7 m od średniej rzędnej terenu w obrysie budynku do kalenicy, 
z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 30° - 35º, pokryty dachówką ceramiczną 
lub materiałami dachówko podobnymi w odcieniach czerwieni naturalnej dachówki; dopuszcza się 
możliwość realizacji jednej kondygnacji podziemnej, jeśli pozwolą na to warunki gruntowo-wodne;

6) możliwość realizacji obiektów małej architektury.

3. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, pasa 
ochronnego brzegu morskiego oraz komunikacji i infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia działu II, 
odpowiednio rozdziały 1, 2, 3, 4, 6, 7.

§ 29. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem PL na teren plaży.

2. Dopuszcza się tymczasowe obiekty ustawiane na okres 120 dni pod warunkiem zapewnienia im dostępu 
do stałych mediów: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. Lokalizacja obiektów wymaga 
uzgodnienia corocznie z Dyrektorem Urzędu Morskiego w formie planu zagospodarowania plaż i jest możliwa, 
gdy szerokość plaży wynosi minimum 25 m dla stanu wody 500. Do czasu zapewnienia dostępu do stałych 
mediów – nie dłużej jak 3 lata od dnia uprawomocnienia się niniejszego planu – dopuszcza się dotychczasowy 
sposób użytkowania plaży.

3. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę zejść na plażę.

4. Dodatkowo w zakresie pasa technicznego brzegu morskiego obowiązują ustalenia działu II rozdział 4.

§ 30. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami ZW1, ZW2 na tereny wydmy 
przedniej.

2. Dopuszcza się na terenach ZW1, ZW2 modernizację i rozbudowę zejść na plażę.

3. Dodatkowo w zakresie pasa technicznego brzegu morskiego obowiązują ustalenia działu II rozdział 4.

§ 31. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami ZL1, ZL2 na tereny lasów 
ochronnych w pasie technicznym brzegu morskiego.

2. Dopuszcza się możliwość realizacji dróg leśnych i sieci infrastruktury technicznej.

3. Dodatkowo w zakresie pasa technicznego brzegu morskiego obowiązują ustalenia działu II rozdział 4.

§ 32. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem ZL3 na teren lasów ochronnych.

2. Dopuszcza się możliwość realizacji dróg leśnych i kontynuację funkcji parkingu leśnego.

3. Adaptuje się istniejące podziemne sieci infrastruktury technicznej z możliwością realizacji nowych za 
porozumieniem stron w oparciu o przepisy odrębne.

4. Dodatkowo w zakresie pasa ochronnego brzegu morskiego obowiązują ustalenia działu II rozdział 4.
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DZIAŁ IV.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33. W obszarze planu tracą moc:

1) Uchwała Nr XXIX/186/96 Rady Gminy Stegna z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług przyplażowych w gminie Stegna 
(Dz. Urzędowy Woj. Elbląskiego z 1996 r. Nr 46, poz. 119);

2) Uchwała Nr XLI/357/2002 Rady Gminy Stegna z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmian 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Usług Przyplażowych w Stegnie 
(Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2002 r. Nr 78, poz. 1710).

§ 34. Ustala się wartość jednorazowych opłat od wzrostu wartości nieruchomości na 30 % dla wszystkich 
terenów w planie.

§ 35. Wskazuje się przynależność ustalonego planem przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem PL – do 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych według dopuszczalnych poziomów hałasu.

§ 36. Przeznaczenie terenów określone w planie nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.  

 

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kwiatkowska
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/144/2016

Rady Gminy Stegna

z dnia 31 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyplażowych wsi Stegna  wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu od 29 grudnia 2014 r. do 30 
stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stegna.

2. Termin składania uwag zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) minął w dniu 16 lutego 2015 r.

3. W dniu 9.02.2015 r. wpłynęły 3 uwagi od osoby prywatnej:

- uwaga 1.1. zachowanie dotychczasowych ciągów  komunikacyjnych oraz ich szerokości, zachowanie 
nieprzekraczalnych linii zabudowy  na terenie ciągu pieszego prowadzącego od głównego ciągu  do 
nieruchomości na działce nr 1224/2;

- uwaga 1.2. zachowanie zakazu  budowy ogrodzeń wewnątrz terenu oznaczonego symbolem U1;

- uwaga 1.3.  przywrócenie zapisu dotyczącego wykluczenia możliwości stosowania paliwa stałego dla 
potrzeb grzewczych.

4. Rozstrzygnięcie uwag 1.1., 1.2., 1.3. : uwagi uwzględnia się.

5. W dniu 10.02.2015 r. wpłynęło 12 uwag od Stowarzyszenia Centrum Usług Przyplażowych w Stegnie:

- uwaga 2.1. teren MPR nie oznaczono jako teren szczególnego zagrożenia powodzią;

- uwaga 2.2. na terenie MPR nie oznaczono wydmy przedniej;

- uwaga 2.3. ciąg pieszo-jezdny KDpj1 winien zostać przedłużony jako ciąg pieszy przy zachodniej granicy 
terenu MPR;

- uwaga 2.4. ciąg pieszo-jezdny KDpj2 winien być przedłużony do ciągu KDpj3;

- uwaga 2.5. przejście piesze do Kp1 od strony wschodniej powinno być oznakowane nieprzekraczalną linią 
zabudowy;

- uwaga 2.6. centrum obsługi plaży winno być zlokalizowane na terenie U2 a nie na terenie U3;

- uwaga 2.7.  na terenie bazy rybackiej nie może być rozbudowy budynku ani budowy do wysokości 7 m;

- uwaga 2.8. rozważyć § 29 ust. 2 symbol PL plaża - dopuszcza się tymczasowe obiekty ustawiane na 120 dni;

- uwaga 2.9. w północnej części terenu lasów ZL3 umieścić plac zabaw dla dzieci;

- uwaga 2.10. rozważyć wystąpienie do Dyrektora Urzędu Morskiego o zmianę zarządzenia w sprawie 
ustalenia nowej granicy lądowej dla przystani rybackiej w Stegnie;

- uwaga 2.11. zaproponować rybakom przy terenie U2 na usługi, a w obecnej bazie przeznaczyć do celów 
rybołówstwa 2 pomieszczenia od strony wyciągu, a w pozostałej części budynku zlokalizować centrum 
obsługi plaży i punkt medyczny; teren przed budynkiem zaproponować jako taras widokowy;

- uwaga 2.12. wspólne zagospodarowanie ciągu pieszo-jezdnego KDpj1 –  z gminą i właścicielami 
nieruchomości.

6. Rozstrzygnięcie uwag 2.5., 2.12. : uwagi uwzględnia się.

7. Rozstrzygnięcie uwagi 2.4. : uwagę uwzględnia się częściowo, gdyż  ze względu na funkcję ochroną lasu 
– nie może być zmienione przeznaczenie terenu; dojazd  odbywa się drogą leśną, która została oznaczona na 
rysunku planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 1786



8. Rozstrzygnięcie uwagi 2.1. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż według Urzędu Morskiego – teren morskiej  
przystani rybackiej nie jest ani pasem technicznym brzegu morskiego ani obszarem szczególnego zagrożenia 
powodzią.

9. Rozstrzygnięcie uwagi 2.2. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż według Urzędu Morskiego w granicach 
morskiej przystani rybackiej – nie oznacza się wydmy przedniej.

10. Rozstrzygnięcie uwagi 2.3. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż według Urzędu Morskiego nie ma 
możliwości realizacji  ciągu pieszego i dodatkowego wejścia na plażę –  w granicach morskiej przystani 
rybackiej; dodatkowo jest to w pobliżu liny stalowej wyciągarki dla łodzi rybackich.

11. Rozstrzygnięcie uwagi 2.6. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż ze względu na istniejącą funkcję terenu 
oraz własność gruntów – nie ma możliwości zmiany lokalizacji centrum obsługi plaży.

12. Rozstrzygnięcie uwagi 2.7. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż Urząd Morski wyraził zgodę na 7 m 
wysokości budynku na działce nr 1223/6 na terenie morskiej przystani rybackiej.

13. Rozstrzygnięcie uwagi 2.8. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż Urząd Morski narzucił wymóg 
sformułowania ustalenia odnośnie tymczasowych obiektów ustawianych  na plaży.

14. Rozstrzygnięcie uwagi 2.9. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż  ze względu na funkcję ochroną lasu –  nie 
może być zmienione przeznaczenie terenu.

15. Rozstrzygnięcie uwagi 2.10. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż według Urzędu Morskiego zmiana 
granicy lądowej dla morskiej przystani rybackiej Stegna może być dokonana na wniosek rybaków  i nie 
odbywa się to w procedurze planu miejscowego.

16. Rozstrzygnięcie uwagi 2.11. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż ze względu na istniejące funkcje terenów 
oraz własność gruntów – nie ma możliwości zmiany lokalizacji centrum obsługi plaży; nie ma możliwości 
lokalizacji tarasu widokowego w obrębie MPR ani KDpj1.

17. W dniu 13.02.2015 r. wpłynęła 1 uwaga od Domu Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie, Leader Sp. z 
o.o. w Stegnie, Zakładu Handlowo-Usługowo-Gastronomiczny „Lemax” w Stegnie, Stowarzyszenia Przyjaciół  
Niepełnosprawnych „Dar” w Jantarze:

- uwaga 3.1. z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na mapie KDpj1 należy wykonać przedłużenie w ciąg 
pieszy (zjazd – zejście dla niepełnosprawnych) przy zachodniej granicy terenu MPR.

18. Rozstrzygnięcie uwagi 3.1. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż według Urzędu Morskiego nie ma 
możliwości realizacji  ciągu pieszego i dodatkowego wejścia na plażę –  w granicach morskiej przystani 
rybackiej; dodatkowo jest to w pobliżu liny stalowej wyciągarki dla łodzi rybackich; istniejące wejście na plażę 
nr 67 ma być dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

19. W dniu 16.02.2015 r. wpłynęły 4 uwagi od osoby prywatnej:

- uwaga 4.1. kwestionowanie ustaleń dotyczących terenu MPR morskiej przystani rybackiej: dopuszczenie 
budynku lub budynków o maksymalnej wysokości do 7 m; wydajność mediów; działka nr 1223/6 położona 
jest w granicach pasa technicznego brzegu morskiego i pasa ochronnego brzegu morskiego;

- uwaga 4.2.  przywrócenie  zakazu stosowania paliwa stałego do celów grzewczych;

- uwaga 4.3.  zachowanie  ustaleń o zniesieniu obowiązujących dotychczasowych linii zabudowy w 
odniesieniu do terenu U1oraz zachowanie  ustaleń o zniesieniu zakazu budowy ogrodzeń wewnątrz terenu;

- uwaga 4.4. zachowanie ustalenia o możliwości budowy ogrodzeń o wysokości 1,8 m.

20. Rozstrzygnięcie uwag 4.2., 4.4. : uwagi uwzględnia się.

21. Rozstrzygnięcie uwagi 4.1. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż Urząd Morski wyraził zgodę na 7 m 
wysokości budynku lub budynków na działce nr 1223/6 na terenie morskiej przystani rybackie; plan określa 
zasady rozbudowy infrastruktury technicznej, a szczegóły dotyczące wydajności zostaną opracowane przy 
projektach branżowych; według Urzędu Morskiego – teren morskiej  przystani rybackiej nie jest ani pasem 
technicznym brzegu morskiego ani pasem ochronnym brzegu morskiego.

22. Rozstrzygnięcie uwagi 4.3. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż  ze względu na zapewnienie pełnej 
dostępności  przestrzeni publicznej –  wprowadza się nieprzekraczalne linie zabudowy i zakaz  realizacji 
ogrodzeń na terenie U1.
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23. W dniu 16.02.2015 r. wpłynęły 3 uwagi od Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego „ŻAGIEL” 
Stegnie:

- uwaga 5.1. możliwość realizacji podpiwniczenia budynku na terenie działki 1223/6;

- uwaga 5.2. przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku zachodnim tak aby obejmowała 
budynek maszynowni wyciągarki (§ 6 ust. 4) na terenie działki 1223/6;

- uwaga 5.3. funkcja uzupełniająca terenu i budynków na działce 1223/6 usługi handlu i gastronomii  
usytuowane od strony północnej i wschodniej (§ 25 ust. 2 pkt 3).

24. Rozstrzygnięcie uwagi 5.1. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż podpiwniczenie budynku na terenie 
działki 1223/6 lub kondygnacja podziemna – mogą wpłynąć negatywnie na wydmę oraz sąsiednie budynki..

25. Rozstrzygnięcie uwagi 5.2. : uwagę nie uwzględnia się ze względu na możliwość katastrofy budowlanej 
według Urzędu Morskiego; jednocześnie nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy budynku maszynowni 
(§ 6 ust. 3).

26. Rozstrzygnięcie uwagi 5.3. : uwagę nie uwzględnia się, gdyż  Urząd Morski wyraził zgodę jedynie na 
funkcję uzupełniającą terenu i budynków na działce nr 1223/6 – usługi handlu i gastronomii usytuowane od 
strony południowej i  wschodniej.

27. W dniu 16.02.2015 r. wpłynęła 1 uwaga od osoby prywatnej:

- uwaga 6.1. zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności zabudowy z 0,3 na 0,4 dla terenu U2

28. Rozstrzygnięcie uwagi 6.1. : uwagę uwzględnia się.

29. W dniu 17.02.2015 r. (jeden dzień po terminie) wpłynęły 2 uwagi Nadleśnictwa Elbląg:

- uwaga 7.1. sprzeczność – budowa infrastruktury technicznej na terenie lasów ochronnych;

- uwaga 7.2. sprzeczność – budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe  na terenie lasów ochronnych.

30. Rozstrzygnięcie uwagi 7.1. :  uwagę nie uwzględnia się, gdyż na  terenie lasów ochronnych, w tym na 
działce nr 45/17 występują istniejące podziemne sieci infrastruktury technicznej.

31. Rozstrzygnięcie uwagi 7.2. : uwagę uwzględnia się.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/144/2016

Rady Gminy Stegna

z dnia 31 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), po zapoznaniu się z projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów przyplażowych wsi Stegna, Rada Gminy Stegna postanawia:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty 
(mieszkańców) stanowiące – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zadania własne gminy, zapisane w niniejszym planie obejmują:

1) sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej;

2) finansowanie oświetlenia dróg publicznych;

2. Realizacja ww. inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), ustawą z dnia 20 grudnia 1996 
r. ogospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochronyśrodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowymzaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139), oraz 
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).

3. Sposób realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 
gminy określają uchwalane przez Radę Gminy Stegna strategie, plany i programy w tym m.in. program 
gospodarki wodno-ściekowej, wieloletnie plany inwestycyjne i inne.

§ 2. 1. Zadania w zakresie ww. inwestycji finansowane będą w całości lub w części z budżetu gminy oraz 
ze źródeł zewnętrznych (takich jak m.in. środki własne przedsiębiorstw wodociągowo -kanalizacyjnych, środki 
strukturalne, fundusze unijne i poza unijne, kredyty i  pożyczki i inne), w oparciu o obowiązujące przepisy i 
zawarte umowy.

2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

3. Wydatki związane z realizacją wskazanych wyżej inwestycji podlegają zamieszczeniu w uchwale 
budżetowej.
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