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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

Zad. 5.1 od km 0+000,0 do km 0+275,0
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

Zad. 5.2 od km 0+000,0 do km 0+780,0
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

Zad. 5.3 od km 0+000,0 do km 0+180,0; od km 0+300,0 do km 0+330,0
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

Zad. 5.4 od km 0+000,0 do km 0+500,0
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Nazwa inwestycji: Stadium:

Nazwa rysunku:
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Projektant:

Sprawdzający:

Jednostka projektująca:
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Firma Drogowa TWZ
ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg
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mgr inż. Zbigniew Kotulski
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Nadleśnictwo
Tuszyma

Projekt
Wykonawczy

"Zad. 5.1 Poprawa szlaku zrywkowego w oddziale 273"
"Zad. 5.2 Poprawa szlaku zrywkowego w oddziałach 250, 251"
"Zad. 5.3 Poprawa szlaku zrywkowego w oddziałach 250, 248"

"Zad. 5.4 Poprawa szlaku  w oddziale 248"
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