PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Zad. 5.1 od km 0+000,0 do km 0+275,0

szerokosc Ppobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze  gzerokosé
zmnienna ' 75 ! 300 75 zmienna

4%,

15¢m | pobocze ziemne

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

zZ gruntu rodzimego

15¢cm | nawierzchnia z kruszywa tamanego 31,5-63mm

Zad. 5.2 od km 0+000,0 do km 0+780,0

szerokosc Ppobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze  gzerokosé
zmnienna | 75 300 75 zmienna

15¢m | pobocze ziemne

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

Z gruntu rodzimego 15cm | nawierzchnia z kruszywa tamanego 31,5-63mm

Zad. 5.3 od km 0+000,0 do km 0+180,0; od km 0+300,0 do km 0+330,0

szerokosc Ppobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze  szerokosé

zmnienna ' 75 ! 300 " 75 1 zmienna
[ I I I I |
4% | 4% - 80/9

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:
nawierzchnia z kruszywa famanego 31,5-63mm

15¢m | pobocze ziemne
z gruntu rodzimego

15cm

Zad. 5.4 od km 0+000,0 do km 0+500,0

szerokoéc pobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze szerokosé

zmnienna ' 75 ! 300 75 1 zmienna
[ I I I I |

m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:
nawierzchnia z kruszywa famanego 31,5-63mm

15¢m | pobocze ziemne
zZ gruntu rodzimego

15cm
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Nazwa inwestycji: Stadium:
"Zad. 5.1 Poprawa szlaku zrywkowego w oddziale 273" Projekt
"Zad. 5.2 Poprawa szlaku zrywkowego w oddziatach 250, 251" Wykonawczy
"Zad. 5.3 Poprawa szlaku zrywkowego w oddziatach 250, 248"
"Zad. 5.4 Poprawa szlaku w oddziale 248"
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