STANOWISKO MYJĄCE

Automat myjąco-dezynfekujący MIELE PG 8583 AE-WW-AD-LD – 1 szt.
Kosz dolny do podłączenia modułów A 150 – 1 szt.
Moduł do szkła laboratoryjnego  A 300/3 2x4 2 szt.
Uchwyt 2x4 A860 – 2 szt.
Wkład E-106 – 1 szt.
Wkład E-106/1 – 1 szt.
Wkład na 56 szalek Petriego E 136 – 1 szt.
Kosz górny A-102 -1 szt.
Wkład ½ AK 12 – 2 szt.
Siatka przykrywająca do unieruchamiania wrażliwych ładunków  dla wkładów ½ - 2 szt.
Wkład ¼ na probówki do 200 mm E139/1 – 1 szt.
Wkład na 38 szalek Petriego E118 -1 szt
System oczyszczania wody Sol-Pure  XIO ZERO 20 + UV F lampa 254 nm – 1 szt.
Zbiornik ciśnieniowy 80 l – 1 szt.
Przyłącze do zmywarki ¾” GZ z wężem 5 mb. – 1 szt.
Przyłącze do autoklawu ½” z wężem 5 mb. – 1 szt.
Stół przyścienny 1430x650x900 blat aglodrom - 1 szt.
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