SPECYFIKACJA ZAKUPU
[bookmark: _GoBack]Zakup wyposażenia: REAKTOR/MINERALIZATOR MIKROFALOWY MAGNUM II – mineralizator  do mineralizacji mikrofalowej wody, ścieków i osadów do oznaczania metali wraz z jednostką sterującą z oprogramowaniem do sterowania i monitoringu parametrów mineralizacji.
 SPECYFIKACJA: REAKTORA/MINERALIZATORA MIKROFALOWEGO 
1) Nazwa: REAKTOR/MINERALIZATOR MIKROFALOWY MAGNUM II
2) Znamionowy zakres temperatur roboczych: 300 oC
3) Znamionowy zakres ciśnień roboczych roboczych: 5MPa (50 bar)
4) Znamionowy wielkość próbki w reakcji mineralizacji: 1,5g
5) Reagenty stosowane w reakcji syntezy i rozkładu: bez ograniczeń
6) Naczynie reakcyjne materiał: teflon Hostaflen TFM (Berghof)
7) Kształt naczynia: stożek
8) Pojemność naczynia do mineralizacji: 108 ml
9) Ilość stanowisk do mineralizacji: 1
10) Ilość głowic mineralizacyjnych: 1
11) Głowica ciśnieniowa: 1szt, stalowa, stal 1H18N9T
12) Osłona głowicy: polipropylen
13) Wentylacja głowicy.
14) Chłodzenie głowicy ciśnieniowej: wodne
15) Chłodzenie: obieg wody chłodzącej min. 1l/min 
16) Zasilanie elektryczne: jednofazowe, 230 V, 50Hz
17) Pobór mocy z sieci zasilającej: 600W na jedno naczynie mineralizacyjne
18) Chłodzenie wewnętrznych układów urządzenia: powietrzne
19) Stopień ochrony obudowy: IP20
20) Ochrona przed porażeniem elektrycznym: klasa I
21) Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem.
22) Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą.
23) Blokada emisji mikrofal przy otwartej głowicy.
24) Wymiary: 170x370x500
25) Zewnętrzna obudowa:  chemoodporna powłoka ze stali nierdzewnej.
26) Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia bez naczyń reakcyjnych.
27) Ograniczenie mocy magnetronu.
28) Ograniczenie ilości dostarczanej energii do podtrzymania procesów parowania.
29) Monitorowanie temperatury i ciśnienia reakcji.
30) Możliwość prowadzenia reakcji z jednoczesną kontrolą mocy odbitej od próbki w naczyniu teflonowym.
31) Powtarzalne zamknięcie systemu ciśnieniowego z sygnalizacją siły docisku pokrywki naczynia reakcyjnego.
Dodatkowe elementy: 
· fabrycznie dedykowane naczynie reakcyjne do mineralizacji z pokrywką, materiał: teflon Hostaflen TFM (Berghof), pozostałe parametry naczynia j.w.: 6 sztuk. 
· plastikowa osłona głowicy 1 szt
· łapacz oparów 1 szt
· stalowy pierścień 1szt
· metalowa membrana bezpieczeństwa ciśnieniowego 6 szt
· klucz „z terkotką”

SPECYFIKACJA: JEDNOSTKI STERUJĄCEJ Z OPROGRAMOWANIEM DO STEROWANIA I MONITORINGU PARAMETRÓW MINERALIZACJI
Procesor: AMD Ryzen™ 5 5625U (6 rdzeni, 12 wątków, 2.30–4.30 GHz, 19 MB cache)
Pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 3200 MHz)
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB
Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0
Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB
Opcje dołożenia dysków: możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie)
Typ ekranu: matowy, LED, WVA
Przekątna ekranu: 15,6"
Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)
Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz
Jasność matrycy: 250 cd/m²
Karta graficzna: AMD Radeon™ Graphics
Pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona
Dźwięk: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon
Kamera internetowa: HD
Łączność:Wi-Fi 5, moduł Bluetooth 5.0
Złącza: USB 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt.
czytnik kart pamięci SD - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Typ baterii: litowo-jonowa
Pojemność baterii: 3-komorowa, 3467 mAh
Kolor dominujący: czarny
Zabezpieczenia: szyfrowanie TPM
System operacyjny: Microsoft Windows 11 Home
Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
Zasilacz:19,5 V, 3,34 A, 65 W, wtyk: okrągły z pinem - 4,5-3,0 mm, HA65NS5-00
Dodatkowe informacje: wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Komponenty rozszerzone: pamięć RAM rozszerzona na profesjonalnej linii montażowej x-kom
Wysokość: 19,2 mm
Szerokość: 359 mm
Głębokość: 236 mm
Dołączone akcesoria: zasilacz
Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja x-kom sp. z o.o.)

Dodatkowe informacje:
· Wbudowany generator procedur.
· Możliwość zadawania poziomów temperatur różnych dla kolejnych kroków procesu.
· Możliwość edycji i archiwizowania danych.

DODATKOWE INFORMACJE:
1) Gwarancja: minimum 2 lata.
2) Transport, instalacja, 2-krotne przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia wliczone w cenę. (1 szkolenie po instalacji, 2 w terminie uzgodnionym z Laboratorium).
3) Instrukcja w języku polskim.
4) Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześnie niż w 2023 roku, sprawny technicznie oraz kompletny.

