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[bookmark: _GoBack]ZAKUP WYPOSAŻENIA: PRZENOŚNY MULTIMETR HQ 2100 Z SONDĄ TLENOWĄ DO POMIARU ROZPUSZCZONEGO TLENU WRAZ Z USŁUGĄ WZORCOWANIA
 PRODUCENT: HACH LANGE.
SPECYFIKACJA: PRZENOŚNY MULTIMETR HQ 2100 Z SONDĄ TLENOWĄ DO POMIARU ROZPUSZCZONEGO TLENU
1) Nazwa: przenośny multimetr HQ 2100 z sondą tlenową do pomiaru rozpuszczonego tlenu
2) Model: HQ 2100 Multi/1 kanał
3) Oznaczany parametr: tlen rozpuszczony
4) Zakres pomiarowy DO: 0,1 - 20,0 mg/l (ppm), 1 - 200% nasycenia
5) Rozdzielczość: 0,01 lub 0,1 mg/l, 0,1 % nasycenia
6) Typ elektrody: Intellical Standard Laboratory lub Rugged Field
7)  Sonda w zestawie: LDO101 do pomiaru w laboratorium
8) Acesoria w zestawie: Ładowarka USB, kabel zasilający i klipsy
9) Automatyczne rozpoznawanie bufora: Tak
10) Podświetlenie: Tak
11) Pomiar ciśnienia barometrycznego: automatyczna kompensacja DO podczas korzystania z sondy LDO lub LBOD
12) Długość kabla: 5 m
13) Dokładność: ±1 %
14) Interwały kalibracji/ostrzeżenia/przypomnienia: wył., do wyboru od 2 godzin do 7 dni
15) Certyfikaty: CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL Zweryfikowano: efektywność energetyczna US DOE/ NRCan, RoHS.
16) Eksport danych: połączenie USB z komputerem lub urządzeniem pamięci masowej USB (ograniczone pojemnością urządzenia pamięci masowej).
17) Przechowywanie danych: 10 000 punktów danych, automatycznie w trybie naciśnij, aby przeczytać iw trybie interwału, instrukcja w trybie ciągłego odczytu.
18) Wymiary (wys. x szer. x dł..): 63mm x 97mm x 220mm
19) Wyświetlacz: do 3 parametrów jednocześnie.
20) Typ wyświetlacza: 536x336 Mono-TFT
21) Wodoodporność obudowy: IP67 (z zainstalowaną komorą baterii)
22) Warunki otoczenia: wilgotność względna: 90% (bez kondensacji)
23) Warunki środowiskowe: temperatura: 0 - 60°C
24) Cechy GLP: data, czas, identyfikator próbki, identyfikator operatora, kalibracja
25) Wejścia: 1
26) Instrument: Przenośny
27) Funkcja blokady: ciągły / automatyczna stabilizacja („naciśnij, aby przeczytać”) / w odstępach czasu
28) Metoda pomiaru: ustawienia zaprogramowanej metody specyficznej dla sondy
29) Pomiar mV przy stabilnym odczycie: Tak
30) Zakres pomiarowy mV: Tak
31) Rozdzielczość mV: 0,1 mV
32) Komunikaty o błędach operacyjnych: wyświetlane komunikaty o błędach w postaci zwykłego tekstu
33) Interfejs operacyjny: miękka klawiatura dotykowa
34) Zasilacz: akumulator litowo-jonowy 18650 (wewnętrzny)
klasa II, zasilacz USB: 100–240 VAC, wejście 50/60 Hz; 5 VDC przy 2 A wyjście zasilacza USB (zewnętrzne)
35) Klasa ochrony: IEC klasa III (zasilanie SELV (separowane/bezpieczne bardzo niskie napięcie)); zewnętrzny
36) Warunki przechowywania: -20 - 60°C, maks. wilgotność względna 90% (bez kondensacji)
37) Zakres pomiaru temperatury: °C 
38) Rozdzielczość temperatury: 0,1°C
39) Rodzaj pomiaru: pomiary laboratoryjne i  terenowe
40) Gwarancja: 24 miesiące

Specyfikacja usługi wzorcowania:
1) Przedmiot wzorcowania: PRZENOŚNY MULTIMETR HQ 2100 WRAZ Z  SONDĄ TLENOWĄ DO POMIARU ROZPUSZCZONEGO TLENU
2) Miejsce wzorcowania: GUM
3) Posiadanie akredytacji oraz  innych niezbędnych kompetencji w zakresie zleconego wzorcowania danego wyposażenia spełniających wymagania DA-06:
· dokument raportujący wyniki wzorcowania (np. świadectwo wzorcowania)  wydany przez NMI, zawierający wyniki wzorcowania objęte porozumieniem CIPM MRA, jest wystarczającym dowodem wykazania spójności pomiarowej lub,
· dokument raportujący wyniki wzorcowania (np. świadectwo wzorcowania) wydawany przez akredytowane laboratorium wzorcujące jest wystarczającym dowodem wykazania spójności pomiarowej pod warunkiem, że zawiera symbol akredytacji jednostki akredytującej, będącej sygnatariuszem porozumienia ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznanych przez ILAC. Świadectwa wzorcowania zawierające symbol akredytacji mogą również zawierać połączony 
z symbolem znak ILAC MRA lub,
· świadectwo wzorcowania wydane przez GUM zgodne z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025, w powiązaniu z powszechnie dostępną informacją dla każdej usługi wzorcowania, zawierającą zdolności pomiarowe(CMC) GUM.
4) Zakres wzorcowania: względna zawartość tlenu we wzorcu gazowym 0,0 [%], 4,8 [%], 23,9 [%], 47,9 [%], 76,6 [%], 100,5 [%].
5) Wykazanie spójności pomiarowej podczas wzorcowania przez laboratorium wzorcujące.
6) Podanie oszacowanej niepewności wzorcowania zgodnie z EA-4/02 M.
7) Termin realizacji usługi wzorcowania: 2 miesiące.
8) Informacje, zawarte w świadectwie wzorcowania zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. 









