SPECYFIKACJA ZAKUPU
[bookmark: _GoBack]Zakup wyposażenia: waga nieautomatyczna elektroniczna, klasa dokładności I, 
EXPLORER™ SEMI-MICRO, model: EX 225DM/AD, wytwórca: OHAUS Corporation 
z usługą wzorcowania i legalizacji
Specyfikacja:
1) Maksymalny zakres ważenia: 120 g/220 g
2) Odczyt: 0,01 mg;  0,1 mg
3) Dokładność odczytu (certyfikowana): 1 mg
4) Rozmiar szalki: 80 mm
5) Wewnętrzna kalibracja: AutoCal™ - automatyczna
6) Osłona przeciwwiatrowa: w zestawie
7) Auto Door: w zestawie
8) Dodatkowy wyświetlacz: dostępna jako opcja
9) Wbudowany jonizator: Tak
10) Komunikacja: Ethernet (w   ofercie akcesoriów);  USB (Included);  RS232 (w zestawie);  Host USB
11) Wymiary: 393 mm x 350 mm x 230 mm (DxWxS)
12) Wyświetlacz: Full-color 5.7 in VGA, touch screen
13) Pokrywa ochronna: w zestawie
14) Legalizacja: Homologacja typu WE
15) Liniowość: ±0,1 mg
16) Minimalna naważka: (USP, 0,1%, typowa)20 mg
17) Masa netto: 7,5 kg
18) Konstrukcja szalki: stal nierdzewna
19) Zasilanie: zasilacz AC (w zestawie)
20) Powtarzalność, typowa: 0,015 mg
21) Czas stabilizacji: 8 s
22) Zakres tary: do nośności przez odejmowanie
23) Jednostki pomiaru: miligram;  gram;  karat,
24) Warunki pracy: 10°C – 30°C, 85%RH, non-condensing.
Specyfikacja usługi wzorcowania wraz z legalizacją:
1) Przedmiot wzorcowania: waga nieautomatyczna elektroniczna, klasa dokładności I, 
EXPLORER™ SEMI-MICRO, model: EX 225DM/AD, wytwórca: OHAUS Corporation 
2) Miejsce wzorcowania: siedziba laboratorium
3) Posiadanie akredytacji oraz  innych niezbędnych kompetencji w zakresie zleconego wzorcowania danego wyposażenia spełniających wymagania DA-06 wydanie z 18.06.2021r.:
· dokument raportujący wyniki wzorcowania (np. świadectwo wzorcowania)  wydany przez NMI, zawierający wyniki wzorcowania objęte porozumieniem CIPM MRA, jest wystarczającym dowodem wykazania spójności pomiarowej lub,
· dokument raportujący wyniki wzorcowania (np. świadectwo wzorcowania) wydawany przez akredytowane laboratorium wzorcujące jest wystarczającym dowodem wykazania spójności pomiarowej pod warunkiem, że zawiera symbol akredytacji jednostki akredytującej, będącej sygnatariuszem porozumienia ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznanych przez ILAC. Świadectwa wzorcowania zawierające symbol akredytacji mogą również zawierać połączony 
z symbolem znak ILAC MRA lub,
· świadectwo wzorcowania wydane przez GUM zgodne z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025, w powiązaniu z powszechnie dostępną informacją dla każdej usługi wzorcowania, zawierającą zdolności pomiarowe(CMC) GUM.
4) Zakres wzorcowania: 100 [mg],  1 [g], 10 [g], 50 [g], 100 [g], 165 [g], 220 [g]
5) Wykazanie spójności pomiarowej podczas wzorcowania przez laboratorium wzorcujące.
6) Podanie oszacowanej niepewności wzorcowania zgodnie z EA-4/02 M.
7) Termin realizacji usługi wzorcowania: 8 tygodni
8) Informacje podane na świadectwie wzorcowania:
· Centryczność
· Powtarzalność
· Wyniki przed i po adjustacji
9) Informacje, zawarte w świadectwie wzorcowania zgodne z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025.
Dodatkowe wymagania: 
· gwarancja: minimum 2 lata,
· transport, instalacja, 2-krotne przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia wliczone w cenę. 
(1 szkolenie po instalacji, 2 w terminie uzgodnionym z Laboratorium),
· instrukcja w języku polskim,
· oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześnie niż w 2023 roku, sprawny technicznie oraz kompletny.


