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3. Oswiadczenie

Przodkowo 10.2021

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
.PRAWO BUDOWLANE”

(tekst jednolity — Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam , iz niniejszy projekt budowlany pt. ,, Instalacja stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowg - Instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych — Skrzeszewo dz.
nr 602" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Podpis projektanta

5. Podstawa i zakres opracowania




5.1
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Przedmiot projektu

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje

budowe instalacji oswietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4 x 25mm2/ FeZn
25x4mm2 na stupach stalowych o wysokosci 6m

Montaz opraw oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED

Montaz znakéw aktywnych D6 lub D6b

montaz rur ochronnych

W/w inwestycja podyktowana zostata wykonaniem w mys$l art. 29 ust. 3 Pkt. a Prawa

Budowlanego ,Instalacji stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg - Instalacja

oswietlenia przejscia dla pieszych” zgodnie z réwnolegle opracowanym PZT.

5.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

zlecenie Inwestora

warunki zasilania z sieci ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o.
uzgodnienia na etapie projektowania

obowigzujgce normy i przepisy

mapa do celéw projektowych

katalog wyrobow: opraw oswietleniowych, zrédet Swiatta, stupow,
wizja lokalna

inwentaryzacja stanu istniejgcego
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5.3 Zakres opracowania

budowa kablowej instalacji nn 0, 4 kV typu

YAKXS 4 x 26mm2/ FeZn 25x4mm?2 -41m
montaz stupa oswietleniowego ocynkowanego np. AURIGA P 5m

+wysiegnik OC S lub réwnowazny spetniajacy nastepujgce wymogi:

Stup o przekroju zbieznym, o wysokosci 5m z wysiegnikiem pojedynczym
1mx1m, o kacie nachylenia wys. 5 stopni,, -4 Kkpl.
montaz podswietlanych znakéw aktywnych D6 -4 kpl.
montaz opraw oswietleniowych typu LED — dedykowanych do

oSwietlenia przejs¢ dla pieszych o skutecznosci Swietlnej nie mniejszej jak

146Im/W — np. o mocy 48W, strumien swietlny 12600 Im DPR1 - 4 szt.
montaz rur ochronnych DVK 110 -25m
montaz rur ochronnych SRS 110 / wykonanie przepychu -16 m
montaz uziomow - 4 kpl.

5. 4 Inwestor prac projektowych

Inwestorem prac projektowych jest:

Gmina Zukowo
Ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo
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6.1 Uzgodnienie ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0.

BIURD PROVEKTOWE

owigcs calogt techniczno - uZytkowg
Instalacja odwietienia przejsécia dia pieszych”™
Pepowo ul. Gdanska dz. nr 30

Inwastor: Powint Kartuskl

ul. Dworcowa 1

63-300 Kartuzy

Frojekt.  BRANZA ELEKTRYCZNA

FNazwa rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Proputen

. Tore W | 97, % AL/ 14

. Ut Caxckls
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6.2 Warunki zasilania z sieci ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.

& Energa | cruraarn

Oswietlenie

EO/SO/WZ - 27/2021 Sopot, dnia 10.09.2021

WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OSWIETLENIOWEJ
ENERGA OSWIETLENIE SP. Z 0. O.

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Oswistienie Sp.z 0.0. wyraza zgode na zasilenie: oSwietlenie przejécia dia pieszych
ulica: Szkolna

W miejscowosci: Skrzeszewo

2 sieci osweetieniowej ENERGA Oswietienie Sp. z 0.0. po spelnieniu ninigjszych warunkow:

1. Migjsce zasilenia obiektu z istnigjgee] sieci oswietleniowey:
Istniejacy slup nr 105 zasilany z szafy oswietleniowe] SO-8402 "Skizeszewo Hydrofornia”

2. Moc obiektu zasilanego: 1 KW
3. Rodzaj polgczenia z istniejacg siecia:  kablowe
4. Zakres wykonania niezbednej rozbudowy sieci oSwietieniowej przez ENERGA Oswietienie Sp. z 0.0.

5. Wymagany stopien skompensowania mecy biemej tg fi: 0.4
6. Sposob rozliczenia kosztow energii elektryczne] okresla obowigzujgca Umowa na $wiadczenie uslugi oSwietlenia ktorej Strona jest
Gmina Zukowo.
7. Dane dotyczace sieci céwietelniowe] o napigciu 0,4 KV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniows) | systemowey:
a) Uklad sieci: TN-C
b) Maksymainy prad zwarciowy w sieci: 26 kA {Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant)
¢) Stacja transformatorowa SNnN - T- 8402
d} Sysiem ochrony od porazen: samoczynne wylgczanie zasilania
8. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzuiacych przepisach
dotyczacych kompatybinosci elektromagnetycznej.
9. Granice eksploatacji urzadzen stancwia:
Energa O$wietlenie Sp. z 0.0, bedzie eksploatowac przytaczone oswietlenie

re4g g7

Fellse N

Goipodarcey KRS

Energa Obwintienie S0 ¢ 0.0: Grups Orien Stranast:z: 2y cayns2omo:
d

iricza 1719 VIl 'Wyds

KREC0D0105154

Sapot

Kanzelana cemietiene Rentrga gl N konta: 39 1240 3239 1317 2010 1371 5303

atarga-asmntioniepl Xaptat sactydowy/wptacony 15182150000 o
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EQ/SOWZ - 27/2021

10. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA O$wietlenie Sp. z 0. 0. podiega:
Projektowane oSwietienie powlgzat:
a) dla celow sterowania z:
b) dia ciaglosci dostarczenia enargii:

11, Waznost warunkow ustalasignaokres 2 lata od daty wystawienia.
12, Uwagi dodatkowe:

Specplista ds. cdwieriena
Drziot Reaf: Ustug Sopot Kierownlk
Wydziat Real péinac
czyk
opracowa! ™~ zawierdzi
akeeptacja Gmina Zukowo

Otrzymuja: 1. POWIAT KARTUSKI; 83-300 KARTUZY; DWORCOWA 1
2.EQ

Strona 222
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7. Projektowane rozwiagzania - oSwietlenie uliczne

7.1 Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje instalacja
oSwietlenia przejscia dla pieszych. Z uwagi na koniecznos¢ poprawienia waloréw
bezpieczenstwa zachodzi potrzeba wykonania instalacji o$wietlenia przejscia dla

pieszych.

7.1.1 Wymagania projektowanego oswietlenia

Projektowane o$wietlenie wykonano w oparciu o wieloarkuszowg Polskg Norme
PN-EN 13201-2:2015 ,Oswietlenie drog” Czes¢ 2. ,Wymagania Oswietleniowe”.
Ponadto obliczenia dokonano przy uzyciu programu DIALux 4.8, jest on zalecany
przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Do obliczen przyjeto nastepujace

parametry techniczne dla jezdni: klasa o$wietleniowa P2

Doktadne obliczenia fotometryczne =zostaty przedstawione w punkcie 7.3.1.

Obliczenia wykonano w oparciu o przykladowg oprawe oswietlenia ulicznego.
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Rozwiagzania projektowanej sieci oswietlenia

7.1.2 Projektowane oprawy oswietleniowe

Dla projektowanego oswietlenia projektuje sie oprawe o nastepujacych parametrach:

oprawa typu LED o mocy 48W (o$w. przejscia dla pieszych), strumien swietlny
oprawy — nie mniej jak 11 000 Im, skutecznos¢ swietlna nie mniejsza jak
100Im/W,

spetniajgca ponizsze wymagania:

Temperatura barwowa — 5700K

Budowa oprawy - dwukomorowa,

Materiat korpusu —aluminium kolor szary, malowane proszkowo w dowolnym
kolorze RAL

Materiat klosza — szyba hartowana

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Zrodto $wiatta — modut 100 LED

Minimalny strumien swietlny oprawy —6973Im

Klasa ochronnosci elektrycznej: |l

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego

osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

10
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e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego,
e Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie

powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

7.1.3 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm2450/750V. Celem

zabezpieczenia projektowanej oprawy nalezy zastosowaé wktadki DO1- 6A w
stupowej tabliczce bezpiecznikowe;.

Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykonac z tej samej fazy zrédta zasilana.
Fazowanie pokazano na schemacie jednokreskowym. Wszelkie potgczenia srubowe

nalezy przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczna.

7.1.4 Projektowane konstrukcje wsporcze
Projektuje sie nastepujgce konstrukcje wsporcze:

Dla oswietlenia przejscia dla pieszych:

o stup zbiezny o przekroju okragtym, ocynk

o wysokosc¢ stupa 5 m + wysiegnik 1m nad jezdnie kat 5 stopni,

o stup z charakterystycznym pojedynczym wysiegnikiem, o podstawie
stalowej przettaczanej z blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie
otworéw do srub 200 x 200 potgczenie wzdtuzne bez wypuktego lica
(taczenie materiatem rodzimym, bez materiatu wypetniajgcego) spoina
réwna grubosci fgczonych blach

11
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Projektowany stup posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie odpowiednio typu
F-100/30 umieszczonym na wysokosci 5 cm nad docelowy poziom terenu. W

przypadku posadowienia projektowanego stupa w chodniku catos¢ fundamentow

wraz ze srubami mocujgcymi nalezy schowac¢ pod powierzchnie chodnika. Betonowe

fundamenty stupéw nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng badz innym sSrodkiem a
Sruby mocujgce stup po przekonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Stupy zamontowa¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny
dostep do wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego
dostepu do wneki stupowej stupy ustawi¢ w taki sposéb aby wneki stupowe byty
zwrocone w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw. Projektowane
fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad poziom terenu bitumiczng
masg abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru czarnego. Nadac
estetyczng i trwatg numeracje stupdw zgodng ze schematami jednokreskowymi i
planem sytuacyjnym. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemic¢. Wartos¢ uziomu
uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Potgczenia uziemianych
stupéw wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm wewnatrz stupoéw tgczac z
zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Zerowanie stupéw wykona¢ przewodem o
kolorze zotto-zielonym typu LgY 10mm2 . Usytuowanie stupdw i odlegtosci pokazano
na planie sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie potgczenia srubowe
nalezy przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia
przed korozjg. Projektowanie latarnie nalezy wyposazy¢ w stupowe bakelitowe
tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe, jednorzedowe (zgodnie z kartg katalogowq),.
Na tabliczce stupowej zyly kabla uktada¢ na tzw. choinke z zapasem na przewdd
PEN i na granicy pomiedzy koncdéwkag kablowg a izolacjg zyly naktadaé koszulke
termokurczliwg. . Numeracja stupéw okreslona jest w schemacie jednokreskowym i

na planie sytuacyjnym.

12
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7.1.5 Projektowana instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 25mm?2/FeZn 4 x
25mm2 | Instalacje ukfadac linig falista w wykopie kablowym na gtebokosci rzedu
0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku, potem 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak przysypany kabel na catej
dtugosci rowu kablowego utozy¢ folie koloru niebieskiego, a na to pozostatg ziemie z
wykopu. Na poczatku i koncu kabli zastosowaé oznaczniki (kier., nr. stupa), w
miejscach skrzyzowan i zataman oraz na catej trasie co 10 m nalezy zatozy¢ opaski
opisowe ktérych tre$¢ nalezy uzgodni¢ z Inwestorem np. Gmina Zukowo,
Oswietlenie YAKXS 4 x 25 2021. W miejscach w ktérych linia kablowa przechodzi
przez drogi Kabel uktada¢ w przepustach ochronnych typu SRS & 110mm, na
skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu, pod wjazdami do posesji kabel
uktada¢ w przepustach kablowych DVK fi 110. Przepust powinien chroni¢ kabel pod
drogg kotowg na diugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej
50cm z kazdej strony. Kabel uktadac centrycznie w wejsciu do przepustu. Wejscie i

wyjscie z przepustow zapiankowac celem zabezpieczenia przed wodg i zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg. W trakcie robot

dokonywa¢ etapowych odbioréw przy udziale pracownikéw Gminy Zukowo oraz

gestoréw sieci. Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete, a

takze wszelkie pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-001 lub rownowazng okreslajgcg
proces przeprowadzania pomiarow odbiorowych tj. skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowg przez uprawniong osobe i przedstawi¢ ich rezultat w
dokumentacji powykonawczej. Cato$é robét wykonaé pod nadzorem Inwestora lub
osoby przez niego wyznaczonej, zgodnie z niniejszym opracowaniem i obowigzujgcg
normg N SEP- E 004 lub rébwnoznaczng spetniajgcg parametry dotyczace uktadania
linii kablowych w ziemi. Jezeli podczas prowadzenia robét napotka sie urzgdzenia
podziemne to nalezy je traktowac jako czynne i dyktuje sie zachowa¢ szczegdlng

ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W trakcie prowadzenia robot nalezy

13
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sie Scisle trzymac uzgodnieh branzowych, a zmiany zaistniate w trakcie realizacji
projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do

stanu pierwotnego..
7.1.6 Instalacja znakéw D6

Projektuje sie aktywne znaki D6 - Zestaw 4 znakow aktywnych D-6 z lampami fi 100
w technologii SIGN FLASH z zasilaniem sieciowym 230V montowany na
wskazanych stupach. Znak D6 do znakowania aktywnego przejscia dla pieszych z
sygnalizacjg lampami LED, aktywowany poprzez czujnik ruchu pieszego w obrebie
znaku. Wykrycie pieszego powoduje aktywacje migajgcych lamp nad znakiem - oraz
przestanie informacji do znaku na drugim pasie falg radiowg i uaktywnienie lamp na

drugim znaku.

Znak wielkoéci lica 600x600 mm w obudowie aluminiowej. Obudowa znaku
powiekszona o 200 mm w pionie, gdzie zamontowane sg dwie ledowe lampy fi 100
mm migajgce naprzemiennie po aktywacji . Zadaniem tych znakdw jest
przekazywanie informacji dla kierujgcych pojazdami o zblizaniu sie do przejscia dla
pieszych z odpowiednio duzej odlegtosci tak, aby kierowca mogt zachowac wiasciwg
ostroznosé. Znaki tego typu tgczg w sobie kilka niezaleznych funkcji, do ktérych
nalezg :

o Wyswietlanie tresci znaku D-6 z boku przejscia

o Ostrzezenie zblizajgcych sie kierowcdw o niebezpiecznym miejscu za pomocg

lamp pulsacyjnych wbudowanych w znak

Dane techniczne

e Wielko$¢ znaku: 600x600 [mm]

e Wielko$¢ obudowy z lampami: 620x820 [mm]

o Kolor $wiatta pulsatorow: zétty

o Zrédto $wiatta: diody Led

e Barwa: 591 [nm] (z6fta/pomaranczowa)

« Napiecie zasilania: 12 [VDC]

e Pobdr mocy: 2,5 Watt

« Waga znaku: 22 Kg

e Rodzaj zasilania: state 230 V

14
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» Typ czujnika: podczerwien/mikrofala

e Montaz: 3 uchwyty
Odblaskowe lico znaku z folii odblaskowej Il generacji

o Dobra widocznos$c¢ z duzej odlegtosci
e Odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne

o Wyzwalanie za pomocg czujnikdw ruchu w obszarze pieszego

7.1.7 Zasilanie projektowanej instalacji osSwietlenia

Projektowana instalacja zgodnie z dokumentacjg projektowg bedzie zasilana z
istniejgcej sieci oswietleniowej tj. z istniejacego stupa nr 105/1 oraz 109 SO-8402
~Skrzeszwo Hydrofornia” stanowigcej witasnos¢ Energa Oswietlenie Sp. z o. o..
Projektowana instalacja nie wymaga zwiekszenia mocy przytgczeniowej w istniejgcej

S0-8402 ,Skrzeszwo Hydrofornia™.

7.1.8 Ochrona od porazen

Warunki skutecznosci obliczono i podano w pkt.7.4 ( obliczenia techniczne ). Wysiegniki
nalezy zerowac. Zgodnie z obowigzujgcymi PN-IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-4-41 ,
PN-IEC 60364-4-47 lub inne spetniajgce taki warunek jak srodek ochrony dodatkowej
porazeniowej zastosowano szybkie wytagczenie - uktad sieci TN-C. Zastosowano oprawy
oswietleniowe |l klasy ochronnos$ci. Na tgczeniu projektowanej sieci kablowej z istniejgca
siecig napowietrzng zamontowaé ograniczniki przepie¢ SE 30.128. W uziemianych
stupach kablowych bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce

bezpiecznikowe.
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7.1.9 Uwagi koncowe

o wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, ze szczegolnym zachowaniem zasad BHP.

o rozpoczecie prac zgtosi¢ do wszystkich gestorow sieci, a w szczegolnosci do
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. i ENERGA OPERATOR SA z minimum 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

o catos¢ robot prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikdw Gminy
Zukowo

o prace podlegajg etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestorow sieci,

o dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatéw, jednakze nowe materiaty oraz
konstrukcje muszg spetnia¢ przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢ gorsze
jakosciowo od przytoczonych i uzyskaé akceptacje projektanta a takze inwestora

o po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

- rezystancji izolacji linii kablowe;j
- rezystancji uziemienia szafek, i uziemionych stupéw linii
- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

Po wykonaniu w/w pomiaréw mozna dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru

wykonania projektowanego oswietlenia.
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7.2 Zestawienia montazowe

Lp. Materiat .m. | llos¢
1. Kabel YAKXS 4 x 25mm?/FeZn 25x4mm? [m] 70
2. Przewod YDY 3 x 1,5m? [m] 32
Podswietlany znak aktywny D-6 lub D6b (w zaleznosci od
3. [kpl.] 4
projektu organizacji ruchu)
Stup o$w. o wysokosci 6m (zawieszenie oprawy),o profilu
4, okragtym z wysiegnikiem pojedynczym 1m nad jezdnie, kat 5 [kpl.] 4
stopni, ocynk, ,
Oprawa oswietleniowa przejscia dla pieszych typu LED o mocy
75W, wykonana w Il kl. Ochronnosci, IP 66, IKO8, o strumieniu
5. [szt] 4
Swietlnym nie mniejszym jak 12600
6. Fundament blokowy F-100/30 [szt] 4
7. Tabliczka stupowa przelotowa [szt] 4
8 Rura UV 50 wraz z uchwytami o dt. 2,5m [szt.] 2
9. Folia kablowa niebieska [m] 41
9. Koncowki kablowe AL. 25 [szt] 32
10. Rura ochronna DVK 110 lub réwnowazna [m] 10
11. ograniczniki przepie¢ SE 30.128 [kpl.] 2
12. Rura ochronna SRS 110 [m] 16
13. Uziom [kpl.] 4

17
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7.3 OBLICZENIA

7.3.1 Obliczenia fotometryczne

Arkusz danych produktu

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED169-45/757 DPR1

0y 1
i w
™ ™
o L

Numer artykutu
é e e
P 1040 W
e
[T 17000 Im
e

Poprams 15227 Im
* W W »

1 8057 % S i ——cay 578 b

1 ’. Im/W

%ktftecznoéé 46.4 Im/W Polarmy LYK

swietlna

T 5700 K

CRI 100

Przygotuj swoje miasto na przyszie innowage dzieki cprawom
DigiStreet Opracowana z myéla o tym, aby stad sie
diugoterminowym rozwiqzaniem. Architekiura System Ready (SR)
umodliwia jul dzis kerzystanie z zalet systemdw

steronania adwietleniem, lecz lakze przygotoauje miasto na
nadchodzgce inneowacje. Dwa gniazda SR umozliwiaja bezpodrednie
podigczenieopraw do systemu Philips CityTouch i umozliwiajg
wspolpracg zpezyszlymi innowacjami w zakresie systeméw JoT.
Ponadto kazdg oprawg mozna jednoznacznie zidentyfikowad dzgki
aplikacji Philips Service Tag. Po zeskanawaniu kodu QR
umieszczoneqo np, po wewnetrzne) stronie drzwiczekstupowych,
uzyskuje sle natychmiastowy dostep do konfigurac)i oprawy, ca
umozliwia tatwg | szybka konserwacie p rzez caly okres Je|
uzytkowania

18



OSWIETLENIE ULICZNE - SKRZESZEWO DZ. NR 602
PAZDZIERNIK 2021

eren

Obiekty obliczeniowe
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Teren 1
Powierzchnia catkowita przejscia
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA | ADRES: Instalacja stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowsg -
Instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych

BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: GMINA ZUKOWO
UL. GDANSKA 52
83-330 ZUKOWO

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Wisniewski
upr. nr POM/0012//14
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PRZODKOWO PAZDZIERNIK 2021
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot przy
WYKONANIU INSTALACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV w msc. SKRZESZEWO DZ. NR 602

1. Zakres robot | kolejnosci realizacji

a) Budowa instalacji nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm2 oraz montaz 4 szt. stupéw stalowych.
wysokosci 6m nn 0,4kV w nast. kolejnosci
- wykonanie przekopdéw préobnych dla zlokalizowania trasy istniejgcej linii kablowej, wzdtuz

ktdrej zaprojektowano sie¢ oswietleniowg oraz ustawienie latarni;
- wykonanie instalacji nn 0,4 kV,

- montaz 4 szt. stupdw stalowych oswietleniowych zgodnie z zestawieniem montazowym i

planem sytuacyjnym

-montaz wysiegnikdw i opraw na projektowanych stupach nn 0,4kV

-etapowy odbidr prac

-ustawienie i umocowanie; wysiegnikdw na stupach oraz opraw na wysiegnikach;

-wciggniecie przewodéw od opraw do zabezpieczen w stupach, przytgczenie przewodow i

kabli,

-wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla
-wykonanie pomiarédw skutecznosci ochrony przeciwpozarowe;j

- budowa instalacji YAKXS nn 0,4kV, na projektowanym odcinku,

- Po pofaczeniu elementdow sieci-kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien,

izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci zerowania

e) Po potaczeniu elementdéw sieci- kompleksowe wykonanie pomiardw rezystencji

uziemien, izolacji kabli i pomiardow skutecznosci ochrony przeciwpozarowej.
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2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze wykonania robdt istniejg nastepujgce energetyczne obiekty:
- linia kablowe energetyczne

- drogi publiczne

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

- sieci wodociggowe

- siec telekomunikacyjna

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na ktédrym budowane bedzie oswietlenie ulic

stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

-czynna sie¢ elektroenergetyczna i podziemna nn-0,4kV (podczas wykopow ziemnych i

ustawianiu nowych latarn)
- rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowéw

-czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopdéw) jak wodocigg, kanalizacje sanitarne i

deszczowe, gaz, telefon)

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
NISKA Whpadniecie do rowu | Na trasie wykopdéw dla | Od rozpoczecia
kablowego kabla wykopow
SREDNIA Whpadniecie do rowu | Na trasie budowy sieci | Od rozpoczecia
gtebokiego kanalizacji sanitarnej — | wykopdw
wykopy
SREDNIA Potrgcenie pojazdem | ulice i drogi Caty okres realizacji
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mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem | Istniejgca linia kablowa | J.w. i podczas montazu
elektrycznym nn-0,4kV zasilania ztacza

kablowego i opraw na

stupach

5. Sposdb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw, jak nalezy wykonywaé rowy kablowe
w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdéw. Nalezy przekaza¢ wszystkie
procedury zwigzane z koniecznoscig potaczenia istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-

0,4kV z projektowanym ztgczem oswietleniowym

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla unikniecia niebezpieczedstwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia

zagrozenia nalezy:

- zapoznacd pracownikow z ,,Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem w liniach

kablowych, napowietrznych nn-0,4kV

- teren robot ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na

wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu

-przy pracach w poblizu bulwaru i wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie przepustami

pod jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikéw do kierowania ruchem

-robét nie wykonywacé po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej widocznosci

-wszystkie pomiary wykonywaé¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do

wykonywania pomiaréw

- po zakoniczeniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
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11. Karty Katalogowe

Cechy

« Latwa identyfikacja opraw dziekl aplikacp Philips Service Tag
+ Wysoka skutecznose swietlna siegajaca 130 lm/W

- Wybor ponad 30 rdznych optyk 1 rastrow

- Ochrona przeciwprzepleciowa 10 kV

- Dostepne narzedzie L-Tune

« Srednia trwatose uzytkowa 100 000 godzin (L90B10)

» Wewnetrzny raster (opcjonalnie)

Zastosowanie

+ Ulice migjskie oraz gkdwne drogl dojazdoweTereny migjskie 1 mieszkanioweCentra
miast 1 gkdwne uliceSciezkl rowerowe 1 przejécia dla pleszych

Specyfikacje
Typ BGPTED (wersja Micro) Zakres temperatur Od —40°C do +35°C
BEPTE] (wers|a Mini) pracy
BGFTE2 (wersja srednia) Zasilacz Whudowany (modut LED z wiasnym ukiadem zasilajgcym)
BGP7E3 (wersja duza) Napiecie steclowe 220-240 Vy50—-60 Hz
Zrodio swiatta Zintegrowany moduk LED Prad rozruchowy 22W: 154 f 360ps (maks. 23 zasllacze na CB 16A typu B). SR
Moc Wersja Micro: WW: od 5 Edo 30 5W, NW/CW: od &do 20W 22W:18A / 320ps (maks. 21 zasilaczy na CB W64 typu B)

Wersia Mini: WW: od 34do 72W, NW/CW: od 27 Sdo T4W

Wersja Medium: WW: od 6%do 152W, NW/CW- od 55do 146W

Wersja Large: WW: od T78do 230W, NW/CW: od 144do Z20W

Strumien Swieting

Wersia Micro: WW: od 550 do 4500im, NW/CW: od 700 do

AOW: 234, 7 360ps (maks. 20 zasilaczy na CB 16A typu B), SR
A0W: 214 / 300us (maks. 21 zasllaczy na CB 164 typu B)

TEW- 464 / 750ps (maks. 11 zasilaczy ma CB 16A typu B). SR
TEW: 65A f 320ps (maks. & zasilaczy na CB 164 typu B)

calego ukladu SE00Im 150W: 534 / 300ps (maks. B zasilaczy na CB 164 typu B), SR
Wersja Minl: WW: od 4000 do BS00Lm, NW,/CW: od 4000 do 1S0W: 654 / 330ps (maks. & zasllaczy na CB 164 typu B)
N200Mm e 150W: 1064 / 300us (maks. 4 zasilacre na CB W64 typu B), SR
Wersia Madium: WW: od 8500 do 120000m, NW/CW: od B500 150W: 1304 / 330ps (maks. 3 zasilacre na CB 164 typu B)
do 21600im Regulacja strumienia  Autonomiczny sterownik DynaDimmer
Wersia Large: WW: od 20600 do 264000m, NW/CW: od 20900 Swietlnego DALl
do 320000m Opcje Zigcze do SR (System Ready), minifotokomark lub prilazda
Lub strumien dopasowany pomocs oprogramowanta L-Tune NEM A,

Wydajnoés oprawy Wersia Micro: NW/CW: do 147Im/W, WW: dao 118lm/W Optyka Waskie, srednie, szerokie lub bardzo szerokle optykl drogowe:
Woersia Mini: NW/CW: do 154lm,/W, WW: dio 125Im/W DA, DMTT, DMI12, DMI3, DM30, DM31, DM32, DM33, DMSE0,
Wersia Madium: NW,/CW: do 161mW, WW: do 128Im/W DM70, DPR1, DPLY, DSE0, DW10, DWS0, DX10, DX50, DX51
Wersia Large: NW/CW: do 1S00Im/W, WW: do 121lm/W D70, DNO3, DN10, DNT1, DNS0, DRMT. DRMZ, DRN1, DRNZ

Skorelowana Clepta biel (WW): 3000 K Element optyczny Raster (BL, BL2)

temperatura barwowa MNeutralna biel (WW): 4000 K Klosz Szkto hartowane
Chbcdna biel (CW): 5700 K Material Wysaokodsénienlowy odlew aluminiowy LME

Wshkaznik oddawanta NWICW:70 Kolor RAL 7022 dia koloru: Phillps cemnoszary

barw WW: BD Inne kolory RAL 1 AKZO dostepne na zamdwienie

Srednia trwatosé BGPTE0: do L36 Przylacze elektryczne  Mawnica kablowa M20 z koncowka, dla kabll o @ 6-12mm

uzytkowa® 100 000 BGP7EY: do L35 Honserwacja Korpus umcéliwiajgcy dostep do tacy osprzetu zasilajgeego

godz. BGP7E2: do L94 odchyla sig do gory 1 jest zabezpleczony nierdzewna listwsy
BEPTE3: do L92 blokujacy

Wshkaznik awaryjnoscd  10% Znacanik Philips Service utatwia identyfikacie produktu i

zasilacza w okresie 100 udostgpnienie wszystkich informadi na temat produkiu na

000 godz. miejscu

Referencyina +25°C

temperatura otoczenia,

Tq

Karta katalogowa rodziny produktdw, 2021, Wrzeslen B

Dane wkritce ulegng zmianie
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Instalacja Na szczyce stupa: 48-62 lub 76 mm

Montaz boczny: 32-48 mm, 48-62 mm

Woersja Medum: 0,0562m™

Woersja duza: 0,0562 m*®

Zalecana wysokosC montazows:

Wersja Micro: od 4 do 6m

Wersja Minl: od 5 do 8m

Wersja Medum: od & do 12m

Wersja duza: od 10 do 18 m

Standardowy kat nachylenia na szceyoe stupa: 0°

Repulaca kata przechyha: —20°, —15°, =107 -5°, 07, +5°, +10¢F,
+157, =207

Regulowany rozsyt Swiaths: nle

Maksymalna wartost SCx

Wersja Micro: 0,0450m™

Wersja Minl: 0,0589m*

Zgodnost z SR

W przypadku opraw odwietleniowych opartych na SR mozna
stosowacd wytgcanle akcesora z certyfikatemn SR (patrz rdwnle::
hittp:/ fwww ighting philips.co.uk/oem-emes,/ products,/driving-

connected-lighting?.

Kompatybilnosé crupntkow | akoesondw (z certyfikatem SR)
stosowanych w potgczeniu z oprawami wyposazonyml w
statecznikl SR mus! by¢ rapewniona przez dostawce czujnika.
Przed zastosowaniem 7-stykowego gniazda NEMA w oprawie
ofwiatleniows] oparte] na statecaniku SR wymagana |est patna
weryfikacia systemu. Nieprzestrzeganie tych zalecen |est
rdwnoznacane z ryzykem usskodrenia, za ktdre firma Signify

nie ponos! radne] odpowledzialnosa.

Wersje

Wiece]j o produkcie

karta katalogowa rodziny produktéw, 2021, Wrzesien g

Dane wkrtce ulegng zmianie
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