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Czes¢ A: Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac le$nych wykonywa-
nych w zagospodarowaniu lasu

|. Tabela stopni trudnosci prac szk

otkarskich.

11l. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych przy pielegnowaniu mtodnikéw.

Lp.

Kategoria gleby

Symbol sktadu gleby

Stopien
trudno$ci

Gleby wytworzone z piaskéw, zwirdw,

utwordw pytowo piaszczystych, piaskdéw
gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i

Srednie, mursz na pisku zwyktym.

pl, plw, plm, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/zp, ps/pl
ps, pls, psm, ps/zp, ps:pg, ps:.pg, ps::pg,
Pg, PY-PZ, Pg:pls, pa/pls, pg:zp, pg/zp,
upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl,
pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi,
pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:.uig, pls::uig
zp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls

Bory

Borowe bez Lasowe bez Bor Bory gorskie wysoko-

Lp. Zadrzewienie boru olesow bagienny | bez boru |Lasy gérskigq gorskie i

bagiennego] iolesy [ bagiennego) bagienne

gorskie
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Do 0,7 | 1l LI} I 1l \%
2 0,8 i wyzej Il n \Y 1]l \Y Vv

Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkie

terendw gorskich utworzone z piaskow

letowe

pls/uk, pls/ukz, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy,

pg/uk, pg/ukz, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy,
py/uk py/ukz, py/ukp,

Pozostate rodzaje gleb nie wymienione w
punkcie 1 z wyjatkiem utworéw wietrzenio- |pozostate nie wymienione symbole w Lp

8 wych oraz silnie szkieletowych terenéw 1,2i4 I
gorzystych
4 Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe | uk, ukz, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, M

terendw gorzystych

py/ukpg

Il. Tabela stopni trudnosci
i w drzewostanach.

prac wykonywanych na uprawach,

plantacjach

IV. Sktadowe norm czasu z katalogéw, poza czasem wykonania
pracy wiasciwej
Normy czasu z katalogéw, poza czasem wykonania pracy wiasciwej, (okreslonej
w katalogu) obejmujg réwniez czasy uzupetniajace zwigzane z:
a)zapoznaniem sie z pracg i wystuchaniem instruktazu,
b)doniesieniem i odniesieniem narzedzi, materiatu sadzeniowego, nasion itp.,
c)ostrzeniem lub wymiang zuzytych narzedzi,
d)przerwami na odpoczynek i potrzeby fizjologiczne,
e)przygotowaniem sprzetu do pracy,
f)drobnymi naprawami sprzetu, uzupetnieniem paliwa itp.,
g)przygotowaniem sprzezaju do pracy,
h)karmieniem, pojeniem i odpoczynkiem koni w czasie pracy,
i)innymi pracami pomocniczymi wykonywanymi na powierzchni robocze;j.

V. Ramowe zakresy czynnosci wchodzace w skfad normy czasu dla poszczegolnych grup z zakre-
su zagospodarowania lasu:
1. Produkcja materiatu sadzeniowego na powierzchniach otwartych - prace reczne

a)wygrabianie powierzchni szkotki obejmuje zebranie z kwater wszelkich korzeni, kamieni, itp. z
usunieciem pozostatosci poza powierzchnie kwater,

b)siew obejmuje poprawienie rowkéw siewnych, doniesienie i zaprawianie nasion, siew
i przykrycie nasion,

c)siew siewnikiem obejmuje doniesienie nasion, zaprawienie, ustalenie normy siewu
i regulacje siewnika, siew i poprawienie przykrycia,

d)szkétkowanie obejmuje utozenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie
korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem, doniesienie sadzonek na powierzchnig szkotko-
wania, poprawienie szpary, szkétkowanie wraz z ubiciem gleby wokoét sadzonek,

e)szkotkowanie zrzezéw lub wycinkéw korzeniowych w przygotowang glebe obejmuje poprawienie

Siedliska Sli;asdoli\zléa Bor bagienny
Siedliska bez olesow i olesy Bory wysoko-
Lp. borowe . gér§kie
bez boru | Borowe gorskig i bagienne
Rodzaj pokrywy runa- bagiennego bez boru Lasy gorskie gorskie
wg Instrukcji Urzadzania bagiennego
Lasu z 1994r.
1 2 3 5 6 7
1 Bez_ zielgnej pokrywy, pokrywa mszy- | I M v
sta i zazieleniona*
2 |Zadarniona* Il 1l \Y \
3 |Silnie zadarniona* 1] \% \% V
4 |Zdziczata® 11 [\ V \
*Dotyczy pokrywy:

1.Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej - zalicza si¢ pokrywe nagg (P. naga),
Sciotkowa (P. Sciot.) -Sciofa, zazieleniong (P. zaz.) - zielng, mszystg (P. mszys.), mszysto-czernicowa.
2.Zadarnionej (P.zad.) zalicza sig pokrywe, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenionych
lub tany boréwek.

3.Silnie zadarnionej (P.s.zad.) — zalicza sie pokrywe, na ktorej przewaza roslinno$¢ trawiasta,
wystepujaca zwarcie i tworzaca silnie przeplatajacy si¢ system korzeni; odnowienie lub zalesienie
wymaga stosowania zabiegdw agrotechnicznych.

4.Zdziczatej (P.zdzicz.) - silnie zachwaszczona — zalicza sie pokrywe, na ktérej roslinno$¢ runa
wystepuje zwarcie, sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajgcych sie albo dajacych ktacza lub
roztogi, co uniemozliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegéw agrotechnicznych,

Prace, przy ktorych rodzaj pokrywy nie wptywa na norme czasu oraz prace wykonywane na uprzed-
nio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placéwki itp.) nalezy strefowa¢ jak dla warunkéw "bez
zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

o kursywa podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urzadzania Lasu z 2003 roku.

szpar, doniesienie materiatu na powierzchnie szkétkowania, szkétkowanie wraz z ubiciem gleby
wokot zrzezéw,

f)wzruszanie gleby na miedzyrzedach motyka w okresie wschodéw (za wyjatkiem Db i Bk) w czasie
spulchniania obejmuje wzruszanie gleby narzedziami recznymi miedzy rzgdami lub tasmami siew-
nymi, usunigcie chwastéw z miejsca wzruszania oraz wyniesienie chwastéw poza powierzchnig
pielenia (pozostaja nieliczne chwasty miedzy siewkami w rzedach),

g)pielenie w okresie wschodoéw w rzgdach lub tasmach (za wyjatkiem Db i Bk) obejmuje uzupetnia-
jace (po wzruszeniu gleby) catkowite wypielenie w rzedach lub tasmach wraz z wyniesieniem
chwastéw poza powierzchnig pielenia,

h)pielenie w rzgdach obejmuje uzupetniajgce (po wzruszeniu gleby) catkowite wypielenie w rzedach
lub w tasmach wraz z wyniesieniem chwastéw poza powierzchnig pielenia,

i)wyjecie sadzonek 1-latek iglastych obejmuje wykopanie sadzonek, wybranie sadzonek z gleby,
rozkruszenie bryiki ziemi, wlozenie sadzonek do pojemnikéw i tymczasowe zabezpieczenie sa-
dzonek do transportu,

j)wyjecie  wielolatek drzew i krzewow do zadrzewien lub  plantacji obejmuje
wykopanie, wyjecie z gleby, formowanie korzeni i zabezpieczenie bryty korzeniowej do transportu,

k)wyjecie sadzonek uprzednio wyoranych wyorywaczem obejmuje wybranie sadzonek z gleby,
rozkruszenie brytki ziemi, wiozenie sadzonek do pojemnikéw i tymczasowe zabezpieczenie sa-
dzonek do transportu,

l)sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem obejmuje sortowanie,
liczenie i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem lub uktadanie do pojemnikéw wraz z
doniesieniem do miejsca tymczasowego przechowywania,



m)zatadowanie na pojazdy lub roztadunek z pojazdu sadzonek obejmuje doniesienie sadzonek do
Srodka transportowego lub miejsca tymczasowego przechowywania, utozenie sadzonek na pojez-
dzie lub w miejscu przechowywania oraz zabezpieczenie przed przesychaniem,
n)dotowanie sadzonek obejmuje doniesienie sadzonek do dotu, ich zadotowanie oraz przykrycie dotu
uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami,
o)pozyskanie materiatu na kompost obejmuje zgrabienie $cidtki, lub pozyskanie tubinu, lub wykopa-
nie torfu oraz utozenie pozyskanego materiatu w pryzmy i przygotowanie do transportu,
p)przesiewanie kompostu obejmuje ustawienie raf wraz z przestawianiem i przesiewaniem kompo-
stu,
g)pozyskanie zrzezéw obejmuje pozyskanie pedoéw, cigcie zrzezéw, liczenie, wigzanie w peczki,
dotowanie lub zabezpieczenie przed przesychaniem, uprzatniecie odpadéw,
r)sadzenie wielolatek w szkotkach zadrzewieniowych obejmuje doniesienie sadzonek, wykopanie
dotka, sadzenie i ubicie gleby wokét sadzonek,
s)podkrzesywanie i formowanie drzewek do zadrzewien obejmuje obciecie zbednych gatezi, zabez-
pieczenie ran po cigciu, wyniesienie gatezi poza kwatere
t)ostona szkotki przed ujemnymi wptywami atmosferycznymi - dotyczy zaktadania lub zdejmowania
oston z mat, krat, wiékniny lub gatezi.
2. Produkcja materialu sadzeniowego w srodowisku kontrolowanym (w namiotach fo-
liowych i szklarniach) oraz skrzyniach, inspektach, korytach, kasetach itp. — prace recz-
ne
a)uktadanie warstwy substratu o grubosci ok. 15 cm obejmuje utozenie nowej warstwy substratu w
opréznionych korytach wraz z dostarczeniem substratu z pryzmy, wyréwnanie powierzchni, wato-
wanie, wytyczenie kwater,
b)zebranie zuzytego substratu obejmuje zebranie substratu z kwater do gleby mineralnej i wywiezie-
nie go na pryzmy,
c)przygotowanie substratu do ponownego obsiewu obejmuje wygrabienie i usuniecie pozostatosci
po wyjetych sadzonkach, odkazanie i dezynfekcje substratu, uzupetnienie warstwy substratu, wy-
nikajace z ubytkobw po wyjeciu sadzonek, wraz z dostarczeniem go z pryzmy, przekopanie sub-
stratu, siew rgczny nawozéw mineralnych, wyrébwnanie powierzchni oraz watowanie i wytyczenie
kwater
d)siew, pielenie, wyjecie, szkétkowanie obejmuje te same czynnosci jak przy produkcji w terenie
otwartym,
e)szkotkowanie do doniczek wraz z napetnianiem doniczek obejmuje doniesienie sadzonek do
szkoétkowania, napetnienie doniczek lub woreczkéw substratem, szkoétkowanie, ubicie substratu
wokét sadzonek.
f)napetnianie doniczek obejmuje przygotowanie i dowiezienie substratu do miejsca szkétkowania,
napetnienie doniczek lub woreczkéw substratem, ubicie substratu i odniesienie woreczka lub do-
niczki do miejsca sktadowania,
g)balotowanie sadzonek metodg Nisuli obejmuje - przygotowanie drutu do wigzania balotéw, przygo-
towanie i przyciecie folii, dowiezienie torfu do stotu manipulacyjnego, nawilzenie torfu, przygoto-
wanie sadzonek do balotowania, roztozenie folii na stole, rozscielenie warstwy torfu na folii i uto-
zenia sadzonek w odpowiedniej wiezbie, przykrycie korzeni substratem, zwiniecie folii w rulon,
zwigzanie balotu i odniesienie do miejsca sktadowania,
h)utozenie balotéw obejmuje przygotowanie powierzchni pod baloty, wyréwnywanie
i wygrabianie powierzchni, wytozenie powierzchni sktadowania ptachtami folii, utozenie i przykrycie
balotéw uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami, zabezpieczenie zewnetrznych $cian
balotéw przed szkodliwymi dziataniami atmosferycznymi.
3. Produkcja materialu sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym (w szkétkach
kontenerowych ) - prace reczne
a)siew podkietkowanych nasion (buka) do konteneréw obejmuje doniesienie nasion do miejsca
siewu, wyci$niecie dotka siewnego, kontrole stanu kietka, wysiew nasion, przykrycie nasion, wy-
konanie etykiety imiennej i oznaczenie nig obsianej powierzchni,
b)siew nasion lipy, grabu i innych nasion o podobnych wymiarach zewnetrznych po 2-4 sztuk do celi,
do konteneréw obejmuje doniesienie nasion do miejsca siewu, wycisnigcie dotka siewnego, wy-
siew nasion, przykrycie nasion, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nig obsianej powierzch-
ni,
c)siew nasion skrzydlakéw po 1-3 sztuk do celi, do konteneréw obejmuje doniesienie nasion do
miejsca siewu, wycisnigcie dotka siewnego, wysiew nasion, przykrycie nasion, wykonanie etykiety
imiennej i oznaczenie nig obsianej powierzchni,
d)siew nasion debow wraz z uprzednim obcigciem 1/4-1/3 Zzotedzia do kaset obejmuje doniesienie
nasion do miejsca siewu, obciecie1/4-1/3 Zotedzia, kontrole stanu zdrowotnego Zotedzia w miej-
scu ciecia, wyci$niecie dotka siewnego, wysiew nasion, przykrycie nasion, wyniesienie odpadow
po cieciu w wyznaczone miejsce, wykonanie etykiety imiennej i oznaczenie nig obsianej po-
wierzchni,

e)przerywanie nadmiarowych siewek sosny, $wierka, modrzewia w kontenerach obej-
muje wyrwanie lub wycigcie nadmiaru siewek, wyniesienie odpaddéw w wyznaczone miejsce, wy-
konanie etykiety imiennej i oznaczenie nig przerwanej kasety (powierzchni),

f)pielenie chwastow w kontenerach obejmuje wyrwanie chwastow i ich wyniesienie
W wyznaczone miejsce,

g)sortowanie sadzonek w kontenerach obejmuje wysortowanie sadzonek spetniajgcych okreslone
parametry, przetozenie sadzonek do konteneréw lub innych pojemnikéw, utozenie konteneréw lub
pojemnikéw z wysortowanymi sadzonkami, wyrzucenie pozostatych odpaddéw wraz z opréznie-
niem konteneréw z resztek substratu i uporzadkowaniem powierzchni w miejscu sortowania,

h)zestawianie konteneréw z sadzonkami z palet na ziemig¢ na czas zimy obejmuje zdjgcie kontene-
réw z palety, Sciste utozenie konteneréw na ziemi, ostoniecie skrajnych konteneréw, wyniesienie i
utozenie palet, uprzatniecie powierzchni.

4. Odnowienia, zalesienia, poprawki i plantacje — prace reczne

a)zdarcie pokrywy na pasach (szer. pow. 40 cm), na talerzach (40x40 - 60x60), oraz placowkach w
uprawach i talerzach w podszytach obejmuje zdarcie pokrywy, usunigcie chwastow i wytrzg$niecie
prochnicy ze zdartej pokrywy,

b)przekopanie gleby obejmuje przekopanie gleby w miejscach sadzenia na gteboko$¢ 25 cm, prze-
kopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza,

c)wykonanie kopczykéw obejmuje zdarcie pokrywy gleby, doniesienie ziemi lub substratu, usypanie i
formowanie kopczyka,

d)wykonanie rabatowatkéw obejmuje zdarcie i odtozenie pokrywy z miejsca rabaty, wykopanie gleby
na rabate oraz jej roztozenie i wyréwnanie,

e)wykonanie placéwek obejmuje zdarcie i odtozenie pokrywy, podwyzszenie dna placéwki wraz z
doniesieniem lub wykopaniem gleby,

f)siew (reczny lub siewnikiem recznym) na pasach, placéwkach lub talerzach obejmuje wykonywanie
rowkoéw siewnych, doniesienie i zaprawianie nasion, siew i przykrycie nasion,

g)sadzenie (w szparg, w jamke, na kopczykach itp.) obejmuje zatadunek sadzonek do skrzynek,
zabezpieczenie korzeni przed wysychaniem, doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia (kaset z
sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym), wykonanie szpary (jamki, dotka), sadzenie oraz
ubicie gleby wokét sadzonek,

h)sadzenie w jamke — znajduje zastosowanie przy wielolatkach oraz sadzonkach jednorocznych z
silnie rozwinigtym systemem korzeniowym oraz sadzonkach z zakrytym systemem korzeniowym,

i)sadzenie w dotki — stosuje sie przy sadzeniu wyro$nietych drzewek.

5. Pielegnowanie, melioracje agrotechniczne i ochrona lasu — prace reczne lub wykony-
wane przy uzyciu narzedzi mechanicznych

a)pielegnowanie obejmuje usuwanie chwastéw wokot sadzonek na powierzchni talerza i na miedzy-
rzgdach (koszenie motyczenie, mechaniczne lub chemiczne zwalczanie chwastéw), spulchnianie
gleby wokét sadzonek narzedziami recznymi na powierzchni talerza, przerzedzanie siewéw,

b)wykonanie czyszczen wczesnych obejmuje usuniecie drzewek chorych, wadliwych lub niepozada-
nych za pomocg siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogtawianie, obraczkowanie, przy-
cinanie,itp.,

c)wykonanie czyszczen poéznych obejmuje wyciecie lub ogtowienie wczesniej oznaczonych drzewek
przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pozostawienie wycietych drzewek w miejscu $ciecia,

d)podkrzesywanie i formowanie drzewek obejmuje usuniecie zbednych odgatezien, zabezpieczenie
preparatami przed infekcjg, zebranie i usuniecie $cietych gatezi,

e)kopanie rowéw obejmuje wyznaczenie miejsca przebiegu rowu, zdjecie pokrywy
i odtozenie, wykopanie rowu z wyrbwnaniem skarpy,

f)uprawa gleby na piaskach narazonych na erozje obejmuje budowe ptotéw, zapér wraz z doniesie-
niem uprzednio przygotowanego materiatu, poziomowanie miejsc sadzenia nawozenie gleby w
formie podsypki, siew tubinu wraz ze spulchnianiem
i przykryciem nasion po siewie, doniesienie nasion,

g)zabezpieczenie sadzonek i drzewek przed zwierzyna;:

-palikami - obejmuje doniesienie oraz wbicie 2 lub 3 palikow,

-przy uzyciu preparatéw chemicznych w uprawach i mtodnikach obejmuje przygotowanie preparatu
do nakfadania na sadzonki oraz przygotowanie narzgdzi do smarowania, doniesienie preparatu na
uprawe, zabezpieczenia sadzonek, oczyszczenie urzadzen,

-pakutami - obejmuje nawiniecie ich na ped gtéwny oraz wokét paczka szczytowego,

h)grodzenie upraw obejmuje opalanie, wykopanie dotkéw pod stupki, rozniesienie
i wkopanie stupkéw, doniesienie siatki, drutu itp., zawieszanie siatki, naciggniecie
i umocowanie jej do gruntu, wykonanie i zamocowanie bram lub przej$c¢,

i)zabezpieczenie sadzonek przy uzyciu preparatéw chemicznych w miejscu przechowywania sadzo-
nek obejmuje przygotowanie cieczy roboczej, doniesienie sadzonek, zabezpieczenie korzeni, od-
niesienie sadzonek do skrzynek,

j)uktadanie w stosy niewymiarowe obejmuje sktadanie pozostatosci pozrebowych, chrustu lub gatezi
w stosy (kupki) o nieregularnych ksztattach podczas oczyszczania powierzchni,



k)zabezpieczenie pni biopreparatami obejmuje naciecie pnia, aplikacje preparatu, przykrycie pnia
Sciota.
6. Inne prace wykonywane narzedziami mechanicznymi
a)chemiczne zwalczanie szeliniaka obejmuje przygotowanie cieczy roboczej, dojscie do powierzchni
i opryskiwanie, uzupetnianie cieczy roboczej, oczyszczenie opryskiwacza,

b)wykonanie dotkéw lub talerzy za pomocg $widra glebowego obejmuje obstuge pilarki oraz wyko-
nanie talerza lub dotka.

7. Prace wykonywane sprzezajem

a)zdarcie pokrywy pasami obejmuje przygotowanie sprzgzaju i narzgdzi do pracy, zdarcie pokrywy
wraz z poprawianiem paséw, oczyszczenie narzedzi oraz drobne naprawy sprzetu.

8. Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi lub doczepianymi do ciagnikow
a)przygotowanie gleby (orka, bronowanie, spulchnianie) obejmuje zawieszanie lub doczepianie
sprzetu, regulacje i drobne naprawy, uprawe gleby, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do
miejsca postoju,

b)siew nasion obejmuje przygotowanie siewnika, zaprawianie nasion, donoszenie nasion w czasie
siewu, siew, oczyszczenie siewnika,

c)mechaniczne szkétkowanie sadzonek obejmuje ustawienie sadzarki, wykonanie prébnego prze-
jazdu, ustalenie gtebokosci szkotkowania oraz wigzby, donoszenie sadzonek, oczyszczenie sprze-
tu po pracy,

d)opryskiwanie upraw opryskiwaczem obejmuje przygotowanie opryskiwacza, przygotowanie cieczy
roboczej i uzupetnienie jej w czasie pracy, zebranie i zdanie pustych opakowan po $rodkach che-
micznych, odstawienie sprzetu do miejsca postoju.

9. Uwagi ogolne

1.W przypadku wystgpienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwarunkowan
nadlesniczy, na uzasadniony wniosek, ma prawo zastosowa¢ na okreslonej pozycji mnoznik
zwiekszajgcy norme czasu do 30 %.

2.W przypadku wystgpienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych w katalogu a
wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowa¢ normy zaktadowe w obowig-
zujgcym trybie.

3.Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujace w Lasach Panstwowych wg stanu na
01.01.2008 r.

Czes¢ B: Katalog norm czasu
I. Produkcja materiatu sadzeniowego na powierzchniach otwartych
- prace reczne

Norma czasu w roboczo-

godzinach na jednostke Kod
Lp. Wyszczegodlnienie J.m. miary czynnosci
w stopniu trudnosci
| 1l I
1 2 3 4 5 6 7
1 Wygrab|an|'e _pOW|erzchn| z korzen_l 1,80 1,98 216 | GRAB-R
i pozostato$ci drzewnych grabiami 1
2. [Siew nasion 8330 | 360 | 3,90 | SIEW-R
3. [Siew nasion przy pomocy recznych siewnikow 1,20 1,50 1,80 SIEW-S
4 S_zkolkowa_nl_e sadzor)ek do 1_ roku z doniesie- 3.60 4,00 450 SZK-R
niem do miejsca szkétkowania 100
5. |Jak wyzej, lecz sadzonek 2-3 latek szt 5,70 5,90 6,30 | SZK-WR
6. J_ak Lp. 4 lecz z zrzezéw lub wycinkéw korze- 2.40 2,60 3.00 SZK-ZR
niowych
7 \Wzruszanie gleby na migdzyrzedach opiela- 07 09 X SPUL-O
czem recznym
Spulchnienie gleby na migdzyrzedach
8. | dla Db i Bk réwniez w okresie wschodow 1,50 1.70 1,90 SPUL-R
0. Spulchmenle gleby na miedzyrzedach 2.40 270 320 | SPUL-R1
w okresie wschodéw motykg 1
10. |Pielenie - siewy peine aT30 4,0 X PIEL-P
11. |Pielenie - siewy petne w okresie wschodoéw 5,0 6,50 X PIEL-P1
Pielenie w rzedach lub pasach
12 dla Db i Bk rowniez w okresie wschodow 2,10 2,50 3,00 PIEL-RN
13 P|elen|e,w rzedach lub pasach w okresie 3.30 370 420 |PIEL-RN1
wschodow
\Wyjecie sadzonek 1-latek bez sortowania i
14. lliczenia 0,60 0,72 0,90 | WYJ-1IR
- iglaste
15. |- lisciaste 1000 0,72 0,90 1,08 | WYJ-1LR
. szt.
16. Jgk Lp. 11 lecz sadzonek 2-3 letnich 0,90 1,05 1,20 WYJ-2IR
- iglaste
17. |- lisciaste 1,08 1,26 1,44 | WYJ-2LR
18, Jgk Lp. 11 lecz materiatu 4-5 letniego 1,68 1,80 1,02 | WYJ4IR
- iglaste
19. |- lisciaste 2,10 2,40 2,70 | WYJ-4LR
1000}
\Wyjecie sadzonek jednolatek uprzednio wyora-| szt.
20. |nych wyorywaczem 0,48 0,60 0,72 | WYJ-1IW
- iglaste
21. |- lisciaste 0,60 0,72 0,84 | WYJ-1LW
10



Norma czasu w roboczo-

godzinach na jednostke

Norma czasu w roboczo-

Lp. Wyszczegolnienie J.m. miary Kod .
w stopniu trudnosci czynnosc
| 1l 1l
1 2 3 4 5 6 7

20, [Jak wyzej lecz 2-3 latek 072 | 084 | 096 [wysaw
- iglaste

23. |- lisciaste 0,84 1,02 1,20 [WYJ-2LW

24, XVijcie_ matefialu szkétkowanego 1,32 1,44 156 | Wyd-4is

-5 letniego - iglastego

25. |- lisciastego 1,68 1,92 2,16 | WYJ-4LS

26. IWyj(gcie wie_:_lolatek drzew i krz_ewéw do zz_adrzewieh 3000 | 33,00 36,00 WYJ-
ub plantacji wraz z formowaniem korzeni FORM
Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem

27. |przed wysychaniem 0,30 X X SORT-11
- 1 latek iglastych

28. |- 1 latek lisciastych 0,36 X X SORT-1L

29. |- 2 - 3 latek iglastych 0,42 X X SORT-2I

30. |- 2 - 3 lisciastych 0,48 X X SORT-2L]

31. |- 4 - 5 latek iglastych 0,90 X X SORT-4l

32. |- 4 - 5 latek lisciastych 1,20 X X SORT-4L
- wielolatek drzew i krzewow SORT-

33-ldo zadrzewien 7,20 X X WIEL

34, So_rtowz_-mlie, liczenie i uktadanie sadzonek do 1004 .30 M x| UkeAD-1
pojemnikow - 1 latek iglastych szt.

35. |- 1 latek lisciastych 0,36 X X UKLAD-1L

36. |- 2 - 3 latek iglastych 0,48 X X UKLAD-2

37. |- 2 - 3 latek liciastych 0,60 X x  |UKELAD-2l
Zatadunek sadzonek na pojazdy

38. P zabezpieczeniem do trar_msportu_ lub 018 M X ZAEAIL
roztadunek wraz z zabezpieczeniem
- 1 latek iglastych

39. |- 1 latek lisciastych 0,24 X X ZAE-1LL

40. |- 2 - 3 latek iglastych 0,30 X X ZAE-21L

41. |- 2 - 3 latek lisciastych 0,36 X X ZAE-2LL

42. |- 4 - 5 latek iglastych 0,42 X X ZAE-41L

43. |- 4 - 5 latek lisciastych 0,48 X X ZAL-4LL

44. |- wielolatek drzew i krzewéw do zadrzewien 0,72 X X ZAL-WIEL
Dotowanie sadzonek z doniesieniem

45140 dotu - 1 latek iglastych 0,24 X x | DOt

46. |- 1 latek lisciastych 0,30 X X DOL-1L

47.]- 2 - 3 latek iglastych 0,42 X X DOL-2I

48. |- 2 — 3 latek lisciastych 0,54 X X DOL-2L

1"

R godzinach na jednostke miary Kod
Lp. Wyszczegolnienie Jm w stopniu trudnosci czynnosci
| Il I}
1 2 3 4 5 6 7
49.}- 4 - 5 latek iglastych 0,48 X X DOt-4I
50. |- 4 - 5 latek lisciastych 0,60 X X DOt-4L
51. ‘-N\ilszlolatek drzew i krzewow do zadrze- 084 X X DOL-WIEL
Zatadunek lub roztadunek sadzonek wraz | 1000

52. [zabezpieczeniem w pojemnikach szt. 0,02 X X ZAL-11P
- 1 latek iglastych

53. |- 1 latek lisciastych 0,03 X X ZAL-1LP

54. |- 2 - 3 latek iglastych 0,04 X X ZAL-2IP

55. |- 2 - 3 latek lisciastych 0,04 X X ZAL-2LP

56. Ostona szkotki p'rzed ujemnymi wptywami 0.30 X X OSE-ATM
atmosferycznymi 1ar

57. |Regulowanie potozenia oston 0,18 X X OStL-REG
Pozyskanie materiatdbw na kompost wraz z

58. lutozeniem do transportu 2,00 X X POZ-T
- z torfu

59. |- z tubinu 1,20 X X POZ-t

60. Zatadunek lub roztadunek materiatu 048 X X ZAL-T
kompostowego - z torfu

61. |- z tubinu 1 mp 0,36 X X ZAL-L

62. Jednorazowe reczne przero_tneme kompq- 072 N X PRZE-KOMR
stu z wapnem lub nawozami mineralnymi

63. _P|2e3|ewa‘n|e‘ kompostu wraz doniesieniemn 0.90 X X PRZES-R
i przestawieniem raf

64. gsladunek kompostu na wozy lub przycze- 0.60 x x ZAt -KOMP

g5, [Pozyskanie pedow, cigcie zrzezéw, 3,60 X X POZ-P
liczenie, wigzanie i dotowanie
Sadzenie wielolatek w szkétkach zadrze-

66. |wieniowych wraz z recznym przygotowa- 1000 18,0 19,0 20,0 |SADZ-SW+D
niem dotkow szt

67. Podkrze;yyvanle i formoyvaple_drzewek QO 18,0 . X PODK-WYN
zadrzewien, wraz z wyniesieniem gatezi

68. \é\iléqzanle sadzonek w peczki i etykietowa- 0.15 X X WIAZ-PE
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Il. Produkcja materiatu sadzeniowego w srodowisku kontrolowanym
(w namiotach foliowych i szklarniach) oraz skrzyniach, inspektach,
korytach, kasetach itp.- prace reczne

lll. Produkcja materiatlu sadzeniowego z zakrytym systemem korze-
niowym
(w szkoétkach kontenerowych) - prace reczne

Norma czasu w

Kod

Norma czasu w roboczo-

Lp. Wyszczegoblnienie J.m. [roboczogodzinach n3 -
jednostke miary czynnoscl
1 2 3 4 5

69. |[Przygotowanie substratu 2,00 PRZYG-SUB

70. |Zatadunek lub roztadunek trocin lub substratu 0,45 ZAL-SUB

71. Jednorazowe przerobieqie substratu 1 mpl 0.95 PRZER-SUB
z wapnem lub nawozami

72. Dowo6z pigskg na powierzchnie i rozécielenie (jako 0,60 DOW-PIAS
warstwe filtrujaca) taczkami

73. |Uktadanie warstwy substratu o grubo$ci ok. 15 cm 50,00 UKE-SUB

74. |Dezynfekcja podtoza — opryski 0,75 DEZ-OPR

75. |Wysiew nawozéw mineralnych 0,40 NAW-MINER

76. |Zebranie zuzytego substratu z wywiezieniem 30,0 ZEBR-SUB

77. Grabienie_i wyréwnywanie powierzchni 0,60 GRAB-WYR
przed obsiewem

78. |Watowanie 1ar 1,50 WAL-FOL

79. |Przygotowanie substratu do ponownego obsiewu 24,00 ROZt-SUB

80. |Wyciskanie rzadkéw siewnych 1,00 WYC-RR

81. [Siew nasion w rzadki 4,00 SIEW-CRC

82. [Siew nasion rzutem 3,00 SIEW-PRC

83. |Pielenie z wyniesieniem chwastow 8,40 PIEL-NAM

84. |Przerzedzanie siewow z pieleniem 10,00 PRZEZ-NAM

85. \Wyjecie, sortowanie, Ii(_:zenie i zabezpieczenie 1,00 WYJ-1IN
do transportu - 1 latek iglastych

86. |- 1 latek lisciastych 1000 1,98 WYJ-1LN

87. |- 1 latek zrzezé6w ukorzenionych szt. 2,64 WYJ-1ZN

88. |- 2 — 3 latek iglastych 1,50 WYJ-2IN

89. |- 2 — 3 latek lisciastych 2,15 WYJ-2LN

90. [Szkotkowanie siewek do gruntu 4,20 SZK-SIEW

1. Szkélkowar!ie 1-2 Ia_tek do doniczek wraz 29.00 SZK-NAPEL.
z napetnianiem doniczek substratem 1000

9. Napetnianie donicz_eK lub woreczkéw foliowych szt_. 17,00 NAP-DONSU
substratem oraz ubicie donid|

93. |Wykonanie woreczkéw i cylindréw foliowych 20,0 WYK-WORF

94. |Siew do doniczek e 0,21 SIEW-DON

95. |Przerzedzanie siewéw w doniczkach 0,90 PRZER-DON

06. Zatadunek pojemnik(?w z dpniczkami na pojazd lub 1302(20 480 ZAL-DONT
roztadunek i uktadanie doniczek w tunelu donid

97. |Balotowanie sadzonek metoda Nisuli 228,00 BALOT
Utozenie balotéw do przechowywania na balotowi- 1000

98. sku szt. 48,00 UKL-BALOT

99. [Pielenie chwastow w balotach z wyniesieniem fbalo 12,00 PIEL-BAL

100.|Ostona balotéw matami — zdjecie albo zatozenie 1ar 1,50 OSt-BAL

13

P godzinach na jednostke miary Kod
Lp. Wyszczegolnienie J.m. w stopniu trudnosci czynnosci
| I 11
1 2 3 4 5 6 7
Siew podkietkowanych nasion buka do
101 |konteneréw o zageszczeniu cel do 400 1,9 X X SR-BK<40(
sztuk na 1 m?
Siew podkietkowanych nasion buka do
102 Jkonteneréw o zageszczeniu cel ponad 400 1,7 X X SR-BK>40(
sztuk na 1 m?
Siew nasion lipy, grabu po 2-4 sztuk do celi
103 |konteneréw o zageszczeniu cel do 400 1,7 X X SR-IN<400]
sztuk na 1 m? 1000
Siew nasion lipy, grabu, po 2-4 sztuk do celiszt. cg
104 Jkonteneréw o zageszczeniu cel ponad 400 1,5 X X SR-IN>400]
sztuk na 1 m?
Siew nasion klonéw i jesionu po 1-3 sztuk
105 |do celi konteneréw o zageszczeniu cel do 3,0 X X SR-SK<40(
400 sztuk na 1 m?
Siew nasion klonéw i jesionu po 1-3 sztuk
106.|do celi konteneréw o zag@szczeniu cel 2,8 X X SR-SK>40(
ponad 400 sztuk na 1 m
Siew nasion debdw, z uprzednim obcieciem
107 |1/4-1/3 zotedzia, do kaset o zageszczeniu 2,9 X X SR-DB<40(]
cel do 400 sztuk na 1 m?
Siew nasion debdw, z uprzednim obcigciem
1/4-1/3 zotedzia, do kaset o zageszczeniu
108. cel ponad 200 sztuk ¢ 1000 26 % X SR-DB>40(
na1m’ szt. ce
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek
109 Jsosny, $wierka i modrzewia w kontenerach ¢ 0,70 X X PRZ-R<40(
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1m?
Przerywanie nadmiernych iloci siewek
110Jsosny, $wierka i modrzewia w kontenerach ( 0,60 X X PRZ-R>40(
zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1m?
11, Pielenie c_hwastéw w kontenerach o za- 025 X X PIEL-KON1
geszczeniu cel do 400 sztuk na 1m 1 P
12, Pielenie c_hwastéw w kontenerach o za—2 0.30 X X PIEL-KONZ
geszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1m
13 Sortowanie sadzonek w kontenerach 0 1000 23 X X SORT-
‘lzageszczeniu cel do 400 sztuk na 1m szt. ’ KON1
114 Sortowanie sadzonek w kontenerach o , sadz. 21 X X SORT-
‘|zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1m* |wysorf ’ KON2
Zestawianie konteneréw z sadzonkami z 1000
115, P - szt. 0,45 X X ZEST-KON
palet na ziemie na czas zimy K
ont.
14



IV. Odnowienia, zalesienia i plantacje — prace reczne

1. Przygotowanie gleby

Norma czasu w

Sadzenie 1 latek pod kostur na placéw-

134 Jkach, kopczykach, watkach 10,01 11,0 12,0] 13,2 x | SADZ-1KR|
i rabatowatkach

135 [Sadzenie sadzonek z zakrytym syste- | 21,0| 27,0| 34.0] 430| x [sAD-B<15(
mem korzeniowym o brytce do 150 cm

136.JJak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 26,0| 33,0/ 42,0] 53,0] x |POP-B<15(

137 [Sadzenie sadzonek z zakrytym syste- | 25,0 31,5 40.0] 50,0 x [sAD-B<30(
mem korzeniowym o brytce do 300 cm

138.JJak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 30,0| 37,0] 45,0] 55,0] x |POP-B<30(

139)Sadzenie sadzonek z zakrytym syste- 44,0 54.0[ 66,0| 81,0] x |SAD-B>30(
mem korzeniowym o brytce pow. 300 cm

140.JJak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 55,0| 65,0] 77,0] 92,0] x |POP-B>30(

141|Sadzenie 1 latek w jamke 15,01 20,0f 27,0] 36,0] x SADZ-1M

142 |Sadzenie wielolatek w jamke 18,0 | 23,0] 30,0] 39 x | SADZ-WM

143 |Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 22,0] 28,5| 37,0] 48 x | POPR-WM

144 |Sadzenie wielolatek w jamke z brytka 38,0| 46,5| 57,0] 69,0 x SADZ-WB

145 |Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn. 48,0| 59,0| 72,0] 86,0 x | POPR-WB

146, Sadzenie W[elolatek drzeweklukorzenl’o- 78.0| 96.0[120,0 148, x |sADz-w+D
nych w dotki wraz z wykopaniem dotkéw

147, Sadzenie W[elolatek, _drzewek ukorzenio- 30,0| 48,0| 60,0[ 740 x SADZ-W
nych w doftki uprzednio wykonane

148, :‘Sadzenle 1 latek w dotki przygotowane 66| 72| 78| 85 X SADZ-1D
kolczatkg’

Uwaga: poz. 135-139 dotyczg gtéwnie sadzonek 1 rocznych, z produkcji kontenerowej sadzonych
z uzyciem specjalistycznych kosturow

V. Pielegnowanie i ochrona lasu — prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mecha-
nicznych

1. Pielegnowanie gleby

Norma czasu w roboczo-

godzinach / jedn. miary

Kod czynno$d|

PO roboczogodzinach /jedn. miary Kod
Lp. Wyszezegolnienie J.m. w stopniu trudnoéci czynno$ci
| 1 11l \% V
1 2 3 4 5 6 7 8 9
116)Zdarcie pokrywy pasami 12]?)0 24,0] 29,0| 35,0| 43,0|] 52,0] WYK-PASR
117)¢darcie pokrywy na talerzach 17.0| 21,0| 26,0 32.0| 40,0 WyKk-TAL40
40 cm x 40 cm
11g Zoarcle Poxrywy natalerzach 30,0| 37.0| 46,0{ 57,0| 70,0| WYK-TAL60
- - 1000
11g9)¢darcie pokrywy na placowkach szt. | 57,0[ 62,0] 67,0( 71,0] 79,0[ WyKk-PL12
o $rednicy 1,2 m
120)¢darcie na talerzach pod okapem 16,0[ 20,0] 25,0( 31,0 39,0{ WYK-TALOK
drzewostanu o wym. 40 cm x 40 cm
121 |Poprawianie talerzy w poprawkach 12,0] 14,0| 16,5| 19,0] 22,0 POP-TAL
122'Przekopanle gleby pasami w miejscu 1000 12,0 145| 17.0| 205| 24.0| PrRz-PAS
sadzenia mb
123 |Przekopanie gleby na talerzach w 9,0 | 10,4] 11,9] 13,7 15,7| PRZ-TALSA
miejscu sadzenia 1000
124 |Przekopanie gleby na placowkach Szt | 41,0| 48,0| 56,0| 65,0| 75,0 PRZ-PL12
0 $rednicy 1,2 m
2. Specjalne przygotowanie gleby
Norma czasu w
A roboczogodzinach /jedn. miar, .
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. w stopniu trudnosci Kod czynnosd
| 1 11l \% V
1 2 3 4 5 6 7 8 9
125)/Vykonanie kopczykow 66,0( 80,0| 97,0/ 117,0 141,J WYK-KOPRM
o wymiarach 40 x 40 x 30 cm
126 |VYkonanie kopczykow 1000 [ 130,0 145, 162,0 180,0 200,4 WYK-KOPRD}
o wymiarach 60 x 60 x 40 cm szt
\Wykonanie dotkéw '
127 Jo wymiarach 40 x 40 x 40 cm 55,0] 62,0| 69,0| 77,0| 86,0|WYK-DOLRM
w glebie bez zdartej pokrywy
128 |Wykonanie rabatowatkow 131%0 132,0 151, 174,01 198,01 224,00 WYK-RABAT]
129)Vykonanie placowek wywyzszonych o | 4 oy | g 54/ 0,65| 0,78| 0,95 1,15 WYK-PLWY1
0,5 m wysokosci i 0 $rednicy 1,2 m
130 /Vykonanie placowek wywyzszonycho | 4oy | 19| 23| 28| 34| 4,0 |WYK-PLWYZ
0,5 m wysokosci i o wymiarach 2 x 2 m
3. Siew
Norma czasu w roboczo-
: . ) Kod
L W sinieni J godzinach / jedn. miary CZVNNOSCi
p- yszczegolnienie -m. w stopniu trudno$ci Y
| 1 11l [\ V
1 2 3 4 5 6 7 8 9
131 )Siew ciagly, przerywany lub kupkowy 121%0 16| 18] 21| 24| x |sEW-RCP
4. Sadzenie wraz z donoszeniem sadzonek
1 2 3 4 5 6 7 8 9
132__Saldzenle 1 latek pod kostur na pasach 1000 | 85| 96| 108 121] x | sADz-1kP
i talerzach oot
133.|Jak wyzej lecz w poprawkach i uzupetn "1 12,0] 13,8] 15,9] 18,2] x | POPR-1KP|
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Lp. Wyszczegdlnienie J.m. w stopniu trudnosci
1]l mlpwv] v
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14gJEmotyczente pokrywy wokol 33,0| 40,0 48,0| 58,0| 70,0 MOT-PLANT
rzewek (plantacje) 1000
Zniszczenie chwastow szt.
150 |(zmotyczenie) wokot sadzonek 14,01 17,5| 20,5| 24,5( 29,0| MOT-TAL
na talerzach
Zniszczenig chwasgéw 1000
151 )(zmotyczenie) wokoét sadzonek mb 11,5| 14,0 17,0] 20,5 25 | MOT-PAS
na pasach
152 |Chemiczne zniszczenie chwastow X 16,0 18,5| 21,5| 25,0]OPR-CHWAY
\Wykaszanie chwastéw w uprawach
153 Joraz usuwanie nalotéw w uprawach x | 36,0 42,0] 49,0| 57,0] KOSZ-CHN
pochodnych
154 JJak wyzej lecz sierpem X 42 | 53,5| 59,5| 66,0] KOSZ-CHNS]
155 |Przerzedzanie siewow Tha I360[ 46,0 58,0 73,0] 94,0] PRZER-R
156 |JUsuwanie zarnowca do 30% pokrycia. 78 ZARN<30
157 |Jak wyzej, lecz 30-50% 95 « < ZARN30-50
158|Jak wyzej, lecz 50-70% 108 ZARN50-70
159 |Jak wyzej, lecz powyzej 70% 123 ZARN>70
2. Czyszczenia wczesne
160]UPrawy z sadzenia i siewdw sztucz- 28,0| 32,5( 38,0 44.0| 51,0 cw-szTiL
nych iglaste lub lisciaste
161)Jak wyzej, mieszane 1ha 34,0| 39,0| 46,0] 52,5| 61,0] CW-SZTM
162 Uprawy z naturalnego odnowienia 50,0] 56,5| 64,0] 73,0] 83,0] CW-NAT
16



3. Czyszczenia pézne

Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych wycinanie znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni- teren réwny, falisty

163 Mz'gf)?;';' 7 sadzenia iglaste lub lisciastq 28,0( 34,0( 41,0| 50,0/ 61,0| CP-SZTILI1
164 |Jak wyzej, lecz zabieg I 25,2| 30,5| 37,0| 45,0] 55,0 CP-SZTILI2
165 y;ﬁflng"‘l' z sadzenia wielogatunkowe — 34,0 41,0| 49,0| 58,0| 69,0 cP-sZTM1
166 )Jak wyzej, lecz zabieg Il h 31,0 37,0] 44,0| 52,0| 62,0 CP-SZTM2
— — a
167 g’ggi‘g"l' z naturalnego odnowienia - 60,0| 70,0{ 81,0[94,0 |109,d CP-NAT1
168 )Jak wyzej, lecz zabieg Il 54,0| 63,0] 73,0| 85,0] 99,0 CP-NAT2
169 Mtodniki z siewdw sztucznych zabieg | 36,0 43,0] 51,0| 61,0| 73,0 CP-SIEW1
170)Jak wyzej, lecz zabieg Il 32,0 38,0] 45,0| 54,0| 64,0 CP-SIEW2
171 )Przerzedzenie skupien odrosli 54,0] 68,0| 82,0 96,0| 110,0f CP-PRZERQ}
Podkrzesywanie i formowanie drzewek
172 Jtopoli w wieku do 3 lat z wyniesieniem 43,01 x X X x | PODK-3TOP|
gatezi
173)Jak wyzej - do 5 lat 55,0] x X X x | PODK-5TOP|
174 )Jak wyzej - do 8 lat 76,0 x X X x | PODK-8TOP|
175)Jak wyzej - powyzej 8 lat 79,01 x X X x | PODK>8TOR
176 Podkrzesywanie i formowanie 550 x X M x | PODK-FORM
drzewek na uprawach
177 Podkrzesywam(’e qrzew dorodnych 90| x X x x |PODK<4DOR
do 4 m wysokosci 1000
f szt.
178 Podkrzesywam’e Qrzew dorodnych 1200] x X X x |PODK<6DOR
do 6 m wysokosci
179 Podkrzesywanie dl‘Z'eV\( dorodpych 50,0 M X X x | PODK4-6DO
od 4 do 6 m wysokosci (Il zabieg)
180)Przycinanie Db na bezpienke 5,0 X X X X PRZYC-DB
Pielegnowanie drzewek w zadrzewie-
niach poprzez formowanie koron,
181 Jusuwanie zbednych gatezi z ich 96,0 | 115 | 138| 166 200 | FORM-ZAD
wyniesieniem, motyczenie na po-
wierzchni, wigzanie drzewek
4. Melioracje agrotechniczne
Norma czasu w
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. roboczogvogtmtr:igr:] éjéeéjin' miary Kod czynnosd
| 1l 11 \Y \
1 2 3 4 5 6 7 8 9
182 |Wykopy ziemne o réznych przekrojach| 1 m3 | 1,30| 1,50] 1,80| 2,10| 2,40] KOP-ROW
Oczyszczanie zrebow i halizn z
1g3[(rzewow, jezyn, malin itp. poprzez 48,0 | 58,0 70,0| 84,0{101,d PORZ>100
wycinanie i wynoszenie — dla 100% 1h
pokrycia powierzchni a
184) Uprawalglel_)y na piaskach narazonych s56.0| 66.0[ 780 «x x UPR-GLEB
na erozje wietrzng,
Porzadkowanie powierzchni z pozostatosci porebowych
1g5Vynoszenie i ukdadanie pozostatosci 0,26| 0,33| 0,40| 0,48| 0,57| PORZ-STOS
w stosy niewymiarowe
186_Znoszenl_e |_uk}adan|e pozostatosci do| 1 mp 0.15| 0,18 0.21| 0,25 0.30| PORZ-ROZD
rozdrabniania
187 |Spalanie 0,09] x X X x | PORZ-SPAL|
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Wysoko$¢ podszytu i porostu
Procent pokrycia powierzchni J.m powyzej KOd, :
"] do1Tm|1do2m om czynnosci
1 2 3 4 5 6 7

WPOD-31N

188]10 - 30% 19,2 30,4 36,0 WPOD-32N
WPOD-33N

WPOD-61N

18931 - 60 1ha 26,0 43,0 51,0 WPOD-62N
WPOD-63N
WPOD>61N
190 |Powyzej 61% 36,0 60,0 72,0 WPOD>62N
WPOD>63N

- teren pagorkowaty, wzgoérzowy i gérski, stoki o nachyleniu pow. 13%

WPOD-31G

191)10 — 30% 23,2 36,0 44,8 WPOD-32G
WPOD-33G

WPOD-61G

192)31 - 60 % 1ha 32,2 51,0 64,0 WPOD-62G
WPOD-63G
WPOD>61G
193 |Powyzej 61% 44,8 72,0 90,4 WPOD>62G
WPOD>63G

Woyniesienie wycietych podszytéw poza dziatke robocza,
do rozdrobnienia lub zrebkowania - teren réwny, falisty

PPOD-31N

19410 - 30% 8,0 16,0 20,0 PPOD-32N
PPOD-33N

PPOD-61N

195)31 - 60 ha 13,0 21,0 28,0 PPOD-62N
PPOD-63N

PPOD>61N

196 |Powyzej 61% 20,0 28,0 40,0 PPOD>62N
PPOD>63N

- teren pagorkowaty, wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%

PPOD-31G

19710 - 30% 12,0 19,2 24,0 PPOD-32G
PPOD-33G

PPOD-61G

19831 - 60 ha 17,3 26,2 34,1 PPOD-62G
PPOD-63G

PPOD>61G

199 JPowyzej 61% 24,8 36,0 48,0 PPOD>62G
PPOD>63G
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5. Ochrona lasu

6. Ochrona przeciwpozarowa

Norma czasu w roboczogodzinach

Norma czasu w roboczogodzinach

Lp. Wyszczegolnienie J.m. /jedn. miary w st. trudnos$ci Kod .

Czynnosci
I I I v | Vv
1 2 3 4 5 6 7 8 9
219]Wykonanie nowych paséw typu € |, "1 78,0 | 95,0 | 115,0] 139,0] 168,0/PPOZ-PASY
220.8%?‘”‘“'6 pasow przeciwpozaro-|  my, | 430 49,0 56,0 63,0 71,0| POz-ODN
Porzadkowanie terenéw przylegtych
21)d0 pasow przez podkrzesywanie |4 | 59 g | 37,0 | 47,0 | 550 64,0 |PPOZ-PORA

drzew, z wyniesieniem gatezi na
odlegto$¢ do 50m

Uwaga: Mechaniczng konserwacije paséw przeciwpozarowych zamieszczono pod Lp. nr 274

VI. Katalog norm czasu dla prac innych wykonywanych narzedziami mechanicz-
nymi
Norma czasu w roboczogodzi- Kod
Lp. Wyszczegolnienie J.m. nach /jedn. miary w st. trudnosci od
czynnosci
| I 11 \Y \
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opryski chemiczne opryskiwaczem
222 Jplecakowym z napedem spalino- 1ha | 12,0| 14,5| 17,5| 21,0 25,0 |OPR-PSPAL
wym
\Wykonanie dotkéw $widrem
223 Jrecznym z napedem spalinowym 1000 28,0| 34,0 41,5] 50,0 X WYK_
L szt. DOLSW
(z pomocnikiem)
VII. Katalog norm czasu na prace wykonywane sprzezajem konnym
Norma czasu w roboczogodzi- Kod
Lp. Wyszczegolnienie J.m. nach /jedn. miary w st. trudnosci od
Czynnosci
| 1l 11 I\ \
1 2 3 4 5 6 7 8 9
224 JZdarcie pokrywy pasami 1000| 1,20 1,26 | 1,33 | 1,40 1,50 | WYK-PASK
225 |Jak wyzej, lecz pod okapem mb 1,60 | 1,80 ] 2,00| 2,20 | 2,50 |[WYK-PASK(
VIII. Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi na ciggnikach kotowych

1. Prace w szkétkach lesnych i zadrzewieniowych

Lp. Wyszczegolnienie J.m. /jedn. miary w st. trudnosci KOd, .
czynnosci
| Il 1} \Y \Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ochrona upraw przed szeliniakiem, 1000
200 Jchemiczne zabezpieczenie sadzo- szt 0,24 X X X X MO-SSP
nek — moczenie ’
201 [/3bezpieczenie upraw przed 1ha| 122| 143 169| 20,0| 235 [zAB-REPEL
zwierzyna przy uzyciu repelentow
202 |Jw. przez pakutowanie drzewek 1502(:0 13,1 16,0 19,6 | 24,0 | 29,4 | ZAB-UPAK
Zabezpieczenie mtodnikéw przed
203 Jspatowaniem przy uzyciu repelen- 30,0| 34,5| 395 X x |ZAB-MCHRN
ow 1000
szt. ZAB.
204 Jiw. w warunkach goérskich X X X 46,0 | 52,5 MCHRG
205.32?3;9”'9 upraw przed zwierzyng 290 | 330 380| «x X | GRODZ-SN
206 }Jak wyzej w warunkach goérskich  |100 mkl ~ x X X 46,0 | 52,0 | GRODZ-SG
207 |Przybicie okorowanych zerdzi 36| 43| 51| 60| 7.1 [PRzYB-12U
w jednym rzedzie
208 [£abezpieczenie drzewek od 10001 550 e4,8| 72,0 | 80,0 89,0 |zaB-UPAL]
zwierzyny trzema palikami sadz.
209 [/abezpieczenie drzewek od | 10001 440 50,0 540 60,0 | 67,0 |zAB-UPALZ
zwierzyny 2 palikami lub ostonkami| sadz.
210/Smarowanie pni biopreparatem sl?og)ni 9,0 11,0 13,0| 15,0 18,0 |SMAR-PBIQ
21 1'W}'/k’fadanie putapek na szkodniki 0.20 X M X X PUL-WT
wtdrne 1 szt
\Wyktadanie putapek na ryjkowce - ’ .
212 46ki chwytne, walki itp. 0,10 x X X X | PUERY
213 Korowanie putapek i niszczenie 245 X X X X KOR-PSO
kory — sosna 1w
214, Korowefnlt_e putapek i niszczenie 3.0 X X N X KOR-PSW
kory — Swierk
n T i 3
215 Niszczenie kory po korowaniu Tm | 0.30 X M X M KOR-NISZ
putapek putapki
216, r'fg;f]""a”'e pniakow w drzewosta- | 4 5 | 460 | 195| 23,8 201 354 | KORPNI
217 |Badanie zapedraczenia gleby- dotq 4 o1 | 075 0,90 [ 1,10| 1,33 | 1,60 [szUK-PEDH
objetosci 0,5 m
Prébne poszukiwania owadow SZUK-
218.W sciblce 1 pow.| 3,0 3,3 3,6 3,9 X OWAD
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Norma czasu w stanowiskogodzi-
nach na jednostke miary dla .
Lp. Wyszczegdlnienie J.m| kierowcy ciagnika w stopniu duztat'f”'a Kod
trudnosci odatkowqd czynnosci
| 1] 1] \% V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
226 |Przerabianie kompostu 1 mp| 0,37 X X X PRZER-K
227 |Orka petna 0,05] 0,06| 0,07 X X ORKA-SC
20g|Orka petna wraz ze spulchnie- 0,06| 0,07]| 0,08 x | x ORSP-SC
niem gleby
229 Spulchnianie gleby 0,04| 0,06] 0,07 x X SPUL-SC
230/|Bronowanie 1ar| 0,03] 0,03| 0,03] «x X BRON-SC
231 [Vyrownywanie powierzehni 003 0,03] 0,03] x | x WEOK-SC
wiokg
232[Vyciskanie rzadkow siewnych 004| 004] 0,04 x | «x WYC-SC
lub wyciskanie szpar
20



\Watowanie petnej orki —

233 0,03 0,03 0,03 WAL-SC
ednokrotne
234 JRozdrabnianie kory mtynkami | 1 mp| 0,25 X X ROZDR-M#
235)Siew nasion drobnych 0,10| 0,17| 0,25 szkoétkarzl SIEW-DC
236.|Siew nasion grubych 0,18| 0,22| 0,28 szkoétkarzl SIEW-GC
Spulchnianie gleby na miedzy-| 1ar
237 frzedach opielaczem wielorze- 0,08| 0,11| 0,15 pomocni SPUL-C
dowym
Mechaniczne szkotkowanie Zespot
238 |siewek iglastych sadzarka 0,66| 0,75 0,85 2-3 SZK-IC1
jednorzedowg osobowy
Zespot
239 sadzarkg dwurzedowg 0,39| 0,45| 0,52 4-5 0s6b SZK-IC2
240)- sadzarka trzyrzedowa, 0,27 [0,30 | 0,34 giss%‘ﬁ SZK-IC3
- Zespot
241 |- sadzarka pieciorzedowg 1000 0,24 (0,28 0,33 8 0s6b SZK-IC5
mb
Mechaniczne szkétkowanie rz%dL Zespot
242 [siewek lisciastych sadzarkg | 58941 0,72| 0,81 0,90 2-3 | szk-LC1
jednorzedowg osobowy
Zespot
243 |- sadzarka dwurzedowg 0,42] 0,48| 0,54 4-5 0s6b SZK-LC2
244} sadzarka trzyrzedowa, 0,30] 0,36] 0,43 giss%‘g SZK-LC3
245- sadzarka pieciorzedowa 0,25 0,30| 0,37 gospdl | sz-Les
\Wyorywanie i podcinanie
246 Jsadzonek ciggnikowym 0,25] 0,29| 0,33 WYOR-CK|
lwyorywaczem klamrowych
- — 1ar
\Wyorywanie lub podcinanie praca w
247 sadzonek ciggnikowym 0,44] 0,50| 0,56 zespole 2l WYOR-CS
podcinaczem sekcyjnym osobowyn
248_EZanS|ew kompostu rozrzutni- 1mg 012| x % SIEW-KC
249|R0ozsiew nawozow startowo 150| 1,80 2,10 SIEW-NC
rozrzutnikiem
250 |Rozsiew wapna nawozowego | 1tha| 1,80| 2,30| 2,70 SIEW-WAP
251 |Opryskiwanie szkblek 2,00 | 2,20| 2,40 OPR-SC

lopryskiwaczem ciggnikowym
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2. Odnowienia, zalesienia, poprawki, uzupetnienia, plantacje.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\Wyorywanie bruzd ptugiem WYK-
252 lesnym 0,80| 0,90| 1,00| 1,10] 1,20 PASCZ
Jak wyzej, lecz na pow. do WYK-
25.’:‘».0’50 ha (np. gniazda) 1,30| 1,45] 1,65 1,85 2,10 PA5CZ
\Wyorywanie bruzd ptugiem 1000 WYK-
254, leSnym z pogtebiaczem mb 1,20| 1,40] 160( 1,80 x POGCZ
255, Przygotowania gleby frezem w| 200| 2.15] 2,30| 2.50( 2,70 WYK-
pasy FRECZ
\Wyorywanie bruzd ptugiem WYK-
256'Ieénym pod okapem 0,90| 1,00| 1,10 1,25] 1,40 PASCP
257.3:‘a pefna na glebokosc do 3 500[ 6,30] 7,90| 10,0[ 12,50 ORKA-3UC
258.32‘3 peina na glebokos¢ do 5Q 4 paf 4o 0f 12,0| 14,5| 17,0[ «x ORKA-5UG
259.mrk‘;""“ywan'e powierzchni 0.55[ 0,60 065 0.71[ x WYRW-C
260 |Watowanie petnej orki 1ha 0,72| 0,75| 0,78| 0,81 X WAL-UC
261 |Spulchnianie gleby 1,35 1,50 1,70| 1,90] x SPUL-UC
262 |Spulchnianie gleby w bruzdach 121%0 0,50| 0,55| 0,60| 0,65 x SPUL-R
263 |Wykonanie dotkéw $widrem 17,0] 19.0] 2201 x | x |* pgﬁ:“' WYK-DOL-(
gg4)Sadzenie wbruzdachna |00l 4 99| 235]| 200| x | «x SADZ-BC
powierzchni zapniaczonej ozt . "
265]- po peinej orce ‘[ 40| 1.65] 190 x | x|, Ozzzgﬁ SADZ-OC
266] @ pOW|erzch_n| zapniaczonej 2.40| 260 2.90] «x X SADZ-C
bez wyorywania bruzd
3. Melioracje agrotechniczn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rozdrabnianie pozostato$ci
267 Jpozrebowych na catej pow. 10,0 12,0] 14,0| 17,0 X ROZDR-PH
a) bez mieszania z glebg 1ha
268 b) mieszanie z gleba 250| 27,0| 30,0| 340 x ROZR
Mechaniczne rozdrabnianie
269 Jstojacych drzewek na pozarzy- 24,0 X X X X ROZME-
A DRZ
skach i przepadtych uprawach| 1 ha
Mechaniczne rozdrabnianie ROZME-
270, A L 16,0 x X X X
krzewow, malin, jezyn itp KRZ
22



4. Pielegnowanie i ochrona lasu

2. Spychanie karp i wyczesywanie korzeni

Norma czasu w stanowisko-minutach
na jednostke miary
J— P Kod
Lp Wyszczegolnienie J.m. llo$¢ pniakéw na 1 ha w szt. .
czynno$ci
A B C
do 200 201-400 | Pow. 400
1 2 3 4 5 6 7
. . SPY-2-50
282, cs)glg;sgéeﬁ: %B"r‘n"g"’h drzew na 2,40 2,80 330 | SPY-4-50
SPY>4-50
SPY-2-100
283|Jak wyzej, lecz do 100 mb 4,50 4,90 5,40 SPY-4-100
SPY>4-100
SPY-2-150..
284 |Jak wyzej, lecz za kazde nast. 50 mb 1,80 2,20 2,70 SPY-4-150..
SPY>4-150..
\Wyczesywanie korzeni z wyréwna- WYC-2-50
285 |niem powierzchni i spychanie na 2,10 2,40 2,70 WYC-2-50
odlegtos¢ - do 50 mb WYC>4-50
o 1ha WYC-2-100
286}Jak wyzej, lecz do 100 mb 3,60 4,20 4,80 WYC-4-100
WYC>4-100|
WYC-2-150.
L . WYC-4-150.
287 |Jak wyzej, lecz za kazde nast. 50 m{ 1,80 2,10 2,40 WYC>4-
150...
V\/yczesngnie korzeni ze spycha- WYK-2-50
288, niem karp i wyrbwnywaniem po- 4,20 4,80 5,40 WYK-4-50
lwierzchni na odlegto$¢ do 50 mb
L WYK-2-100
289)Jak wyzej, lecz do 100 mb 7,20 7,80 8,70 WYK-4-100
L . WYK-2-150..
290 |Jak wyzej, lecz za kazde nast. 50 mi 3,60 4,20 4,80 \WYK-4-150.
3. Wyréwnywanie powierzchni, niwelowanie terenu, wtékowanie, watowanie.
Norma czasu w stanowisko-
L godzinach na jednostke miary Kod
Lp. Wyszezegdinienie J.m. Stopien trudnosci czynno$ci
| Il 1l
1 2 3 4 5 6 7
291 [Vyrownywanie powierzchni po 2,40 2,80 330 | wyr-uc
karczowaniu (tyzka spychacza)
292 )Orka petna 4,80 5,60 6,60 ORKA-UG
293 [Wiokowanie —szer. wickido 5mb | ' @[ 0,78 0,89 7,02 | WLOKA-UG
294 ]Watowanie — szer. watu do 4 mb 0,96 1,10 1,26 WAL-UG
295 |Niwelowanie terenu 4,70 5,40 6,20 NIW-UG

Norma czasu w stanowiskogodzi
. nach na jedn. miary dla kierowcy| Ustalenial KOd, .
Lp. Wyszczegblnienie J.m. ciagnika w stopniu trudnosci  [dodatkowd ©ZYMMOSC!
| 1l 1] IV \Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pielegnowanie miedzyrze-
271 |dow (przejazdy co drugi 2,00| 2,45( 3,00 3,70| 4,50 PIEL-C
rzad) 1 ha
272 |Opryskiwanie upraw 2,00| 2,26| 2,56 2,93| 3,33 OPR-UC
273 Opryskiwanie drewna w 100 | 036 x x X x OPR-DCP
Istosach i mygtach cieczy| '
Odchwaszczanie i minerali-
274 zowanie pas6w przeciwpozal 1000 0.80| 0.80! 0.80 X X ODN-PASd
rowych (jednokrotny przejazy mb ’ ’ ’
ciagnika)
Rozsiew wapna nawozoweg
27580 zatadunkiem i roztadun 1,08| 1,13] 1,18] 1.23| 1,27 SIEW-W2C
iem - przy dawce do 2
ton/ha
276 [ Pr2y kazdej nastepnej Tha | 022] 0,24| 026| 0,28| 0,30 SIEW-W15(
tonie na 1 ha
Rozsiew nawoz6w mineral-
277.nych - dawka do 300 kg/ha 0,81] 0,84 0,87| 0,90| 0,93 SIEW-N3C|
278} kazde nastepne 100 kg/ha 0,06] 0,07| 0,07 0,08]| 0,08 SIEW-N15(
IX. Prace wykonywane ciggnikiem gasienicowym
1. Karczowanie pniakow
Norma czasu na stanowisko - minutach
Lp Wyszczggélnie- jm. llo$¢ pniakéw na 1 ha w szt. Kod czynno-
nie A B c D E F G* sel
Do 100101 204201 304301 40¢401-604601-80( pow.80(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KARPS<1
KARPS-2
Karczowanie KARPS-3
279|pniakow starych 420 530 660 | 830 10,40| 13,00 16,20 | KARPS-4
(5-lat i starsze) KARPS-6
KARPS-8
KARPS>8
KARP$W<1
Karczowanie KARPSW-2
pniakow $wie- KARPSW-3
280‘2 ch (do 4 lat) - 1ha| 500 620 7,70 9,50 | 11,80| 14,60| 18,00 | KARPSW-4
b)t;z rzecinania KARPSW-6
P KARPSW-8
KARPSW>8
KARPSP<1
KARPSP-2
KARPSP-3
281} z przecinaniem 9,00 | 11,10 13,70| 17,00| 21,00| 26,00| 32,00 | KARPSP-4
KARPSP-6
KARPSP-8
KARPSP>8
Uwaga:

-Przy ustalaniu liczby pniakéw na ha, pniakéw o ér. do 15,0 cm nie uwzglednia sie.
-Do 3 grupy zalicza sie powierzchnie, na ktoérych ponad 30% pniakéw
wymaga przecinania.
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Wyjasnienia:

| stopien trudnosci - siedliska borowe, teren réwny i falisty

Il stopien trudnosci - siedliska borowe - teren pagérkowaty lub podmokty, siedliska lasowe
- teren réwny i falisty.

lll stopien trudnosci - siedliska lasowe - teren pagérkowaty lub podmokly.
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4. Obalanie drzew z korzeniami (praca z pomocnikiem)
Obalanie drzew z korzeniami obejmuje czynnosci: zaczepienie, obalenie drzewa i usuniecie go
(zrywka) poza powierzchnie karczowania

Norma czasu w stanowiskogo-
dzinach na jednostke miary
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. : Kod -
Gatunki drzew czynnosci
) Pozostate | Lisciaste
Swierk A Iglaste B Cc*
1 2 3 4 5 6 7
Obalanie drzew w drzewostanach OBAL-S2SG
296 starszych klas wieku przy liczbie 8,00 10,00 13,00 OBAL-S2IG
drzew na 1 ha do 200 OBAL-S2LG
OBAL-S3SG
297 -201-300 10,0 13,50 17,0 OBAL-S3IG
OBAL-S3LG
OBAL-S4SG
298 - 301-400 13,0 18,0 22,0 OBAL-S4IG
OBAL-S4LG
OBAL>S4SG
299 pow. 400 17,0 23,0 29,0 OBAL>S4I1G
1h OBAL>S4LG
Obalanie drzew w drzewostanach a OBAL-M2SG
300] mtodszych klas wieku przy liczbie 5,00 6,60 8,30 OBAL-M2IG
drzew na 1 ha do 200 OBAL-M2LG
OBAL-M3SG
301 -201-300 6,40 8,50 10,70 OBAL-M3IG
OBAL-M3LG
OBAL-M4SG
302 - 301-400 8,20 10,80 13,80 OBAL-M4I1G
OBAL-M4LG
OBAL>M43G
303 - powyzej 400 10,50 13,80 17,50 OBAL>M41G
OBAL>M4LG
5. Wykonanie rabatowatkéw
\Wykonanie rabatowatkéw ptugiem WYK-RAOBJ
304 Jspecjalistycznym na powierzchni - 1,20 1,40 WYK-RAOBZ
bez pniakow WYK-RAOL
WYK-RAOL2
WYK-RA2B1
. WYK-RA2BZ
305, - do 200 pni/ 1 ha 1,40 1,70 WYK-RA2L 1
10?)0 WYK-RA2L2
v nee]
. - 4
306. - 200-400 pni/ 1 ha 1,90 2,30 WYK-RAAL 1
WYK-RA4L2
WYK>RA4B
. WYK>RA4B
307/ - ponad 400 pni/ 1 ha 2,40 2,90 WYK>RAA4L 1
WYK>RA4L]

Normy czasu dotyczg ptugéw 1 -odktadnicowych, przy ptugach 2-odktadnicowych nalezy
zwigkszy¢ norme czasu o 20% - zastosowaé wspoétczynnik 1,2 (np. kody czynnosci -
WYK-RAOB2 i WYK-RAOL2)
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac leSnych
wykonywanych w pozyskaniu drewna

1.Katalog zawiera normy czasu niezbgdne do catkowitego wyrobu sortymentéw oraz do wykonania
czynnosci pojedynczych przy pozyskaniu drewna.
2.Uktad katalogu jest tak skonstruowany, ze w tabelach podane sg normy czasu dotyczace pozy-
skania gatunkow:
a)pierwsza grupa gatunkéw — sosna, modrzew i lisciaste miekkie (osika, topola, lipa, wierzba).
b)druga grupa gatunkoéw — Swierk, jodta i daglezja.
c)trzecia grupa gatunkéw — dab i pozostate lisciaste nie wymienione w grupie gatunkowe;j lisciaste
miekkie.

Tabela stopni trudnosci w pozyskaniu drewna - tereny nizinne

Stopnie ) Lo
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cigé¢
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopigtrowych o zasobnosci

powyzej 200 m® grubizny na ha

Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami

02 Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81- 200 m> grubizny na 1 ha

Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow

03 Zreby zupetne w drzewostanach o zasobno$ci do 80 m’ grubizny na ha

Trzebieze |1l i starszych klas wieku

Uzytki przygodne i cigcia sanitarne jednostkowe w drzewost. starszych klas wieku

Trzebieze |l klas wieku

04 Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku

Czyszczenia p6zne

Tabela stopni trudnosci w pozyskaniu drewna - tereny wyzynne i gérskie

Stopnie ) s
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopigtrowych potozone na wysoko$ci

do 800 m nad poziom morza

Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysoko$ci do 800 m nad poziom morza

02 Rebnie czesciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysoko$ci do 800 m nad poziom morza

Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysoko$ci powyzej
800 m nad poziom morza

Rebnie czeSciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziom morza

03 Trzebieze Il i lll klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziom morza
Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokoéci powyzej 800 m nad poziom morza

Uzytki przygodne i cigcia sanitarne jednostkowe w Il i lll klasach wieku potozone na
wysoko$ci do 800 m nad poziom morza

Rebnie czgsciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
04 starszych klas wieku potozone na wysoko$ci powyzej 800 m nad poziom morza
Trzebieze Il i lll klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysoko$ci powyzej 800 m nad poziom
morza

Uzytki przygodne i cigcia sanitarne jednostkowe w Il i lll klasach wieku na wysoko-
05 Sci ponad 800 m np. morza.

|Czyszczenia pézne

3.Normy czasu dotyczg wyrobu surowca drzewnego przy pniu oraz drewna stosowego z donosze-
niem watkow i szczap do stoséw na odlegto$¢ do 20 mb.

4.Wynagrodzenie za wykonane roboty stanowi iloczyn sum norm czasu i stawki w ztotych na
godzine.

5.Stawka w ziotych za godzine dla pracownikéw witasnych stanowi iloczyn stawki wyj$ciowej w
ztotych na godzing i wspotczynnika kategorii zaszeregowania roboty.
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6.Zaszeregowanie poszczeg6lnych pozycji planu cie¢ do odpowiedniego stopnia trudno$ci dokonu-
je sie w oparciu o zaktualizowane dane wynikajace z opisu taksacyjnego.
7.Normy czasu podane w katalogu nie obejmujg czasu pracy zwigzanego z odbiorem wykonanego
surowca drzewnego.
8.Za $rednice podanag w katalogu norm nalezy uwazaé $rednice mierzong w miejscach przewidzia-
nych w obowigzujgcej normie dla danego surowca drzewnego.
9.W normach za wyréb drewna stosowego w katalogu uwzgledniono tupanie watkéw na szczapy w
ilosci nieprzekraczajgcej 25% masy utozonego stosu.
10.Przy koniecznosci catkowitego wyrobu drewna w postaci szczap do normy czasu dla drewna
stosowego nalezy dodac¢ z czynnoéci pojedynczych normy czasu na tupanie.
11.Dla grubizny pozyskanej w ramach czyszczenh pdznych i cie¢ jednostkowych w Il klasie wieku do
normy czasu okreslonej w 04 stopniu trudnosci na terenach nizinnych i 05 stopniu trudnosci na
terenach wyzynnych i gérskich nalezy stosowa¢ wspétczynnik zwigkszajacy do 1,3.
12.Dla surowca grupy S3a i M1 (zerdzi i tyczek) przeznaczonych do przerobu na zrebki nalezy
stosowa¢ wspotczynnik redukujacy 0,62.

Uwagi ogodlne
1.W przypadku wystgpienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwarunkowan
nadle$niczy, na uzasadniony wniosek, moze zastosowac na okreslonej pozycji mnoznik zwieksza-
jacy norme czasu do 30 % (np. za utrudnienie mozna uzna¢ wyréb sortymentéw z wyborem -
dodatkowym przesortowaniem, itp.).
2.Normy czasu obejmujg czynnosci zwigzane z wykonywaniem pracy wymienionej w katalogu oraz
czasy uzupetniajgce do norm, zwigzane z obstugg techniczng, organizacyjng, potrzebami fizjolo-
gicznymi a takze czas przygotowawczo — zakonczeniowy.
3.W przypadku wystapienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych w katalogu a
wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowaé normy zaktadowe w obowig-
zujgcym trybie.
4.Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujace w Lasach Panstwowych wg stanu na
01.01.2008 r.
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|. Catkowity wyréb drewna bez korowania przy uzyciu pilarki i pomoc-
niczych narzedzi recznych - tereny nizinne (kod czynnosci CWDPN)
1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m°® drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb,)

Srednica w cm Stopnie trudnosci Kod
Lp. Symbol wg KJW lub dtugosé czynno-
w mb Sci
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
1. D (d) do 24 0,65 0,80 1,00 1,28
Wir;v:g\?\’ miarowe w CWDPN
2. 4 (d) pow. 24 0,48 0,60 0,75 0,96
3. D (d)9—-11 1,04 1,28 1,59 1,98
ér':é,\r,‘uri]gw miarowe St CWDPN
4, 4 (d)12-16 0,73 0,91 1,14 1,42
Drewno
5. sredniowymiarowe (dz)7-11 1,68 2,10 2,55 3,20
) CWDP
z wynoszeniem S3 WN
6. | i uktadaniem (dz)12-14 1,20 1,50 1,82 2,24
w stosy
7. I'Jrewr)o . (dz) 7 -11 1,28 1,60 1,94 2,40 CWDP-
—$redniowymiarowe | S3 BWN
8. |bez wynoszenia (dz) 12 - 14 0,96 1,20 1,50 1,84
9. dt. Do 1,5 1,55 1,90 2,35 2,86
Drewno S2
10. |Sredniowymiarowe dt. pow. 1,5 1,40 1,70 2,05 2,55 |CWDPN
tosowe
11. S4 dt. Do 1,5 1,25 1,55 1,95 2,45
Drewno
12. |matowymiarowe M1 | dt 1,510 wyzej 2,70 3,50 4,50 5,70 CWRP
Z wynoszeniem
Drewno
13. |[matowymiarowe M1 |dh 1,5iwyzej | 2,20 2,80 3,60 4,70 ijﬁ_
bez wynoszenia
14, [Prewno M2 160 | 200 | 250 | 320 |cwDPN
matowymiarowe
d, — $rednica znamionowa
dq — $rednica dolna (grubszego konca)
d - $rednica mierzona w potowie dtugosci
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2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (Sw, Jd, Dg) 3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (Db i pozostate lisciaste
nie wymienione w grupie gatunkowej lisciaste miekkie)

Srednica w . - Db i pozostate lisciaste
cm lub Stapnie trudnosci Kod nie wymienione w grupie gatunkowej
Lp. Symbol wg KJW diugosé czynno- Srednica w cm lisciaste miekkie Kod
w mb sel Lp. Symbol wg KJW lub dtugosé Stopnie trudnosci czynno-
01 02 03 04 W mb opnie trudnosci Sci
1 2 3 4 5 6 7 8 01 02 03 04
15. |5 (d) do 24 0,85 1,05 1,32 1,68 1 2 3 4 5 6 7 8
w{:rlggo miarowe w CWDPN
16. i (d)pow.24 | 0,60 0,74 0,91 1,12 29. 15 ewno (d)do 24 0,92 1,14 1,40 1,76
lwielkowymiarowe w (CWDPN
17. (d)9—11 1,28 1,57 1,97 | 244 30. (d)pow.24 | 064 | 0,79 | 0,97 1,20
éDrI:;ri]: miarowe S1 CWDPN
18. w (d)12-16 0,94 1,17 1,46 1,83 31. Drewno (d)9-11 1,36 1,67 2,08 2,60
Drewno 3p, [Fredniowymiarowe > @12-16 | 095 | 1,19 | 148 | 185 cHoen
19. sredniowymiarowe (dz) 7-11 1,80 2,25 2,75 3,50 CWDP . , ) ) )
z wynoszeniem S3 Drewno }
20. | ukiadaniem (02)12 - 14 135 165 2,05 2,55 WN 33. sredniowymiarowe (dz)7 - 11 1,95 2,45 3,05 3,80 .
w stosy z wynoszeniem S3 WN
34. i uktadaniem dz) 12 - 14 1,40 1,75 2,15 2,70
21. |prewno (dz) 7 - 11 1,40 1,76 2,20 270 | swop- W stosy (dz)
——1Sredniowymiarowe S3 BWN
22. |bez wynoszenia (dz) 12 - 14 1,10 1,40 1,75 2.15 35. |Drewno (dz) 7-11 1,65 2,05 2,55 3,20 CWDP-
Sredniowymiarowe | S3 BWN
23. dt. Do 1,5 1,50 1,85 2,30 2,85 36. [pez wynoszenia (dz)12-14 1,20 1,50 1,85 2,30
Drewno S2
24 . |sredniowymiarowe dt. pow. 1,5 1,40 1,70 2,05 2,55 |CWDPN 37. dt.do 1,5 1,70 2,10 2,55 3,10
stosowe Drewno S2
25. sS4 dt. Do 1,5 1,33 1,63 2,02 2,50 38. |redniowymiarowe dt. pow. 1,5 1,50 1,85 2,25 2,80 [CWDPN
tosowe
Drewno ) o CWDP 39. S4 dt. do 1,5 1,45 1,80 2,25 2,80
26. |matowymiarowe M1 |dt 1,51 wyzej 2,70 3,50 4,50 5,70 WN
z wynoszeniem Drewno CWDP
Drewno CWDP 40. [matowymiarowe M1 | dt 1,50 wyzej 2,70 3,50 4,50 5,70 WN
27. |matowymiarowe bez |M1 |dt. 1,5iwyzej | 2,20 2,80 3,60 4,70 BWN . z wynoszeniem
wynoszenia Drewno matowy- CWDP-
Drewno 41. [miarowe bez M1 | dt 1,51 wyzej 2,20 2,80 3,60 4,70 BWN
28. malowymiarowe M2 1,70 2,10 2,60 3,30 |CWDPN \wynoszenia
o _ 42, [Prewno M2 190 | 230 | 290 | 370 |cwDPN
d, — $rednica znamionowa matowymiarowe
dq — $rednica dolna (grubszego konca)
d - $rednica mierzona w potowie dtugosci
d, — $rednica znamionowa
dq — $rednica dolna (grubszego konca)
d - $srednica mierzona w potowie dtugosci
34
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Il. Czynnosci pojedyncze wykonywane pilarka i pomocniczymi
narzedziami recznymi — tereny nizinne.
Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb)

2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna ($w, Jd, Dg)

Srednica

Stopnie trudnosci Kod
Lp. Symbol wg KJW wem IUb P czyn-
diugos¢e -
nosci
w mb
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
43. S3a (d,) do 11 0,24 0,30 0,36 0,44
44, P i . S3b (d,) 12-14 0,16 0,18 0,22 0,27
rzygotowanie -
45, stanowiska do scinki S1 (d) 9-16 0,09 0,12 0,15 0,18 PSPN
46. W d)<=24 | 007 | 009 | 0,10 | 0,14
47. W (d) >=25 0,05 0,06 0,07 0,09
48. S3a (d,) do 11 0,40 0,50 0,60 0,73
49. |, . K S3b (d;) 12-14 0,32 0,41 0,50 0,59
5. [>CINka wraz S1 (d) 9-16 022 | 026 | 0,32 | 0,44 |SOPN
obalaniem drzew
51. W (d)<=24 0,18 0,22 0,27 0,34
52. W @>=25 | 014 | 047 | 021 | 0,27
53. S3a (d,) do 11 0,64 0,80 0,98 1,23
54, S3b (d;) 12-14 0,48 0,61 0,78 0,98
55. |Okrzesywanie S1 (d) 9-16 0,32 0,39 0,49 0,58 | OKPN
56. W (d) <=24 0,26 0,32 0,42 0,54
57. W (d) >=25 0,18 0,23 0,30 0,38
58. N Ka diuz S1 (d) 9-16 0,17 0,21 0,25 0,3 WDKP
S W (d)<=24 | 014 | 0,17 | 0,21 | 0,26 N
60. W (d) >=25 0,11 0,14 0,17 0,22
61. |Klodowanie diuzyc W 0,12 0,12 0,12 0,12 KDN
62. S2 dt. do 1,50 0,42 0,5 0,60 0,70
63. |Wyrzynka grubizny S2 dt. pow. 1,50 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,41 WSPN
64. [stosowej S3a dt. pow. 1,50 0,36 0,42 0,50 0,58
65. S4 dt. do 1,50 0,23 0,31 0,41 0,54
66. ) ) S2 dt. do 1,50 0,33 0,42 0,54 0,66
67. |[£noszenie grubizny S2 dt. pow. 1,50 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,64 |zN20U
———1stosowej do 20 mb N
68. | ukiadanie stosu S3a__ | di.pow. 1,50_| 057 | 0,66 | 0,79 | 0.94
69. S4 dt. do 1,50 0,22 0,26 0,33 0,41
70. [7noszenie grubizny |_S2__| d-do1,50 | 043 | 053 | 0,64 | 076
71. |stosowej z odlegto- S2 dt. pow. 1,50 | 0,48 0,55 0,63 0,74 |zN50U
72. |5ci 21-5_0 mb i S3a dt. pow. 1,50 0,35 0,42 0,52 0,64 N
73. |Ukiadanie stosu S4 | d.do1,50 | 028 | 0,34 | 0,40 | 0,46
Uktadanie surowca
74. |matowymiarowego M1 (dg)do 7 1,30 1,45 1,60 1,80 |UPMN
z przecinaniem

35

Srednica ) ) Kod
w cm lub Stopnie trudnosci 0
Lp. Symbol wg KJIW e czyn-
diugos¢ .-
noscl
w mb
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
75. S3a (d,) do 11 0,24 0,30 0,36 0,41
76. P ) . S3b (d,) 12-14 0,17 0,21 0,26 0,32
rzygotowanie -
77. stanowiska do Scinki S1 (d) 9-16 0,11 0,13 0,15 0,17 PSPN
78. W (d) <=24 0,09 0,10 0,12 0,16
79. W (d) >=25 0,05 0,06 0,08 0,1
80. S3a (d,) do 11 0,36 0,44 0,56 0,68
81. ], . K S3b (d,) 12-14 0,30 0,39 0,48 0,59
go, |>cinka wraz S1 (d) 9-16 0,23 | 027 | 0,34 | 0,45 |SOPN
z obalaniem drzew
83. W (d)<=24 | 021 | 025 | 029 | 0,37
84. W (d) >=25 0,15 0,19 0,24 0,30
85. S3a (d,) do 11 0,80 1,02 1,28 1,61
86. S3b (d,) 12-14 0,63 0,80 1,01 1,24
87. |Okrzesywanie S1 (d) 9-16 0,43 0,54 0,67 0,82 |OKPN
88. W (d) <=24 0,39 0,5 0,66 0,85
89. w (d) >=25 0,26 0,32 0,4 0,49
90. - . S1 (d) 9-16 0,19 0,23 0,28 0,34
91. i""k{gzynka dhizyc W (d) <= 24 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,30 W',D\IKP
92. W (d) >=25 0,14 0,17 0,19 0,23
93. [Ktodowanie dtuzyc W 0,12 0,12 0,12 0,12 KDN
94. S2 dt. do 1,50 0,32 0,41 0,51 0,63
95. |Wyrzynka grubizny S2 | dt pow. 1,50 | 0,23 0,26 0,30 0,39 WSPN
96. [stosowej S3a | dt.pow.1,50 | 0,34 | 0,39 | 0,46 | 0,55
97. S4 dt. do 1,50 0,19 0,25 0,34 0,44
98. ) ) S2 dt. do 1,50 0,22 0,27 0,35 0,44
g, [fnoszenie grubizny  ["55™ g pow. 1,50 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,38 |zN20U
stosowej do 20 mb m y N
100. |} iktadanie stosu S3a_| dt. pow. 1,50 | 055 | 065 | 0.76 | 0.89
101. S4 dt. do 1,50 0,18 0,21 0,24 0,28
102. [7nos7enie grubizny |52 | dtdo150 | 030 [ 036 [ 045 [ 054
103. stosowej z odlegloéci S2 dt. pow. 1,50 0,31 0,37 0,41 0,48 |ZN50U
104. [21-50 mb i ukiadanie | S3a | dt. pow. 1,50 | 0,32 | 0,39 | 0,47 | 057 N
105. [stosu S4 | dt.do1,50 | 029 [ 034 | 040 | 046
Uktadanie surowca
106. |matowymiarowego M1 (dg)do 7 1,30 1,45 1,60 1,80 |UPMN
z przecinaniem
36




3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (Db i pozostate lisciaste

nie wymienione w grupie gatunkowej lisciaste miekkie)

Srednica

1ll. Catkowity wyrob drewna bez korowania przy uzyciu pilarki i pomocniczych
narzedzi recznych - tereny wyzynne i gorskie.

1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m?® drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb,).

Stopnie trudnosci Kod
Lp. Symbol wg KJW wem IUb P czyn-
dlugosce .
w mb nosci
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
107. S3a (d,) do 11 0,29 0,37 0,42 0,57
108. b . . S3b (d,) 12-14 0,20 0,25 0,31 0,39
109. b,ffyggtéog’iﬁ:‘i'e stanowi- - [T (d)9-16 | 0,13 | 0,16 | 020 | 0,23 |PSPN
110. W (d)<=24 0,10 0,11 0,17 0,22
111. W (d) >=25 0,06 0,07 0,09 0,12
112. S3a (d,) do 11 0,49 0,60 0,74 0,94
113. |, . K S3b (d,) 12-14 0,37 0,45 0,56 0,73
[SCINKa wraz
114. 2 obalaniem drzew S1 (d) 9-16 0,27 0,31 0,37 0,47 |SOPN
115. W (d) <=24 0,25 0,31 0,37 0,48
116. W (d) >=25 0,19 0,23 0,27 0,33
117. S3a (d,) do 11 0,87 1,08 1,39 1,70
118. S3b (d,) 12-14 0,63 0,80 0,98 1,18
119. |Okrzesywanie S1 (d) 9-16 0,46 0,55 0,64 0,78 |OKPN
120. W (d) <=24 0,36 0,47 0,56 0,70
121. W (d) >=25 0,22 0,29 0,36 0,44
122. W Ka dius S1 (d) 9-16 0,23 0,28 0,34 0,42 WDKP
123 |/, paym@ auae W | (@<=24 |021 [025 [030 |036 |
124. W (d) >=25 0,17 0,2 0,25 0,31
125. |Ktodowanie dtuzyc W 0,12 0,12 0,12 0,12 KDN
126. S2 dt. do 1,50 0,34 0,44 0,54 0,65
127. |Wyrzynka grubizny S2_[d.pow. 150 [ 019 [026 [033 [043 | o\
128. [stosowe;j S3a |dt. pow. 1,50 | 0,42 0,46 0,51 0,57
129. S4 dt. do 1,50 0,18 0,27 0,39 0,51
130. ) ) S2 dt. do 1,50 0,27 0,36 0,46 0,55
131 [¢noszenie grubizny $2 |t pow. 1,50 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,47 |zn20U
———1stosowej do 20 mb N
132. |} dadanie stosu S3a_|dt.pow. 1,50 | 055 [ 065 | 078 [ 094
133. S4 dt. do 1,50 0,18 0,23 0,31 0,39
134. [7noszenie grubizny S2_| dt.do1,50 | 037 [ 046 | 056 | 065
135. |stosowej z odlegtosci S2 |[dhpow.1,50 | 0,32 | 0,39 | 047 | 0,57 |zN50U
136. [21-50 mb i uktadanie S3a |dt. pow. 1,50 | 0,35 0,43 0,54 0,67 N
137, [stosu S4 | dt.do1,50 | 0,31 | 037 | 043 | 0,55
Uktadanie surowca
138. |matowymiarowego M1 (dg)do 7 1,30 1,45 1,60 1,80 |UPMN
z przecinaniem
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. Stop- Kod
Srednica nie czyn-
w cm lub trud- nosci
Lp. Symbol wg KJW diugos¢e nosci
w mb 01 02 | 03 | oa | 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9
139. Drewno w (d) do 24 0,82 1,04 1,32 1,70 2,16 CWDP
140, |Vielkowymiarowe (d)pow.24 | 060 076 [096 | 120 | 152 | ©
-1 1 1 2 2 1
141. Drewno o (d)9 ,30 ,63 ,05 ,55 3,15 CWDP
142, [Fredniowymiarowe (@ 12-16 | 095 | 1,19 | 148 | 185 | 233 | ©
Drewno
143. sredniowymiarowe (dz) 7 - 11 1,95 2,45 3,05 3,75 4,65 cWDP
z wynoszeniem S3 WG
144. |i uktadaniem (dz)12-14 | 165 | 2,10 | 2,60 | 325 | 4,00
w stosy
145. I?rewpo . (dz) 7-11 1,50 1,90 2,40 3,05 3,90 CWDP
Sredniowymiarowe | S3 BWG
146. |bez wynoszenia (dz)12-14 | 1,20 1,50 1,90 2,40 3,05
147. dt. do 1,5 1,95 2,45 3,05 3,80 4,75
Drewno §2 CWDP
148. |sredniowymiarowe dt. pow. 1,5 | 1,75 | 2,20 2,75 3,40 | 4,25 G
——stosowe
149. S4 dt.do 1,5 1,75 2,15 2,70 3,35 4,15
Drewno
150, [malowymiarowe | M1 | 15 330 | 410 | 520 [660 | 840 |CWDP
h i wyzej WG
Z wynoszeniem
Drewno
. dt. 1,5 CWDP
151. malowym|arovye M1 i WyZej 2,60 3,40 4,40 5,70 7,40 BWG
bez wynoszenia
152, [Prewno M2 175 | 210 | 255 | 310 | 375 [CWDP
matowymiarowe G
38




2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m°® drewna (Sw, Jd, Dg) 3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (Db i pozostate lisciaste
nie wymienione w grupie gatunkowej lisciaste migkkie)

Sredni Kod
wrimnllsg Stopnie trudnosci czyn- Srednica Kod
Lp. Symbol wg KJW dHuqost nosci ub Stopnie trudnosci czyn-
9 L Symbol wg KJW wem lu nosci
wmb p. ymbol wg Hugose
01 02 03 04 05 ugosc
5 w mb 01 02 | 03 | o4 | 05
1 2 3 4 5 6 7 8
153 (d) do 24 1,14 1,40 1,72 2,13 2,63 ! 2 ° ¢ ° 6 ! 8 °
" |Drewno ° ’ ’ ’ ’ ’ CWDP
. . w 167. d) do 24 1,15 1,47 1,87 2,40 3,04
154, [Wielkowymiarowe (d)pow.24 | 0,77 | 096 | 1,20 [ 150 [ 190 [ © o rewno w 2 CwWDP
168, | Wielkowymiarowe (d)pow.24 | 0,80 | 1,02 | 130 | 1,66 | 214 | ©
155. (d)9-11 1,62 2,03 2,55 3,20 3,95
éDrreec\iArI:i]c?wymiarowe s1 cwoP 169. Drewno @e-11 | 162 | 205 [260 328 |40 |,
156. (d)12-16 1,21 1,52 1,90 2,37 2,95 gredniowymiarowe S1 G
Drewno 170. (d)12-16 1,22 1,55 1,97 2,49 3,15
157. |« . - (dz) 7-11 2,20 2,70 3,35 4,10 5,00
Sredniowymiarowe CWDP 171. |, Drewno @z)7-11 | 235 | 287 | 350 | 425 | 525
z wynoszeniem S3 WG $redniowymiarowe ’ ' ’ ’ ’ CWDP
158. |i uktadaniem (dz)12-14 | 1,80 2,25 2,80 3,45 4,30 Z wynoszeniem S3 WG
W stosy 172. i uktadaniem (dz)12-14 | 1,89 2,40 3,02 3,81 4,80
1
159. [Drewno (@)7-11 | 1,80 | 225 | 280 | 350 | 445 | W STosy
——sredniowymiarowe | S3 BWG 173. Drewno (dz)7-11 | 1,90 | 235 | 295 | 3,70 | 4,60 CWDP
160. [pez wynoszenia (dz)12-14 | 1,55 1,95 2,40 2,95 3,65 Sredniowymiarowe | S3 BWG
174. | bez wynoszenia (dz)12-14 [ 155 | 1,95 | 245 | 3,10 | 3,90
161. dt.do 1,5 1,90 2,45 3,20 4,15 5,40
Drewno S2 CWDP 175. dt. do 1,5 210 | 265 | 3,35 | 4,20 | 5,30
162. [$redniowymiarowe dt. pow. 1,5 | 1,75 2,20 2,80 3,55 4,50 G Drewno 82 CWDP
stosowe 176. |Sredniowymiarowe dt. pow. 1,5 | 1,90 | 2,40 | 3,05 | 3,85 | 4,85 G
163. S4 | dhdo15 | 1,80 | 225 | 2,80 | 3,50 | 440 stosowe
Drewno 177. S4 dt. do 1,5 1,90 2,40 3,05 3,90 4,95
164 . dt. 1,5 CWDP
. |[matowymiarowe M1 i wyzej 3,30 4,10 5,20 6,60 8,40 WG Drewno at 15 CWDP
z wynoszeniem 178. | matowymiarowe M1 i : z’e' 3,30 | 410 | 520 | 6,60 | 8,40 WG
Drewno 15 CWDP Z wynoszeniem Wyze]
165. |matowymiarowe M1 ivx./yz’e' 2,60 3,40 4,40 5,70 7,40 BWG Drewno a 15 CWDP
bez wynoszenia ) 179. | matowymiarowe M1 R 1,70 1,85 | 2,00 | 2,25 | 2,50
Drewno CWDP bez wynoszenia I wyzel -BWG
166. . M2 1,95 2,35 2,80 3,35 4,05 Y
matowymiarowe G 180 Drewno M2 215 260 315 380 455 CWDP
* | matowymiarowe ’ ’ ’ ' ' G
40
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IV. Czynnosci pojedyncze wykonywane pilarka i pomocniczymi narzedziami
recznymi — tereny wyzynne i gorskie.

1. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (So, Md, Os, Tp, Lp, Wb,).

2. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna ($w, Jd, Dg)

Srednica

i sci Kod
Lp. Symbol wg KJW Wdiﬁgoléu(? Stopnie trudnosci czyn-
nosci
w mb
01 02 [ 03 [ o4 | 05
1 2 3 4 5 6 7 3 9
181. S3a | (d,)do11 | 030 | 0,40 | 0,53 | 0,68 | 0,88
182.| Przygotowanie | S3b | (d)12-14 | 022 [ 028 | 039 | 0,50 | 0,62
183. | stanowiska do S1 (4916 | 0,43 | 0,16 | 018 | 0,23 | 0,30 |PSPG
184. $cinki W (d)<=24 [011 [013 0,15 [0,19 [0,25
185. W (d)>=25 | 0,07 | 0,09 |011 | 0,13 | 0,16
186. S3a | (d,)do11 | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,05 | 1,37
187.] . . S3b | (d)1214 |038 | 0,50 | 0,65 | 0,84 | 1,04
188, | Scinka wraz S1 (d)9-16 | 0,24 [ 0,33 [ 044 |057 | 072 [SOPG
z obalaniem drzew
189. W (d)<=24 |022 | 026 |035 | 050 |O0,64
190. W (d)>=25 | 0,17 | 0,21 | 027 | 033 | 041
191. S3a | (d,)do11 | 0,75 | 0,00 | 1,07 | 1,32 | 1,65
192. S3b | (d)1214 | 060 | 0,72 | 0,86 | 1,06 | 1,39
193.| Okrzesywanie S1 (d)9-16 | 0,40 | 0,48 | 0,61 | 0,74 | 0,90 |OKPG
194. W (d)<=24 | 031 | 044 | 056 | 069 | 085
195. W (d) >=25 02 | 028 |038 | 049 | 062
196. _ S1 (d)9-16 | 023 [028 [032 [039 |052 |
197. Wyrzﬁ”kk,g dd"uzyc W (d)<=24 | 018 | 0,21 | 026 | 032 | 042 V"%KP
198. W (d)>=25 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,33
199. |Kiodowanie diuzyc | W 012 | 0,12 | 0,12 | 012 | 0,12 | KDG
200. S2 | dt.do1,550 | 0,48 | 0,60 | 0,75 | 0,97 | 1,23
201. | Wyrzynka grubi- S2 |dt. pow. 1,50 [ 0,28 [ 0,35 [ 045 | 0,57 | 0,73 |wsp
202.| zny stosowe; S3a |dt. pow. 1,50 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | G
203. S4 | dt.do1,50 | 0,35 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,66
204. | znoszenie grubi- |_S2__| ddo150 | 047 [060 [075 [0,90 [ 1,08
205. | zny stosowejdo | S2 _|dk pow. 1,50 | 0,47 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,08 | zN20
206. 20 mb S3a |dt pow. 1,50 | 0,56 | 0,67 | 0,80 | 0,94 | 1,12 | UG
207, | | uktadanie stosu [T54™ | "4 9o 1,50 | 0,40 | 0,50 | 0,67 | 0,86 | 1,05
208. | Znoszenie grubi- | S2 | dh.do1,50 | 0,57 [ 0,70 [0,85 [ 1,00 | 1,18
209. | zny stosowejz S2__|di.pow. 1,50 | 0,57 | 0,70 [ 0,85 | 1,00 | 1,18 | sns0
210, | odleglosci 21-50 T3 how. 1,50 | 0,66 | 0,77 | 0,90 | 1,04 | 1,223 | UG
mb i uktadanie
211. stosu s4 | dtdo1,50 [050 060 |077 [096 |1,15
Uktadanie surow-
212, | 6@ malowymiaro- | ), (dydo7 |[130 [140 | 150 | 1,70 | 1,90 |upmG

wego
Z przecinaniem

41

Srednica . . Kod
Lp. Symbol wg KJW véicm I’u’b Stopnie trudnosci czyn-
ugosc nosci
w mb
01 02 03 04 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9
213. S3a | (d)do11 [ 035 | 045 [ 058 | 081 |0,96
214. | Przygotowanie S3b | (d)12-14 [ o030 | 040 053 | 0,70 |0,90
215.| stanowiska do S1 (d) 9-16 0,177 | 020 | 024 |0,30 |037 |PSPG
216. Scinki w (dy<=24 [ 015 [ 017 [ 022 | 0,29 |0,36
217. w (d) >=25 0,11 0,13 [ 0,18 | 024 [031
218. S3a | (d)do11 [ o050 | 063 | 080 |1,00 1,23
219. Scinka wraz S3b | (d)12-14 [ 043 | o055 [ 070 |087 |1,07 sop
220. |, prianiem drzew LS (d) 9-16 027 |035 | 044 |057 |072 |7g
221. w (d)<=24 | o025 033 | 041 |051 [063
222. w (d) >=25 022 026 |032 [039 |047
223. S3a | (d)do11 [o095 | 117 [ 142 | 169 |2.26
224, S3b | (d)12-14 | o082 | 100 | 1,17 | 138 [1,68
225.| Okrzesywanie S1 (d) 9-16 0,57 | 0,74 | 0,97 | 120 |1,46 OgP
226. w (dy<=24 | o048 [o061 [ 075 | 093 |1,16
227. w (d) >=25 026 | 036 |[047 [059 |0,76
228. ] S1 (d) 9-16 027 1031 [035 [043 |0,58
229. Wyrzyinlggdd'uzyc W (d)<=24 [026 [029 [034 [ 04 o048 V\F',%K
230. w (d) >=25 0,18 | 021 [ 023 [028 |0,36
231. |Kiodowanie diuzyc | W 012 | 012 | 012 [0,12 |0,12 |KDG
232. S2 | dt.do150 | 034 |048 [067 [090 |1,20
233. |Wyrzynka grubizny | S2  |dt pow. 1,50 | 0,20 | 0,25 | 0,36 | 0,48 | 0,65 |WSP
234. stosowej S3a |dt. pow.1,50 | 0,34 ] 0,39 | 0,43 | 0,49 |0,55 G
235. S4 | dt.do1,50 | 030 |035 [040 [047 |054
236. | znoszenie grubi- |52 | dt.do1.50 | 028 |037 [053 |075 [107
237. zny stosowej do 20 S2 dt. pow. 1,50 | 0,27 0,35 0,44 0,57 0,72 |ZN20
238. mb S3a |dt.pow.1,50 | 0,54 | 064 | 0,76 | 089 |1,05 | UG
239, | | Ukladanie stosu ™54 [ 41 do 1,50 | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,53 | 0,71
240. | Znoszenie grubi- S2 dt. do 1,50 0,38 0,47 0,63 |085 |1,17
241.| 2zny stosowejz S2  |dtpow.1,50 | 0,37 [ 0,45 | 0,54 | 0,67 |0,82 [zN50
247, | odlegtosci 21- 50 e g S 150 | 0.64 | 0,74 | 0,86 | 0,99 | 1.15 | UG
mb i uktadanie 2 L L d L L
243, stosu S4 | dt.do1,50 | 032 | 040 |050 |063 |0,81
Uktadanie surowca UPM
244, malowyrmaroyvego M1 (dg) do 7 1,30 1,40 1,50 | 1,70 | 1,90 G
Z przecinaniem
42




3. Normy pracy w roboczogodzinach na 1 m® drewna (Db i pozostate lisciaste

nie wymienione w grupie gatunkowej lisciaste miekkie)

4. Normy pracy w roboczogodzinach/1 m® na reczne korowanie drewna

Iglastg i Iiélciaste Lisciaste twarde Grab
) miekkie (bez graba)
Lp. Rodza)j Srednica na na na
surowea na biato |czerwo- |na biato | czer- |na biato |czerwo-
no wono no
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kod czynnosci RKDKB [RKDKC |RKDKB |RKDKC |RKDKB |RKDKC
277. s3 (d,) 7 - 11 5,00 3,20 X X X X
278. (d,)12-14 | 4,20 2,50 X X X X
279. | Dtuzyce S1 (d) 9-16 4,20 2,50 X X X X
280. | ikiody W | (d)do24 | 350 | 1,70 X X X X
d) 25
281. w i(w)yzej 3,00 1,10 X X X X
Kod czynnosci RKSB | RKSC | RKSB | RKSC | RKSB | RKSC
282. [ Stosowe | s2 ] 670 | 470 | 137 [ 680 | 153 [ 7.70

5. Normy pracy w roboczogodzinach/1 mp na catkowity wyréb karpiny przemystowej

Lp.

Opis warunkoéw trudnosciowych

Pozyskanie
reczne karpiny

Kod czynnosci

2

3

4

283.

Karpina na glebach z piaskéw luznych nierozproszona
w drzewostanach ponad 20 letnich*'

12,00

284.

Karpina na glebach z piaskéw luznych nierozproszona
lw mtodnikach 11 - 20 letnich

Karpina na glebach z piaskéw luznych rozproszona
lw drzewostanach ponad 20 letnich*

Karpina na glebach z piaskéw gliniastych i glin nieroz-
proszona w drzewostanach ponad 20 letnich

14,50

285.

Karpina na glebach z piaskéw luznych rozproszona w
mtodnikach 11 — 20 letnich

Karpina na glebach z piaskéw gliniastych i glin nieroz-
proszona w mtodnikach 11 - 20 letnich

Karpina na glebach z piaskéw gliniastych i glin rozpro-
szona w drzewostanach ponad 20 letnich

18,50

KARP-RN

286.

Karpina na glebach z piaskéw gliniastych i glin rozpro-
szona w mtodnikach 11 - 20 letnich

20,00

*1 Za karpine nierozproszong uwaza sie karping wystepujaca w ilosciach ponad 25 karp na 1 ha.
*2 Za karpine rozproszong uwaza sie karping wystepujgca w ilosciach do 25 karp na 1 ha.

V. Normy pracy na mechaniczny przeréb drewna na zrebki w roboczogodzinach

Srednica Kod
w cm lub Stopnie trudnosci 0
Lp. Symbol wg KJW oz czyn-
dtugosc e
noscl
w mb
01 02 03 04 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9
245, S3a | (d)do11 045 [057 | 071 [090 | 1,13
246. | Przygotowanie | S3b | (d))12-14 ] 035 | 045 | 0,60 [0,78 | 1,03
247.| stanowiska do S1 (d) 9-16 019 022 |027 [032 | 039 |PsPG
248. $cinki W (d)<=24 | 0,15 | 0,18 [0,23 | 028 | 0,34
249. w (d>=25 0,11 [013 | 0,18 [022 | 0,28
250. S3a | (d)do11 | o065 [080 |o098 | 120 | 1,55
251. Seink s3b | (d)12-14 | o048 [o060 | 075 [097 | 1,17
252, |, o e |5 (916|033 | 042 [052 [070 | 086 |SOPG
253. w (d)<=24 | o030 [039 [048 | 064 | 080
254, W (d)>=25 |023 [031 |040 [054 | o070
255. S3a | (d)do11 | 105 [1,33 | 171 [ 220 | 277
256. s3b | (d)12-14 072 [o090 | 1,10 [ 1,35 | 1,70
257.| Okrzesywanie S1 (d) 9-16 051 | o066 |088 [1,10 | 1,38 |oKPG
258. w (d)<=24 | o046 |060 [078 | 1,00 [1,29
259. W (d)>=25 |0727 [035 |045 |058 | 074
260. Werzvnka dius S1 (d) 9-16 027 1035 [043 1083 [072 |
261, YT e T w (d)<=24 [024 [030 [038 [048 [061 |75
262. W (d>=25 |0,19 [023 |027 |032 | 042
263. |[Ktodowanie diuzyc | W 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | KDG
264. S2 | d.do1,50 [040 |050 | 060 |0,70 | 085
265. | Wyrzynka grubi- | S2 [dt pow. 1,50 | 0,22 | 0,26 | 0,34 [ 0,40 | 048 |wspP
266.| zny stosowej S3a |dt.pow.1,50 | 0,42 [ 046 | 050 | 057 |o062 | G
267. S4 | dhdo1,50 [033 |038 |047 | 06 | 076
268. | znoszenie grubi- |_S2_| dt.do1.50 [040 [050 | 065 [085 | 1.10
269. zny stosowej do S2 dt. pow. 1,50 | 0,38 0,49 0,61 0,80 1,02 | ZN20
270.]  20mb S3a_|dt.pow. 1,50 | 0,57 [ 069 | 084 | 104 | 127 | UG
271, | | Ukladanie stosu 754 [ gt do 1,50 | 0,27 | 0,37 | 048 | 0,65 | 0,84
272. | Znoszenie grqbi- S2 dt. do 1,50 0,50 | 0,60 | 0,75 | 0,95 1,20
273.| 2zny stosowejz S2 |dt pow.1,50 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 090 | 1,12 |zNs0
odlegtosci 21-50
274 | " b ukladanie 1532 [dtpow. 150 [ 067 | 079 | 004 [1,14 | 1,37 | UG
275. stosu S4 dt. do 1,50 | 0,37 [047 | 058 |0,75 | 0,94
Uktadanie surow-
276. | €@ malowymiaro- |, (d)do7 |[1,30 [ 140 | 150 |1,70 | 1,90 |uPmMG

wego
Z przecinaniem
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na 1 mp.
Stopien trudnosci -
Lp. Symbol wg KJW 01 Kod czynnosci
Przeréb drewna na zrebki facznie z
287. | zatadunkiem — zrebkowanie tyczek i - 0,13 -
zerdzi z przewagg masy tyczek
Przeréb drewna na zrebki tacznie z
288. | zatadunkiem — zrebkowanie tyczek i - 0,11 -
zerdzi z przewaga masy zerdzi
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VI. Normy pracy w roboczogodzinach/m3 na czynnos$ci dodatkowe wykonywane

recznie lub urzagdzeniami pomocniczymi

Diu- Stopien trudno$ci Kod czynnosci
Lp. Symbol wg KJW gosé 01
wmb | So Sw Db
It upanie drewna stosowego dt. do LSR-SO
289. S2 1'50 0,63 0,48 0,7 LSR-SW
’ LSR-DB
\Wybieranie drewna stoso- WDS-SO
290. |wego S2b X 0,16 0,16 0,16 WDS-SW
WDS-DB
. . UDSN-SO
291. ;Ji'gadf‘n’;;er;’v'v‘;b”'cy wstosy | v 0,744 10,923 |1,000 UDSN-$W
Wy . UDSN-DB
ZD-SO
292. |Zrebkowanie drobnicy M2 0,98 |1,273 [1,360 ZD-SW
ZD-DB
VII. Pozyskanie drewna harwesterem w stanowiskogodzinach / 1 m*
Kod
Stopnie czynnosci
Lp. |Rodzaj uzytkowania Metoda pozyskania drewna trudnosci
01 | 02
1 2 3 4 5 6
1. Rebnie
293. Drewno ktodowane o dtugosci >4 mb 0,07 |0,08 | PHRZDK>4
294. . Drewno ktodowane o diugosci <4 mb (0,08 |0,10 | PHRZDK<4
Rebnie zupetne - - -
295. Drewno dtugie — wielkowymiarowe W 0,05 /0,06 PHRZW
296. Drewno dtugie — $redniowymiarowe S1 0,09 | - PHRZS1
297. Rebnie zlozone Drewno kiodowane o diugosci >4 mb 0,09 |0,11 | PHRZLDK>4
298. e Drewno ktodowane o dtugosci <4 mb 0,11 |0,13 | PHRZLDK<4
2. Trzebieze - podrost, podszyt do 30 %
299. | Pobranie masy do | Drewno klodowane o dtugosci >4 mb _ [0,15 |0,18 | PHT<<30>4
300. 30 m*ha Drewno klodowane o diugosci <4 mb 0,16 [0,19 | PHT<<30<4
301. Pobranie masy Drewno ktodowane o dtugosci >4 mb (0,13 /0,16 | PHT<>30>4
302. ggtvn)gfﬁja Drewno ktodowane o dtugosci <4 mb 0,14 10,17 PHT<>30<4
3. Trzebieze - podrost, podszyt powyzej 30 %
303. | Pobranie masy do | Drewno kiodowane o diugoéci >4 mb_ 0,18 0,22 | PHT><30>4
304. 30 m*ha Drewno ktodowane o dtugosci <4 mb 0,20 [0,24 | PHT><30<4
305. Pobranie masy Drewno ktodowane o dtugosci >4 mb  [0,16 |0,19 | PHT>>30>4
306. pOWYES) Drewno klodowane o diugosci <4 mb 0,17 [0,20 [ PHT>>30<4
30 m“/ha
Uwaga:

W rebniach ztozonych oraz trzebiezach metoda pozyskania drewna dtugiego nie jest zalecana ze

wzgledéw przyrodniczych i technologicznych
Opis stref trudnosci przy pozyskaniu drewna harwesterem

01 stopien trudnosci - tereny réwninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni

(stok tagodny), o twardym i suchym podtozu.
02 stopien trudnosci - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty).
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Spis tresci

Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac lesnych wykonywanych przy zrywce

AFBWNA ... e 50
1. Zrywka potpodwieszona dtuzyc i kiéd oraz drewna matowymiarowego (M1) iglastego............. 51
2. Zrywka pétpodwieszona diuzyc i ktdéd oraz drewna matowymiarowego (M1) lisciastego .......... 52
3. Zrywka nasigbierna ktéd (W) z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem.............c.cccoceveee 53

4. Zrywka nasigbierna drewna $redniowymiarowego (S1, S2, S4)
z zatadunkiem i roztadunkiem mechanicznym

5. Zrywka nasigbierna drewna $redniowymiarowego S3 i matowymiarowego M1
z zatadunkiem i roztadunkiem mechaniCZnym..........cccoooiiiiiiiiii s 55
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z zatadunkiem i roztadunkiem reCznym............ccocoiiiiiiiiii i 56
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac leSnych wykonywanych
przy zrywce drewna srodkami mechanicznymi

1. Opis STOPNI trudnosci zrywki drewna

01 stopien trudno$ci - Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do 7 stopni
(stok tagodny), o twardym i suchym podtozu,

02 stopien trudnoéci - Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty
i spadzisty).

03 stopien trudnosci - Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne
powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.).

04 stopien trudnosci - Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty).
Zaszeregowanie poszczegolnych powierzchni zrywkowych do odpowiedniej strefy trudnosci, ze
wzgledu na stosunki wilgotnosciowe, powinno byé okreslone w oparciu o warunki panujgce w
czasie wykonywania czynno$ci.

Przy okre$laniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

2. Uwagi ogodlne

1.W przypadku wystgpienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwarunkowan
nadle$niczy, na uzasadniony wniosek, ma prawo zastosowa¢ na okreslonej pozycji mnoznik
zwiekszajgcy norme czasu do 30 %.

2.Normy czasu obejmujg czynnosci zwigzane z wykonywaniem pracy wymienionej w katalogu oraz
czasy uzupetniajgce do norm, zwigzane z obstugg techniczna, organizacyjna, potrzebami fizjolo-
gicznymi a takze czas przygotowawczo — zakonczeniowy.

3.W przypadku wystapienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych w katalogu a
wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowa¢ normy zaktadowe w obo-
wigzujgcym trybie.

4.Jako odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢ $rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalne-
go dla danej powierzchni i technologii zrywki $rodka zrywkowego.

5.Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujgce w Lasach Panstwowych wg stanu na
01.01.2008 r.
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1. Zrywka pétpodwieszona diuzyc i ktéd oraz drewna matowymiarowego (M1) iglastego

2. Zrywka potpodwieszona dluzyc i ktéd oraz drewna matowymiarowego (M1) lisciaste-

> Stanowiskogodziny/1 m?
Odlegtos¢ .
Lp oo Sposob Kod dla stopni trudnosci
’ W mb do: zagospodarowania | czynno$ci
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
1. zrebowy 0,117 0,130 0,145 0,161
100 ZRYW-
PODW
2. bezzrgbowy 0,141 0,160 0,182 0,208
3. zrebowy 0,132 0,147 0,164 0,182
200 ZRYW-
PODW
4. bezzrebowy 0,160 0,181 0,205 0,233
5. zrebowy 0,150 0,166 0,185 0,205
300 ZRYW-
PODW
6. bezzrebowy 0,178 0,203 0,230 0,260
7. zrebowy 0,165 0,183 0,204 0,227
400 ZRYW-
PODW
8. bezzrgbowy 0,190 0,216 0,245 0,280
9. zrebowy 0,180 0,200 0,222 0,246
500 ZRYW-
PODW
10. bezzrebowy 0,209 0,237 0,270 0,308
11. zrebowy 0,215 0,238 0,265 0,295
800 ZRYW-
PODW
12. bezzrebowy 0,242 0,275 0,312 0,355
13. zrebowy 0,229 0,255 0,284 0,315
1000 ZRYW-
PODW
14. bezzrebowy 0,257 0,293 0,332 0,376
15. za kazde zrebowy 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010
rozpoczete ZRYW-
nastepne 100 PODW
16. mb bezzrgbowy 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,010

Uwaga do tabeli nr 1:
- dla sortymentéw S1 i S3 zastosowaé mnoznik 1,2

- dla sortymentu M1 zastosowa¢ mnoznik 1,3
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go
» Stanowiskogodziny/1 m?
Odlegtosé .
Lp zrygwki Sposob Kod dla stopni trudnosci
’ W mb do: zagospodarowania | czynno$ci
01 02 03 04
1 2 3 4 5 6 7 8
17. zrebowy 0,127 0,142 0,160 0,180
100 ZRYW-
PODW
18. bezzrebowy 0,160 0,182 0,206 0,235
19. zrebowy 0,145 0,163 0,184 0,206
200 ZRYW-
PODW
20. bezzrebowy 0,178 0,202 0,230 0,260
21. zrebowy 0,165 0,185 0,208 0,233
300 ZRYW-
PODW
22. bezzrebowy 0,196 0,222 0,250 0,285
23. zrebowy 0,183 0,203 0,225 0,250
400 ZRYW-
PODW
24 . bezzrebowy 0,215 0,245 0,280 0,320
25. zrebowy 0,200 0,222 0,248 0,275
500 ZRYW-
PODW
26. bezzrebowy 0,230 0,260 0,294 0,335
27. zrebowy 0,230 0,255 0,282 0,312
800 ZRYW-
PODW
28. bezzrebowy 0,265 0,300 0,340 0,385
29. zrebowy 0,245 0,272 0,301 0,333
1000 ZRYW-
PODW
30. bezzrebowy 0,280 0,318 0,361 0,410
31. za kazde zrebowy 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010
rozpoczete ZRYW-
nastepne 100 PODW
32. mb bezzrebowy 0,007 0,009 0,010 0,012
Uwaga do tabeli nr 2:
- dla sortymentéw S1 i S3 zastosowa¢ mnoznik 1,2
- dla sortymentu M1 zastosowa¢ mnoznik 1,3
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3. Zrywka nasigbierna ktéd (W) z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem

4. Zrywka nasigbierna drewna sredniowymiarowego (S1, S2, S4) z zaladunkiem

i roztadunkiem mechanicznym

Odleglosé Stanowiskogodziny/1 _m3 . _ ,
Lp. Zrywki Kod dla stopni trudnosci Odleglos¢ Kod Stanowiskogodziny/1 m
w mb do: Czynnoscl Lp. zrywki o n?]oéci dla stopni trudnosci
01 02 03 04 w mb do: y
01 02 03 04
1 2 4 5 6 7 8
1 2 4 5 6 7 8
Iglaste
Iglaste
33. 100 0,092 0,094 0,096 0,098
49. 100 0,093 0,097 0,102 0,107
34. 200 0,098 0,100 0,102 0,104
50. 200 0,101 0,105 0,110 0,116
35. 300 0,104 0,111 0,120 0,130
51. 300 0,109 0,113 0,118 0,124
36. 400 0,111 0,124 0,138 0,153
52. 400 0,117 0,121 0,126 0,134
37. 500 0,118 0,130 0,143 0,162
ZRYW-NASM 53. 500 0,123 0,128 0,134 0,140
38. 800 0,143 0,149 0,156 0,171 ZRYW-NASM
54. 800 0,142 0,149 0,156 0,164
39. 1000 0,158 0,166 0,174 0,188
55. 1000 0,153 0,161 0,169 0,179
za kazde nastepne
40. rozpoczete 100 mb 0,007 56 za kazde nastgpne 0.005
’ rozpoczete 100 mb !
Lisciaste
Lisciaste
41. 100 0,097 0,099 0,101 0,103
57. 100 0,113 0,117 0,122 0,127
42. 200 0,103 0,105 0,107 0,109
58. 200 0,121 0,125 0,130 0,136
43. 300 0,109 0,116 0,125 0,135
59. 300 0,129 0,133 0,138 0,144
44. 400 0,116 0,129 0,143 0,158
60. 400 0,137 0,141 0,146 0,154
45. 500 0,123 0,135 0,148 0,167
ZRYW-NASM 61. 500 0,143 0,148 0,154 0,160
46. 800 0,148 0,154 0,161 0,176 ZRYW-NASM
62. 800 0,162 0,169 0,176 0,184
47. 1000 0,163 0,171 0,179 0,193
63. 1000 0,173 0,181 0,189 0,199
za kazde nastepne
48. rozpoczete 100 mb 0,007 64 za kazde nastgpne 0.005
’ rozpoczete 100 mb ’
Uwaga do tabeli nr 3:
- dla ktod i wyrzynkow o diugosci 4 m i krétszych nalezy stosowaé normy jak dla S2 i S4,
- dla zrywki w trzebiezach wczesnych (TW) nalezy normy czasu katalogowe zwigkszy¢ mnoznikiem Uwaga do tabeli nr 4:
1,2, - normy czasu uwzgledniajg zaréwno zrywke drewna w cigciach rebnych
- dla zrywki w trzebiezach p6znych (TP) nalezy normy czasu katalogowe zwigkszy¢ mnoznikiem 1,1. jak i przedrebnych
54
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5. Zrywka nasigbierna drewna sredniowymiarowego S3 i malowymiarowego M1
z zaladunkiem i roztadunkiem mechanicznym

6. Zrywka nasigbierna drewna sredniowymiarowego (S2, S3, S4) i matlowymiarowego

(M1) z zatadunkiem i roztadunkiem recznym

Odleglosé Stanowiskogodziny/1 m?
Lp 2Zrywki Kod dla stopni trudnosci
. . czynnosci
w mb do:
01 02 03 04
1 2 4 5 6 7 8
Iglaste
65. 100 0,112 0,117 0,121 0,125
66. 200 0,121 0,126 0,131 0,141
67. 300 0,132 0,137 0,142 0,147
68. 400 0,143 0,148 0,153 0,159
69. 500 0,152 0,158 0,164 0,170
ZRYW-NASM
70. 800 0,179 0,188 0,197 0,207
71. 1000 0,193 0,205 0,219 0,230
za kazde nastepne
2. rozpoczete 100 mb 0,005
Lisciaste
73. 100 0,112 0,117 0,121 0,125
74. 200 0,121 0,126 0,131 0,141
75. 300 0,132 0,137 0,142 0,147
76. 400 0,143 0,148 0,153 0,159
77. 500 0,152 0,158 0,164 0,170
ZRYW-NASM
78. 800 0,179 0,188 0,197 0,207
79. 1000 0,193 0,205 0,219 0,230
za kazde nastepne
80. rozpoczete 100 mb 0,005

Uwaga do tabeli nr 5:

- normy czasu uwzgledniajg zaréwno zrywke drewna w cieciach rebnych jak i przedrebnych
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Odleglosé Stanowiskogodziny/1 lm3
) Kod dla stopni trudnosci
Lp. zrywki o
. czynno$ci
w mb do:
01 02 03 04
1 2 4 5 6 7 8
Iglaste
81. 100 0,470 0,490 0,515 0,540
82. 200 0,510 0,530 0,556 0,586
83. 300 0,550 0,571 0,596 0,626
84. 400 0,591 0,611 0,636 0,677
85. 500 0,621 0,646 0,677 0,707
ZRYW-NASR
86. 800 0,717 0,752 0,788 0,828
87. 1000 0,773 0,813 0,853 0,904
za kazde nastgpne
88. rozpoczete 100 mb 0,025
Lisciaste
89. 100 0,571 0,591 0,616 0,641
90. 200 0,611 0,631 0,657 0,687
91. 300 0,651 0,672 0,697 0,727
92. 400 0,692 0,712 0,737 0,778
93. 500 0,722 0,747 0,778 0,808
ZRYW-NASR
94, 800 0,818 0,853 0,889 0,929
95. 1000 0,874 0,914 0,954 1,005
za kazde nastepne
96. rozpoczete 100 mb 0,025
Uwaga do tabeli nr 6:
- normy czasu uwzgledniajg zaréwno zrywke drewna w cigciach rebnych
jak i przedrebnych
- dla drewna M1 i S3 zastosowa¢ mnoznik 1,4
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4. Sortowanie na podgrupy jakosci, wzglednie sortymenty drewna grupy S2, S3, S4,

utozonego w stosy wymiarowe (rozebranie stosu, sortowanie z przenoszeniem na

odlegto$¢ do 5 m

i utozenie do WYSOKOSCI 2 M)........iiiiiiiiiiiie it 62
5. Przygotowanie do sprzedazy drewna specjalnego WC1 i S11 uprzednio okorowanego

(roztoczenie mygiet, podtaczanie, struganie, formowanie, odaszkowanie i odtaczanie)....... 62
6. Lupanie drewna stosowego (rozebranie stosu, tupanie, doniesienie na odlegtos¢ do 5

mb

oraz utozenie szczap w stosy do wysoko$ci 2 m)....
7. Wycigganie (wyrywanie) z mygty kiod i diuzyc z odtaczaniem tadowarkg lub ciggnikiem

(o] oFsE=Te = I e YT o] o To1 - | PR 63
8. Przerzynanie dtuzyc pilarkg przy zatadunku na wagony z podtaczaniem i odtaczaniem.......... 63
9. Przetaczanio WagOnOW. ............ccui ittt et 63

10. Reczny zatadunek na wagony normalnotorowe i waskotorowe (przygotowanie wagonu
do zatadunku, przemieszczanie drewna na wagon, uktadanie na wagonie i
zabezpieczenie tadunku)...

12. Mechaniczne korowanie drewna ..

1. Prace fadowarkg CZOtOW3..........cceeiuieiiiiiiiiiicce e

1. Mechaniczny zatadunek drewna z podwozeniem na odlegto$¢ do 50 mb

2. Przemieszczanie drewna na odlegto$¢ do 50 mb tgcznie z mygtowaniem ..........ccccecveeiieennns 67
3. Roztadunek drewna z pojazdéw samochodowych z jednoczesnym przemieszczaniem

na odlegto$¢ do 20 mb i mygtowaniem do wysOKOSCi 3 M.........ccccceiiiiiiiiiiiiciicieceeee 68
4. Roztadunek drewna z pojazdéw samochodowych z jednoczesnym przemieszczaniem

na odlegto$¢ do 20 mb i mechanicznym zatadunkiem na wagony...........c.cccoeeerieneenieenneennn. 69

5. Przemieszczanie drewna na dalsze odlegtosci przy: mechanicznym zatadunku,

przemieszczaniu

z mygtowaniem i roztadunku z pojazdéw samochodowych - za kazde dalsze

rozpoczete 50 mb (dotyczy tabel 1, 2, 3, 4)
6. Mechaniczny zatadunek zrebkdéw (po zamontowaniu tyzki zatadowczej)
IIl. Prace hydraulicznym dzwigiem chwytakowym ..............cccccociiiiiiiiiiiic e, 70
3. Roztadunek drewna z pojazdu kotowego z przemieszczaniem dzwigu chwytakowego

na odlegtos¢ do 100 mb
4. Wytadunek drewna z pojazdu kotowego na stos lub mygte
5. Przetadunek diuzyc i ktéd z pojazdu na wagon albo zatadunek z mygty na wagon

lub po zrywce wykonanej ciggnikiem bez przemieszczenia dZwigu...........cccovveeviiiiniieeennnen. 72
6. Przetadunek drewna $redniowymiarowego z pojazdu lub stoséw uprzednio

przygotowanych

na wagon bez przemieszczania dzwigu ..
IV. Transport drewna
1. Transport drewna stoSOWego CiggniKIeM............ociiiiiiiiiiiee s
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac leSnych wykonywa-
nych na sktadnicach manipulacyjno-spedycyjnych

Objasnienia do czesci | katalogu
Normy czasu obejmujg czynnosci zwigzane z wykonaniem pracy wymienionej
w katalogu oraz czasy uzupetniajgce do norm, zwigzane z obstugg techniczng, organizacyjna,
potrzebami fizjologicznymi a takze czas przygotowawczy i zakon-czeniowy.
Przy zatadunku lub przetadunku recznym na wagony drewna powyzej 1,5 m oraz drewna grupy
S3a do norm czasu wyszczegolnionych w katalogu stosuje sie mnoznik 1,25. Mnoznik ten dotyczy
rébwniez transportu drewna samochodem.
Przy mechanicznym korowaniu catych partii drewna S10, gdzie udziat $rednicy do 11 cm przekra-
cza 50 % masy nalezy stosowa¢ mnoznik 1,30.
Przy mechanicznym korowaniu catych partii drewna S2 i S3, w ktérych udziat drewna o $rednicy
do 9 cm przekracza 50 % masy nalezy stosowa¢ mnoznik 1,30.
We wszystkich pozycjach katalogu, w ktérych wymieniono czynnosci podtaczania i odtaczania lub
przenoszenia bez podania odlegto$ci nalezy przyjmowac: odlegto$¢ do 20 m dla prac wykonywa-
nych mechanicznie i przemieszczania recznego diuzyc i ktéd, i odlegto$¢ do 5 m dla prac recznych
dotyczacych drewna stosowego.
Za $rednice podang w katalogu norm nalezy uwazaé¢ Srednice mierzong w miejscach przewidzia-
nych w obowigzujacej normie technicznej dla danego surowca drzewnego.

Objasnienia do czesci ll, lll i IV katalogu
W przypadku stosowania innej obsady niz zatozono w tabelach nalezy:
- dla prac przewidzianych z obsadg 3 osobowg, a wykonanych obsadg 2 osobowg normy czasu w
stanowiskogodzinach zwiekszy¢ mnoznikiem 1,15
- dla prac przewidzianych z obsadg 2 osobowg a wykonanych 1 osobowo,
tj. tylko przez operatora, normy czasu w stanowiskogodzinach podane w katalogu (lub wyliczone
dla 2 osobowej obsady) zwigkszy¢ mnoznikiem 1,3.
Przy zatadunku na wagony weglarki drewna $redniowymiarowego grupy S10, S3, normy czasu
podane w katalogu Il w pozycji 70-74 nalezy zwigkszy¢ mnoznikiem 1,1.
Przy mechanicznym zatadunku na wagony drewna wielkowymiarowego W bez okres$lenia, specjal-
nego WA1 i WB1, w normie czasu zostata wkalkulowana przerzynka dtuzyc w ilosci 10 % zatado-
wanej masy.
Przy zatadunku i wytadunku dzwigiem chwytakowym (katalog 1) i wykonaniem podwozu lub zrywki
drewna innym ciggnikiem, czynnosci podwozu lub zrywki rozliczane sg oddzielnie.

Uwagi ogdine

1. W przypadku wystgpienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwarunkowan
nadle$niczy, na uzasadniony wniosek, moze zastosowac¢ na okreslonej pozycji mnoznik zwigk-
szajacy normy czasu do 30 %.

2. Normy czasu obejmujg czynnosci zwigzane z wykonywaniem pracy wymienionej w katalogu
oraz czasy uzupetniajgce do norm, zwigzane z obstugg techniczng, organizacyjna, potrzebami
fizjologicznymi a takze czas przygotowawczo — zakonczeniowy.

3. W przypadku wystapienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych w katalogu a
wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowaé¢ normy zaktadowe w obo-
wigzujgcym trybie.

4. Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujgce w Lasach Panstwowych wg stanu na
01.01.2008 r.
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I. Prace maszyn i urzadzen mechanicznych oraz wykonywane recznie
1. Wyréb kiod i dluzyc (roztaczanie mygiet z uzyciem tadowarki lub ciagnika, podtacza-
nie dluzyc, przerzynanie pilarka, odtaczanie wyrznietych dtuzyc i ktéd).

4. Sortowanie na podgrupy jakosci, wzglednie sortymenty drewna grupy S2, S3,
S4, ulozonego w stosy wymiarowe (rozebranie stosu, sortowanie z przenoszeniem
na odlegtos¢ do 5 m i utozenie do wysokosci 2 m).

. Norma czasu w
Lp. Wyszczegolnienie vfgnrztﬁ\l/ Srvevdcr;:.lca J.m. robﬁ:jz:grc])gsztlgsch Kod czynnosci
miary
1 2 3 4 5 6 7
1 S do 16 0,30 WS1I-16
2 Iglaste W do 24 0,24 WWI-24
3 25 i wyzsze m? 0,17 WWI>24
4 S do 16 0,32 WS1L-16
5 Lisciaste w do 24 0,28 WWL-24
6 25 i wyzsze 0,22 WWL>24
2. Wyréb drewna grupy S2, S3a i S4 stosowego (roztaczanie mygiet drewna dtuzycowe-
o
guiyciem fadowarki lub ciggnika, podtaczanie diuzyc, przerzynanie pilark:
Norma czasu
Lp. Wyszczegolnienie r:\ w :;2?]0;;?:3?" Kod czynnosci
nostke miary
1 2 3 4 5
Dlugos¢ 1-1,5 m
7 Iglaste i lisciaste miekkie m? 0,27 WS2I-1.5
8 Lisciaste twarde 0,31 WS2L-1.5
Diugo$¢ powyzej 1,5 m
9 Iglaste i lisciaste migkkie m? 0,25 WS21>1.5
10 Lisciaste twarde 0,28 WS2L>1.5
3. Przenoszenie wyrznigetego na skladnicy drewna S2, S3a i S4 na odlegtos¢ do 5 m i
utozenie
w stosy do wysokosci 2 m z jednoczesnym sortowaniem.
Norma czasu
w roboczogodzi-
Lp. Wyszczegdlnienie J.m. nach Kod czynnosci
na jednostke
miary
1 2 3 4 5
Dlugos¢ 1-1,5 m
11 Iglaste i lisciaste migkkie m? 0,24 PS21-1.5
12 Lisciaste twarde 0,31 PS2L-1.5
Dtugo$¢ powyzej 1,5 m
13 Iglaste i lisciaste miekkie m? 0,39 PS21>1.5
14 Lisciaste twarde 0,44 PS2L>1.5
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Lp Jm Norma czasu w
Wyszczegolnienie ’ stanowiskogodzinach Kod czynnosci
) na jednostke miary
1 2 3 4 5
Dlugo$¢ 1-1,5 m
15 Iglaste i lisciaste miekkie m? 0,29 SS2I-1.5
16 Lisciaste twarde 0,36 SS2L-1.5
Diugo$¢ powyzej 1,5 m
17 Iglaste i lisciaste miekkie m 0,41 SS21>1.5
18 Lisciaste twarde 0,50 SS2L>1.5
5. Przygotowanie do sprzedazy drewna specjalnego WC1 i S11 uprzednio okorowanego
(roztoczenie mygiet, podtaczanie, struganie,  formowanie, odaszkowanie
i odtaczanie)
L Sg/glw— Norma czasu w
P Wyszczegdlnienie w J.m. | stanowiskogodzinach Kod czynnosci
’ KJ%V na jednostke miary
1 2 3 4 5 5
Drewna specjalnego S11,
19 WC1 %181 2,05 8\21311%
do 9 m diugosci m®
90 | Drewnaspecjainego WC1 | |y 1,64 OWC1>9
powyzej 9 m dlugosci
6. Lupanie drewna stosowego (rozebranie stosu, tupanie, doniesienie na odlegto$¢ do 5
mb oraz utozenie szczap w stosy do wysokosci 2 m).
Norma czasu na jednostke
Lp Wyszczegolnienie J.m. mary - Kod czynnosci
. w roboczo- w stanowisko-
godzinach godzinach
1 2 3 4 5 6
tupanie reczne
21 | Sosna modrzew, daglezja, 0,63 ; LRSO
lisciaste miekkie
22 Swierk, jodta m® 0,56 - LRSW
23 Lisciaste twarde 0,74 - LRDB
tupanie mechaniczne - obsada 3 osobowa
24 | Sosna modrzew, daglezja, 0,40 0,13 LMSO;LMSOS
lisciaste miekkie
25 Swierk, jodta m® 0,34 0,11 MSW;LMSWS
26 Lisciaste twarde 0,47 0,16 LMDB;LMDBS
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7. Wyciaganie (wyrywanie) z mygty kiod i

lub ciggnikiem (obsada 2 osobowa)

dluzyc z odtaczaniem tadowarka

Norma czasu na jednostke miary

L T -
'p Wyszczegdlnienie J.m. W roboczo- W Stanowisko- Kod czynnosci
godzinach godzinach
1 2 3 4 5 6
27 Iglaste m? 0,14 0,07 WI;WIS
28 Lisciaste 0,16 0,08 WL;WLS

8. Przerzynanie dtuzyc pilarka przy zatadunku na wagony z podtaczaniem i odtaczaniem

Norma czasu

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. w stanowiskogodzinach Kod czynnosci
na jednostke miary
1 2 3 4 5
29 Iglaste 0,05 Pl
m3
30 Lisciaste 0,09 PL
9. Przetaczanie wagonéw
Norma czasu na jednostke miary
LP Wyszczegdlnienie J.m. w roboczo- w stanowsko- Kod czynnosci
godzinach godzinach
1 2 3 4 5 6
Reczne, pustych na wa- 0,11 ~
31 odlegtos¢ do 150 mb gon PPWR-150
Reczne, pustych na wa- 0,16 ~
32| odieglos¢ 150 - 250 mb_| gon PPWR-250
33 Reczne,_ng odlegtosé wa- 0,19 PPWR>250
powyzej 250 mb gon
34 Ciagnikiem, pustych do wa- 0,05 0,03 PPWC-150
150 mb gon PPWC-150S
35 Ciagnikiem, pustych 150 - wa- 0,09 0,04 PPWC-250
250 mb gon PPWC-250S8
36 Ciagnikiem, pustych wa- 0,12 0,06 PPWC>250
powyzej 250 mb gon PPWC>250S
37 Ciagnikiem, zatadowanych | wa- 0,11 0,05 PZWC-150
na odlegto$¢ do 150 mb gon PZWC-150S8
38 Ciagnikiem, zatadowanych | wa- 0,14 0,07 PZWC-250
na odl. 150-250 mb gon PZWC-250S
39 Ciagnikiem, zatadowanych | wa- 0,16 0,08 PZWC>250
na odl.powyzej 250 mb gon PZWC>250S
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10. Reczny zatadunek na wagony normalnotorowe i waskotorowe (przygotowanie
wagonu do zatadunku, przemieszczanie drewna na wagon, ukfadanie na wagonie

i zabezpieczenie fadunku).

Lp. Wyszczegolnienie Sy\:vngbOI J.m| Norma czasu w roboczogo- Kod
KJW dzinach na jednostke miary | czynnosci
1 2 3 4 5 6
Zatadunek bez rampy
40 Drewno grupy S3b S3b 0,78 ZRS3B
41 Drewno grupy S3a S3a 0,96 ZRS3A
Drewno S2 i S4 iglaste i lisciaste
42 miekkie - zatadunek bez 0,44 ZRIS2
obramowania fadunku
a3l - zatadunek z obramowaniem poje- 051 ZRIS201
dynczym ’
Mk zatadunek z obramowaniem podwoj- 058 ZRIS202
T - = m® :
45| Za'ad”“r?yk; gggjv“;;’;i’;';;” POAWOL- | o5 54 0,64 ZRIS202P
Drewno S2 i S4 lisciaste twarde
46 zatadunek bez obramowania tadunku 0,49 ZsLs2
a7 - zatadunek z obramowaniem poje- 057 ZRLS201
dynczym ’
48 - zatadunek z obram. podwéjnym 0,60 ZRLS202
29" zatadunek z obramowaniem podwoj- 0.66 ZRLS20P2
nym podwyzszonym ’
50 Karpina Kp, Ko 0,91 ZRKARP
Zatadunek z rampy albo przetadunek z pojazdu samochodowego na wagon
51 Drewna S3b S3b 0,48 PRIS3B
52 Drewna S3a S3a 0,37 PRIS3A
Drewna S2, S4 iglastego i lisciastego
53| miekkiego - zatadunek bez obramo- 0,27 PRIS2
wania fadunku
sal| - zatadunek z obramowaniem poje- 0.32 PRIS201
dynczym ’
55| - zatadunek z obram. podwojnym 0,35 PRIS202
56 - zatadunek z ot_)ram. podwojnym m3 0.41 PRIS20P2
podwyzszonym S2, 54 ’
57 Drewna S2, S4 lisciastego t\{vardego - 0.31 PRLS?2
zatadunek bez obramowania tadunku ’
s8 | zatadunek z obramowaniem pojedyn- 0.36 PRLS201
czym ’
59" zatadunek z obramowaniem podwoj- 0.39 PRLS202
nym ’
60 - zatadunek z obram. podwéjnym 0.44 PRLS20P
podwyzszonym ’ 2
61 Karpina Kp, Ko 0,58 PRKARP
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12. Mechaniczne korowanie drewna

70

Drewna S3b

S3b

0,07

LZS3B+P
LZS3BP<10
LZS3BP<15
LZS3BP<20
LZS3BP<25
LZS3BP<30
LZS3BP<35
LZS3BP<40
LZS3BP<45
LZS3BP<50

71

Drewna S3a S2iS4 z
obramowaniem niepetnym
w kilka rzedoéw (prostopa-

dle do osi wagonu)

72

- z obramowaniem niepet-
nym w 1 rzad (réwnolegle
do osi kot wagonu)

73

- bez obramowania w kilka
rzedéw (prostopadle do osi
kot wagonu}

74

- bez obramowania w 1 rzad
(rownolegle do osi kot
wagonu).

S3a,S2,
S4

0,07

LZS2+PN
LZS2PN<10
LZS2PN<15
LZS2PN<20
LZS2PN<25
LZS2PN<30
LZS2PN<35
LZS2PN<40
LZS2PN<45
LZS2PN<50

0,13

LZS2+PO1
LZS2P0O<10
LZS2P0O<15
LZS2P0O<20
LZS2P0<25
LZS2P0O<30
LZS2P0O<35
LZS2P0<40
LZS2P0O<45
LZS2P0O<50

0,06

LZS2+P
LZS2P<100
LZS2P<150
LZS2P<200
LZS2P<250
LZS2P<300
LZS2P<350
LZS2P<400
LZS2P<450
LZS2P<500

0,12

LZS2+P1
LZS2P1<10
LZS2P1<15
LZS2P1<20
LZS2P1<25
LZS2P1<30
LZS2P1<35
LZS2P1<40
LZS2P1<45
LZS2P1<50

Norma czasu na m> Kod
W robo- ) czynno-
Lp. Wyszczegdlnienie \Sg?gs\ll Jm czo- w s;ir;(_)w- &ci
godzi- odzinach
nach 9
1 2 3 4 5 6 7
a). korowanie drewna grupy S10 (roztaczanie mygiet, korowanie, odtaczanie ich
mygtowanie do wysokosci stotu odbiorczego)
Korowanie drewng. §10 korowarkg KS10-5C:
62 przejezcng 0,47 0,09 Ks10-
z napedem ciggnikowym (obsada 5 5CS
osobowa) s10 m3
Korowanie drewna. S10 korowarka .
stacjonarng (obsada 3 osobowa) z KS10-3C;
63 : A ] 0,34 0,11 KS10-
mechanicznym podawaniem, odbio- 3CS
rem i mygtowaniem
b). korowanie drewna grupy S2, S3 i S4 (rozebranie stosu, korowanie i powtérne utozenie stosu)
- drewna S2, S3, S4 iglastego KS2l;
65 (jednokrotnie) 2838 | s 0,64 0.13 KS21S
- drewna S2, S3, S4 lisciastego 4 KS2L;
66 (jednokrotnie) 0,63 0.13 KS2LS
Uwaga: dla drewna $wierkowego mozna zastosowa¢ wspoétczynnik do 1,3
Il. Prace tadowarka czotowa
1. Mechaniczny zatadunek drewna z podwozeniem na odlegto$¢ do 50 mb
Norma czasu w
L P Symbol Opsgga stanowiskogo- Kod
p. Wyszczegolnienie (ilos¢ J.m. ) -
wg KJW . dzinach na czynnosci
osob) . :
jednostke miary
1 2 3 4 5 6 7
LZWI+P
LZWIP<100
LZWIP<150
Drewna W iglastego i LZWIP<200
67 drewna specjalnego WC1 i W.WeH, 0,04 LZWIP<250
S11 S11 ’ LZWIP<300
LZWIP<350
LZWIP<400
LZWIP<450
LZWIP<500
LZWL+P
LZWLP<100
LZWLP<150
Drewna W lisciastego i W WA s tgwtﬁzggg
68 drewna sp?lsjghnego WAT1, WB1 2 m 0,05 LZWLP<300
LZWLP<350
LZWLP<400
LZWLP<450
LZWLP<500
LZS10+P
LZS10P<10
LZS10P<15
LZS10P<20
. " LZS10P<25
69 |S10 bez kory po manipulacji S10 0,06 LZS10P<30
LZS10P<35
LZS10P<40
LZS10P<45
LZS10P<50
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2. Przemieszczanie drewna na odle

tos$¢ do 50 mb tacznie z mygtowaniem

Lp. Wyszczegdlnienie

Symbol
wg
KJW

Obsa-
da
(ilos¢
os6b)

o

Norma
czasu w
stanowi-

sko-
godzinach
na jednost-
ke miary

Kod czyn-
nosci

3. Roztadunek drewna z pojazdéw samochodowych z jednoczesnym przemiesz-

czaniem na odlegto$¢ do 20 mb i mygtowaniem do wysokos$ci 3 m

Lp.

Wyszczegolnienie

Symbol
wg KW

Obsada
(illos¢
o0s6b)

J.m.

Norma czasu
w stanowi-
sko-
godzinach na
jednostke
miary

Kod
czynnosci

6

7

6

7

Drewna W iglastego i liciastego

5 miekkiego

Drewna W lisciastego twardego i

76 specjalnego. WA1, WB1, WC1, S11

WAT1,
WB1

WCH1,
S11

77 Drewna grupy S10 bez kory

S$10

78 Drewna grupy S10 w korze

79 S 10 bez kory

S10

80 Drewna grupy S3b

S3b

81 Drewna grupy S3a, S2i S4

82,
S3a,54

0,03

LPWI
LPWI<100
LPWI<150
LPWI<200
LPWI<250
LPWI<300
LPWI<350
LPWI<400
LPWI<450
LPWI<500

83

Drewna W iglastego li$ciastego
lisciastego miekkiego

0,04

LPWL
LPWL<100
LPWL<150
LPWL<200
LPWL<250
LPWL<300
LPWL<350
LPWL<400
LPWL<450
LPWL<500

84

Drewna W lisciastego twarde-
go i specjalnego WA1, WB1,
WC1, S11

WAT1,

WB1,

WC1,
S11

0,04

LPS10BK

0,05

LPS10K

85

Drewna grupy S10 przed
manipulacja bez kory

0,05

0,05

LPS3B
LPS3B<100
LPS3B<150
LPS3B<200
LPS3B<250
LPS3B<300
LPS3B<350
LPS3B<400
LPS3B<450
LPS3B<500

86

Drewna grupy S10 przed
manipulacjg w korze

S$10

0,07

LPS3A
LPS2<100
LPS2<150
LPS2<200
LPS2<250
LPS2<300
LPS2<350
LPS2<400
LPS2<450
LPS2<500

87

Drewna grupy S3b

S3b

LRWI
LRWI<70
LRWI<120
LRWI<170
LRWI<220
LRWI<270
LRWI<320
LRWI<370
LRWI<420
LRWI<470

LRWL
LRWL<70
LRWL<120
LRWL<170
LRWL<220
LRWL<270
LRWL<320
LRWL<370
LRWL<420
LRWL<470

LRS10BK

LRS10K

LRS3B
LRS3B<70
LRS3B<120
LRS3B<170
LRS3B<220
LRS3B<270
LRS3B<320
LRS3B<370
LRS3B<420
LRS3B<470

82 Drewna M1 i M2

M1,

0,06

LPM
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4. Roztadunek drewna z pojazdéw samochodowych z jednoczesnym przemieszczaniem
na odlegto$é do 20 mb i mechanicznym zatadunkiem na wagony

1 2 3 4 5 6 7
LRWWI
LRWWI<70
LRWWI<120
LRWWI<170
88 Drewna W iglastego lisciastego W 0.03 LRWWI<220
lisciastego miekkiego ’ LRWWI<270
LRWWI<320
LRWWI<370
LRWWI<420
LRWWI<470
LRWWL
LRWWL<70
LRWWL<120
WAT1, LRWWL<170
89 Drewna W lisciastego twardego i WB1, 2 m3 0.04 LRWWL<220
specjalnego WA1, WB1,WC1, S11| WC1, ’ LRWWL<270
S11 LRWWL<320
LRWWL<370
LRWWL<420
LRWWL<470
0,06 LRWS3B
LRWS3B<70
LRWS3B<12
LRWS3B<17
LRWS3B<22
90 Drewna grupy S3b S3b LRWS3B<27
LRWS3B<32
LRWS3B<37
LRWS3B<42
LRWS3B<47
5. Przemieszczanie drewna na dalsze odlegtosci przy: mechanicznym zatadunku, prze-
mieszczaniu z mygtowaniem i roztadunku z pojazdéw samochodowych - za kazde dal-
sze rozpoczete 50 mb (dotyczy tabel 1, 2, 3, 4)
91 Drewlrl1’a W iglastego Ii$ciastego W 0,005 ~
iSciastego miekkiego
92 Drewna W Iiécia_stego twardego i W, WA1 s 0.011 }
specjalnego WB1 2 m
93 Drewna grupy S3b S3b 0,016 RPS3B
) S3a,
94 Drewna grupy S3a, S2 i S4 S2,. 54 0,024 -
6. Mechaniczny zatadunek zrebkéw (po zamontowaniu tyzki zatadowczej)
Symbol 522; Norma czasu
L i o .. | Jm | w stanowisko- Kod
p. Wyszczegdlnienie wg (ilos¢ . -
KJW 056b . godzinach na czynnosci
) jednostke miary
1 2 4 5 6 7
95 Z przemieszczeniem na odlegtosé z 0,032 LZR-50
do 50 mb 3 me
%6 Z przemieszczeniem na odlegtosé z 0,044 LZR>50
ponad 50 mb
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lll. Prace hydraulicznym dzwigiem chwytakowym

Norma czasu

Sybol Obsa- w stanowi-
P Y da sko- Kod
Lp. Wyszczegolnienie wg S oa | Jm. . -
KJW (ilos¢ godzinach na czynno$ci
0s6b) jednostke
miary
1 2 3 4 5 6 7
1. Zatadunek drewna na pojazd kofowy bez przemieszczania dzwig
97 Ktod iglastych |kli|(s:ﬁ|astych miek- B 0,021 HZI
98 Ktod lisciastych twardych 0,026 HZL
Drewno S2, S4 (iglaste i lisciaste ~
99 miekkie do 1,5 m) s2, 0,038 HZS2I-1.5
100 Drewna S2 i S4 (lisciaste twarde S4 0,048 HZS2L-15
do 1,5 m)
" T 3
101 Drewpa S_2 (|g|ast_e_| lisciaste 2 m 0,028 HZS2I>1.5
miekkie powyzej 1,5 m) 2
102 Drewna S2 (I]sglaste twarde 0,032 HZS2L>1.5
powyzej 1,5 m)
103 Drewna S3a S3a 0,052 HZS3A
104 Drewna grupy S3b S3b 0,025 HZS3B
105 Drewna M1 i M2 e 0,048 HZM
2. Zatadunek drewna na pojazd kotowy z przemieszczaniem dzwigu chwytakowego na odlegto$¢
do 100 mb
106 Ktéd iglastych IinI(S:EIaStYCh miek- 0,033 HZPKI
107 Ktod lisciastych twardych 0,040 HZPKL
Drewno S2, S4 (iglaste i lisciaste HZPS2IK
108 miekkie do 1,5 m) S2, 0,070
109 Drewna S2 i S4 (lisciaste twarde S4 0,080 HZPS2LK
do 1,5 m)
110 Drewna 8.2 (|g|ast_e i lisciaste 2 m3 0,046 HZPS2ID
miekkie powyzej 1,5 m) s2
Drewna S2 (lisciaste twarde HZPS2LD
111 L 0,056
powyzej 1,5 m)
112 Drewna S3a (ze\;g?le przemysto- S3a 0,076 HZPS3A
113 Drewna grupy S3b (zerdzie) S3b 0,067 HZPS3B
114 Drewna M1 i M2 '\I\//|I12 0,075 HzPM
Jak wyzej lecz za kazde dalsze rozpoczete 200 mb
115 Ktod iglastych Iklil(S;EIaStyCh miek- B 0,006 HZPKI300
116 Ktod lisciastych twardych 0,006 HZPKL300
HZPS2KI3
. - S2, 3 HZPS2DI3
117 | Drewno S2, S4 iglaste i lisciaste s4 2 m 0,009 HZPS2KL3
HZPS2DL3
S3, HZPS3A300
118 Drewna grupy S3, M1 i M2 M1, 0,013 HZPS3B300
M2 HZPM300
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3. Roztadunek drewna z pojazdu kotowego z przemieszczaniem dzwigu chwytakowego na
odlegtos¢ do 100 mb

Norma czasu

Lp Wyszczegdlnienie wg (ilos¢ Jm | w stanowisko- Kod
’ godzinach na czynnosci

KIW 0s0b) jednostke miary

Sybol | Obsada

1 2 3 4 5 6 7

119 |Ktdd iglastych i lisciastych miekkich 0,032 RPKI

120 Kiod lisciastych twardych 0,038 RPKL

421 | Drewno S2, 84 (igl. i lisc. migkkie 0,066 RPS2IK

do 1,5 m)
2, 0,075 RPS2LK

Drewno S2 i S4 (lisciaste twarde do| S4 RPS2LK<3

0
1,5m) RPS2LK<5

0

122

0,037 RPS2ID
RPS2ID<3
0
RPS2ID<5
0

Drewno S2 (igl. i lisc. migkkie pow.
123
1,5m)

S2

0,044 RPS2LD

RPS2LD<3

3 0

RPS2LD<5
0

124 Drewno S2 (lisciaste twarde
powyzej 1,5 m) 2 m

0,071 RPS3A

RPS3A<30

125 Drewno S3a S3a 0

RPS3A<50
0

0,063 RPS3B

RPS3B<30

126 Drewno grupy S3b S3b 0

RPS3B<50
0

0,077 RPM1M2
RPM1M2<
30
RPM1M2<
50

M1,

127 Drewno M1 i M2 M2

Za kazde nastepne rozpoczete 200 mb podwozu dolicza sie odpowiednio czas jak w pozycjach
katalogowych 115 — 118.
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4. Wyladunek drewna z po

jazdu kotowego na stos lub mygte

Norma czasu
P Sybol Ok‘)sa’(?a J.m | w stanowisko- Kod
Lp. Wyszczegolnienie wg (ilos¢ dzinach -
KJW 0s6b) _godzinach na czynno$ci
jednostke miary
1 2 3 4 5 6 7
128 |Ktod iglastych i lisciastych miekkich . 0,011 WMKI
129 Ktéd lisciastych twardych 0,016 WMKL
Drewno S2, S4 (igl. i lisc. miekkie
130 do 1,5 m) s2, 0,032 WMS2IK
131 Drewna S2 i S41(I|55<r:T|]a)13te twarde do| S4 0,035 WMS2LK
132 Drewna S2 (igl. i lisc. Migkkie 2 m? 0.022 WMS2ID
powyzej 1,5 m) s2 i
133 Drewna S2 (I_|s<_:|aste twarde 0,024 WMS2LD
powyzej 1,5 m)
134 Drewna S3a S3a 0,031 WMS3A
135 Drewna grupy S3b S3b 0,029 WMS3B
136 Drewna M1 i M2 e 0,039 WMM1M1
5. Przetadunek dluzyc i kiéd z pojazdu na wagon albo zatadunek z mygty na wagon lub
po zrywce wykonanej ciggnikiem bez przemieszczenia dzwigu
Diuzyc iglastych i lisciastych
137 miekkich W 0,042 PPWDI
138 Diuzyc lisciastych twardych 2 m? 0,053 PPWDL
139 |Kiod iglastych i lisciastych miekkich 0,028 PPWKI
140 Ktod lisciastych twardych 0,033 PPWKL
6. Przetadunek drewna sredniowymiarowego z pojazdu lub stoséw uprzednio przygoto-
wanych na wagon bez przemieszczania dzwigu
Norma czasu w
Symbol | Obsada stanowisko- Kod czynno-
Lp. Wyszczegolnienie wg (ilos¢ | J.m. | godzinach na éc)i/
KJW osob) jednostke
miary
1 2 3 4 5 6 7
Drewno S2, S4 (igl. i lisc.
141 migkkie do 1,5m) PPWS2IKBO
- bez obramowania 0,046
142 -2 obramowaniem pojedyn- 0.055 PPWS2IKO1
czym i
143 | - z obramowaniem podwojnym 0,059 PPWS2IKO2
144 |2 obramowaniem podwojnym 0.068 PPWS2IKOP
podwyzszonym S2 sS4 ’
Drewna S2 i S4 (lisciaste ’
145 twarde do 1,5 m)- bez obra- 0,051 PPWS2LKBO
mowania
146 | -Zobramowaniem pojedyn- 3 m? 0,059 PPWS2LKO1
czym i
147 | - z obramowaniem podwojnym 0,063 PPWS2LKO2
148 | -2 obramowaniem podwojnym 0.070 PPWS2LKOP
podwyzszonym ’
Drewna S2, S3a (igl. | lisc.
149 migkkie pow. 1,5 m) 0,028 PPWS2IDBO
- bez obramowania S2
150 -2 obramowaniem pojedyn- 0.038 PPWS2IDO1
czym lub niepetnym ’
Drewna S2, S3a (lisciaste
151 twarde powyzej 1,5 m) S2, 0,029 PPWS2LDB
: S3a 0}
- bez obramowania
72



152 | -2 obramowaniem pojedyn- 0,038 PPWS2LDO1
czym lub niepetnym
153 Drewna grupy S3b S3b 0,082 PPWS3B
IV. Transport drewna
1. Transport drewna stosowego ciagnikiem
Symbol Norma czasuw
L.p. Wyszczegolnieni Wi Obsada | J.m. | Stanowisko- Kod
p yszczegolnienie g
KJW ) godzinach na czynnosci
jednostke miary
1 2 3 4 5 6 7

154 | Drewno iglaste odl. do 200 mb 0,051 TDCI<200
155 | Drewno iglaste odl. do 400 mb 0,068 TDCI<400
156 | Drewno iglaste odl. do 600 mb 0,081 TDCI<600
157 | Drewno iglaste odl. do 800 mb 0,103 TDCI<800
158 |Drewno iglaste odl. do 1000 mb 0,125 TDCI<1000
159 |Drewno lisciaste odl. do 200 mb| S 1 m’ 0,053 TDCL<200
160 |Drewno lisciaste odl. do 400 mbj 0,071 TDCL<400
161 |Drewno lisciaste odl. do 600 mb 0,084 TDCL<600
162 |Drewno lisciaste odl. do 800 mb 0,106 TDCL<800
163 Drewno lisciaste odl. do 1000 0.129 TDCL<1000

mb
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Wprowadzenie do katalogu norm czasu dla prac leSnych wykonywanych
przy podwozie drewna srodkami mechanicznymi

l. Opis stopni trudnosci przy podwozie drewna
| stopien trudnosci — tereny rowne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu.
Il stopien trudnosci — tereny rowne i pagérkowate na glebach gliniastych, lub
nadmiernie sypkich (piaski wydmowe), lub podmokiych, btotnistych
i grzaskich,tereny pagoérkowate, podgorskie i gorskie o silnej rzezbie terenu na
glebach piaszczystych i piaszczysto — gliniastych.

lll stopien trudnosci — tereny pagoérkowate, podgorskie i gorskie o silnej rzez-
bie terenu na glebach gliniastych i podmoktych, lub btotnistych i grzaskich.
Zaszeregowanie do odpowiedniej strefy trudnosci (ze wzgledu na zmiany stosunkéw
wilgotno$ciowych  gleby) powinno byé oparte o warunki panujace
w czasie wykonywania czynno$ci.

Il. Uwagi ogdlne

1.W przypadku wystgpienia utrudnien nieuwzglednionych w katalogu lub innych uwa-
runkowan nadle$niczy, na uzasadniony wniosek, ma prawo zastosowaé na okre-
$lonej pozycji mnoznik zwigkszajgcy norme czasu do 30 %.

2.Normy czasu obejmujg czynnosci zwigzane z wykonywaniem pracy wymienionej w
katalogu (roztadunek, transport, zatadunek) oraz czasy uzupetniajgce do norm,
zwigzane z obstugg techniczng, organizacyjna, potrzebami fizjologicznymi a takze
czas przygotowawczo-zakonczeniowy.

3.W przypadku wystgpienia prac nie ujetych w katalogu oraz dla prac wymienionych w
katalogu a wykonywanych w skrajnie odmiennych warunkach nalezy opracowac
normy zaktadowe w obowigzujacym trybie.

4.Jako podwoéz nalezy rozumie¢ przemieszczanie drewna po dokonanej zrywce,
z miejsca sktadowania lub manipulacji, do miejsca, z kérego nastgpi wywoz.

5.Do katalogu majg zastosowanie przepisy obowigzujagce w Lasach Panstwowych wg
stanu na 01.07.2005
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1. Podwoéz drewna W (dtuzyce i klody) oraz S2 o dtugosci ponad 1,50 mb

2. Podw6z drewna S2 i S4 o dtugosci do i réwnej 1,50 mb

Odlegtosé Stanowisko godzin/m®
Lp. podwozu Kod L. dla stopnia trudnosci
czynnosci
w km do: 01 02 03
1 2 3 4 5 6
Iglaste
1 0,50 0,091 0,095 0,099
2 0,75 0,100 0,105 0,111
3 1,00 0,109 0,115 0,122
4 1,25 0,118 0,125 0,133
5 1,50 0,126 0,134 0,143
6 1,75 0,133 0,142 0,152
7 2,00 0,141 0,150 0,161
8 2,50 0,154 0,165 0,178
9 3,00 0,165 0,178 0,192
10 3,50 0,175 0,189 0,205
11 4,00 0,185 0,200 0,216
12 4,50 0,193 0,209 0,227
13 5,00 0,200 0,217 0,235
14 5,50 0,206 0,224 0,243
15 6,00 0,212 0,230 0,251
16 6,50 0,217 0,236 0,257
17 7,00 0,222 0,242 0,264
za kazdy rozpoczety km powyze;j 0,010 0,011 0,012
Lisciaste
18 0,50 0,104 0,108 0,113
19 0,75 0,114 0,120 0,126
20 1,00 0,124 0,131 0,138
21 1,25 0,133 0,141 0,150
22 1,50 0,142 0,151 0,161
23 1,75 0,150 0,160 0,171
24 2,00 0,158 0,169 0,181
25 2,50 0,173 0,185 0,199
26 3,00 0,185 0,199 0,215
27 3,50 0,197 0,212 0,229
28 4,00 0,207 0,223 0,242
29 4,50 0,215 0,233 0,253
30 5,00 0,223 0,242 0,263
31 5,50 0,230 0,250 0,271
32 6,00 0,237 0,257 0,279
33 6,50 0,242 0,263 0,287
34 7,00 0,248 0,270 0,294
za kazdy rozpoczety km powyzej 0,011 0,012 0,014
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Odlegtos¢ Stanowisko godzin/m3
Lp. podwozu KOd, . dla stopnia trudnosci
Czynnosci
w km do: 01 02 03
1 2 3 4 5 6
Iglaste
35 0,50 0,120 0,124 0,129
36 0,75 0,130 0,135 0,140
37 1,00 0,139 0,145 0,152
38 1,25 0,147 0,154 0,162
39 1,50 0,155 0,163 0,172
40 1,75 0,163 0,172 0,182
41 2,00 0,170 0,180 0,191
42 2,50 0,183 0,194 0,207
43 3,00 0,195 0,207 0,222
44 3,50 0,205 0,219 0,235
45 4,00 0,214 0,229 0,246
46 4,50 0,222 0,238 0,256
47 5,00 0,229 0,246 0,265
48 5,50 0,235 0,253 0,273
49 6,00 0,241 0,260 0,280
50 6,50 0,247 0,266 0,287
51 7,00 0,252 0,271 0,293
za kazdy rozpoczety km powyzej 0,010 0,011 0,012
Lisciaste

52 0,50 0,138 0,142 0,147
53 0,75 0,148 0,154 0,160
54 1,00 0,158 0,165 0,172
55 1,25 0,167 0,175 0,184
56 1,50 0,176 0,185 0,195
57 1,75 0,185 0,194 0,205
58 2,00 0,192 0,203 0,215
59 2,50 0,207 0,219 0,233
60 3,00 0,219 0,234 0,249
61 3,50 0,231 0,246 0,263
62 4,00 0,241 0,257 0,276
63 4,50 0,249 0,267 0,287
64 5,00 0,257 0,276 0,297
65 5,50 0,264 0,284 0,305
66 6,00 0,271 0,291 0,313
67 6,50 0,277 0,297 0,321
68 7,00 0,282 0,304 0,328
za kazdy rozpoczety km powyzej 0,011 0,012 0,014
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3. Podwéz drewna S1

4. Podwoéz drewna S3

Odlegtos¢ Stanowisko godzin/m®
Lp. podwozu Kod . dla stopnia trudnosci
czynnosci
w km do: 01 02 03
1 2 3 4 5 6
Iglaste

69 0,50 0,113 0,119 0,125
70 0,75 0,126 0,133 0,141
71 1,00 0,139 0,148 0,157
72 1,25 0,151 0,161 0,172
73 1,50 0,162 0,173 0,186
74 1,75 0,173 0,185 0,199
75 2,00 0,183 0,196 0,212
76 2,50 0,201 0,217 0,235
77 3,00 0,217 0,235 0,255
78 3,50 0,232 0,251 0,273
79 4,00 0,244 0,265 0,289
80 4,50 0,255 0,278 0,303
81 5,00 0,265 0,289 0,316
82 5,50 0,274 0,299 0,327
83 6,00 0,282 0,308 0,337
84 6,50 0,290 0,316 0,346
85 7,00 0,297 0,324 0,355

za kazdy rozpoczety km powyzej 0,014 0,015 0,017

Lisciaste

86 0,50 0,129 0,135 0,141
87 0,75 0,143 0,151 0,160
88 1,00 0,157 0,166 0,177
89 1,25 0,170 0,181 0,193
90 1,50 0,182 0,195 0,209
91 1,75 0,194 0,208 0,223
92 2,00 0,205 0,220 0,237
93 2,50 0,225 0,243 0,262
94 3,00 0,243 0,263 0,285
95 3,50 0,259 0,280 0,304
96 4,00 0,273 0,296 0,322
97 4,50 0,285 0,310 0,337
98 5,00 0,296 0,322 0,351
99 5,50 0,306 0,333 0,363
100 6,00 0,315 0,343 0,375
101 6,50 0,323 0,352 0,385
102 7,00 0,331 0,361 0,395

za kazdy rozpoczety km powyzej 0,015 0,017 0,019
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Odlegtosé Stanowisko godzin/m’
Lp. podwozu KOd, . dla stopnia trudnosci
czynnosci
w km do: 01 02 03
1 2 3 4 5 6
Iglaste
103 0,50 0,121 0,127 0,133
104 0,75 0,135 0,142 0,150
105 1,00 0,147 0,156 0,165
106 1,25 0,159 0,169 0,180
107 1,50 0,170 0,182 0,194
108 1,75 0,181 0,193 0,208
109 2,00 0,191 0,205 0,220
110 2,50 0,209 0,225 0,243
111 3,00 0,225 0,243 0,263
112 3,50 0,240 0,259 0,281
113 4,00 0,252 0,274 0,297
114 4,50 0,264 0,286 0,311
115 5,00 0,274 0,297 0,324
116 5,50 0,283 0,307 0,335
117 6,00 0,291 0,316 0,345
118 6,50 0,298 0,325 0,354
119 7,00 0,305 0,333 0,363
za kazdy rozpoczety km powyzej 0,014 0,015 0,017
Lisciaste

120 0,50 0,138 0,144 0,151
121 0,75 0,153 0,160 0,169
122 1,00 0,167 0,176 0,186
123 1,25 0,180 0,191 0,203
124 1,50 0,192 0,204 0,218
125 1,75 0,204 0,217 0,233
126 2,00 0,215 0,230 0,247
127 2,50 0,235 0,252 0,272
128 3,00 0,253 0,272 0,294
129 3,50 0,268 0,290 0,314
130 4,00 0,282 0,306 0,332
131 4,50 0,295 0,319 0,347
132 5,00 0,306 0,332 0,361
133 5,50 0,315 0,343 0,373
134 6,00 0,324 0,353 0,384
135 6,50 0,333 0,362 0,395
136 7,00 0,340 0,370 0,404
za kazdy rozpoczety km powyzej 0,015 0,017 0,019
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5. Podwéz drewna M1

Odlegtosé Kod Stanowisko godzin/m®
Lp. podwozu L dla stopnia trudnosci
w km do: caynnosel 01 02 03
1 2 3 4 5 6
Iglaste

137 0,50 0,155 0,161 0,169
138 0,75 0,171 0,179 0,189
139 1,00 0,186 0,196 0,208
140 1,25 0,200 0,212 0,226
141 1,50 0,214 0,228 0,243
142 1,75 0,227 0,242 0,259
143 2,00 0,239 0,256 0,274
144 2,50 0,261 0,281 0,302
145 3,00 0,281 0,303 0,327
146 3,50 0,298 0,322 0,349
147 4,00 0,314 0,339 0,368
148 4,50 0,327 0,355 0,385
149 5,00 0,339 0,368 0,400
150 5,50 0,350 0,380 0,414
151 6,00 0,360 0,391 0,426
152 6,50 0,369 0,401 0,438
153 7,00 0,378 0,411 0,448

za kazdy rozpo;;’zoety km powyzej 0,017 0,019 0,021

Lisciaste

154 0,50 0,176 0,183 0,191
155 0,75 0,194 0,203 0,214
156 1,00 0,211 0,222 0,235
157 1,25 0,226 0,240 0,255
158 1,50 0,241 0,256 0,273
159 1,75 0,256 0,272 0,291
160 2,00 0,269 0,287 0,308
161 2,50 0,293 0,315 0,338
162 3,00 0,315 0,339 0,366
163 3,50 0,334 0,360 0,390
164 4,00 0,351 0,379 0,411
165 4,50 0,366 0,396 0,430
166 5,00 0,379 0,411 0,446
167 5,50 0,391 0,424 0,461
168 6,00 0,402 0,436 0,475
169 6,50 0,412 0,448 0,487
170 7,00 0,422 0,458 0,499

za kazdy rozpoczety km powyzej 0,018 0,021 0,023
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