Widok

Nr

Nazwa/Opis

Wymiary w $wietle przejs...

Wymiary w $wietle otworu
Orientacja (llo$¢)
Poziom
llos¢
Klasa odpornosci ogniowej
Zamek antypaniczny
Kontrola dostepu

Podciecie wentylacyjne
Samozamykacz

Rodzaj oscieznicy

Materiat skrzydta

Wykonczenie skrzydfa

Klamka

Przeszklenie

Uwagi

D1

Drzwi wejsciowe projektowane
w istniejgcym otworze,
dwuskrzydfowe

170x200
180x205
P ()
-1
1

O

Samozamykacz goérny z szyng
slizgowg

Katowa

Aluminium

Malowane proszkowo - szary
bazaltowy - RAL7012

Metal - stal nierdzewna,
Malowana proszkowo - kolor
czarny- NCS: S 8000-N

Szkto bezpieczne VSG 4.4.2 lub
réwnowazne

D2

Drzwi jednoskrzydtowe, z ptyty
MDF, bezprzyglowe w ukrytych
oscieznicach z PCV

90x200
100%209
L(6) P (4)
-1
10

Tak
O
Samozamykacz goérny z szyng
slizgowg
Ukryta

Drewno

Tynk ozdobny w kolorze NCS: S
4040-y50r lub NCS: S 8000-N

Metal - stal nierdzewna,
Malowana proszkowo - kolor
czarny- NCS: S 8000-N

Rodzaj wykonczenia skrzydta
oraz kolorystyke dopasowac do
wykonczenia $cian w
odniesieniu do rysunku
wykonczenia wnetrz

D3

Drzwi jednoskrzydtowe, z ptyty
MDF, bezprzyglowe w ukrytych
oscieznicach z PC

100%200
110x209
L(1)
-1
1

X

Samozamykacz goérny z szyng
slizgowg

Ukryta

Drewno

Tynk ozdobny w kolorze NCS: S
4040-y50r

Metal - stal nierdzewna,
Malowana proszkowo - kolor
czarny- NCS: S 8000-N

D4

Drzwi jednoskrzydtowe, z ptyty
MDF, bezprzyglowe w ukrytych
oscieznicach z PCV

90x200
100%209
L@2) P(1)
-1
3

X

Samozamykacz goérny z szyng
slizgowg

Ukryta

Drewno

Tynk ozdobny w kolorze NCS: S

4040-y50r

Metal - stal nierdzewna,
Malowana proszkowo - kolor
czarny- NCS: S 8000-N

D5

Drzwi jednoskrzydtowe stalowe,
petne

90%200
100%209
P(1)

O

Samozamykacz goérny z szyng
Slizgowg

Katowa

Aluminium

Malowane proszkowo - szary
bazaltowy - RAL7012

Metal - stal nierdzewna,
Malowana proszkowo - kolor
czarny- NCS: S 8000-N

D6

Drzwi profilowe przeszklone w
systemie okienno-drzwiowym
identycznym do zastosowanego
na wewnetrznych $cianach
aluminiowo-szklanych Al

90x%200
106%209
L(3) P(3)

Samozamykacz goérny z szyng
Slizgowa

Szkto

Malowane proszkowo - kolor
czarny- NCS: S 8000-N

Metal - stal nierdzewna,
Malowana proszkowo - kolor
czarny- NCS: S 8000-N, Drewno
od strony wewnetrznej

Szkio ppoz VSG 44.2
Thermofloat/ 8 / PYROBEL 16
lub réwnowazne

Pionowy, drewniany uchwyt od

strony wnetrza sauny, z drugiej

metalowa klamka wykonczona
wedtug opisu

D8

Drzwi drewniane, o protej
formie, petne, bezprogowe

90%200
100%209
L(1)
-1
1

O

Samozamykacz goérny z szyng
slizgowg

Katowa

Drewno

Drewno

D10

Drzwi z ptyty HPL, petne,
bezprzylgowe i bezprogowe

80%200
90%209
L(1)
-1
1

Katowa

Drewno

Wysokogatunkowy laminat HPL
o min. gr. 0,8 mm - NCS: S
4040-y50r

Metal - stal nierdzewna,
Malowana proszkowo - kolor
czarny- NCS: S 8000-N

8.

9.

UWAGI:
1.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;.

Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg obiektu.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

Wszystkie przejscia instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z opisem projektéw branzowych
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Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjg strefy
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TYTUL RYS. SKALA
Zestawienie stolarki 1:1

DATA NR RYSUNKU

08.09.2023 A-4- 01

Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, .
bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.

osobom trzecim
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