Sf1 Instalacje elektryczne:
Sufit podwieszany - kasetonowy, o
1 9 1 5 system Ecophone Focus Ds, lub réwnowazny ol Sgﬁgfyﬁéﬁggﬁﬁ%vféoz%m:,{::gwen Swietiny 350Im,
Ptyta sufitowa wykonczona wetng szklang, - ) , 3
o o Konstrukcja montazu wg sytemu konstrukcji C4, profil T24, np. CLIGHT HEDION PRO 16 PT LED350-930 D24 IP20 8W DALI
krawedibpryt}/ zlicowana z dolnym profilem podkonstrukcji, Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumien swistiny 500im
rozbieraine y N y !
PJ{\)IVt\Iy,miar modutu, 600 x 600mm 10A2 wymiary D55/150mm, IP20, moc 9W
‘ - Grubos¢ ptyty 20 mm np. CLIGHT HEDION PRO 38 PT LED500-930 D53 IP20 9W
- Przyblizona masa sufitu z podkonstrukcjg ok.3-4 kg/m2 L
| Klasa pochtaniania dzwieku A Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumieri $wietiny 930Im,
- Odpornos¢ na wilgoé klasy C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 10A3 wymiary D65/90mm, IP20, moc 10W
X o _£ o . N (0 A X 30°C, zgodnie z EN 13964:2014 np. CLIGHT HEDION PRO 60 PT LED800-930 D75 IP65 10W
| | | - Materiat klasy ogniowej A2-s1, dO wg EN ISO 1182 o
0T T [~ . . ~ Wi ; " Oprawa pt, temp. barwowa 3000K, strumien $wietiny 1640Im,
\ ~ N Kolor NCS: S 4040-y50r (ptyty i widocznej podkonstrukcji) D wymiary 1901190/74mm, IP20/1P44, moc 13W
PE M P7Y Al sf2 np. CLIGHT DL SX MIDI PT LED1600-930 D190 1P44 13W
‘ ‘ ‘ SUf'tt pocémes;any ’—:kasetgnorvyé, . . Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 2890Im,
fa csvietleniowa AP sys'em =cophone Focus Us, ub rownowazny 81 wymiary 1085/73/75mm, IP20, moc 25W
— 0 — o s petento Plyta sufitowa wykonczona wetng szklang, el
1 porzadkowym ng korytarzach PR Al Konstrukcja montazu wg sytemu konstrukcji C4, profil T24, np. CLIGHT REGATO Il PT MPRM LED2800-830 L1100 25W
‘ 7 A1 krawedibp#ytly zlicowana z dolnym profilem podkonstrukgji, Oprawa pt, temp. barwowa 300K, strumier &wietiny 12351
€ p*\)'vt%?; s, 600 x 600mm — ® wymiary 595/46/92mm, IP44, moc 13W
| | , - Grubosé plyty 20 mm np. CLIGHT REGATO KINKIET LED1200-830 L600 IP44 13W
P50 A2 \ - Przyblizona masa sufitu z podkonstrukcjg ok.3-4 kg/m2 P
S))_ \ Pr Al PEAM - Klasa pochtaniania dzwieku A Oprrnaivava Toézr;%/?g;lﬂrgvﬁ;goggcszt?w e $wietiny 2890Im,
‘ Q ALI S - Odporno$¢ na wilgo¢ klasy C, wilgotno$¢ wzgledna 95% przy D1 wymiary g ’
IR — — ] — = - — A DA B N N iavarasivava all 30°C, zgodnie 2 EN 13964:2014 np. CLIGHT TERRA EVO PG LED4200-840 L1200 IP66 30W
— 0 — y P5-A2 hs = 300,00 e - Materiat klasy ogniowej A2-s1, d0 wg EN 1SO 1182
| . 1 \]— y ‘O A ocd ] & - Kolor NCS: S 8000-N (ptyty i widocznej podkonstrukcji) ®
U / = [ ( )L}i’z"" 3P7' N A sf3 Oprawa zw, architektoniczna, z przezroczytego szkta- kaustyka
‘ DA'C,@% = / ‘ Pe R | 1 7~ DA DAL Sufit podwieszany - kasetonowy, ze starowaniem DALI
SHM " (hs) o \DALE A system Ecophone Focus Ds, lub réwnowazny Q «
” =, Ptyta sufitowa wykonczona wetng szklang, . . . .
‘ = . T &(‘ =%330,00 k%1 QW o) 199 Konstrukcja montazu wg sytemu konstrukcji G4, profil T24, Oprawa nt, architektoniczna,okragta typu ring ze starowaniem DALI
hs = 250,00 A ho p5o A2 O o P A2 krawedz ptyty zlicowana z dolnym profilem podkonstrukcji,
N — ° ’ " DALl plyty rozbieralne
‘ % ] DALT = LUK » - Wymiar modutu, 600 x 600mm O K2 . . : .
O AL%Z ‘ OKZ" o ! - Grubos¢ plyty 20 mm Oprawa nt, architektoniczna,okragta typu ring ze starowaniem DALI UWAGI
1 \i - ; :
. N — - Przyblizona masa sufitu z podkonstrukcjg ok.3-4 kg/m2 & . & . . . . . .
‘ ' @ o _ {[Z;y_ Tz DT I T oo TR T1 £ DAL - Kina pochtaniania diwieEu A " g m Tas’.“z LEDW%rOI?lU Z“O?;Nanymdzel Sciang 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
2 Nesi ‘ —DALKY™DALKS) DRLICYDALIGS™ - - Odpomnosé na wilgot klasy C, wilgotnosé wzgledna 95% przy D S Cceszanm: "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
H . 30°C, zgodnie z EN 13964:2014 Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
! Q1 } 1Ok j y j
‘ P5 A2 P50 A2 ‘ P A2 —o+ P5 A2 [ |Pen '&Ailefﬁ*c kéa_ssy gggg‘meJ /?2t51 dg wg EN Isdclz 11?2 - Tasma LED wprofilu zlicowanym z sufitem podwieszanym, R. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
— ‘, (L olor Nbs: -N (piyty i widocznej podkonstrukeji) —N zasilacz ze sterowaniem DAL ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzarn w zakresie sztuki budowlanej nie
‘ R (- r O [ E N [ Sf4 zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
W AVANGR L | (IPYDALI e | Il 3@ Sufit podwieszany - listwowy, drewniany ) o w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.
- DRz NV K = AT k1 | =250.0 S~ b K P s Oprawa awaryjna pt, strumien $wietiny 200im, . . L. . ..
\ : PP A2 DALI % & W?ﬂ‘ &ALl h —%\\%0 60 — - ahls = s — LA — o H Deski z termowanej olchy w profilu STS (krétkie piro) —o— Q1 wymiary D110/38mm, IP65, moc 2W, 1h, AT 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
‘ i L (ﬁ@ﬂ;@l@v DALY T e R oAy s~ ’ | 1 N B PGA D2 | PeA w ciemnym odcieniu ' LED | e kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
1 | ohit T | | ; - . < el np. ROUNDTECH PT LED E IP65 1h CGL
T e A < ! : ‘ b &N o2 —'EI{— e — mg:g;‘;‘: EL"f'Z':t;':gL'g",‘;"‘(’ig" nosnego przy pomocy klipsow _ o uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
‘ — I A o (T T ung n *\Bﬁ;\ﬁ N N | || =250,00 hs = 250,00 T i Kt "Wymiar Ii\{stw} o 200m Oprawa awaryjna pt, sirumiert Swietiny 200im, 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozyciji opisanych na
‘ O DALI S1o A T §9 DAL ‘ I G N L\bA3 Hone@® oNfF—[— ] -dolna krawedz zlicowana z sufitem podwieszanym © @ an:?mry SE)]I'OEB?-imI;T']I: II_;GDS’ mlgc 2\,1\1’] th, fT schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
N 16l67 (30 Nz’ [ o] AX L Apmm AR G0 =A262]00|nlgim ikz AN | 2 P A1 Pr A1 kasetonowym np. ROUNDTEC 01p65 h CG 5.  Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
‘ | DALI | & o X Bl ; \% Lol Ll T \ N NN Ll Oprawa awaryjna zewnetrzna, strumien $wietiny 225Im, opr_acowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
I ‘ o = SO0 Lo % AL Dk ® Ny I B @ wymiary 303/160/184mm, IP65, moc 3,2W, 1h, AT projektantem.
— —  —= | — — WS i lrrrdrrsterr s lerrr? oy Ea» hs = 250,00 (o — T\ — 1(3777 @ | — — = 14 7?557 — 4 np. OUTDOOR WALL LED O IP65 1h CGL 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
L Al oaLl P;é;g u ‘ O o M b oAz J DC’; A & S5 , ) o o stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
@ NN T stear oAU — . ﬁ v O . ‘ hs*=338pj0 | ||| Sufity systemowe - zgodne z wytycznymi dostawcow saun § va;ivgmusgx%;ﬁdr;ggoggacBS;uméehn uietny 100im, wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
P1o A = e e T e 1 — I I | y y )y ’ ) i A H H H
. hsﬁ— 380,00 ) o M N ‘ i o ‘ . he ﬁ e b 5 ALl p. SAFELITE LED WALL P65 CGL obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie. ) ) )
R + i DALRYY =5 5PN N 1 A [ N Q@ ;l “ 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
| = — N I S f— =T = @ | I : - . A o . . . A . H
o N 1 % hs = 33 ; / 4 D ~ PG_LI_ o A Oprawa ewakuacyjnadwustronna, strumien $wietiny 1005Im, odpowiada¢ normom Pezpleczenstwa p-poz. | BHP; _posmdac OdeWqunle a_teSty I
FW: hs = 250,00 PAl | a = ° ‘ f \ N A‘ _— P v2 wymiary 49/119/270mm, IP65, moc 3,2W, 3h, AT aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg obiektu.
LpA3 s ’ O KN ———— SN [ %9 DA | — ] K1 np.SAFE LITE LED DS IP65 CGL 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowe] projektu sg integralng czescig
hs = 250,00 | hs = 330,00 Eg ALl a7 T AKX RRAKR IRARX R KRR RXKAX XXX, ; ) niniejszego opracowania.
’ = NirE NAAA | DALI Koputa - w technologii g-k na ruszcie g-k, pokryta warstwag d\ tacznik pojedynczy 10A/230V IP20/IP44 N o . . . . . . .
I I I | 2.0 — I acznik pojedynczy
! ‘ | pes ‘ — —(Dxe K1 welny szklanej grubosci ok 40mm wykoriczonej warstwa /\c{\ d . g 9. Wszystkie przejscia instalacyjne wykona¢ zgodnie z opisem projektéw branzowych
{' L= Pae A2 P A2 ) AMAAA AKX AAAA AW %5%6{3";‘\ DAKL ) A gtadkiego tynku akustycznego z perforowanym wzorem @ tacznik podwdjny 10A/230V IP20/1P44 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
<K 386 ﬁtf% G S S A Sopd 2 M z‘gﬁ O _é% /| ol = 330;0@ ) o0\ RTE Y - \/c{\ \@\ facznik schodowy 10A/230V IP20/IP44
_—ﬂ ; — ‘ hs = 330,00 #@ ~— : VAVAVAAVAVAY, Ay AT AAANAAARIAX j_ ) 1 R1 © przycisk 10A/230V IP20/IP44 - ul. Gérnicza 2/143 A
- | T | [ 1 ! 7, . . ) g . - 4ci 260° PL 60-107 Poznar
‘ ‘ Rewizja w suficie podwieszanym z mozliwo$cig demontazu- * czujnik obecnosci 360 oznan
—_ = = = = = = = = = = = = = = = = = — o \ L % lokalizacja zgodna z projektem branzy sanitarnej >4 czujnik korytarzowy DESIoN tel /fax: +4: 61662 11 40|
‘ m; N; f; c; m; «;;‘ J &o; m; # m; N} f} D} m; m; N} u:; m; ,i m“ N} _} o} c,} ug" ,\‘ Aﬂ o < e o ‘ ‘ 1K1,... numer sekcji opraw www.demiurg.com.pl
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[ N D A T O A O B [ A T R
[ [ b . ‘ Kontynuacja linii ptyt z sgsiedniego pomieszczenia Instalacje sanitarne:
‘ PR H b R N T | P }\\ ‘ / ‘ ‘ ) NAZWA Wykonanie robé6t budowlanych zwigzanych z adaptacjg strefy
‘ A b ‘ borr \T o D Anemostat nawiewny OBIEKTU SPAna strefe Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
N T T A T T B [ T O T B N ‘\V BUDOWLANEGO |"Termy Maltanskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
—+ =k A= ——————— B ] e e e e T BN W I 1015 { '
t [ N \L o [ I 4\L R ‘ ‘ P\ Kierunek uktadania . (‘3 ___,I:l‘_ A tat wywi
| IR }‘ I N EEEEEEE | | { pit - poczatek od | 1 nemostal wywiewny FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR.W SPEC. | PODPIS
N A A | B T A O A B B ‘ I naroznika -
T O A N T O A O B O R A omieszczenia GLOWNY/A in3 i i do proj.
T A T N R B T T T O N O T B A A P PROJEKTANT: mgr inz. arch. Magdalena (ped. architoktonicznel nr 713113
L S L -+ | <K  parcaykonska
- e - - T == = = — N
‘ R A I R e AL K}iyetrun?ykt ukladania OPRACOWAL/A:|mgr inz. arch. Monika Gabryszak
| | | | L\ phphawos
pomieszczenia
SPRAWDZIL/A:
‘ UWAGA: TYTUL RYS. SKALA
1.  Wszystkie materialy wykonczeniowe na etapie realizacji nalezy 1:100
uzgodni¢ i przedstawi¢ projektantowi wraz z prébkami do akceptacji . ’
2. Elementy instalacyjne wedtug projektéw branzowych. 7 . e
3. Wysokosci podane do spodu wykonczonego sufitu podwieszanego. Rzut Wykonczen 1a SUf|t0W
DATA NR RYSUNKU
08.09.2023 A.6.01
Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ osobom trzecim
bez $niejsze] pisemnej zgody




	A.6.01 Rzut wykończenia sufitów

