PLYTA ZELBETOWA PL00.01, PODKONSTRUKCJA STALOWA ST00.01

Pomieszczenie -1.07 - strefa schtadzania

skala 1:20

ST00.01 - Podkonstrukcja stalowa

WYK. 1 szt

SKALA 1:20
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Uwaga! Wykonawca podkonstrukcji stalowej zobowigzany jest
do wykonania projektu warsztatowego i przedstawienia go projektantowi.

ZESTAWIENIE STALI

b0z NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt.RAZEM | MASA JEDN |MASA RAZEM| POLE JEDN |POLE RAZEM
. * | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALl  [SZTUK[x POZJRAZEM  [m] kg/m] lkal [m2/m [m2]
PrzekrOJ A-A 1 RK_z 60x60x4 9100 SER | 8 | 1| 8 7.8 6.71 48.85 0.23 165
2 RK_z 60x60x4 1640.0 S355JR 2 1 2 3.28 6.71 22.01 0.23 0.74
3 RK_z 60x60x4 1790.0 S355JR 1 1 1 1.79 6.71 12.01 0.23 0.40
@ 4 RK_z 60x60x4 2000.0 S355JR 1 1 1 2.00 6.71 13.42 0.23 0.45
5 RK_z 60x60x4 810.0 S355JR 2 1 2 1.62 6.71 10.87 0.23 0.37
6 RK_z 60x60x4 660.0 S355JR 1 1 1 0.66 6.71 443 0.23 0.15
‘ W 7 RK_z 60x60x4 750.0 S355JR 1 1 1 0.75 6.71 5.03 0.23 0.17
57000 8 RK_z 60x60x4 700.0 S355JR 1 1 1 0.70 6.71 470 0.23 0.16
' 9 RK_z 60x60x4 1360.0 S355JR 1 1 1 1.36 6.71 9.13 0.23 0.31
| ‘ | 10 RK_z 60x60x4 320.0 S355JR 2 1 2 0.64 6.71 4.29 0.23 0.14
— — — — —_— T — _— . — — T 1 RK_z 60x60x4 150.0 S355JR 1 1 1 0.15 6.71 1.01 0.23 0.03
‘ 12 RK_z 60x60x4 110.0 S355JR 2 1 2 0.22 6.71 1.48 0.23 0.05
| Basen schtadzajgc Sci i iej | 13 RK_z 60x60x4 810.0 S355JR 1 1 1 0.81 6.71 544 0.23 0.18
- _— wg. branzy architektonicznej - 14 BL 5x100 100.0 S355JR 5 1 5 0.50 3.93 1.96 0.21 0.11
) ‘ - ) 15 BL 5x60 140.0 S355JR 3 1 3 0.42 2.36 0.99 0.13 0.05
| | MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYtKOWEGO [kg]: 151.
- | () | '
| 5) o ‘ | OGOLEM 145,62 496
. - i — \ = _ NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 2.62 0.09
L] r = » © NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 2.91 0.1
| N - - — - — — — = — — =N\ r. 18 cm RAZEM: 151.15 5.15
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Istniejgcy fundament

2x Pret gwintowany ocynkowany

wklejany na zaprawe iniekcyjng

M10 kl. 8.8 L=200mm
wklejany na zaprawe iniekcyjng

M10 kI. 8.8 L=200mm

PL00.01 - Piyta zelbetowa pod basen schtadzajacy
WYK. 1 szt
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MATERIALY:

Beton: C30/37
Klasa ekspozycji XC2, XD2
Stal zbrojeniowa: A-llIN (B500SP)
Stal konstrukcyjna S355JR
Otulina:
boczna, dolna : 50 mm
gorna: 30mm
Sruby:
- w potgczeniach zwyktych kl. 8.8
- w potgczeniach sprezanych HV k. 10.9

Wszystkie $ruby cynkowane ogniowo.

Spoiny pachwinowe, o ile nie oznaczono inaczej, wykona¢ grubosci:
- spoiny jednostronne - 0.7t,
- spoiny jednostronne (profile zamknigte) - 1.0t,
- spoiny dwustronne - 0.5t,
lecz 4 mm < a <6 mm, gdzie: tt- grubos¢ cienszego z fgczonych elementdéw.
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Blachy stykéw doczotowych spawa¢ spoinami czotowymi na peten przetop.
Wszystkie spoiny jako ciggte, wolne od krateréw i zgorzelin.

Kategoria korozyjnosci: C3
Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie

+0,00 = wg. branzy architektonicznej

1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako taki
powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

2. Wszelkie rozbieznos$ci pomiedzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy

wyjasni¢ z Projektantem.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami

producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP.

5. Kazdy skfadnik projektu nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

7. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzgdu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

8. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatéw i elementéw nalezy sprawdzi¢
na budowie.

9. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie z projektantem.

10. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR o | DbLucose ILOSC DE. LAGZNA m]
POZ | Loeta , AN
E [mm] M |preTOW| xPOZ. | RAZEM 28
Poz. PL00.01 - -1 szt.
1 8 1,980 36 1 36 71,28
PLO0.OT| 2 8 1,740 40 1 40 69,60
3 8 0,870 76 1 76 66,12
DLUGOSC RAZEM [m] 207,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395
MASA [kg] 81,77
MASA CAtKOWITA [kg] 81,77

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

NFESIGN

ul. Gérnicza 2/143 A

PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA Wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z adaptacja strefy
OBIEKTU SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
BUDOWLANEGO|"Termy Maltanskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
- o . WKP/0007{POOKI17wspec.
PROJEKTANT: | Mgr inz. Hubert Maciejewski I sy WPIBOIOSTT T
OPRACOWAL: | mgrinz. Kamil Senger
OPRACOWAL: | Kajetan Jarczaszyk
SPRAWDZIL:
TYTUL RYS. SKALA
RYSUNEK TECHNICZNY
PLYTA ZELBETOWA PL00.01, 1:20
PODKONSTRUKCJA STALOWA ST00.01
DATA NR RYSUNKU
09.2023 KW. 01
osobom trzecim

Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG | nie moze by¢ kopi ]
bez wczesniejszej pisemnej zgod:




