
Czujka optyczna
Czujka optyczna w przestrzeni

Przycisk ROP
Klapa ppoż

międzystropowej ze wskaźnikiem zadziałania
Czujka optyczno-termiczna

Moduł 4 wyjścia 4 wejścia4/4
Moduł 1 wejście 1 wyjście1/1

Czujka optyczna istniejąca

Przycisk ROP istniejący

Czujka optyczno-termiczna istniejąca

Czujka optyczna w przestrzeni
międzystropowej ze wskaźnikiem zadziałania istniejąca

Moduł 4 wyjścia 4 istniejący4/4

Legenda:
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4/4cd. istniejącej pętli 2/1 w SPA1/1

SCHEMAT STEROWANIA KONTROLĄ DOSTĘPU
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2/1/130

SCHEMAT STEROWANIA DUOPODEM

2/1/30
4/4 Sterownik duopoduotwarcie

HDGS 2x1 PH90

SCHEMAT STEROWANIA KLAPAMI PPOŻ. W KANAŁACH WENTYLACYJNYCH

SCHEMAT MONITOROWANIA KLAP PPOŻ. W KANAŁACH WENTYLACYJNYCH

4x YnTKSYekw 1x2x1otwarcie, zamknięcie
otwarcie, zamknięcie

2x NX2XH-j 2x1,5 RE
2/1/39

4/4 230V z RSA

2/1/39
4/4

4x YnTKSYekw 1x2x1otwarcie, zamknięcie
otwarcie, zamknięcie

2x NX2XH-j 2x1,5 RE
2/1/34

4/4 230V z RSA

2/1/34
4/4Rozdzielnia elektryczna RSA

4x HDGs 2x1,0 PH90
wyłączenie

I KURTYNĄ POWIETRZNĄ

2/1/86
4/4

SCHEMAT STEROWANIA KLIMATYZACJĄ, DSR, DMX 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy
SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
"Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

tech. Mariusz Sanewski
upr. ograniczone II-st do proj.
w specj. telekomunikacyjnej
nr WKP/0301/ZOTP/06

mgr inż. Jerzy Bednarek
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w specj. telekomunikacyjnej
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