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LEGENDA:

////// - istn. elementy zelbetowe

=N e MATERIALY:
P l — = S S = A S~ T ey ey A e el A il e Al e A e I —= = A= A = A S A —1» —< S === == I — =~ S = A~ BEEEL - istn. $ciana z bloczkéw Teknoamerblock Beton: C20/25
N “ni . Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)
: MY - istn. sciana z bloczkéw Silka Stal konstrukcyjna S3550R
l | N ‘ f } 0777777) - prol. ciana z bloczkow silikatowych .
gr. 18 cmkl. 15 Otulina:
2 i - - P boczna, dolna: 50 mm
5 - proj. $ciana z bloczkéw silikatowych . ’
o [/ /7] - proi y goérna: 30mm
gr. 12cmkl. 15
3 R Sruby:
l ‘ \ ‘ } ' - w potgczeniach zwyktych kl. 8.8
- w potaczeniach sprezanych HV kl. 10.9
"74|— SRR — | e 7 7) S~ 77— s 7 s— — — ™ — — — v Ty oSS R T Wszystkie $ruby cynkowane ogniowo.
' e ‘ ‘ ° ‘ Spoiny pachwinowe, o ile nie oznaczono inaczej, wykona¢ grubosci:
= Nadproze pref. zbrojone - spoiny jednostronne - 0.7t,
l = NS R90 180/240 u - spoiny jednostronne (profile zamkniete) - 1.0t,
e L=1600 mm 1T .
y hspodu= -2,91m - spoiny dwustronne - 0.5t,
ﬂ% o Nadproze pref. zbrojone lecz 4 mm < a < 6 mm, gdzie: t - grubos$¢ cienszego z tgczonych
l y NS R90 1801240 - @ clementéw
—————— :
‘ r 7 Ine ‘ L=1600 mm Wb = t
NS R90 180/240 Nadproze pref. zbrojone hspodu=-2,91m  Nadproze pref. zbrojone Nadproze pref. zbrojone 7
- 7 L=1400 mm NSR90180/240  Nadproze pref. zbrojone NS R0 180/240 NS R0 120/240 g N
l e sl P § spodu=-2,91m L=1400 mm NS R90 180/240 L=1400 mm L=1400 mm T -
2 - g hspodu= -2,91m L=1400 mm hspodu= -2,91m hspodu= -2,91m ' I
~ I Ld  Nadproze pref. zbrojone hspodu=-2,91m , 1025 106 [/, 138 , foo 357 L L 224 L{ . . . . .
l T NS R90 180/240 A 7 N 7777777/, AR /7. 1 1 1 1 / 1 1 1 < nooot Blachy stykéw doczotowych spawaé spoinami czotowymi na peten
I L=1600 mm 106 |53 ] 106 | 95 | 106 |36 _ &|"  Nadproze stalowe przetop. — . - .
y hspodu= -2,91m (O 1 1 T 255 K 7 IR / Zi| 1 A 1P hspodu=-2,91m Wszystkie spoiny jako ciggte, wolne od krateréw i zgorzelin.
L 152 L 428 , \06 42 362 L40, 106, 3515 s 2 o e(‘*fH 0 |_| I
1 1 1 1 T 1 1 P> © . L
l ' & N N 206 8| |13 [12 oot D t | * ' 2 Al ' Kategoria korozyjnosci: C2,C3
2 , 7 HEA @l g 77 3025 220 = 4-H12 |~ Nadproze stalowe e a pO aCze n Ie SCI a ny I I IU rowa n eJ Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie
- Nadproze pref. zbrojone 3 = © _‘\ 2 o o * hspodu=-2,91m Zabezpieczenie ogniochronne: malowanie
| NS R90 180/240 I bl = N ) _ .
L=1400 mm o i . . & | Nadproze pref. zbrojone . . . .
hspodu= -2,91m ° 3 Nadproze pref. zbrojonte NS R90 180/240 Z I . +0,00 = wg. branzy architektonicznej
' & H 3 [+8 0| NS R0 180240 - - 3 L=1400 mm
-~ 3| L=1600 mm 0 NadproZe pref. zbrojone | hspodu= -2.91m
R — At b —lr — e —lr —{» —_ I —_ —_ —_ —_ A— —_ —_ :R 1—hspodu%-2—91m ~—l> —_— — — &) . [ ~7INSR0180/240_ Tl —3( — —¥ | - — skala 1:10
Nadbrose pref. zbrojone - ﬁ:H A ; ) , /( t:;ggg:"j?gm ez 7 I 7. B 1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako taki
NS R90 180/240 e Nadoroze oref. zbroione ¥ z;ng%Z?Sszf;‘gbm one | 8 L 205 L 100 ) 985 i 2x $ruby BS-R Istn. stro| powinien byé rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
proze pref. Q . N . - . : :
I h:mgo_m’znm g | 215 ‘ . 100,374 NS Roo 1801240 322 145 __H L=1400 mm ‘ i L 05 ‘ | 8 Nadproze pref. zbrojone 6,3 x45mm 2. Wszelkie rozbiezno$ci pomiedzy opracowaniami poszczegdinych branz nalezy
Spodu= -2,91m L 7 7// 1=1600 mm K |1g| hspodu=-291m - , . 159 gi NS R90 180/240 — —_— — — wyjasnic z Projektantem.
° ST > 77 hspodu=-291m - e Tl 184 95 " 100 " 63 3 7 i t:;ggl?:"j?m 3. Wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi
& | §§}\f ‘ I p:3 & S = 1 T JVA === /‘/ 2| 3 ' 4. Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi
| 757 o W'A" Al T 154 ° 7 3 ‘ przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
I & M 5 © © Nadproze pref. zbrojone sVami ‘ | ‘ producentéw poszczegoinych materiatéw i przepisami BHP.
\ ‘/ | g 2 = ‘ I+ g [‘51"?(5)’8:”?3’240 ‘ e ‘ / g‘v ‘ 5. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacii
k /Aé: o hspodu= -2,91m ) :‘E,zj w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza
@7 I ‘ S ) 7 | Sm— u‘ _H ¥ j = z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

g S —_— — —_ —— A —_— — S
l ) ] o . Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze

Dylatacje wypetni¢ tacznik murarski umozliwiajacy znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie

weing mineralng kompensacje ugie¢ np. typu D2 zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

d=gr: muru w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

7. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng,

obowigzkowy certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub

$wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen

poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi

/ znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnos$ci z obowigzujgcymi

. przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Proj. $ciana murowana 8. Wszystkie wymiary przed zamdwieniem materiatéw i elementéw nalezy sprawdzi¢

gri18i1zem na budowie.

9. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac¢ sig z projektantem.

10. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

PL00.01 Piyta zelbetowa pod
basen schtadzajacy

ST00-01‘ Podkonstrukcja stalowa Wyr%iana drzwi zewnetrznych w obrebie starego otworu I l
pod obutlowe basenu schiadzajacego ‘ drzwiowego, bez poszerzania otworu
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

Sciany murowac z bloczkéw silikatowych o grubosci 18 i 12 cm
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750 | 750 L 750 L 750 L 750
' K 3770 . .. .. . . . . . ul. Gérnicza 2/143 A
i wytrzymatosci na $ciskanie min. 20 MPa (gr. 18cm) i min 15 DEMURG NP i
MPa (gr. 12 cm), na zaprawie
murarSkiej M5 Po*aczeme dO S’[I’Opu rea|i20waé pOprzeZ NAZWA Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjg strefy
. . T . . g OBIEKTU SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
facznik murarski umozliwiajgcy kompensacje ugiec BUDOWLANEGOTermy Maltatiskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
np. typu D2, w co drugiej spoinie, tgczony za pomocg dwdch FUNKCIA  [IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. _|PODPIS
$rub BS-R 6,3x45 mm. Potaczenie do istniejacych elementow PROJEKTANT, | MO inz. Hubert Macijowski | recessoni
zelbetowych(stupy, sciany) realizowac poprzez tgcznik murarski OPRACOWAY: | marinZ Kamil Senger
L L. , OPRACOWAL: | Kajetan Jarczaszyk
np. typu LS2, w co drugie; spoinie, iaf;zony za pomoca dwdch —
srub BS-R 6,3x45 mm. Lgczenie poziome zrealizowaé poprzez TR S
zbrojenie 'm'urars.klle np. Murfor Compact I-100, wykona¢ RYSUNEK TECHNICZNY o
w co drugiej spoinie. RZUT POZIOMU -1 '
DATA NR RYSUNKU
09.2023 K.02

bez pisemne] zgody




