UWAGA:
1. W saunach nalezy stosowac¢ wytgcznie drewno nie zawierajgce sekow
2. W pomieszczeniu ze ztaczkg i kratkg Sciekowg nalezy zapewni¢ spadek

WIDOK A WIDOK B posadzki w kierunku kratki

3. Stosowac¢ materiaty wyspecyfikowane w projekcie lub réwnowazne
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4. Wszelkie materiaty wykonczenione nalezy uzgodni¢ z projektantem
5. Cato$¢ wykonania sauny po stronie dostawcy - do zatwierdzenia z
\ -0.39 -0.39 Projektantem na etapie realizacji
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H - Sciany systemowe do saun - I y i nguallzaCJa pogladowa - lokalizacja pieca saunowego i tawek zgodnie z
suchych - zgodnie z I Q : / i el projektem wykonawczym
1. L\~ U
H systemem dostawcy 1 ! L Ll Ll
tawki drewniane do saun Obudowa pieca do sauny . Okno do pomieszczenia tawki drewniane do saun tawki drewniane do saun
zgodnie z rysunkiem wykonana z drewna analogicznego Z boku obudowy pieca technicznego z lustrem zgodnie z rysunkiem zgodnie z rysunkiem UWAGI:
technicznym dostawcy sytemu co Sciany i fawki sauny. Nalezy nalezy umiesci¢ weneckim, wym. 90x200cm, technicznym dostawcy sytemu | technicznym dostawcy sytemu 1.  Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami,
saun; dolny rzad wsuwany zapewnic drzwiczki rewizyjne z przycisk bateri szklo hartowane conajmniej saun; rzad staly saun; dolny rzad wsuwany "Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
boku obudowy w celu umozliwienia czasowej do napetnienia jednostronnie, okno odporne Techniki Budow X d i wiedzy i sztuki budowl N
Oparcie siedzen  drewna dostepu do pieca misy woda ha temperature min, 95°C Oparcie siedzef 2 drewna echniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane. _ _
analogicznego co $ciany sauny z analogicznego co $ciany sauny z R. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
podswietleniem LED - zgodnie z Drzwi i Sciany systemowe do saun podséwietleniem LED - zgodnie z ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
rysunkami dostawcy sauny Wrészj;eﬁlrezzséejzzieao wym. suchych - zgodnie z rysunkami dostawcy sauny zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
90x200 om - zgodne z systemem dostawcy w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.
systemem dostawcy 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na
LEGENDA: WI DOK C WI DO K D schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
5.  Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

P1  Piec do sauny, wktad kamienia 45kg, wymiary 95x100x53 cm, moc 27,0 kW, opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnié i uzgodni¢ z

przeznaczony do intensywnej eksploatacji komercyjnej do pomieszczen o ;
; hni 40-50 m3. konstrukai tali nierd i Dotréini projektantem.
powierzehni sauny t - I‘m » konstru (:'[Ja ze s abllnler zewntej potrojnie -0,39 -0,39 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
wzmocnionej, z zoptymalizowanym systemem oblegu powietrza stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
N1 Naczynie wykonane ze stali nierdzewnej znajdujgce sig nad piecem do wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
sauny, kolor RAL 7012, z doprowadzona rurg od goéry do napetniana misy obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
woda. Doptyw wody uruchamiany za pomoca baterii czasowe;j. 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
S1  Podest do kubetkéw do ceremonii z mozliwoscig powieszenia recznikéw, odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
systemowy - zgodny z systemem dostawcy sauny aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
. niniejszego opracowania.
- Odplyw liniowy 9. Wszystkie przejscia instalacyjne wykona¢ zgodnie z opisem projektéw branzowych
. . Sufit syste d hych
4 } Rozktadanie ptytek od osi N :glozﬁiseezmsi,vg{emc;rgg:t:svc);c Sufit systemowy do saun suchych JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
A r - zgodnie z systemem dostawcy - . Gérnicza 2/143 A
ul. ICZ:
. . £ c +* PL 60-107 Poznan
4 Rozkiadanie ptytek od lica sciany T TT =T Tsb1 D E M U R G tel /fax: +48 61 662 1140
-2,50 -2,50 A DESIGN www.demiurg.com.pl
A Kontynuacja linii fugi 3 bk
N o
Drewno na $cianach i suficie + = i A i i
Drewno lokalne impregnowana ciemnym woskiem w chtodnych 3 NAZWA Wykonanie robét budowlanych Z_W|Qzany0h z adaptaqg strefy
= odcieniach ciemnego drewna - imitacja postarzenia deski SBIIDEgJVULANEGO SPAna strefe Squn w kompleksie sp(_)rtowo - rekre_acyjnym
SS1 - Sciana z plytek solnych w kolorze biatym, wymiary 10x20x2,5cm, Termy Maltariskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
powierzchnia jednostronnie naturalna. Montaz na drewnianych ramkach 7l 2
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B e i i g & GLOWNYIA . marinz arch. Magdalena i 13
2 = ﬁ b o - Jarczykowska IP/2004 nr izby WP-0522
480 PP1 - Plytki gresowe — O — OPRACOWAL/A:mgr inz. arch. Monika Gabryszak
3 D Wymiar 598x598 mm P i i
Powierzchnia matowa 2 S b SPRAWDZIL/A:
Antyposlizgowos¢ R11B LU L] LU i
Gre§ mfozc??dpom}: ) tawki drewniane do saun Oparcie siedzen z drewna tawki drewniane do saun i tawki drewniane do saun TYTUL RYS. SKALA
Nasigkliwos¢ < 0,1% Sciany systemowe do saun zgodnie z rysunkiem analogicznego co $ciany sauny z zgodnie z rysunkiem Sciany systemowe do saun | zgodnie z rysunkiem Podswietlenie $ciany solnej w
Odpornos¢ na plamienie suchych - zgodnie z technicznym dostawcy sytemu | pod$wietleniem LED - zgodnie z technicznym dostawcy sytemu suchych - zgodnie z technicznym dostawcy sytemu kolorach RGB - punkty $wietine
Grubosé catkowita 9mm systemem dostawcy saun; rzad staty rysunkami dostawcy sauny saun; dolny rzad wsuwany systemem dostawcy saun; dolny rzad wsuwany podtgczone do systemu KNX K’fady écian pom 1 06 1:50
Scieralno$¢ wgtebna <150 mm3 Oparcie siedzef z drewna - o '
Wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm? ar?alogicznego co $ciany sauny z
Kolor : petra sabbia lub ro(wnowazny podswietleniem LED - zgodnie z
Wzor : przypominajacy kamien rysunkami dostawcy sauny DATA NR RYSUNKU
Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek 08.09.2023 A_7_04

Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, ) osobom trzecim
bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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