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ZESTAWIENIE STALI
POZ NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM |MASA RAZEM|POLE RAZEM
" | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  [SZTUK|x POZ.RAZEM [m] ka] [m2]

N00.01 1 C160 1400 S355JR 2 2 4 5.60 105.28 3.06
OGOLEM 105.28 3.06
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 5% 5.26 0.15
RAZEM: 110.54 2.98
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MATERIALY:

Stal konstrukcyjna S355JR
Sruby:

- w potaczeniach zwyktych kl. 8.8

- W potaczeniach sprezanych HV kl. 10.9

Wszystkie $ruby cynkowane ogniowo.

Spoiny pachwinowe, o ile nie oznaczono inaczej, wykona¢ grubosci:
- spoiny jednostronne - 0.7,
- spoiny jednostronne (profile zamkniete) - 1.0t,
- spoiny dwustronne - 0.5t,

lecz 4 mm < a <6 mm, gdzie: t - grubos¢ cienszego z fgczonych

elementdw. ¢

Blachy stykéw doczotowych spawaé spoinami czotowymi na peten
przetop.
Wszystkie spoiny jako ciagte, wolne od krateréw i zgorzelin.

Kategoria korozyjnosci: C2
Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie
Zabezpieczenie ogniochronne: malowanie

+0,00 = wg. branzy architektoniczne;j.

. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako taki

powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegoinych branz nalezy
wyjasnic¢ z Projektantem.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
producentéw poszczegolnych materiatéw i przepisami BHP.

Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji

w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg

z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczna,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzagdzen
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnos$ci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Wszystkie wymiary przed zamdwieniem materiatéw i elementéw nalezy sprawdzi¢
na budowie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac¢ sie z projektantem.

10. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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DEMURG

MNFESIGN

NAZWA Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z adaptacjg strefy

OBIEKTU SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym

BUDOWLANEGO |"Termy Maltanskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
- . . WKP/0007_/POOK/17wspec.

PROJEKTANT: mgr inz. Hubert Maciejewski :??:é;uw%JnggL;gg;v;%el

OPRACOWAL.: mgr inz. Kamil Senger

OPRACOWAL.: | Kajetan Jarczaszyk

SPRAWDZIL:

TYTUL RYS. SKALA
RYSUNEK TECHNICZNY 1:20

NADPROZE STALOWE - N00.01
DATA NR RYSUNKU
09.2023 KW.02

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i i
bez wezesniejsze] pisemnej zgody

osobom trzecim




