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NAZWA
OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy 
SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym 
"Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

mgr inż. arch. Magdalena 
Jarczykowska

mgr inż. arch. Monika Gabryszak

upr. nieograniczone do proj. w 
specj. architektonicznej nr 7131/13/
P/2004 nr izby WP-0522

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, 

"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie 
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu 
w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w 
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z 
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na 
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi 
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z 
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy 
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów 
wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych 
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą 
odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i 
aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu. 

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią  
niniejszego opracowania.

9.    Wszystkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z opisem projektów branżowych
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Przepust kablowy o wym. 
16x8 cm, kolor czarny
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Półka na drukarkęDrzwiczki wykonane z płyty 
meblowej w kolorze czarnym, 
gr 2cm. Należy od dołu 
wykonać podcięcie o wys. 3 cm

Podnoszona lada wykonana 
z płyty meblowej w kolorze 
czarnym o gr. 2 cm. Lada 
podnoszona na 90o

Blat lady recepcyjnej 
wykonany z płyty meblowej 
w kolorze czarnym, gr 2cm

Blat lady 
recepcyjnej 
wykonany z 
płyty meblowej 
w kolorze 
czarnym, gr 
2cm

Lustro

Słup malowany na kolor czarny

Zabudowa meblowa - płyta 
meblowa gr. 2cm, kolor jasny 
szary + płytki analogiczne jak 
na posadzce,  klejone do 
płyty

Zabudowa meblowa - płyta 
meblowa gr. 2cm, kolor 
jasny szary
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Lustro

Blat lady recepcyjnej 
wykonany z płyty 
meblowej w kolorze 
czarnym, gr 2cm

Blat lady recepcyjnej 
wykonany z płyty 
meblowej w kolorze 
czarnym, gr 2cm

Zabudowa meblowa - 
płyta meblowa gr. 2cm, 
kolor czarny

Maskownica do 
kabli, wymiary 
70x16cm (dł. x 
szer.), kolor czarny

Półka na komputer
Zabudowa meblowa - płyta 

meblowa gr. 2cm, kolor 
jasny szary

Zabudowa z drewna na 
podkonstrukcji aluminiowej 
mocowana na wkręty ukryte

W zabudowie meblowej 
przewidzieć miejsce na 
kasetkę lub szufladę na 

pieniądze

SZUFLADA

SZUFLADA

SZUFLADA
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Drzwi do szafy ukryte w ścianie 
drewnianej. Bezuchwytowe otwieranie 
drzwi za pomocą mechanicznego 
wspomagania otwierania

Blat lady recepcyjnej 
wykonany z płyty meblowej w 
kolorze czarnym, gr 2cm

Zabudowa meblowa - płyta 
meblowa gr. 2cm, kolor jasny 
szary + płytki analogiczne jak 
na posadzce,  klejone do 
płyty

Zabudowa meblowa - płyta 
meblowa gr. 2cm, kolor 

jasny szary

Szuflady wyposażone 
w system domyku

W zabudowie meblowej 
przewidzieć miejsce na 
kasetkę lub szufladę na 
pieniądze SZUFLADA
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Drążek do wieszania ubrań

nóżka meblowa, regulowana

Zabudowa meblowa 
wewnątrz wykonana z 
płyty meblowej w 
kolorze jasnym 
szarym, gr. 2cm
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Zabudowa meblowa - płyta 
meblowa gr. 2cm, kolor jasny 
szary + płytki analogiczne jak 
na posadzce,  klejone do 
płyty

Lustro

Płytka czarna, wymiar 60x120cm

Blat lady recepcyjnej wykonany 
z płyty meblowej w kolorze 
czarnym, gr 2cm
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Lustro

Zabudowa meblowa - płyta 
meblowa gr. 2cm, kolor jasny 
szary + płytki analogiczne jak 
na posadzce,  klejone do 
płyty

Zabudowa meblowa 
- płyta meblowa gr. 
2cm, kolor czarny

Podnoszona lada wykonana z 
płyty meblowej w kolorze 
czarnym o gr. 2 cm. Lada 
podnoszona na 90o

Drzwiczki wykonane z 
płyty meblowej w kolorze 
czarnym, gr 2cm. Należy 
od dołu wykonać 
podcięcie o wys. 3 cm

Blat lady 
recepcyjnej 
wykonany z płyty 
meblowej w 
kolorze czarnym, 
gr 2cm

Blat lady recepcyjnej 
wykonany z płyty 
meblowej w kolorze 
czarnym, gr 2cm
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LEGENDA:

Drewno na ścianach i suficie
Drewno lokalne, impregnowane woskiem
o neutralnym odcieniu

Płytki na zabudowie recepcji
Wymiar 1198x598 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R11B
Bez rektyfikacji
Kolor beżowy
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

Elementy istniejące

Kontynuacja linii fugi

Płytki ścienne
Wymiar 1198x598 mm
Powierzchnia matowa
Rektyfikowane
Kolor: Pietra di sardegna tavolara lub równoważny
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

FRAGMENT RZUTU POM. -1.01

WIDOK A WIDOK B WIDOK C

WIDOK E

WIDOK D

WIDOK F

UWAGA:
1. Płytki ścienne licować ze ścianą. Fuga szer. 2mm w kolorze zbliżonym do 
płytek. Płytki ścienne w narożniku docinać pod kątem 45o

2. Stosować materiały wyspecyfikowane w projekcie lub równoważne
3. Wszelkie materiały wykończenione należy uzgodnić z projektantem 
4. Fuga z płytek podłogowych powinna być kontynuowana na ścianie
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