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PP3 - Plytki gresowe
Wymiar 598x598 mm

Powierzchnia matowa

Antyposlizgowo$¢ R11B

Gres mrozoodporny

QOdporno$¢ na plamienie
Grubos¢ catkowita 10mm
Odpornos¢ na $cieranie wgtebne <135 mm3

Kolor : Petra Antracite lub réwnowazny
Wzor : przypominajgca kamien

Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

Listwa dekoracyjna, kolor czarny, wys. 2cm,
powierzchnia matowa

Elementy istniejace

Kratka $ciekowa

Rozkfadanie plytek od osi

Rozktadanie plytek od lica $ciany

Kontynuacja linii fugi
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LEGENDA:
U3 Umywalka nablatowa, ceramiczna w kolorze biatym, $rednica 45.5 cm, wys. 22.5cm, ksztatt okragty
BA3 Deszczownica $cienna o $rednicy 60mm, kolor inox
BA4 Bateria prysznicowa podtynkowa w kolorze inox ze zaumatyzowanym
procesem zamykania
BAS5 Bateria prysznicowa $cienna do polewania siedzen w tazni, gtowica
ceramiczna, 29x8 cm z uchwytem i stuchawkg, wykonczenie: czarny mat
BA6 Bateria umywalkowa mechaniczna, wys. 165mm, dtugo$¢ wylewki 155mm, kolor czarny
83 Istniejacy stot marmurowy do relokacji i podwyzszenia
60

SC9 - Plytki gresowe

Wymiar 1198x598 mm

Powierzchnia matowa

Antyposlizgowo$¢ R11B

Gres mrozoodporny

Odporno$¢ na plamienie

Grubos¢ catkowita 10mm

Odpornos¢ na $cieranie wgtebne <135 mm?
Kolor : Petra Antracite lub réwnowazny
Wzér : przypominajgca kamien

Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

SC8 - Plytki Scienne, gresowe
Wymiar 598x1198 mm

Powierzchnia matowa
Rektyfikowane

Gres mrozoodporny

Nasigkliwos¢ < 0,1%

Odporno$¢ na plamienie

Grubos¢ catkowita 9mm

Scieralno$¢ wgtebna <150 mm?3
Wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?
Kolor : Cielo e Terra lub réwnowazny
Wzér : jednorodny

Fuga 2mm, kolor zblizony do koloru ptytek

WIDOK A

WIDOK B

WIDOK C
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Sufit podwieszany

Drzwi przeszklone o wym.

w $wietle przejscia
90x200 cm
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Sufit podwieszany

BA6
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Drzwi przeszklone o wym.
w $wietle przejscia
90x200 cm
-0.39 Koputa - w technologii g-k na ruszcie -0.39
g-K, pokryta warstwg wetny szklanej
grubosci ok 40mm wykonczonej
warstwa gtadkiego tynku akustycznego 1,15
z perforowanym wzorem
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Siedzisko odporne na wilgo¢,
wykonane z XPS lub ptyty
budowlanych dedykowanych do
pomieszczen mokrych,
hydroizolacja - folia w ptynie,
obtozone ptytkami analogicznymi co
na posadzkach

Podniesienie

—— kamiennego stotu do

masazu hammam

_

Postument do ptyty kamiennej -
mozaika na siatce w kolorze biatym
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Zabudowa z umywalkg wykonang z Siedzisko odporne na wilgo¢, wykonane
ptytek, wykonana z XPS lub samono$nej z XPS lub samonos$nych ptyt
ptyty budowlanej wyptenionej piankg budowlanych wypetnionych piankg
— polistyrenowg, dedykowanej do polistyrenowg, dedykowanych do
pomieszczen mokrych, hydroizolacja - pomieszczen mokrych, hydroizolacja -
folia w ptynie, obtozona ptytkami folia w ptynie, obtozone ptytkami
analogicznymi co na $cianach PS1 analogicznymi co na posadzkach
w formacie dopasowanym do wymiaréw
siedziska
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WIDOK A'

Sufit systemowy
do tazni - zgodnie
z systemem
dostawcy
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F—slfit systemowy
do tazni - zgodnie
z systemem
dostawc)
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LObudowa kominka parowego

’

LAZNIA
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WIDOK B’
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Sufit systemowy
do tazni - zgodnie
z systemem
dostawcy
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tawki systemowe do Obudowa
fazni - zgodnie z kominka
systemem dostawcy parowego
WIDOK D*
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Sufit systemowy do
tazni - zgodnie z
systemem dostawcy
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tawki systemowe do
tazni - zgodnie z

systemem dostawcy
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UWAGA:

1. Plytki Scienne licowac ze Sciang. Fuga szer. 2mm w kolorze zblizonym do

plytek. Ptytki Scienne w narozniku docina¢ pod katem 45°

2. W pomieszczeniu ze ztgczKg i kratkg Sciekowg nalezy zapewni¢ spadek

posadzki w kierunku kratki

3. Stosowac¢ materiaty wyspecyfikowane w projekcie lub réwnowazne
4. Wszelkie materiaty wykonczenione nalezy uzgodni¢ z projektantem
5. Fuga z ptytek podtogowych powinna by¢ kontynuowana na $cianie

UWAGI:

1.  Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5.  Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych

obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowe] projektu sg integralng czescig

niniejszego opracowania.

9. Wszystkie przejscia instalacyjne wykona¢ zgodnie z opisem projektéw branzowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

DESIGN

ul. Gérnicza 2/143 A

PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA
OBIEKTU

Wykonanie robé6t budowlanych zwigzanych z adaptacja strefy
SPAna strefe Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym

BUDOWLANEGO | "Termy Maltanskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
S . mar inz. arch. Magdalena e masomena o 5113

Jarczykowska

[P/2004 nr izby WP-0522

OPRACOWAL/A:mgr inz. arch. Monika Gabryszak

SPRAWDZIL/A:

TYTUL RYS. SKALA
Kfady scian - pom. -1.15 1:50

DATA NR RYSUNKU

08.09.2023 A. 7 . 1 0

Rysunek stanowi wlasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, i

bez wezesniejsze] pisemne] zgody whasciciela

osobom trzecim
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