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NAZWA
OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy 
SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym 
"Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

mgr inż. arch. Magdalena 
Jarczykowska

mgr inż. arch. Monika Gabryszak

upr. nieograniczone do proj. w 
specj. architektonicznej nr 7131/13/
P/2004 nr izby WP-0522

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, 

"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie 
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu 
w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w 
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z 
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na 
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi 
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z 
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy 
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów 
wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych 
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą 
odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i 
aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu. 

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią  
niniejszego opracowania.

9.    Wszystkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z opisem projektów branżowych
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LEGENDA:

Bateria umywalkowa, czasowa, uruchamiana ręcznie, materiał mosiądz, 
wykończenie czarny mat, stojąca na umywalce, stała wylewka

BA1

Blat z HPL, kolor pomarańczowy RAL 2012, podkonstrukcja blatu według 
rozwiązania systemowego dostawcy blatu, blat mocować do ściany murowanej

BL1

Umywalka nablatowa, ceramiczna w kolorze białym o wym. 60x42x13 cm 
(szer. x gł. x wys.), kształt prostokątny

U1

Miska ustępowa ceramiczna, wisząca, biała o wymiarach 54x34,7 cm, 
system spłukiwania 3/4,5l lub 3/6l, montaż ścienny, podtynkowy, deska 
wolnoopadająca slim, wypinana

M1

Pisuar ceramiczny wiszący, bezkołnierzowy w kolorze białym, przystosowany 
do spłukiwania 1l wody, ze zintegrowanym sitkiem ceramicznym

PI1

Dozownik na mydło w płynie do montażu naściennego, materiał: stal 
nierdzewna 304 malowana proszkowo na kolor czarny, wymiary: 
280x100x100 mm, pojemność 1l

E1

E2 Podajnik na papier toaletowy do montażu naściennego, materiał: stal 
nierdzewna 430 malowana proszkowo na kolor czarny, zamykany na klucz, 
dostosowany do papieru o średnicy 18-23cm, wymiary 260x240x100 mm, 
wyposażony w okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku

E3

Szczotka toaletowa, naścienna w formie owalnej o zabudowanej konstrukcji, 
materiał: stal nierdzewna 430 malowana proszkowo na kolor czarny

E4

Lustro łazienkowe o organicznym kształcie, klejone do płytek, wymiar 100x93cmE5
Kosz na zużyte ręczniki papierowe, wolnostojący, poj. 23 l, wymiary: 455x170x370 
mm, materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny

E6

Przycisk spłukujący do miski ustępowej, materiał: czarne tworzywo 
sztuczne, system spłukiwania 3/6 l, przyciski o okrągłym kształcie z 
chromowanymi pierścieniami ozdobnymi

E7

Zawór czerpalny G1/2 cala, stal nierdzewna 304, kolor czarnyE8

Lampa ścienna z kloszem o kulistym kształcie, średnica 12cm, materiał: 
klosz - mleczne szkło, przykloszówka - czerń, żarówka LED

L1

Podajnik na ręczniki papierowe do montażu naściennego, zamykane na 
klucz, pojemność: rola Ø20cm, materiał: stal nierdzewna 304, 
wykończenie: czarny mat, wymiary 270x200x195 mm

Kratka ściekowa

Rozkładanie płytek od osi

Rozkładanie płytek od lica ściany

Kontynuacja linii fugi

PS - Płytki ścienne
Wymiar 1198x598 mm
Powierzchnia poler
Rektyfikowane
Kolor biało-szary
Wzór imitujący kamień naturalny
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP - Płytki gresowe
Wymiar 598x598 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R11B
Gres mrozoodporny
Nasiąkliwość < 0,1%
Odporność na plamienie
Grubość całkowita 9mm
Ścieralność wgłębna <150 mm3

Wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2

Kolor : petra sabbia lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek
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WIDOK A WIDOK B WIDOK C

WIDOK D WIDOK E WIDOK F WIDOK G

POM. -1.19
TOALETA MĘSKA

UWAGA:
Fuga z płytek podłogowych powinna być kontynuowana na ścianie

UWAGA:
1. Płytki ścienne licować ze ścianą. Fuga szer. 2mm w kolorze zbliżonym do 
płytek. Płytki ścienne w narożniku docinać pod kątem 45o

2. W pomieszczeniu ze złączką i kratką ściekową należy zapewnić spadek 
posadzki w kierunku kratki
3. Stosować materiały wyspecyfikowane w projekcie lub równoważne
4. Wszelkie materiały wykończenione należy uzgodnić z projektantem 
5. Fuga z płytek podłogowych powinna być kontynuowana na ścianieWIDOK A WIDOK B

WIDOK C WIDOK D WIDOK E

POM. -1.20
TOALETA DAMSKA

UWAGA:
Fuga z płytek podłogowych powinna być kontynuowana na ścianie
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