
Czujka optyczna
Czujka optyczna w przestrzeni

Przycisk ROP
Klapa ppoż

międzystropowej ze wskaźnikiem zadziałania
Czujka optyczno-termiczna

Moduł 4 wyjścia 4 wejścia4/4
Moduł 1 wejście 1 wyjście1/1

Czujka optyczna istniejąca

Przycisk ROP istniejący

Czujka optyczno-termiczna istniejąca

Czujka optyczna w przestrzeni
międzystropowej ze wskaźnikiem zadziałania istniejąca

Moduł 4 wyjścia 4 istniejący4/4

Legenda:

2/1/292/1/302/1/312/1/322/1/332/1/342/1/352/1/362/1/372/1/382/1/392/1/402/1/412/1/422/1/432/1/442/1/452/1/462/1/472/1/482/1/492/1/502/1/512/1/522/1/532/1/54

2/1/55 2/1/56 2/1/57 2/1/58 2/1/59 2/1/60 2/1/61 2/1/62 2/1/63 2/1/64 2/1/65 2/1/66 2/1/67 2/1/68 2/1/69 2/1/70 2/1/71 2/1/72 2/1/73 2/1/74 2/1/75 2/1/76 2/1/77 2/1/78 2/1/79 2/1/80 2/1/81

2/1/822/1/832/1/842/1/852/1/862/1/872/1/882/1/892/1/902/1/912/1/922/1/932/1/942/1/1302/1/1312/1/1322/1/1332/1/1342/1/135

istniejąca pętla 2/1

2/1/1432/1/1422/1/1412/1/140

2/1/139 2/1/138 2/1/137 2/1/136

istniejąca pętla 2/1

4/44/44/44/4

1/1 1/1

4/4cd. istniejącej pętli 2/1 w SPA1/1

SCHEMAT STEROWANIA KONTROLĄ DOSTĘPU
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SCHEMAT STEROWANIA DUOPODEM

2/1/30
4/4 Sterownik duopoduotwarcie

HDGS 2x1 PH90

SCHEMAT STEROWANIA KLAPAMI PPOŻ. W KANAŁACH WENTYLACYJNYCH

SCHEMAT MONITOROWANIA KLAP PPOŻ. W KANAŁACH WENTYLACYJNYCH

4x YnTKSYekw 1x2x1otwarcie, zamknięcie
otwarcie, zamknięcie

2x NX2XH-j 2x1,5 RE
2/1/39

4/4 230V z RSA

2/1/39
4/4

4x YnTKSYekw 1x2x1otwarcie, zamknięcie
otwarcie, zamknięcie

2x NX2XH-j 2x1,5 RE
2/1/34

4/4 230V z RSA

2/1/34
4/4Rozdzielnia elektryczna RSA

4x HDGs 2x1,0 PH90
wyłączenie

I KURTYNĄ POWIETRZNĄ

2/1/86
4/4

SCHEMAT STEROWANIA KLIMATYZACJĄ, DSR, DMX 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim
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NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy
SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
"Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
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upr. ograniczone II-st do proj.
w specj. telekomunikacyjnej
nr WKP/0301/ZOTP/06
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