POM. 1.

08

SAUNA SUCHA

-0,39

WIDOK A

-0,39

WIDOK B

UWAGA:

1. W saunach nalezy stosowac¢ wytagcznie drewno nie zawierajgce sekow
2. W pomieszczeniu ze ztaczka i kratkg $ciekowa nalezy zapewni¢ spadek
posadzki w kierunku kratki

3. Stosowaé materiaty wyspecyfikowane w projekcie lub rownowazne

4. Wszelkie materiaty wykonczenione nalezy uzgodni¢ z projektantem

5. Cato$¢ wykonania sauny po stronie dostawcy - do zatwierdzenia z
Projektantem na etapie realizacji

Sufit systemowy do saun suchych Sufit systemowy do saun suchych
r - zgodnie z systemem dostawcy r - zgodnie z systemem dostawcy
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g €L Wizualizacja poglgdowa - dobdr materiatéw i tawek zgodnie z projektem
- warsztatowym wybranego dostawcy sauny - do zatwierdzenia przez
< projektanta i zamawiajgcego
UWAGI:

Sciany systemowe do saun
suchych - zgodnie z
systemem dostawcy

Sciany systemowe do saun

suchych - zgodnie z
systemem dostawcy

Drzwi przeszklone o wym.
w $wietle przejécia
90x200 cm - zgodne z

systemem dostawcy

tawki drewniane do saun

zgodnie z rysunkiem technicznym

dostawcy sytemu saun

1.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na

WI DO K C WI DO K D schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
5.  Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
) opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
LEGENDA: projektantem.
. . . . 039 039 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
P2 Piec do sauny, moc 18 kW, wymiary 75x270, przeznaczony do intensywnej stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
eksp_loata(’:Jl komgrcyjnej w zabudowie drewnianej, wykoriczenie dopasowane wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
do siedzen, wymiary obudowy 125x324x90 cm obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
VN 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
4 } Rozktadanie ptytek od osi odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg obiektu.
VN ) o Podswietlenie sciany solnej w 8. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescig
4 Rozktadanie p’(ytek od lica sclany kolorach RGB oraz tryb UV niniejszego opracowania_
9. Wszystkie przejscia instalacyjne wykona¢ zgodnie z opisem projektéw branzowych
y N Kontynuacja linii fugi
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
Sufit sy§temowy do saun suchych Sufit sy§temowy do saun suchych
- Elementy istniejace r - zgodnie z systemem dostawcy r - zgodnie z systemem dostawcy D E M- R G UI'P?ES_%&; i/;:::ﬁ
ok ok _ + U tel /fax: +48 61662 1140
s Drewno na $cianach i suficie 2,50 2,50 DESIGN www.demiurg.com.pl
I Drewno lokalne impregnowana woskiem - imitacja zweglenia, kolor do dsp
zatwierdzenia na etapie realizacji © R 60
%ﬁﬁ SS2 - Sciana z plytek solnych w kolorze czerwonym, wymiary NAZWA Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z adaptacjg strefy
10x20?(2,50m, powierzchnia jednostronnie naturalna. Montaz na § B § = OBIEKTU SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
0 drewnianych ramkach BUDOWLANEGO |"Termy Maltanskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
1 t PP1- Ptytki gresowe ol o
2 Wymiar 598x598 mm & & FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Powierzchnia matowa o ) ) .
Antyposlizgowosé R11B 4 o + Sé{ox\gg@m- mgr inz. arch. Magdalena Roech archekiomeznal w7313/
Gres mrozoodporny -~ ): - Jarczykowska [P/2004 nr izby WP-0522
Nasigkliwos¢ < 0,1% < 2 (i ; — -
Odpornosé na plamienie 1 1 7k P2 OPRACOWAL/A:mgr inz. arch. Monika Gabryszak
Grubos¢ catkowita 9mm 5 ~% )
Scieralnosé wgtebna <150 mm3 Q Q /K SPRAWDZIL/A:
or L 5 i
Wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm €L R 74 A
Kolor : petra sabbia lub réwnowazny ~ - TR . TYTUEL RYS. SKALA
Wzor przypominajaf:y kamien Sciany systemowe do saun tawki drewniane do saun P2 tawki drewniane do saun Sciany systemowe do saun
Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek suchych - zgodnie z zgodnie z rysunkiem technicznym zgodnie z rysunkiem technicznym suchych - zgodnie z
systemem dostawcy dostawcy sytemu saun dostawcy sytemu saun systemem dostawcy Kl,ady éC|an _ pom . _1 08 1:50
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

©osobom trzecim

bez wezeéniejszej pisemnej zgody wlasciciela.
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