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LEGENDA:

E10 Lustro okragte, srednica 140cm
E11 Lustro okragte, Srednica 60cm
E12 Lustro okragte, $rednica 90cm
o

Rozkfadanie plytek od lica $ciany

PP1 - Ptytki gresowe

Wymiar 598x598 mm

Powierzchnia matowa
Antyposlizgowos¢é R11B

Gres mrozoodporny

Nasigkliwos¢ < 0,1%

Odporno$¢ na plamienie

Grubo$¢ catkowita 9mm

Scieralno$¢ wgtebna <150 mm3
Wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?
Kolor : petra sabbia lub réwnowazny
Wz6ér : przypominajgcy kamien

Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

PP5 - Lezanki zlicowane z posadzka - ptytki podtogowe
Wymiar 1748x1198 mm

Powierzchnia matowa

Antyposlizgowos$¢ R10A

Rektyfikowane

Odporno$¢ na $cieranie lll

Odporne na plamienie

Kolor ciemny brgz

Fuga 3 mm, analogczna co fuga ptytek podtogowych

SC5 - Pomieszczenia techniczne, Strefa wypoczynku saun
Lateksowa farba emulsyjna kolor biaty - NCS S 0502-Y50R

SC10 - Dekoracja $cienna z lameli drewnianych
pojedyncze listwy 2x2cm, uktadane co 3cm
kolor: chtodny odcien ciemnego drewna
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WIDOK A

sufit podwieszany

Gzyms wykonany z listew
drewnianych o wym. 10x2 cm w
chtodnym odcieniu ciemnego drewna
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$ciana malowana w Dekoracja z listew drewnianych o

300

kolorze biatym NCS S
0502-Y50R

WIDOK C

wym. 2x2 cm w chtodnym odcieniu
ciemnego drewna

Listwa przypodiogowa o wysokosci
10cm w kolorze analogicznym co
dekoracje drewniane

Gzyms wykonany z listew drewhianych o wym. 10x2 cm
w chtodnym odcieniu ciemnego|drewna

F sufit podwieszany
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$ciana malowana w kolorze
biatym NCS S 0502-Y50R

Dekoracja z listew drewnianych o
wym. 2x2 cm w chtodnym odcieniu
ciemnego drewna

Listwa przypodtogowa o wysokosci
10cm w kolorze analogicznym co
dekoracje drewniane

WIDOK B

-0,39

Gzyms wykonany z listew drewnianych o wym. 10X2 cm
w chtodnym odcieniu ciemnego drewna

F sufit podwieszany
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Listwa przypodiogowa o wysokosci
$ciana malowana w kolorze biatym NCS S 0502-Y50R 10cm w kolorze analogicznym co
dekoracje drewniane
Dekoracja $cienna z lameli drewnianych o wym. 2x2

WIDOK D

cm w odstepie co 3 cm, kolor: chtodny odcien
ciemnego drewna,

-0,39

F sufit podwieszany

Gzyms wykonany z listew drewnianych o wym. 10x2 cm
w chtodnym odcieniu ciemnego drewna
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Dekoracja z listew drewnianych o
wym. 2x2 cm w chtodnym odcieniu
ciemnego drewna
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$ciana malowana w kolorze biatym

Listwa przypodtogowa o wysokos$ci NCS S 0502-Y50R

10cm w kolorze analogicznym co
dekoracje drewniane
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UWAGA:
1. Stosowac¢ materialy wyspecyfikowane w projekcie lub ro(wnowazne
2. Wszelkie materiaty wykonczenione nalezy uzgodni¢ z projektantem

UWAGI:
1.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg obiektu.
Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

Wszystkie przejscia instalacyjne wykonaé zgodnie z opisem projektéw branzowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Gérnicza 2/143 A

PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 1140
www.demiurg.com.pl

DEMURG

DESIGN

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO |"Termy Maltanskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacja strefy
SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
GLOWNY/A m in lupr. nieograniczone do proj. w
gr inz. arch. Magdalena rieogre "
PROJEKTANT: Jarczykowska ;726354arncrh£§;tmcfngznr T
OPRACOWAL/A:mgr inz. arch. Monika Gabryszak
SPRAWDZIL/A:
TYTUL RYS. SKALA
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢
bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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