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Istniejąca winda

dostosowana do OzN

OBSZAR POZA

ZAKRESEM

OPRACOWANIA

OBSZAR POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

OBSZAR POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

Drabinka ze stali nierdzewnej,mocowana

do ściany, stopnie z nakładkami

antypoślizgowymi
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Wykonać obudowę pionu SB20

SB20

Zaślepić

Zaślepić

Zaślepić

Zaślepić

Zaślepić

Zaślepić

Zaślepić

Zaślepić

Usunąć

Zaślepić

Zaślepić

Usunąć rewizję

Zaślepić

Zaślepić

Zaślepić

Zaślepić

Zaślepić

Zaślepić

Zaślepić

Usunąć

Zdemontować pion

+zaślepić

Pion zbiera ścieki

z wyższego piętra.

Obudować

Usunąć

Zaślepić

Pion SB27 przesunąć

w miejsce wskazane.

Nad stropem podwieszanym

zamontować zawór napowietrzający.

w niejsce odpływu istniejącego SB27

podłączyć wpust projektowany

Wykonać obudowę

pionu SB28

-5,96

-5,81

-5,30

Podłączyć do kan. istn

OL

R

OL

OL

OL

OL

PVC110

PVC110

PVC110

OL

pion istniejący

SB18

PVC110

PVC110

odpływ z wanny solnej

wykonać centralnie pod wanną

odprowadzić do kanalizacji

sanitarnej

Kanalizacja "błotna" bez zmian

Odpływ włączyć do kanalizacji

istniejącej sanitarnej,

biegnącej pod projektowanym

odwodnieniem liniowym

Piec odpływ

Włączyć do kanalizacji

istniejącej, zwu istniejąca

PVC110

PVC110

SB28

SB27

Włączyć do kanalizacji

istniejącej

OL

PVC110

Cała kanalizacja pod posadzką

w pom. tech. bez zmian

zmywarka z wyparzaniem

ekspres do kawy

Zawór napowietrzający Dn100

Wyprowadzić nad strop podwieszny.

0,5 m nad posadzką wykonać rewizję.

W obudowie wnęki wykonać drzwiczki

rewizyjne do obsługi rewizji

PVC110

Obrócić trójnik istniejący

podłączyć umywalkę proj.

OL

PVC110

R

R

110

110

R

SB27

-5,47

-5,00

OL

-5,41

OL

50

Dystrybutor wody

Zaślepiony Zaślepiony

Basen schładzający skimmerowy

h=1,08m

hczynne=0,8m

średnica 1,4m

vcz=1,23m3

ma być 1wymiana/h

q=0,34l/s

1 x elektrozawór EV220B 25 NC

1x elektrozawór EV220B 40 NC

Włączniki do zaworów mają znajdować

się na ściance przy basenie

Lokalizacja przycisków w projekcie branży elektrycznej

na podstawie uzgodnienia z użytkownikiem

Pod skimmerem

zamontować syfon

Odpływ Dn50

OL

wp istn. usunąć

nowy wpust podł.

do kan.istniejącej

Włączyć do kan.
istniejącej

-5,60

Włączyć do kan.
istniejącej

OL

OL

podłączyć umywakę
projektowaną

podłączyć umywakę
projektowaną

PVC110

PVC110

-5,83

PVC110

Włączyć do kanalizacji

istniejącej.

R

PVC110

Zawór napowietrzający Dn100

Wyprowadzić nad strop podwieszny.

0,5 m nad posadzką wykonać rewizję.

obudowie wnęki wykonać drzwiczki

rewizyjne do obsługi rewizji

Zawór napowietrzający Dn100

Wyprowadzić nad strop podwieszny.

0,5 m nad posadzką wykonać rewizję.

obudowie wnęki wykonać drzwiczki

rewizyjne do obsługi rewizji

PVC160 i=1,5%

PVC160 i=1,5%

PVC160 i=1,5%

PVC110

dno -5,68

R -5,0=62,0
NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

Szczegół rewizji
Wyprowadzenie rewizji szczelnej
na poziom posadzki (gazo
i wodoszczelnej klasy L15)
np. firmy ACO. Płytka
rewizji wypełniona materiałem,
którym jest wykończona posadzka

-5,68

PVC110

PVC160

2xkolano
zwężka 160/110
trójnik 160/110 do podłączenia

rewizja gazo i wodo szczelna

Zaślepiony

Zaślepiony

UWAGA: wszystkie elementy wykończeniowe,

jak np. rewizje, kratki, drzwi w szafkach

rewizyjnych, muszą nawiązywac kolorystką i

wykończeniem do projektowanej aranżacji

wnętrz. Wykonawca musi uzyskać akceptację

architekta i Inwestora na standart

wykończenia elementów widocznych.

P
V
C
1
1
0
 
i
=
2
,
5
%

UWAGA: nad stropem podwieszanym oprócz instalcji

do likwidacji, przebiegają instalacje, które muszą pozostać

t.j. kan. sanitarna, kan. deszczowa, instalacja p.poż.

wpustu podłogowego

PVC110

po przesunięciu

-5,68

-5,32

PVC110

PVC110

PVC110

PVC110

Włączyć do kanalizacji istniejącej.

-5,87

Zaślepić

Prowadzić w bruździe w przegrodzie

Zejść na poziom, oś -5,40

Wymiary kanału w świetle:

h=44cm

a=40cm

l=80cm

Pokrywa kanału wypełniona materiałem,

którym będzie wykończona posadzka

-5,77

PVC110

woda uzdatniona

Woda uzdatniona PE32
Opróżnianie basenu PE50

79

13
0
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67

145 77
101

86 134

46
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7318

2 x trójnik 160/110

22
3

78
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4264

11
5

39

20
9
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21
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207

Zaślepić

Usunąć

podejście

Zaślepić

Włączyć do

kanalizacji

istniejącej.

RR

istn. rewizję zaślepić

wykonać nową rewizję

-5,63

UWAGA: PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

Z DOKUMENTACJĄ POWYKONAWCZĄ, która jest

w posiadaniu Inwestora.

214

81
17

2

Zaślepić

UWAGA:

Na pionach kanalizacyjnych ~0,5m nad posadzką należy

zamontować rewizję. W obudowie pionu wykonać drzwiczki

rewizyjne, umożliwiające dotarcie do rewizji.

Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego

wykonać jako przejścia p.poż.!!!

Lokalizacja urzadzeń ściśle wg wytycznych technologa

Lokalizacja białego montażu i odwodnień ściśle wg wytycznych

architektonicznych

PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ

POWYKONAWCZĄ, KTÓRĄ POSIADA INWESTOR.

Legenda:

Kanalizacja podposadzkowa istniejąca sanitarna

Kanalizacja podposadzkowa istniejąca błotna

Kanalizacja podposadzkowa projektowana

Rewizja ACO ze stali nierdzewnej gazo i 

wodoszczelna, obciążenie L15,  wyprowadzona na

poziom posadzki, płytka wypełniona materiałem,

którym będzie wykończona posadzka. Rewizje

istniejące wymienić na projektowane.

Zawór napowietrzający

OL Odwodnienia liniowe szczelinowe, do wykończenia

płytką

Wpust podłogowy , do wykończenia płytką

R

R

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

GŁÓWNY/A
PROJEKTANT:

TYTUŁ RYS. SKALA

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

NR RYSUNKU

INSTALACJA KANALIZACJI
PODPOSADZKOWEJ

DATA IS01
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143 A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy
SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
"Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

mgr inż. arch. Magdalena
Jarczykowska

mgr inż. Edyta Ziółkowska

upr. nieograniczone do proj. w
specj. architektonicznej nr
7131/13/P/2004 nr izby WP-0522

upr. do proj. w specj. instalacyjnej
sanitarnej bez ograniczenień
 nr 7131/64/P/2002
nr izby WKP/IS/0427/03

mgr inż. Tomasz Rostecki

OPRACOWAŁA:

SPRAWDZIŁ:

upr. do proj. w specj. instalacyjnej
sanitarnej bez ograniczenień
 nr 7131/38/P/2002
nr izby WKP/IS/0096/03

mgr inż. Jarosław ZiółkowskiPROJEKTOWAŁ:

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów
wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.
9.    Wszystkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z opisem projektów branżowych


