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Wykonanie

ściany wg

odrębnego

opracowania

Istniejąca winda

dostosowana do OzN

OBSZAR POZA

ZAKRESEM

OPRACOWANIA

OBSZAR POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

OBSZAR POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

Drabinka ze stali nierdzewnej,mocowana

do ściany, stopnie z nakładkami

antypoślizgowymi
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baterie czasowe 2x

prysznice wodospady

z zimną wodą

dystrybutor wody

podłączony do sieci

wodociągowej

1x bateria z wężem

z zimną wodą 1/2".

Bateria z wężem

zaworem otwierającym

Woda do misy zacznie się wlewać, po uruchomieniu przycisku/włącznika

zlokalizowanego przy misie, który współpracuje z elektrozaworem

EV220B 15 NC - normalnie beznapięciowo zamkniętym.

Przycisk czasowego dopuszczania wody do misy, obsługiwny przez personel.

Lokalizacja przycisku w projekcie branży elektrycznej

na podstawie uzgodnienia z użytkownikiem

mieszacz wody

ULTRAMIX TX91E

mieszacz wody

ULTRAMIX TX91E

mieszacz wody

ULTRAMIX TX91E

mieszacz wody

ULTRAMIX TX91E

mieszacz wody

ULTRAMIX TX91E

po prawej stronie pieca

przyłącze zwu 1/2",

z zaworem kulowym

30cm nad posadzką

zejść w posadzkę

UWAGA: zapewnić rewizje,

umożliwiające dostęp do

mieszaczy wody

ULTRAMIX TX91E

elektrozawór EV220B 15 NC

masa bez cewki 0,7kg

Zapewnić w stropie podwieszanym

rewizję do obsługi zaworu

Wykonać otwór w suficie, w celu doprowadzenia

wody nad misę

Skimmer - odpływ podłączyć

do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

Odpływ ciągły .

elektrozawór EV220B 15 NC

masa bez cewki 0,7kg

Zapewnić w stropie podwieszanym rewizję do obsługi zaworu

włącznik do zaworu ma się znajdować

w pom. technicznym -1.05

Lokalizacja przycisku w projekcie branży elektrycznej

na podstawie uzgodnienia z użytkownikiem

zawór czerpalny

proponowana lokalizacja

włącznika

bateria z wężem z zaworem

otwierającym z zimną wodą

do mycia ławek

Z nowoprojektowanego generatora pary,

podłączać się pod odpływy istniejące ks.

Do nowoprojektowanego generatora pary,

doprowadzić zimną wodę użytkową 3/4",

zakończyć zaworem kulowym

w pom. technicznym

włączyć się do

instalacji istniejącej zwu

zmywarka z wyparzaniem
+ ekspres do kawy

Basen schładzający skimmerowy

np. f-my Lepsod z dyszą

napływowo/odpływową.

Basen wypełniany wodą uzdatnioną.

Przepływ ciągły 1wymiana wody/godzinę.

Basen schładzający będzie napełniany wodą

uzdatnioną z nowoprojektowanego zestawu do

uzdatniania wody. Na wodzie surowej, przed SUW

zamontować: zawór elektromagnetyczny z cewką

N/C, zestaw wodomierzowy, zawór antyskażeniowy

EA, rotametr i zawór regulacyjny.

Zgodnie z wytycznymi technologa w basenie

schładzającym ma nastąpić 1 wymiana

wody/godziną. Pojemność Vzb=1,23m3, czyli

qs=0,34l/s. Średnica rury 32x4,0

W posadzce zamontować

studzienkę + włazy rewizyjne wypełniane płytkami.

Patrz rys IS102

Włączyć do instalacji istniejącej

Lokalizacja stacji uzdatniania wody.

Stację uzdatniania + armaturę odcinająco

- regulacyjną dostarcza technolog,

czyli VITAL.

kostkarka lodu ( woda i kanalizacja)

woda - kranik do sprzątania

zawór czerpalny

UWAGA: Wymiana głównych ciągów instalacji
zwu, zwu i cyrk. po trasie instalacji istniejącej
przeznaczonej do usunięcia
Rzędna osi rur to -1,6m

włączyć się do instalacji

istniejącej zwu

1 x elektrozawór EV220B 25 NC

1x elektrozawór EV220B 40 NC

Zawory umieszczone w studzience w posadzce ( rys. IS102).

Zapewnić rewizję do obsługi zaworów za pomocą włazu

(właz wypełnionić materiałęm, którym wykończona będzie posadzka)

Włączniki do zaworów mają się znajdować przy basenie

Drugi zestaw włączników umieścić w pom.-1,05 w miejscu

potwierdzonym z Inwestorem.

Uruchomienie spustu zatrzymuje urządzenia uztadniające wodę

dla basenu, zlokalizowane w pom. technicznym.

Lokalizacja przycisków w projekcie branży elektrycznej

na podstawie uzgodnienia z użytkownikiem

 p.poż32
istniejąca

 p.poż32
istniejąca

Uwaga: istniejąca instalacja p.poż

W celu zapewnienia krążenia wody p.poż

w instalacji jest ona podłączona do

pisuaru. Obecnie w tym miejscu jest

zaprojektowana miska ustępowa dla NP.

Należy końcówkę instalacji p.poż

podłączyć pod miskę ustępową.

Nie wolno demontować zaworu pierwszeństwa.

Zapewnienie cyrkulacji wody w instalacji p.poż.

jest wymagane przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczenia p.poż

Nie wykonanie grozi braku odbioru instalacji.

Odejście musi być zabezpieczone zaworem pierwszeństwa.

 80

 p.poż 80
istniejąca

 80

20x2,3
20x2,3

instalacja istniejąca

instalacja istniejąca

wpiąć instalację
istniejącą

UWAGA: Wymiana rur na nowe, po trasie
instalacji istniejących.

instalacja istniejąca

 p.poż32
istniejąca

Przykład baterii do wody zmieszanej. Pod

każdym z prysznicy inna temp. wody

Uwaga: do umywalek zastosować baterie bezdotykowe

czasowe na wodę zmieszaną. Zastosować mieszcze

indywidualne dla każdej umywalki.

bateria z wężem

z zaworem otwierającym

z zimną wodą do mycia

ławek
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Aquast_T_Plus
GZ 4,00  DN15

Aquast_T_Plus_GZ  6,00  DN15

Aquast_T_Plus_GZ
1,10  DN15

Aquast_T_Plus_GZ
1,50  DN15

Aquast_T_Plus_GZ
3,90  DN15

Aquast_T_Plus_GZ
1,80  DN15

P.S.

P.S.

P.S.

P.S.

P.S.

UWAGA: Wymiana głównych ciągów instalacji
zwu, zwu i cyrk. po trasie instalacji istniejącej
przeznaczonej do usunięcia, oś rur -1,6m

P.S.P.S.

P.S.

P.S.

20 x 2,8
25 x 3,5
25 x 2,3

Spust podłączyć do kanalizacji sanitarnej.

Woda uzdatniona PE32
Opróżnianie basenu PE50

Basen schładzający skimmerowy

h=1,08m

hczynne=0,8m

średnica 1,4m

vcz=1,23m3

ma być 1wymiana/h

q=0,34l/s

Mieszacz wody ULTRAMIX TX91E

R.S.

R.S.

R.S.

R.S.

R.S.

50 x 4,6

50 x 4,6

R.S.

R.S.

R.S.

R.S.

20
 x

 2
,8

R.S.

R.S. 20 x 1,9
R.S.

Pokrywa studzienki do obsługi zaworów basenu schładzającego

2 x moduł 535x535 ( wymiar wew.400x400mm)

 p.poż 80
istniejąca

 p.poż istniejąca

-1.10

-1.06

-1.21

-1.02
-1.20

-1.24

-1.14

-1.11

-1.07

woda zmieszana

-1.23

-1.01-1.08

R.S.
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UWAGA: PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

Z DOKUMENTACJĄ POWYKONAWCZĄ, która jest

w posiadaniu Inwestora.

A A

Istniejąca ściana żelbetowa

1

1

11

18

18

PVC110

Pod skimmerem
zamontować syfon Dn50
Odpływ wody ze skimmera Dn50.
Włączyć do kanalizacji pod
posadzką PVC110.
Rura osłonowa 160mm

Proponowana lokalizacja włączników
zaworów elektromagnetyczntch

Dysza napływowo - odpływowa
Pod dyszą przejście PE/stal
Podejście PE50
Rura osłonowa 110mm

33,38

Zestaw wyłączników  zaworów
elektromagnetyczntch zdublować
w pomieszczeniu obsługi saun (pom. -1.05).
Dokładną lokalizację uzgodnić w trakcie
montażu urządzeń

1.Zawór odcinający Dn25
2.Elektrozawór EV220B 25 NC

4.Zawór p/skażeniowy EA Dn25
3.Aquastrom F Dn25 (1'')

Ø139

32
,4

6

Woda uzdatniona PE32

Zapewnić w zbiorniku 1 wymianę wody / godzinę
Stały odpływ wody poprzez skimmer. Opróżnianie całego zbiornika poprzez dyszę
napełniająco/opróżniającą zlokalizowaną w dnie zbiornika.
Dopływ wody uzdatnionej ciągły, w ilości 0,34l/s.
Regulacja ilości wody dopływającej następuje w pomieszczeniu technicznym, gdzie
zamontowany jest rotametr i zawór regulacyjny.
Zawór elektromagnetyczny Dn25 ciągle otwarty.
Zamknięcie ręczne zaworu poprzez przycisk zlokalizowany przy basenie.
Zdublowanie wyłącznika w pom. -1.05
Dodatkowo do regulacji przewidziano zawór regulacyjny aquastrom F.
UWAGA:
Uruchomienie opróżniania zbiornika, ma wyłączać również urządzenia uzdatniające
wodę zlokalizowane w pom. technicznym.

NAME GROUP NUMBERPRODUCERARTICLE PRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTER DNPNTEMPERATUREFLOW POWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

Opróżnianie basenu PE50

1 2

NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

-5,77

1.Zawór odcinający Dn40
2.Elektrozawór EV220B 40 NC
3.Zawó zwrotny gwintowany kulowy Dn40 do ścieków
4.Kolano PPR 50
5.Uszczelka wargowa szczelna w odpływie
PVC50

87,8

11
0,

4

Opróżnianie basenu

1 4 5
3

PVC110 kl S

-5,0

-5,44

Napełmianie basenu

1 34 2 1

-5,0

-5,44

Zasilanie basenu skimmerowego
wodą uzdatnioną PP-R 32x2,9
Pion prowadzić w bruździe w przegrodzie
Przewód wprowadzić w światło kanału oś -5,40cm
Zamontować wskazaną armaturę

Rzut basenu

PVC160 istniejąca

Legenda:

zimna woda użytkowa projektowana

ciepła woda użytkowa projektowana

cyrkulacja projektowana

instalacja p.poż istniejąca ( zakaz demontażu)

woda uzdatniona projektowana

woda zmieszana

zimna,ciepła woda użytkowa istniejąca

(nie likwidować, do wykorzystania)

zawór elektromagnetyczny

zawory odcinające i regulacyjne

zastosowano mieszacz wody ULTRAMIX TX91E

ze względu na możliwość kalibracji urządzenia

między 10-50 stopni C.

Rzędne osi instalacji odczytano z dokumentacji

powykonawczej.

Punkt stały - zgodnie z wymagamiami

producenta rur

Rewizja stropowa do obsługi armatury

(założono podniesienie jedenego moduł

stropu podwieszanego)

UWAGA: nad stropem podwieszanym, oprócz instalcji

do likwidacji, przebiegają instalacje, które muszą

pozostać t.j. kan. sanitarna, kan. deszczowa, instalacja

p.poż.

Po demontażu stropu podwieszanego, przed wykonaniem

likwidacji, wykonawca jest zobowiązany sprawdzić,

czy nie odcina dopływu wody do instalacji nie wykazanej

w dokumentacji powykonawczej, a obsługującej np.

pomieszczenia na wyższym piętrze

Nad mieszaczami ULTRAMIX należy wykonać rewizje,

umożliwiające dostęp do zaworów.

Nad wszystkimi sekcjami zaworowymi należy wykonać

rewizje, umożliwiające dostęp do zaworów.

P.S.

R.S.

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

GŁÓWNY/A
PROJEKTANT:

TYTUŁ RYS. SKALA

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

NR RYSUNKU

INSTALACJA
WODOCIĄGOWA

DATA IS03

1:50

05.09.2023

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143 A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy
SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
"Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

mgr inż. arch. Magdalena
Jarczykowska

mgr inż. Edyta Ziółkowska

upr. nieograniczone do proj. w
specj. architektonicznej nr
7131/13/P/2004 nr izby WP-0522

upr. do proj. w specj. instalacyjnej
sanitarnej bez ograniczenień
 nr 7131/64/P/2002
nr izby WKP/IS/0427/03

mgr inż. Tomasz Rostecki

OPRACOWAŁA:

SPRAWDZIŁ:

upr. do proj. w specj. instalacyjnej
sanitarnej bez ograniczenień
 nr 7131/38/P/2002
nr izby WKP/IS/0096/03

mgr inż. Jarosław ZiółkowskiPROJEKTOWAŁ:

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów
wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.
9.    Wszystkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z opisem projektów branżowych


