PVC160 istniejgca

Rzut basenu

Proponowana lokalizacja wtgcznikow

zaworow elektromagnetyczntch

Zestaw wylgcznikdbw zaworow
elektromagnetyczntch zdublowac

w pomieszczeniu obstugi saun (pom. -1.05).
Doktadng lokalizacje uzgodni¢ w trakcie

montazu urzgdzen

Pod skimmerem
zamontowac syfon Dn50

Odptyw wody ze skimmera Dn50.

Witgczy¢ do kanalizacji pod
posadzkg PVC110.
Rura ostonowa 160mm
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\ Istniejgca $ciana zelbetowa

Zapewni¢ w zbiorniku 1 wymiane wody / godzine

Staty odptyw wody poprzez skimmer. Oprdznianie

Rura ostonowa 110mm

catego zbiornika poprzez dysze

napetniajgco/oprézniajgca zlokalizowang w dnie zbiornika.

Doplyw wody uzdatnionej ciggty, w ilosci 0,34l/s
Regulacja ilosci wody doptywajgcej nastepuje w
zamontowany jest rotametr i zawor regulacyjny.
Zawor elektromagnetyczny Dn25 ciggle otwarty.

ieszczeniu technicznym, gdzie

Zamkniecie reczne zaworu poprzez przycisk zlokalizowany przy basenie.

Zdublowanie wytgcznika w pom. -1.05

Dodatkowo do regulacji przewidziano zawor regulacyjny aquastrom F.

UWAGA:

Uruchomienie oprozniania zbiornika, ma wytgcza¢ rowniez urzgdzenia uzdatniajgce

wode zlokalizowane w pom. technicznym.

Oprdéznianie basenu
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1.Zawor odcinajacy Dn40 -5, //

2.Elektrozawor EV220B 40 NC

3.Zawo zwrotny gwintowany kulowy Dn40 do $ciekow
4 .Kolano PPR 50

5.Uszczelka wargowa szczelna w odptywie
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Napetmianie basenu

Zasilanie basenu skimmerowego

wodg uzdatniong PP-R 32

Pion prowadzi¢ w bruzdzie w przegrodzie
Przewod wprowadzi¢ w swiatto kanatu 0$ -5,40cm
Zamontowac¢ wskazang armature

| -544

1.Zawor odcinajgcy Dn25
2.Elektrozawor EV220B 25 NC
3.Aquastrom F Dn25 (1")
4.Zawor p/skazeniowy EA Dn25
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych nal
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza
odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wszystkie przej$cia instalacyjne wykona¢ zgodnie z opisem projektéw branzowych
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