Rysunek wyburzeniowy
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LEGENDA:
m - istniejace elementy zelbetowe

J - istniejgca Sciana z bloczkéw Teknoamerblock

m - istniejgca Sciana z bloczkéw Silka

—xx—x— - Proj. wyburzenia

MATERIALY:

Beton: C20/25

Otulina: 50 mm

Stal zbrojeniowa: A-lIIN (B500SP)
Stal ksztattowa: S355

10,00 = wg branzy architektonicznej

1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako taki
powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
2. Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegéinych branz nalezy

wyjasnic¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi

4. Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
producentdw poszczegdlnych materiatow i przepisami BHP.

5. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacii
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjgtych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

7. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
$wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnos$ci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

8. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatow i elementéw nalezy sprawdzi¢

na budowie.

9. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac¢ sig z projektantem.

10. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Gérnicza 2/143 A
PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

NFESIGN www.demiurg.com.pl

NAZWA Wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z adaptacjg strefy
OBIEKTU SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
BUDOWLANEGO|"Termy Maltanskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

WKP/0007/POOK/17 w spec.
PROJEKTANT: mgr inz. Hubert Maciejewski konstrukcyjno-budowlanej

nr izby WKP/BO/0377/17
OPRACOWAL: | mgrinz. Kamil Senger
OPRACOWAL: | Kajetan Jarczaszyk
SPRAWDZIL:
TYTUL RYS. SKALA
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Rysunek stanowi wtasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

osobom trzecim

bez pisemnej zgody




