Kanalizacja\'blotna™ bez zmian
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Zestawienie pomieszczen
Powierzchnia|Wysokos¢
Nr Nazwa [m?] [em]
-1.01 Recepcja 18,33 330
-1.02 Pom. rekreacyjno - wypoczynkowe 73,28 300
-1.03 Przygotowalnia do zabiegu pirts 7,46 300
-1.04 Pirts 8,54 220
-1.05 Pom. techniczne 4,88 300
-1.06 Sauna sucha 25,25 249
-1.07 Strefa schtadzania 6,67 300
-1.08 Sauna sucha 16,87 249
-1.09 Prysznic damski 2,59 300
-1.10 Prysznic meski 2,61 300
-1.11 Pom. techniczne 10,59 300
-1.12 Biosauna 10,76 249
-1.13 Prysznic 1,51 250
-1.14 taznia solna 12,26 249
-1.15 Hammam 25,74 249
-1.16 Punkt informacji 7,47 300
-1.17 Strefa wypoczynku saun 21,16 300
-1.18 Strefa wypoczynku spa 22,71 300
-1.19 Toaleta meska 5,23 250
-1.20 Toaleta damska 4,15 250
-1.21 Toaleta dla OzN 5,46 250
-1.22 Toaleta 3,03 250
-1.23 Przebieralnia 16,75 300
-1.24 Magazyn 14,23 300
-1.25 Serwerownia 3,56 300
331,09 m?
Legenda:
 — Kanalizacja nadposadzkowa istniejgca
—_— Kanalizacja nadposadzkowa proj.
R Rewizja ACO ze stali nierdzewnej gazo i
U . .
wodoszczelna, obcigzenie L15, wyprowadzona na
R poziom posaadzki, plytka wypefniona materiatem,
_%_ ktorym bedzie wykonczona posadzka. Rewizje
istniejgce wymieni¢ na projektowane.
% Zawér napowietrzajqcy
oL Odwodnienia liniowe szczelinowe, do wykoriczenia
N Wpust podtogowy szczelinowy, do wykoriczenia
H th
/N plytka
UWAGA:
1.Kanalizacje podposadzkowg wykonac z rur PVC SN8
posiadajqcq dopuszczenie UD.
2.Na pionach kanalizacyjnych ~0,5m nad posadzkq (na
poziomie parteru) nalezy zamontowaé rewizje. W obudowie
pionu wykona¢ drzwiczki rewizyjne, umozliwiajgce dotarcie do
rewizji.
J.Przejscia przewodow przez Sciany odazielenia pozarowego
wykona¢ jako przejscia p.poz.!!!
4./stniejgce reizje podfogowe wymieni¢ na projektowane gazo i
wodoszczelne, obcigzenie L15, z mozZliwosciq wypefnienia plytki
materiafem, ktorym bedzie wykoriczona posadzka
UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych nal
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wszystkie przej$cia instalacyjne wykona¢ zgodnie z opisem projektéw branzowych
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