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Przepust kablowy o wym.
16x8 cm, kolor czarny

WIDOK A

Blat lady recepcyjnej
wykonany z ptyty
meblowej w kolorze
czarnym, gr 2cm

Zabudowa meblowa - piyta
meblowa gr. 2cm, kolor
jasny szary
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Zabudowa meblowa - ptyta
meblowa gr. 2cm, kolor jasny
szary + ptytki analogiczne jak
na posadzce, klejone do
ptyty

Drzwiczki wykonane z ptyty
meblowej w kolorze czarnym,
gr 2cm. Nalezy od dotu
wykonac¢ podciecie o wys. 3 cm

WIDOK B

Zabudowa meblowa - ptyta
meblowa gr. 2cm, kolor jasny
szary + ptytki analogiczne jak
na posadzce, klejone do
ptyty

Blat lady recepcyjnej
wykonany z ptyty
meblowej w kolorze
czarnym, gr 2cm
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Drzwiczki wykonane z ptyty
meblowej w kolorze czarnym,
gr 2cm. Nalezy od dotu
wykonaé podciecie o wys. 3 cm

Zabudowa z ptyty meblowej w
kolorze czarnym, gr. 2cm
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WIDOK C

Blat lady recepcyjnej
wykonany z ptyty
meblowej w kolorze
czarnym, gr 2cm

Szuflady wyposazone
w system domyku
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Zabudowa meblowa - piyta
meblowa gr. 2cm, kolor jasny
szary + plytki analogiczne jak
na posadzce, klejone do
ptyty

Zabudowa meblowa - plyta
meblowa gr. 2cm, kolor
jasny szary
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WIDOK D

Podswietlane logo
we wnetrzu do uzgodnienia
z inwestorem na etapie robdt

Ptytki w kolorze czarnym, wymiar 60x120 cm

Identyfikacja wizualna - litery
ptaskie wycinane z blachy w
kolorze miedzianym, klejone

do Sciany

Grubo$¢ liter 0,7mm
Wysokos¢ liter 10cm
Kroj pisma: Arial Regular

Zegar cyfrowy wedtug
specyfikacji branzy
teletechnicznej
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INEORMACJA

Listwa w kolorze miedzi
0 wysokos$¢ 1 cm
zlicowana z ptytkami

K

Ekran multimedialny wediug
specyfikadji branzy
teleteghnicznej

Blat lady recepcyjnej
wykonany z ptyty
meblowej w kolorze
czarnym, gr 2cm

2w\

56

330

209

153

118

120

71 L

338

Scianka z HPL na
petng wysokosé
pomieszczenia

Zabudowa meblowa - ptyta meblowa
gr. 2cm, kolor jasny szary + ptytki
analogiczne jak na posadzce, klejone
do piyty

UWAGA:

1. Plytki $cienne licowac¢ ze $ciang. Fuga szer. 2mm w kolorze zblizonym do
ptytek. Plytki Scienne w narozniku docina¢ pod kgtem 45°

2. Stosowaé materiaty wyspecyfikowane w projekcie lub réwnowazne

3. Wszelkie materiaty wykonczenione nalezy uzgodni¢ z projektantem

4. Fuga z ptytek podtogowych powinna by¢ kontynuowana na $cianie

5. W ramach recepc;ji nalezy uwzgledni¢ lokalizacje zegara cyfrowego

do synchronizacji czasu oraz ekran- spcyfikacja wedtug branzy
teletechnicznej, lokalizacja wedtug rysunku

8.

9.

LEGENDA:

- Elementy istniejace

+8%+ Pyt scienne

Wymiar 1198x598 mm

Powierzchnia matowa

Rektyfikowane

Kolor: Pietra di sardegna tavolara lub réwnc
~ Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

120

+50, Ptytki na zabudowie recepcji
N Wymiar 1198x598 mm
Powierzchnia matowa
Antyposlizgowos$¢ R11B
Bez rektyfikaciji
~ Kolor bezowy
Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

120

UWAGI:
1.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg obiektu.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

Wszystkie przejscia instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z opisem projektéw branzowych
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DESIGN www.demiurg.com.pl
NAZWA Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacja strefy
OBIEKTU SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym

BUDOWLANEGO |"Termy Maltanskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
GLOWNY/A mgr inz. arch. Magdalena lupr. nieograniczone do proj. w
PROJEKTANT: [ialcavkowska P srenserica v 71113

OPRACOWAL/A:mgr inz. arch. Monika Gabryszak
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Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ } osobom trzecim
bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




	A.8.04 Zabudowa meblowa recepcji strefowej

