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Ptytki docig¢ i dopasowac fugi
do sgsiadujgcych ptytek
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Zakres docelowej lokalizacji istniejgcego WANlA
kamiennego stotu,
wymagajacego podwyzszenia

Na zakonczeniu tuku zmiana koloru tynku,
dociggna¢ do linii fugi

Pas o szer. 5cm wykonany z ptytek
typu Pietre di sardegna tavolara naturale
lub réwnowaznych
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Zastosowac listwe aluminiowg
na tgczeniu ptytek miedzy pomieszczeniami
T

‘Basen schtadzajgcy - wg rysunku szczegélowego%
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LEGENDA:

*i’\‘ PP1 - Recepcja, komunikacja, sauny, prysznice,
pomieszczenia techniczne, przebieralnia, toalety
Ptytki gresowe
Wymiar 598x598 mm
Powierzchnia matowa
Antyposlizgowos¢ R11B
Gres mrozoodporny
Nasigkliwos¢ < 0,1%

Odporno$¢ na plamienie

Grubos¢ catkowita 9mm

Scieralno$¢ wgtebna <150 mm?
Wytrzymato$é na zginanie 45 N/mm?
Kolor : petra sabbia lub réwnowazny
Wz6r : przypominajgcy kamien

Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

*i'\‘ PP2 - Komunikacja, prysznice, basen schtadzajgcy
Ptytki gresowe, szkliwione,
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Antyposlizgowos¢ R11B
Rektyfikowane
Gres mrozoodporny
Grubos¢ catkowita 20mm
Odpornos¢ na $cieranie wgtebne <150 mm?
Kolor : Pietre di sardegna tavolara lub réwnowazny
Wz6r : przypomiajacy kamien
Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

*i* PP3 - komunikacja, punkt informacji, hammam
Plytki gresowe
Wymiar 598x598 mm
Powierzchnia matowa
Antyposlizgowos¢ R11B
Gres mrozoodporny
Odporno$é¢ na plamienie
Grubos¢ catkowita 10mm
Odpornos¢ na $cieranie wgtebne <135 mm3
Kolor : Petra Antracite lub réwnowazny
Wzér : przypominajgca kamien
Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

60
=" PP4 - Pomieszczenia techniczne

7/ Plytki gresowe
8I % Wymiar 598x598 mm
2l Powierzchnia matowa

Antyposlizgowos$¢ R9

Rektyfikowane

Gres mrozoodporny

Klasa $cieralnos$ci: 4

Grubos¢ catkowita 8mm

Kolor : Szary

Wzér : jednolity

Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

PP5 - Lezanki zlicowane z posadzka

Plytki podiogowe

Wymiar 600x2000 mm

Powierzchnia matowa

Antyposlizgowos$¢ R10A

Gres mrozoodporny

QOdporne na plamienie

Kolor : Grand Cave Graphite lub réwnowazny

Wz6ér : przypominajacy kamien

Fuga 3 mm, analogczna co fuga ptytek podtogowych

PP6 - taznia solna

Plytki gresowe

Wymiar 598x598 mm

Powierzchnia matowa
Antyposlizgowos¢ R11B

Gres mrozoodporny

Nasigkliwos¢ < 0,1%

QOdporno$¢ na plamienie

Grubos¢ catkowita 9mm

Scieralnosé wgtebna <150 mm3
Wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?
Kolor : petra bianca lub réwnowazny
Wzér : przypominajgcy kamien

Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

Kratka $ciekowa

Odptyw liniowy

} Rozktadanie ptytek podogowych od osi

Rozktadanie plytek $ciennych od lica $ciany

Kontynuacja linii fugi

LEGENDA WYKONCZENIE SCIAN:

SC1 - Recepcja, komunikacja, strefa wypoczynku spa
Sciana tynkowana

Tynk dekoracyjny typu StoSignature lub réwnowazny
Efekt dekoracyjny: posypki,

Powierzchnia matowa, wodoodporna

Kolor NCS: S 4040-y50r

s SC2 - Recepcja, komunikacia, strefa wypoczynku spa

Sciana tynkowana

Tynk dekoracyjny typu StoSignature lub réwnowazny
Efekt dekoracyjny: posypki,

Powierzchnia matowa, wodoodporna

Kolor NCS: S 8502-G

« SC3 - Komunikacja, recepcja, punkt informaciji,

strefa wypocznku spa, prysznice

Ptytki gresowe, szkliwione,

Wymiar 598x1198 mm

Powierzchnia matowa

Rektyfikowane

Gres mrozoodporny

Grubos¢ catkowita 9mm

Odpornos¢ na $cieranie wgtebne <135 mm?
Kolor : Pietre di sardegna tavolara naturale lub réwnowazny
Wzér : przypomiajacy kamien

Fuga 2mm, kolor zblizony do koloru ptytek

s SC4 - L azienki

Ptytki gresowe, szkliwione,

Wymiar 598x1198 mm

Powierzchnia polerowana

Rektyfikowane

Gres mrozoodporny

Grubos¢ catkowita 6mm

Mrozoodporno$¢

Kolor : Aquamarine grey pol lub réwnowazny
Wzér : przypomiajacy kamien

Fuga 2mm, kolor zblizony do koloru ptytek

e SC5 - Pomieszczenia techniczne, Strefa wypoczynku saun

Lateksowa farba emulsyjna kolor biaty - NCS S 0502-Y50R

e SC6 - Pomieszczenia techniczne

Lateksowa farba emulsyjna kolor bezowy - NCS S 2010-Y40R

SC8- Hammam

Plytki gresowe

Wymiar 598x1198 mm

Powierzchnia matowa
Rektyfikowane

Gres mrozoodporny

Nasigkliwos¢ < 0,1%

Odporno$¢ na plamienie

Grubos¢ catkowita 9mm

Scieralnos¢ wgtebna <150 mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?
Kolor : Cielo e Terralub réwnowazny
Wz6ér : jednorodny

Fuga 2mm, kolor zblizony do koloru ptytek

SC9- Hamman, Sauny

Ptytki gresowe

Wymiar 598x1198 mm

Powierzchnia matowa

Antyposlizgowos¢ R11B

Gres mrozoodporny

Odporno$¢ na plamienie

Grubos¢ catkowita 10mm

Odpornos¢ na $cieranie wgtebne <135 mm3
Kolor : Petra Antracite lub réwnowazny
Wzér : przypominajgca kamien

Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

e SC10 - Strefa wypoczynku saun

Dekoracja $cienna z lameli drewnianych
pojedyncze listwy 2x2cm, uktadane co 3cm
kolor: chtodny odcien ciemnego drewna

e SC12 - Sauny

Sciany wykonczone zgodnie z wytycznymi dostawcéw saun

== eme= (Gzyms z blachy w kolorze miedzianym

wysoko$¢ 1cm
Wtopiona w warstwe wykonczeniowg $ciany

== eme= | jstwa 0zdobna ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym

wysoko$¢ 2 cm
Wtopiona w warstwe wykonczeniowg $ciany

R2
Rewizje niecki posadzki- rewizja za pomocg wtazu
wypetnionego materiatem zgodnym z wykoriczong posadzka.

UWAGA

1. Narozniki wykonczy¢ ptytkg szlifowang na 45°

2. Stosowac¢ materiaty wyspecyfikowane w projekcie lub rownowazne

3. Wszelkie materiaty wykonczeniowe nalezy uzgodni¢ z Projektantem

4. We wszystkich pomieszczeniach mokrych $ciany nalezy malowac farbg
lateksowg o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢

5. We wszystkich pomieszczeniach na potgczeniu réznych materiatéw
zastosowac listwe aluminiowg taczgca

6. Wewnetrzna wneka drzwi zlicowanych wykonczona ptytkami

7. W pomieszczeniach z tynkiem lub farba na $cianach wykona¢ cokot
wysokosci 10cm z materiatu wykonczeniowego posadzki oprécz pom. -1.17

UWAGI:

1.  Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

R. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

B. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

B.  Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7.  Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wszystkie przejscia instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z opisem projektéw branzowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Goérnicza 2/143 A

-
DEMURG
tel./fax: +48 61 662 1140

DESIGN www.demiurg.com.pl
NAZWA Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjg strefy
OBIEKTU SPAna strefe Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
BUDOWLANEGO | "Termy Maltariskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
GLOWNY/A imar inz. arch. Magdalena lupr. ljieogrgniczor)e do‘proj, w
PROJEKTANT:  [iicovicomska S e

OPRACOWAL/A:mgr inz. arch. Monika Gabryszak

SPRAWDZIL/A:

TYTUL RYS. SKALA
Rzut wykonczenia posadzek 1:100

DATA NR RYSUNKU
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopi i i iany osobom trzecim
bez jszej pisemnej zgody
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